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Rakentamistapasuositus
omakotirakentajille

HAAPANIEMEN
PUUKORTTELIT

Hakasenraitin ymparistoon syntyy tunnelmallinen, luonnon
huomioiva asuinalue. Rakentamistapasuosituksesta [6ydat tietoa
piha- ja talonrakentamisen eri osa-alueiden ilmastovaikutuksista
seka vinkkeja oman vahahiilisemman kodin suunnitteluun.

Rakenna laadukas ja pitkaikainen puutalo

Haapaniemen puukorttelien alueen muodostavat keskimaarin huomattavasti alhaisemmat ja nain
modernit puiset rakennukset, joiden julkisivuissa rakentamisen hiilijalanjalki pienenee. Massiivipuura-
kaytetaan luonnosta loytyvia vareja. kenteessa on rankarakenteiseen puutaloon verrat-

tuna enemman puuta, ja se toimii parhaimmillaan
Rakennukset on mahdollista toteuttaa rankara- hiilivarastona useita vuosikymmenia. Suurta eroa
kenteisena tai massiivipuusta. Puurakentamisella ei kuitenkaan naiden kahden puurakennevaihtoeh-
on useita ilmastohyotyja. Esimerkiksi verrattuna don valilla ole, molemmat ovat hyvia ja ilmastovii-
kivirakenteiseen omakotitaloon, puurakenteisten saita vaihtoehtoja rakentamiselle.

omakotitalojen ulkoseinien paastoosuudet ovat



Pihat

Sailyta mahdollisimman paljon
olemassa olevaa kasvillisuutta ja
maapohjaa. Pinnoita vain se osa
tontista, jonka kaytté vaatii pin-
noituksen.

Kasvillisuuden lisaksi maapohjalla on
merkittava rooli hiilensidonnassa, jo-
ten pihaa suositellaan kasiteltavan
olemassa olevaa maapohjaa sailyt-
téen. Jos pihaa muokataan, suosi-
tellaan kaytettavaksi kierratysmaata
kasvualustoissa. Nain voidaan sailyt-
taa niin maaperaan sitotutunutta hiil-
ta kuin maaperan pienelidstoa.

Luonnonmukaisten piharatkaisu-
jen avulla voidaan tukea luonnon
monimuotoisuutta ja luoda viihtyi-
saa naapurustoa. Istuta kookkaiden
puiden lisaksi hiilta sitovia lajikkeita
kuten monivuotisia hydtykasveja ja
perennoja, hedelmadpuita ja puuvar-
tisia marjakasveja. Kookkaat puut
suositellaan istutettavaksi vahintaan
5 metrin paahan talon ulkoseinasta.
Pienemmat puut ja muu kasvillisuus
viihtyvat myos lahempana.

Piharakentamiseen kaytetyillda mate-
riaaleilla ja sijoittumisella on merki-
tysta. Tontista suositellaan pinnoitta-
maan ainoastaan alue, jonka kayttd
vaatii pinnoituksen, korkeintaan 15 %
tontin pinta-alasta. Kayta vettalapai-
sevia pinnoitteita kuten kivituhkaa tai
soraa.
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Kerrosluku

Rakenna kaksikerroksinen talo,
jos sellaisen rakentaminen on
tontille mahdollista.

Kahteen kerrokseen rakennettaessa
rakennuksen pohja-ala usein pie-
nenee ja piha-alueelle jaa lisaa tilaa.
Myds perustuksien pinta-ala piene-
nee ja tarvitaan vahemman materi-
aalia. Samalla rakennuksen vaippa,
eli lampoahaihduttavien julkisivu- ja
kattopintojen maara pienenee, mika
vaikuttaa seka rakennusmateriaalien
ettd energian kulutukseen.

Perustaminen

Selvita pilariperustamisen edel-
lytykset tontin ja rakennuksen
ominaisuudet huomioiden.

Puukortteliin suositellaan rakennet-
tavan pilariperustettuja rakennuksia
niille soveltuville paikoille. Rinneton-
teilla perustamistapa suositellaan va-
littavaksi maastonmuotoihin sopeu-
tuvaksi.

Pilariperustamiseen tarvitaan vahem-
man betonia kuin maanvaraisiin pe-
rustuksiin. Betonin paastot ovat talla
hetkella melko korkeat. Mita suurem-
pi perustettava ala on, sita enemman
betonia kuluu.

Muita vinkkeja

Rakennuksen elinkaari
Huomioi rungon suunnitte-
lussa pitkaikaisyys ja huol-
lettavuus. Suunnittele tilat
viihtyisiksi ja muunneltaviksi
eri elamantilanteisiin ja tar-
peisiin, jotta rakennuksen
elinkaari on mahdollisim-
man pitka.

Puolilampimat ja kylmat
tilat

Huomioi rakennuksen suun-
nittelussa pualilampimien ja
kylmien tilojen hyodyntami-
nen. Esimerkiksi kuistin voi
toteuttaa puolildampimana
tilana ja mahdollisen auto-
katoksen kylmana tilana.

Aurinkoenergia
Rakennusten sijoittelua
tontilla on ohjattu mahdol-
listamaan aurinkoenergian
tehokas hyddyntaminen. Ta-
lojen kattolappeiden ollessa
etelaan tai lanteen, katolle
asennettavat aurinkopa-
neelit tai -keraimet keradvat
mahdollisimman paljon au-
ringon energiaa. Selvitysten
mukaan lannen suuntaan
sijoitettujen paneelien tuot-
to pienee noin 10 prosen-
tilla. Suuntauksen lisaksi
myos varjostusolosuhteilla
on vaikutusta. Energian
kerayksen maksimoimiseksi
keraimet kannattaa sijoittaa
tontilla mahdollisimman
varjottomaan kohtaan.

Lisatietoja

Haapaniemen puukort-
teleiden rakentamistapa-
suositukset pohjautuvat
alueen suunnittelun aikana
toteutettuihin tarkasteluihin
ja paastokartoitukseen.

Lisatietoa rakennusmate-
riaalien padstoista loydat
Rakentamisen padastotieto-
kannasta: www.co2data.
fi/rakentaminen.



