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Jokelantie

Tavoitteena on mahdollistaa alueelle
monipuolsta asuinrakentamista; kerrostaloja ja
pienimittakaavaisempia rakennuksia.

(Asukastapaaminen suunnittelualueella 24.11.
klo 17-18)

Lansi-Palokan liikuntapuisto ja lahiymparisto
Savulahden pohjoispuolelle suunnitellaan uutta
lilkuntapuistoa ja asuinrakentamista. Lisaksi
alueelle selvitetaan paikkaa paivakodille ja
mahdollistaan Saarenmaantien ja Ruokkeentien
lilkennejarjestelyjen parantaminen
aluevaraussuunnitelman mukaisesti.

Palokan liikuntakeskus
Tarkastellaan Palokan liikuntapuiston
kehittamistarpeita.

Palokanorsi

Palokanorren ympariston
asemakaavoja muutetaan ja
laajennetaan vastaamaan alueelle
tehtyja tiesuunnitelmia.

Olavintie

Palokan keskustan alueelle tutkitaan
kerrostalovaltaista asuinrakentamista
liiketiloineen.




https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/palokan-keskustan-kehittamissuunnitelma

PALOKAN KESKUSTAN KEHITTAMISSUUNNITELMA




Palokan seniorikorttelin ja koulukeskuksen
sekid Koivutie 2:n kaavaehdotuksen
mittakaavaa. Uudisrakennukset ovat
kerrosluvultaan -7 - kerroksisia,
kattomuotona tasa- ja pulpettikatot.
Asuinrakennusten pait nousevat 7-kerroksen
korkeuteen Ritopohjantien varrelle
kaupunkikuvallisiksi maamerkeiksi keskusta-
alueelle. Rakennusten arkkitehtuuri on
modernia ja keskustamaista ja luo alueelle
laadukasta rakennettua ympiristoa ja
omaleimaista identiteettia. Rakennukset ovat
julkisivuiltaan padosin vaaleita (rappaus, vaalea
tiili) ja tehostemateriaaleina kiytetaan limpimia
sivyjd sisdanvedoissa ja parvekkeiden
sisapinneissa (puu, tili).

Ritopohjantien etelapuoli muodostuu
asuinkerrostalojen, lilke- ja
toimistorakennusten (ALK) seka
asuinkerrostalojen ja rivitalojen (AKR)
korttelialueista, yhteensd |0 200 kem?. Lisaksi
torin yhteydessd on 200 kem? liilkerakennusta
(KL), torikahvilaa ja siihen liittyvia aputiloja
varten.

Ritopohjantien pohjeispuoli muodostuu
liilkerakennusten (KL) seka asuinkerrostalojen
(AK) korttelialueista, yhteensd 4 400 kem?®

AUTOPAIKOITUS

Suunnittelualueen autopaikoitus on yhdistelma
maantasopysikaintid ja rakenteellista
pysakointia (pysakainti pihakannen ja
rakennusten alla). Autopaikeituksen
mitoitusperuste asuinrakentamiselle on | ap /
100 kem® Lisdksi torin laheisyydessd on 40
yleista pysakointipaikkaa torialueella ja
Palokanraitin varrella.

Terveyskeskuksen tontin pysakaintialueita
jasennetdin uudelleen ja niiden kaytda
tehostetaan. Padsisddnkdyntien liheisyyteen
toteutetaan uusia helppokayttdisia
autopaikkoja poistuvia autopaikkoja
korvaamaan.
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