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Hv-viemärin liitos nyk.
hv-kaivoon SK393

Suunnitelm
a liittyy Puistokadun

rakennussuunnitelm
aan

Muurin reuna

x = 6905050y = 487050

Kankaankatu

3 h

3 h

Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään.

Suunniteltu hulevesiviemäri, tarkastuskaivo ja hulevesikaivo

Pysäköinti

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Kenttäkiveys

Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään.
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KANKAANKATU VANHAN
HAUTAUSMAAN KOHDALLA
TAULUMÄKI

KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

N2000

ETRS-GK26

V-J.Koskinen

KOHDE JA PIIRUSTUSLAJI

KÄSITTELY KÄSITTELIJÄ PÄIVÄYS ASIA NRO MUUTOS PÄIVÄYS NIMI LUKUM TUNNUS

PÄIVÄYS

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

LIITTYY PIIR.

KORVAA

KORVATTU

PIIR NRO MUUTOS

KUVATIEDOSTO :

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

HYV. TARK. HYV. TARK. SUUNN.

GEO. HYV. TARK.VIHER. LIIK. PROJ.PÄÄL.

Asemapiirustus 1:500
Pituusleikkaus 1:1000 / 1:100
Tyyppipoikkileikkaus 1:100
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