
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO  

      

    Dnro: D/299/11.01.00.01/2021 

    Lupanro: 179-2021-1 

 

ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mu-

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, 

pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon, käsittelyyn ja hyödyntämiseen maise-

moinnissa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä ja maa-aineslain 21 §:ssä 

tarkoitetun ratkaisun aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA  

Jyvässeudun Sora Oy 

PL 108 

40351 Jyväskylä 

Y-tunnus: 0838551-5 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Riukukallio 179-401-5-241 kiinteistölle Jyväskylän kaupungin Jy-

väskylän kylään. Kiinteistön omistaa hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kalliokiven irrottaminen on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin pe-

rusteella. Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelu-

lain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e perusteella. Pilaantumatto-

man maa-ainesjätteen käsittely on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 

§:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella.  

 

Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-

asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluasetuksen 

(713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b sekä kohdan 12 b perusteella kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa sekä alle 

50 000 tonnin/vuosi pilaantumattomien maa- ja kiviainesten käsittelyä koskevan lupa-

asian. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 28.12.2020 ja sitä on täyden-

netty 10.2.2021. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.10.2010 myöntämä maa-

aineslupa, joka on päättynyt 29.11.2020. 
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Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 15.4.2011 myöntämä tois-

taiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen, asfaltti-

asematoimintaan ja muualta tuotavien kaivumaiden hyödyntämiseen.  

 

Naapuritilan maanomistajan kanssa 11.12.2020 tehty sopimus vesien johtamisesta. 

 

Alueella ei ole asemakaavaa. Toiminta-alue sijoittuu Jyväskylän yleiskaavan maaseu-

tuelinkeinojen alueelle. Keski-Suomen maakuntakaavaan alue on merkitty kallioki-

viainesten ottovyöhykkeeksi ja eteläreunalla on 110 kV-voimalinja-merkintä.  

  

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Sijainti 

Ottamisalue sijaitsee Jylhänperällä noin 800 metriä Hiidenjärven eteläpuolella Riuku-

kallion 179-401-5-241 tilalla. Alue rajautuu idässä Destia Oy:n toiminnassa olevaan 

kivilouhokseen. Muutoin lähiympäristö on metsätalouskäytössä.  

 

Lähin asuinrakennus sijoittuu pohjoisen suunnalle Tikkakoski-Leppävesi maantien 

varteen noin 700 metrin etäisyydelle ottamisalueesta. Muita yksittäisiä vakituisesti 

asuttuja asuinrakennuksia on noin 800 metrin etäisyydellä lännen, luoteen ja koillisen 

suunnissa. Toiminta-aluetta lähinnä oleva loma-asunto on lännen suunnalla noin 450 

metrin etäisyydellä kaivualueesta. Muu loma-asutus sijoittuu noin 770 metrin etäisyy-

delle luoteen suunnalla olevan Hiidenjärven rannoille.  

 

Luonnonolot ja maisema 

Kaivualueen eteläosasta on jo kuorittu pintamaat ja kalliota pieneltä alalta louhittu. 

Muutoin suunnitelma-alueella kasvaa eri-ikäistä mänty- ja sekametsää. Alueelta tai 

sen läheisyydestä ei ole tiedossa suojelualueita. Halsvuoren esihistorialliset kalliomaa-

laukset sijaitsevat 1,2 kilometrin etäisyydellä koilliseen. Itäpuolisella naapuritilalla on 

kalliokiviainesten ottoalue ja kiinteä asfalttiasema.  

 

Louhittavaksi suunnitellun alueen maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat ottamis-

alueen keskiosassa noin tasolla N2000 + 192 m ja matalimmat kohdat eteläosassa lou-

hoksen luoteiskulmauksessa noin tasolla N2000 +176 m ja jo louhitulla alueelle etelä-

osassa tasolla tasolla N2000 + 178 m.  

 

Pohja- ja pintavedet   

Suunnitelma-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen pohjavedenpinnan 

korkeus ei ole tiedossa. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Lintumäki 1E, 0941051) si-

jaitsee 1,5 km ottamisalueesta kaakkoon. Alle 500 m:n etäisyydellä ei ole talousvesi-

kaivoja.  

 

Louhinta-alueen pohjoisreunasta lähimpään vesistöön (Hiidenjärvi) on matkaa 770 

metriä. Hiidenjärven pinta on tasolla N2000 +132 m.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 
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Kyseessä on olemassa olevan louhinta- ja murskaustoiminnan sekä pilaantumattomien 

kaivumaiden vastaanottotoiminnan jatkaminen jo osittain louhitulla kallioalueella. 

Alueella voi toimia myös tilapäinen asfalttiasema, joka rekisteröidään erikseen.   

 

Maa-ainestenotto  

Suunnitelma-alueena on koko 7,11 hehtaarin suuruinen Riukukallion tila. Kaivualue 

on 4,3 ha ja loppuosa suunnitelma-alueesta on metsätalouskäytössä tai pintamaiden 

varastointialueena. Lupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 330 000 m3 kalliokiven ot-

toon. Suunniteltu kaivualuerajaus ja ottomäärä on sama kuin edellisessä luvassa. Ha-

kemuksen mukaan alin ottotaso on pyritty sovittamaan yhteneväksi naapuritilan otto-

tasoon nähden. Alin ottotaso on sama kuin edellisessä luvassa eli pohjoisosassa N2000 

+ 173,3 m nousten etelää kohti tasoon N2000 +175,3 m. Ottamista jatketaan nykyises-

tä rintauksesta pohjoiseen päin. Kaivualueen rajalta naapuritilojen rajaan jätetään edel-

lisen luvan mukainen vähintään 10-20 metrin suojavyöhyke. Suojavyöhykkeellä on 

tarkoitus varastoida pintamaita. Reunat louhitaan 5 metrin portaisiin.  

 

Tiedot ottamisalueesta 

 Ottamisalueen pinta-ala: suunnitelma-alue 7,11 ha, kaivualue 4,3 ha  

 Pohjaveden korkeustiedot: Ei tiedossa 

 Alin ottotaso: N2000 + 173,3 m  

 

Ottamismäärä ja –aika 

 Maa-aines: kalliokivi 

 Haettu kokonaismäärä: 330 000 m3 

 Vuotuinen otto: 33 000 m3  

 Ottamisaika: 10 vuotta 

 

Alueen jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. Alueelle rakennetaan rajauspaalut, luis-

kamallit ja korkeushäkit luvan myöntämisen jälkeen.  

 

Ottamisalueen maisemointi  

Materiaalin oton jälkeen 5 metrin portaisiin louhitut reunat täytetään ja luiskataan pi-

laantumattomilla kaivumailla 1:2 - 1:3 kaltevuuteen. Kallionottoalueen pohjatason 

muotoiluun käytetään muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita yhteensä enin-

tään noin 80 000 m3. Pohjatasolle kaivumaita sijoitetaan enintään 1 m:n kerros. Alue 

jätetään metsittymään luontaisesti tai metsittymisen pitkittyessä alueelle kylvetään 

männynsiementä. Jälkihoitokustannusten arvioidaan olevan noin 15 000 euroa.  

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma  

Alueella kaivannaisjätteenä muodostuvat pintamaat (20 000 m3) ja kan-

not/hakkuutähteet (2000 m3) käytetään alueen maisemointiin. Kivipöly (15 m3) käyte-

tään maanrakennusaineena. 

 

Suunnitelma-alueen vesien johtaminen  

Alueen kuivatusvedet johdetaan nykyiseen tapaan alueen länsipuoliselle naapurikiin-

teistölle. Vesien johtamisesta on tehty sopimus naapurikiinteistön omistajan kanssa. 

Alueen kuivatusvedet johdetaan pohjan kallistuksilla ja ottamisalueen keskiosaan ra-

kennettua louhetäytteistä ojaa pitkin naapuritilan puolelle johtavaan laskuojaan. Las-

kuoja on raivattu puustosta ja maa-aineksesta siten, että vesi pääsee ojassa virtaamaan. 

Laskuoja johtaa suoalueelle, josta vedet virtaavat kahteen eri suuntaan. Etelään päin 
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kulkeutuvat vedet päätyvät suoalueelle ja pohjoiseen virtaavat vedet päätyvät noin ki-

lometrin etäisyydellä olevaan Hiidenjärveen. Pohjoisosan oton jälkeen pohjoisosan 

pintavedet kulkeutuvat luoteiskulman kautta länsipuoliselle naapuritilalle.  

  

Tuotantotoiminnassa ei synny jätevesiä. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpisäili-

öön ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.  

 

Kallion louhinta ja murskaus  

Kalustona käytetään louhimiseen, murskaamiseen, kaivamiseen ja kuormaukseen ja 

kuljetukseen tarvittavaa kalustoa. Kiviaineksen louhinta tapahtuu siirrettävällä kalus-

tolla. Murskausaseman sijoittelu muuttuu louhinnan edetessä louhintarintauksen suun-

taan. Ylisuuret lohkareet rikotaan iskuvasaralla. Kallion louhinnassa ja murskauksessa 

käytetään mm. poravaunua ja kompressoreita. Louhe kuljetetaan ja syötetään esimurs-

kaimeen ja siitä edelleen välimurskainten ja seulojen kautta valmistetaan erikokoisiksi 

murskelajikkeiksi. Murskan käyttövoima tuotetaan kevyellä polttoöljyllä toimivalla 

aggregaatilla.  

 

Alueelta louhitusta kiviaineksesta valmistetaan kalliomursketta vuodessa keskimäärin 

82 000 t ja enintään 120 000 t. Tuotteet varastoidaan varastointialueelle louhoksen 

pohjatasolle.   

 

Toiminta on yleensä kausittaista. Murskaus tehdään urakoina ja yhden murskausjakson 

kesto on yleensä 3-12 viikkoa.  

 

Murskaustoiminnan toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-

aika 

Viikoittainen 

toiminta-

aika 

Murskaus 7-22 ma-pe 

Poraus 7-21 ma-pe 

Rikotus 8-18 ma-pe 

Räjäytys 8-18 ma-pe 

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 (7-18) ma-pe (la) 

 

 

Suunnitelma-alueella vastaanotetaan, käsitellään ja varastoidaan eri rakennuskohteista 

tulevaa sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta pilaantumatonta maa- ja kiviainesta enin-

tään 45 000 tonnia vuodessa. Enimmäisvarastointimäärä alueella on 135 000 tonnia eli 

vastaanotettuja maa- ja kiviaineksia voidaan varastoida enintään 3 vuotta ennen niiden 

käsittelyä tai hyödyntämistä. Vastaanotettavat pilaantumattomat maa- ja kiviainekset 

ovat peräisin KAK-Kuljetuspalvelu Oy:n tai sen sopimuskumppaneiden rakennustyö-

mailta ja materiaali voi olla kalliolouhetta, kiviä, soraa, hiekkaa, moreenia, savea, silt-

tiä, multaa tai turvetta. 

 

Murskaamalla ja seulomalla tuotettuja kierrätettyjä pilaantumattomia maa- ja kiviai-

neksia tuotetaan vuosittain enintään 10 000 tonnia. Käsitelty uusiomaa- ja kiviaines 

hyödynnetään maarakentamisessa. 

 

Polttoaineet  
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Kallionlouhintaan ja murskaukseen käytetään kevyttä polttoöljyä vuosittain keskimää-

rin 50 tonnia ja enintään 75 tonnia. Räjähteitä (kemiitti) käytetään keskimäärin 3 ton-

nia ja enintään 4 tonnia vuodessa. Öljyjä ja voiteluaineita käytetään keskimäärin 6 

tonnia ja enintään 8 tonnia vuodessa. 

 

Polttoaineita säilytetään alueella vain louhinta- ja murskaustoiminnan aikana.  

Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Öljyt ja voiteluaineet varastoidaan 

lukittavassa kontissa.  

 

Liikennemäärät ja liikennöinti  

Alueelle liikennöidään alueen pohjoispuolitse rakennettua sorapintaista Riukumäen 

yksityistietä pitkin Tikkakoski-Leppävesi maantielle.   

 

Toimintaan liittyvää raskasta liikennettä on 5-20 käyntiä vuorokaudessa. Louhinta-

suunnan takia kallioseinämä on suurimman ajan toiminnan suojana lännessä sijaitse-

vaan häiriintyvään kohteeseen. Murskattujen kiviainesten varastot tullaan sijoittamaan 

suunnitelma-alueen eteläosiin ja loppuvaiheessa mahdollisesti alueen keskiosiin. Näin 

ollen kuormaus- ja kuljetustoiminta tulee koko toiminta-ajan olemaan yli 500 metriä 

häiriintyvästä kohteesta. Kuljetukset suuntautuvat suunnitelma-alueelta idän suuntaan 

Riukumäen yksityistielle, josta on etäisyyttä häiriintyvään kohteeseen yli 700 m. Näin 

ollen lauantaisin suoritettavasta kuormauksesta ja kuljettamisesta ei aiheudu suurta 

häiriötä lähimmälle häiriintyvälle kohteelle.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen  

Vaikutukset alueen viihtyisyyteen arvioidaan vähäisiksi, koska alue ei sijaitse asutuk-

sen tuntumassa. Murskauksesta ja räjäytyksistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu mer-

kittävää viihtyisyyshaittaa. Toiminta vaikuttaa suunnitelma-alueen luontoon, mutta 

suunnitelma-alueen ulkopuoliset luontovaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Maisema 

muuttuu.  

  

Päästöt maaperään ja pinta-sekä pohjavesiin  

 Vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Pintavedet 

suotaantuvat lähialueen maaperään. Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei ai-

heudu haittaa pohja- ja pintavesille.  

 

Melu  

Alueelle on tehty yhteismelumallinnus (Destia Oy), jolla on selvitetty suunnitellusta 

louhinta- ja murskaustoiminnasta ja naapurin (Destia Oy) louhinta- ja murskaustoi-

minnasta aiheutuvan yhteismelun leviämistä ympäristöön. Mallinnus on tehty 

CadnaA-melulaskentaohjelmalla, joka huomioi mm. maaston muodot ja laadun (peh-

meä/kova), rakennusten ja mahdollisesti muiden akustisesti kovien pintojen aiheutta-

mat heijastukset. Mallinnus on tehty sääolosuhteisiin, jotka ovat äänen etenemisen 

suhteen otolliset eli kevyt myötätuuli äänilähteestä tarkastelupisteeseen. Laskentamal-

lin laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkän mittausjakson aika-

na eri sääolosuhteissa. Laskentaohjelmassa arvioitu laskentatuloksen tarkkuus on noin 

+/- 3 dB, lähellä melulähdettä tulos on tarkempi.  
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Mallinnuksessa on huomioitu louhinnan eteneminen ja mallinnus on tehty kahdelle 

louhintavaiheelle (alku- ja lopputilanne). Laskennassa käytetyn maastomallin osalta on 

huomioitu ottamissuunnitelmissa esitetyt maanpinnan korot. Louhintavaiheet on valit-

tu siten, että ne kuvaisivat eniten melua tuottavaa tilannetta häiriintyvissä kohteissa.    

 

Mallinnuksen on käytetty lähtötietoina hakijan ilmoittamia tietoja toiminta-ajoista ja 

liikennemääristä. Destian toiminnan osalta on käytetty aikaisemman melumallinnuk-

sen tietoja melulähteistä ja toiminnasta. Mallinnuksella on pyritty selvittämään pahin 

mahdollinen yhteismelutilanne louhinnan eri vaiheissa ja melulähteinä on huomioitu 

poraus, rikotus, murskaus, kuormaus ja kuljetus sekä Riukumäen kiinteä asfalttiasema.  

 

Mallinnuksessa on käytetty vastaavissa selvityksissä raportoituja äänitehotasoja. Me-

lun impulssimaisuutta on melumallinnuksen mukaan vaikea arvioida ja arviointi on 

siksi tehty yleisellä tasolla. Rikotuksen melu on selvästi impulssimaista, murskan ja 

muiden työkoneiden melu on ajoittain impulssimaista lähellä melulähdettä. Tässä ta-

pauksessa impulssimaisuuskorjaus +5 dB on tehty rikotuksen laskentatulokseen. Kul-

jetusten aiheuttama melu on huomioitu molempien toimijoitten osalta. Myyntikuljetus-

ten yhteismäärä on mallinnettu Riukumäen yksityistielle tieliikenteenä melun kannalta 

pahimman tilanteen mukaisesti, jolloin liikennemäärä on yhteensä 120 ajoneuvoa/vrk, 

josta 90 % on oletettu tapahtuvan päiväaikana klo 7–22 ja 10 % yöaikana klo 6–7. 

Ajonopeudeksi on arvioitu 40 km/h, joka kuvastaa ns. pahinta tilannetta. 

 

Melulaskennassa on käytetty toiminta-aikoina poraukselle, rikotukselle ja asfalttiase-

matoiminnalle klo 7-22 ja murskaukselle sekä kuormaukselle ja kuljetukselle klo 6-22.  

Melulaskennan melupäästöissä on otettu huomioon laitteen toiminta-aika suhteessa 

tarkasteluaikaan. Mallinnuslaskelmassa toiminnot on oletettu olevan käynnissä koko 

toiminta-ajan. Porauksen ja murskauksen on oletettu tuottavan melua 100 % toiminta-

ajastaan, rikotuksen on arvioitu tuottavan melua 50 % toiminta-ajastaan ja alueella ta-

pahtuva kuormaamisen 75 % toiminta-ajastaan. Asfalttiaseman on oletettu tuottavan 

melua 75 % toiminta-ajastaan.   

 

Melutilanteet ja tulokset  

 

Laskentatuloksen perusteella merkittävimmät melulähteet ovat murskaus ja poraus. 

Myyntikuljetusten meluhaitta Riukumäen yksityistiellä on melko vähäinen ja reitti 

kulkee asumattomalla alueella.  

 

Ottotoiminnan alkuvaihe: 

Kun molemmilla kiinteistöillä on käynnissä poraus, rikotus, murskaus, työkoneet ja 

myyntikuljetukset, melu leviää alueelta kaikkiin ilmansuuntiin, mutta ottoalueiden kal-

lioseinämät estävät melun leviämistä jonkin verran. Laskentatuloksen perusteella kes-

kiäänitasot eivät ylitä vakituiselle asutukselle asetetun melutason päiväajan raja-arvoa 

55 dB. Lähimmällä länsipuolisella lomakiinteistöllä loma-asumiseen käytettäville alu-

eille asetettu melutason päiväajan raja-arvo 45 dB ylittyy osassa kiinteistöä. Kes-

kiäänitaso on enimmillään ko. kiinteistöllä noin 55 dB. Muilla lähialueen lomakiinteis-

töillä melutason raja-arvot eivät ylity.  

 

Ottotoiminnan loppuvaihe: 

Ottotoiminnan loppupuolella louhinnat alueilla ovat edenneet pohjoisen ja idän suun-

tiin, ja toiminnot ovat siirtyneet avoimempaan maastoon. Melu leviää alkuvaihetta pi-
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demmälle mm. Hiidenjärven suuntaan, mutta keskiäänitasot eivät ylitä vakituiselle 

asutukselle asetetun melutason päiväajan ohjearvoa 55 dB. Lähimmällä lomakiinteis-

töllä loma-asumiseen käytettäville alueille asetettu melutasojen ohjearvo 45 dB kui-

tenkin ylittyy selvästi päiväajan keskiäänitason ollessa enimmillään n. 57 dB. Muilla 

lähialueen lomakiinteistöillä raja-arvot eivät ylity. 

 

Hakijan mukaan on epätodennäköistä, että Riukukallion kiinteistöllä (179-401-5-2024, 

Jyvässeudun Sora Oy) ja Riukumäen kiinteistöllä (179-401-5-230, Destia Oy) suoritet-

taisiin louhinta- ja murskaustoimintaa yhtäaikaisesti. Suurimman osan toiminta-ajasta 

Riukukallion suunnitelma-alueella louhinta ja murskaustoiminta tapahtuu lännessä si-

jaitsevaan häiriintyvään kohteeseen (loma-asunto) nähden yli kuuden (6) metrin kal-

lioseinämän suojassa. Ainoastaan louhinnan loppuvaiheessa suunnitelma-alueen luo-

teiskulmassa ei ole suojaisaa kallioseinämää, joka estäisi melun kulkeutumista loma-

asunnon suuntaan. Jyrkkä kallioseinämä suojaa tehokkaasti hakijan murskausmelun 

leviämistä loma-asunnon suuntaan. Yhteismelutilanteessa suurin osa melusta johtuisi 

naapurikiinteistöllä suoritettavasta murskaustoiminnasta, koska sieltä lähtevä melu 

ylittää kallioalueen loivemmin loma-asunnon suuntaan. Hakijan toiminnan osalta vain 

kallion porausmelu ohjautuu suoraan koko toiminta-ajan loma-asunnon suuntaan. 

 

Loma-asunnon suuntaan voidaan tehostaa meluntorjuntaa sijoittamalla melulähteet 

mahdollisimman matalalle tasolle lähelle kallioseinämää ja hyödyntämällä murskeen 

varastokasoja väliaikaisina melua torjuvina esteinä etenkin murskaimen välittömässä 

läheisyydessä, jolloin melun leviäminen vähenee. Ottotoiminnan pysyessä alueella, 

jossa nykyinen maanpinnan taso on yli + 180 m jää loma-asunnon suuntaan aina vä-

hintään 6,7 m korkea kallioseinämä. Kun louhinta on luoteiskulmassa edennyt alueel-

le, jossa maanpinnan taso on +180 m, ei louhintaa ja murskausta tehdä enää samaan 

aikaan naapurikiinteistön kanssa. Ottamisalueen reunoille pohjoisen ja lännen suun-

taan tehdään kuorituista pintamaista mahdollisimman korkeat väliaikaiset meluvallit 

ehkäisemään melua loma-asunnon suuntaan. Jos molemmilla kiinteistöillä suoritetaan 

louhintaa ja murskausta yhtä aikaa, ei porausta suoriteta samanaikaisesti murskaustoi-

minnan kanssa.  

 

Molemmilla kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvan ensimmäisen yhtäaikaisen louhin-

ta- ja murskaustoiminnan aikana suoritetaan loma-asunnolta melumittaus. Tällöin voi-

daan todentaa todellinen melu loma-asunnolla ja tehdä tarvittaessa meluntorjunnan te-

hostamistoimia sekä arvioida uusien melumittausten tarpeellisuus.  

 

Päästöt ilmaan  

 

Louhinta- ja murskaustoiminnassa käytettävistä polttoaineista aiheutuu ilmaan hiuk-

kaspäästöjä vuodessa 0,5 tonnia, typpioksidia 7 tonnia, rikkidioksidia 0,5 tonnia ja hii-

lidioksidipäästöjä 1700 tonnia. 

 

Kalliokiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta syntyy pölypäästöjä. Pölyä syntyy 

murskauslaitoksessa, kiviaineksen käsittelyssä, varastoinnissa, kuormauksessa ja lii-

kennöinnissä laitosalueella.  

 

Murskauslaitoksen pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulat sekä kiviaineksen 

syöttö. Pölyhaittoja vähennetään louhinta- ja kiviaineskasojen sijoittelulla ja poravau-

nujen pölynkeräyslaitteilla. Murskan pölyävät kohteet sekä tarvittaessa kuormat, va-
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rastokasat ja syöttimeen kipattava louhe kastellaan vedellä. Tarvittaessa käytetään pö-

lyn leviämisesteitä (pressut) ja kotelointeja sekä säädetään kiviaineksen pudotuskor-

keutta pienemmäksi. Kuljetustietä kastellaan tarvittaessa.    

 

Toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan vähäisiksi. Pölyvaikutus rajoittuu 

asemien välittömään läheisyyteen ja pääosa pölystä jää toiminta-alueelle, eikä sillä ole 

merkitystä alueen ulkopuoliseen ilmanlaatuun. Kallionporauksesta tulevan kivipölyn 

arvioidaan laskeutuvan maahan pääosin alle 100 metrin etäisyydellä.   

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa syntyy vuosittain sekajätettä 700 kg ja metallijätettä 700 kg. Vaarallisia 

jätteitä muodostuu siten, että jäteöljyjä 350 kg, öljynsuodattimia 70 kg ja muita vaaral-

lisia jätteitä 40 kg. Metallit kerätään jätelavalle ja toimitetaan luvanvaraiseen käsittely-

laitokseen. Sekajätteet varastoidaan kannellisiin jäteastioihin tai lavalle ja toimitetaan 

kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet kuten jäteöljyt, öljynsuodattimet ja akut varastoidaan 

omina jakeinaan tiiviissä astioissa tai konteissa sadevesiltä suojattuna. Vaaralliset jät-

teet toimitetaan louhinta- ja murskausjakson loputtua vaarallisten jätteiden käsittelylu-

van saaneeseen käsittelylaitokseen. Mikäli laitoksella syntyy käymäläjätettä (esim. ba-

jamaja), varastoidaan jäte tiiviiseen astiaan ja toimitetaan luvanvaraiseen käsittelylai-

tokseen. 

 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka  

Kaikki koneet ja apulaitteet edustavat parasta mahdollista tekniikkaa. Korjausten ja 

huoltojen yhteydessä uusitaan asemien varustelutasoa tekniikan kehittymisen mukaan. 

Koteloinneilla, pudotuskorkeuksien pienentämisellä ja vesikastelulla voidaan tehok-

kaasti vähentää pölypäästöjä. Louhinta ja murskaus tehdään aina samoin toimintame-

netelmin riippumatta siitä, kuka urakoitsijana toimii.  

 

Käyttö- ja päästötarkkailu, kirjanpito ja raportointi  

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, joka tarvittaessa toimitetaan valvon-

taviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjasta ilmenevät prosessin valvontaan ja aistinvarai-

seen havainnointiin liittyvät toimenpiteet. Ennen toiminnan aloittamista asema esite-

tään toimintakunnossa ja ilmoitetaan työmaavastuuhenkilöiden tiedot.  

 

Alueelle tuotavat pilaantumattomat kaivumaat tarkastetaan silmämääräisesti lähtöpai-

kalla kuljettajan toimesta. Mikäli on oletettavissa, että alueelle tulevat materiaalit eivät 

ole pilaantumattomia, tutkitaan materiaalit ennen kuljettamista laitosalueelle. Alueet, 

joilta materiaalien laatu selvitetään jo lähtöpaikalla ennen alueelle toimittamista ovat 

teollisuusalueet, huoltoasemat, ampumaradat, pesulat jne. sekä muut alueet, jotka voi-

vat olla likaantuneita tai niiden läheisyydessä. Mikäli voidaan olettaa tai on muutoin 

saatu tietoon, että alueelle olisi mahdollisesti tullut pilaantuneita maa- ja kiviaineksia, 

voidaan niiden sijoituspaikka laitosalueella määrittää tarkasti mahdollisia jatkoselvi-

tyksiä ja -tutkimuksia varten. Alueelle tuotavista pilaantumattomien kaivumaiden 

kuormista pidetään kirjaa ja maiden alkuperä on tarvittaessa jäljitettävissä. 
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Vuosiraportti toimitetaan valvontaviranomaiselle. Melumittaus tehdään kertaluontei-

sesti ensimmäisen yhtä aikaa naapurin kanssa tapahtuvan louhinta- ja murskaustoi-

minnan aikana. Tällöin voidaan todentaa todellinen melu loma-asunnolla ja tehdä tar-

vittaessa toimenpiteitä meluntorjunnan tehostamiseksi sekä johtopäätökset seuraavien 

melumittausten tarpeellisuudesta. Muutoin melun ja pölyn leviämistä seurataan aistin-

varaisesti. Havaitut poikkeamat huomioidaan ja korjaavat toimet tehdään välittömästi.  

 

Hakija vastaa alueen toiminnoista. Hakija teettää urakan urakoitsijalla ja urakkasopi-

muksessa määritellään vastuuhenkilöt. Hakija valvoo, että urakat ja niiden vastuut 

hoidetaan sovitulla tavalla.  

    

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

 

Onnettomuus- ja häiriötilanteissa voi varastoitavat ja käsiteltävät ja koneissa käytettä-

vät poltto- ja voiteluöljyt sekä hydrauliikkaöljyt aiheuttaa maaperän likaantumisriskin. 

  

Kevyttä polttoöljyä säilytetään 2-vaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimil-

lä. Polttoaineputkisto on pääsääntöisesti teräsrakenteinen. Letkuston taitekohdat ja 

joustavat liitoskohdat ovat teräskudoksella vahvistettua letkua. Letkustojen kuntoa 

seurataan viikoittain prosessivalvonnan yhteydessä. Alueella työskenneltäessä kiinni-

tetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyn ja polttoaineiden 

huolelliseen käsittelyyn. 

 

Alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä, jotta mahdolli-

sen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. 

Vahingosta ilmoitetaan heti valvovalle viranomaiselle sekä paikalliselle pelastusyksi-

kölle. Ennen toiminnan aloittamista alueelle laaditaan turvallisuussuunnitelma tai 

aluesuunnitelma, josta käy ilmi alueen eri toiminnot ja niihin liittyvä yksilöidyt tiedot. 

Suunnitelma säilytetään aseman käyttöpisteessä. 

 

Häiriötilanteissa laitoksen käyttäjä keskeyttää toiminnan ja häiriö poistetaan ennen 

toiminnan jatkamista. Tarpeen mukaan ilmoitetaan puhelimitse viranomaisille. Työn-

tekijöitä informoidaan kaikista toimenpiteistä. Työntekijöille kerrotaan ennakkoon 

toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.  

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS  

Jyvässeudun Sora Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Aloi-

tuslupahakemusta perustellaan sillä, että kyseessä on jatkolupa vanhalle ottamisalueel-

le ja naapuritilallakin on maa-ainesten ottamistoimintaa. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen  

Kuulutus ja lupahakemus ovat olleet kuulutusajan 19.2. – 29.3.2021 yleisesti nähtävil-

lä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu sa-

nomalehti Keskisuomalaisessa 19.2.2021. Asianosaiset (naapurikiinteistöt ja noin 500 

m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat asuin- tai lomakiinteistöt) on kuultu 17.2.2021 

lähetetyllä virkakirjeellä.   
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Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

 

Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 24.3.2021 toden-

nut, että melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauk-

sen vähintään lähikiinteistöllä, jossa melun ohjearvo ylittyy. Melua aiheuttava toimin-

ta tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin siitä arvioi-

daan aiheutuvan mahdollisimman vähän haittaa lähimmälle asutukselle. Meluhaittoja 

tulee ehkäistä järjestämällä murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle tasolle ympä-

röivään maastoon nähden siten, että muodostuisi luonnollinen melueste asuinraken-

nusten suuntaan. Räjäytyksissä tulee huomioida mahdolliset keinot vähentää melua. 

Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) 

mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ei ylitetä 

(asuinhuoneet päiväajan 7-22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). Lähiasuin- tai lomakiinteis-

töjen talousveden hankintatapa tulee varmistaa. Talousveden laatua ja riittävyyttä tu-

lee seurata säännöllisin aikavälein lähikiinteistöiltä, joilla on oma talousvesikaivo käy-

tössä.  

 

Tarkastukset  

Alueelle on tehty viimeisin maa-ainestarkastus 25.3.2020. Alueelle ei ole ollut toimin-

taa lupakauden aikana.  

  

Hakijan vastine 

Hakija on toimittanut vastineen 20.4.2021. 

 

Hakija toteaa vastineessaan ympäristöterveysjaoston lausuntoon, että on yhteislupaha-

kemukseen 10.2.2021 tekemässään täydennyksessä ottanut laajasti kantaa toiminta-

alueen meluntorjuntatoimenpiteisiin ja ympäristön meluhaittojen minimoimiseen sekä 

myös mahdolliseen melumittaukseen. Valtioneuvoston antaman asetuksen kiven-

louhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010) mukaan tulee toiminnan melutasojen ohjearvoja verrata valtioneuvoston 

päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992), eikä sosiaali- ja terveysministeriön an-

taman asetuksen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ul-

kopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) ohjearvoihin. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Jyvässeudun Sora Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –

murskaamiseen, pilaantumattomien kaivumaiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä 

maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Jyväskylän kylään 

Riukukallio 179-401-5- 241 tilalle.  

 

Jaosto myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.  

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 
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on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 
 

Lupamääräykset 

  

Maa-ainestenotto 

1. Otettavan aineksen määrä on enintään 330 000 m3 lupa-aikana. Alin ottotaso on 

N2000 + 173,3 m. (MAL 11 §) 

 

2. Pohjoispuolisen naapuritilan (179-401-5-199) rajaan voidaan jättää 10 metrin suo-

jaetäisyys, mikäli naapuri antaa siihen suostumuksen. Muutoin suojaetäisyys kai-

vualueesta naapurin rajaan on 20 metriä. Naapurin kirjallinen suostumus on toimi-

tettava luvanvalvojalle ennen kuin louhinta etenee ko. suojaetäisyydelle. Suoja-

vyöhykkeellä voi varastoida pintamaita siten, etteivät ne sellaisenaan tai valuma-

vesien mukana kulkeudu naapurin puolelle. (MAL 11 §)  

 

3. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, 

selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen rajat on mer-

kittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. (MAL 11§, MAA 

7 §) 

 

4. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoittavalla 

merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asennettava 

kulkemisen estävä ja kestävä riittävän korkea aita tai vastaava kiinteä este sekä 

varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät 

on pidettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11§, MAA 7 §) 

 

5. Ottoalueelle on sijoitettava selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ainesluvan halti-

jan/urakoitsijan yhteystiedot, luvan voimassaoloaika ja toiminta-ajat. (MAL 11 §, 

MAA 7 §) 

 

6. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu vesiä. 

Louhoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu vet-

tymishaittaa naapurikiinteistöille. (MAA 11 §) 

 

7. Puuston poistaminen, maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdolli-

suuksien mukaan tehtävä vaiheittain ottamisen edistyessä. Ottamisalueen reunat 

on luiskattava vähintään kaltevuuteen 1:2 tai loivemmaksi. Tarvittaessa luiskien 

rakentamiseen ja pohjatason muotoiluun voidaan käyttää alueen ulkopuolelta tuo-

tuja pilaantumattomia kaivumaita. Reunoille kasatut pintamaat tulee käyttää otta-

misalueen maisemointiin uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puus-

ton kasvualustan aikaansaamiseksi. Luiskat ja pohjataso metsitetään istuttamalla. 

Maisemointi metsän istutuksineen on oltava tehtynä luvan päättymiseen mennes-

sä. Alueella ei hyväksytä pystysuoria seinämiä kuin väliaikaisena ratkaisuna. 

(MAL 11 §, MAA 8§).  

 

8. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä 

on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella 

lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimen-

piteiden toteutuminen. (MAA 7 §) 
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Toiminta-ajat 

 

9. Kallion louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 8 kk vuosittain. Kalliokiven 

louhintaa ja murskausta tai alueelle muualta tuotujen maa-ainesten käsittelyä 

murskaamalla ei saa tehdä 15.6. – 15.8. välisenä aikana, viikonloppuisin (la-su) 

ja arkipyhinä. Murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 7-22, porausta arkisin 

(ma-pe) klo 7-21 ja rikotusta sekä räjäytyksiä arkisin (ma-pe) klo 8-18. Kuor-

mausta ja kuljetuksia sekä pilaantumattomien maa-ainesten käsittelyä murskaus-

ta lukuun ottamatta voidaan tehdä ympärivuotisesti arkisin ma-pe klo 6-22 pois-

lukien arkipyhät. Kuljetuksia saa tehdä myös lauantaisin klo 7-18 tilanteessa, 

jossa louhinta on yli 500 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. 

(YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)  

 

Tuotanto ja toiminnan järjestäminen 

 

10. Laitosalueella saa murskata alueelta irrotettua louhetta enintään 120 000 t vuosit-

tain.  Alueelle saa vastaanottaa hakijan ja hakijan sopimusurakoitsijoitten omasta 

rakentamistoiminnasta tulevia pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia enintään 45 

000 tonnia vuodessa ja enimmäisvarastointimäärä alueella on 135 000 tonnia. 

Vastaanotettuja materiaaleja saa varastoida enintään 3 vuotta ennen niiden käsit-

telyä tai hyödyntämistä. Alueella voi käsitellä ja hyödyntää kierrätykseen käytet-

täviä pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia enintään 10 000 tonnia vuodessa. 

Mikäli alueelle tuodaan jätettä tai kaivumaata, jonka vastaanottoa ei ole sallittu 

ympäristöluvassa, on se viipymättä toimitettava asianmukaiseen vastaanotto-

paikkaan. (YSL 52, 58 § JL 28, 31 §) 

 

11. Suunnitelma-alueen maisemoinnissa voi hyödyntää enintään 80 000 m3 pilaan-

tumattomia maa- ja kiviaineksia siten, että hyödyntäminen tapahtuu maa-

ainesluvan mukaisella louhinta-alueella. Louhitun alueen pohjalle saa sijoittaa 

enintään 1 m:n kerros maa-aineksia, jotka on tasattava siten, ettei alueelle jää 

vettä kerääviä painanteita. Pintaan on laitettava vähintään 20-30 cm:n vahvuinen 

kasvukerros. Kasvukerroksena voidaan käyttää vain tähän tarkoitukseen alueelle 

luontaisesti sopivaa maa-ainesta. (YSL 52 §) 

 

12. Suunnitelma-alueelle voidaan vastaanottaa ja sijoittaa vain maa-aineksia, joiden 

haitta-ainepitoisuus alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman ohjear-

von. Suunnitelma-alueelle ei saa vastaanottaa, käsitellä tai sijoittaa maa-aineksia 

sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo tai pe-

sulatoimintaan, romun tai jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää 

mahdollisesti pilanneeseen toimintaan, ellei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luo-

tettavasti ennalta selvitetty. Jos on aihetta epäillä, että kaivumaat voisivat olla pi-

laantuneita, tulee haitta-aineiden pitoisuudet luotettavasti selvittää. (YSL 58 §, 

VNA 713/2014 16 §. VNA 179/2012 liite 4, VNA 214/2007) 
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Päästöt ilmaan 

13. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan 

haltijan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällys-

teiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettä-

vä rakenteellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja ainek-

sen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdolli-

suuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Poravaunu tulee olla va-

rustettu pölynkeräimellä. Varastointialuetta ja laitosalueen liikennöitäviä teitä on 

kasteltava tarvittaessa. Pölyntorjuntaan ei tule käyttää CaCl, NaCl, lipeää tai 

muita pohjavedelle tai maaperälle haitallisia kemikaaleja. (YSL 52 §, VNA 

800/2010 4 §) 

 

14. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kun-

nossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojär-

jestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sat-

tuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestel-

mä on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, 

joissa pölynpoistojärjestelmää (mm. kastelua) ei voida käyttää normaalilla tehol-

la esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4§)  

 

15. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta koko-

naisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten 

(PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua ra-

ja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §, 

VNA79/2017 4 §) 

Melu ja tärinä 

16. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen pi-

ha-alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 

keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylit-

tää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. 

(YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 800/2010 7 §).  

 

17. Porausta, murskausta ja rikotusta saa harjoittaa samanaikaisesti naapurin louhin-

ta- ja murskaustoimintojen kanssa vain, jos toimijat esittävät ja toteuttavat las-

kentaan perustuvat meluntorjuntatoimet, joilla yhteismelutaso lähimmällä loma-

asunnolla pysyy raja-arvon alapuolella. (YSL 52 §, NaapL17 §, VNp 993/92, 

VAN 800/2010 7 §) 

 

18. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää murskan rakenteil-

la (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskeka-

sojen ja muiden varastokasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä lou-

hinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä 

häiriintyvien kohteiden suuntaan. Kalliokivenmurskaus ja rikotus on tehtävä 

toiminta-alueen alimmalla tasolla. Porauksissa on käytettävä vaimennettua pora-
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vaunua tai poraus on tehtävä lähimpään häiriintyvään loma-asuntoon nähden me-

luesteen takana. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

19. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä ja 

niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuolisille 

kiinteistöille, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä oleville kai-

voille. Ennen räjäytystöiden aloittamista on tarkastettava ja dokumentoitava ai-

nakin 500 m:n etäisyydellä louhintarajalta olevien asuin- ja lomakiinteistöjen ve-

denottotapa, rakennusten ja kaivojen kunto sekä niiden alttius tärinävaurioille. 

Katselmointiin liittyvät dokumentit on toimitettava luvan valvojalle ennen toi-

minnan aloittamista. (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

20. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä 

haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimi-

tettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52, 58 §, JL 11, 28, 

35 §) 

 

21. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetus-

sa ja lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan 

kerättyä talteen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Eri-

laatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaa-

ralliset jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn kunkin toiminnan toi-

mintajakson päätyttyä, mutta vähintään vuosittain. (YSL 52, 58 §, JL 13, 15, 16, 

17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

22. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

tettava tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin polt-

toainesäiliön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja 

erotuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee 

olla lukittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 

52 §) 

 

23. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden tai 

muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään 

ja pohjaveteen estyy. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tu-

lee tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. Alu-

eella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alu-

eella ei saa pestä kalustoa. (YSL 16, 17, 52 §, VNa 800/2010 9 §) 

 

24. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta niin, että sitä on saata-

villa nopeasti mahdollisissa vahinkotilanteissa. Mahdollisesta öljyonnettomuu-

desta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öl-
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jyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaaral-

listen jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 16, 17, 52, 58 §). 

 

25. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti hakemuksessa esitetyn suo-

to-ojan kautta länteen siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vet-

tymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Toiminnasta ei 

saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai ros-

kaantumista. (YSL 52 §) 

Tarkkailu 

 

26. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mi-

käli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä 

ohjearvojen ylittymistä. (YSL 52, 62 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 ja 13 §)  

 

27. Alueen toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso lähiympäristös-

sä on mitattava joka kolmas vuosi. Ensimmäinen mittaus tulee tehdä ensimmäi-

sen murskausjakson aikana. Lisäksi raja-arvojen alittuminen mahdollisessa yh-

teismelutilanteessa on varmistettava naapuritilan toimijan kanssa järjestettävillä 

melumittauksilla, jotka tehdään vähintään kerran vuodessa toimintojen ollessa 

samaan aikaan käynnissä. Mittauspisteitä tulee sijoittaa ainakin lähimmän poh-

joispuolisen asuin- ja länsipuolisen lomarakennuksen sekä Hiidenjärven rannalla 

olevan lähimmän lomarakennuksen piha-alueelle. Mittauksia on tehtävä myös 

muilla alueilla, mikäli melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melun raja-

arvojen ylittymistä. (YSL 52, 62 §, VNA 800/2010 13 §) 

 

28. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympä-

ristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti lou-

hinnan ja murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on 

merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raport-

tiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden 

sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. 

Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen tai 

loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tulee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, 

jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan toteuttamistoimenpiteet ja toteutta-

misaikataulu ohjearvojen alittamiseksi häiriintyvissä kohteissa. (YSL 52 §, VNA 

800/2010 13 §)  

 

29. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava ainakin lähimmällä pohjois- ja län-

sipuolisella kiinteistöllä ensimmäisen räjäytysjakson aikana ulkopuolisen mittaa-

jan toimesta ja jatkossa aina, kun panostus on alueella aiemmin käytettyä suu-

rempi tai vastaava. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä mittaamaan tärinää 

myös muilta asuinkiinteistöiltä, mikäli valvontaviranomainen katsoo sen tarpeel-

liseksi. (YSL 52 §)  
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30. Laskuojasta lähtevän veden laatua on tarkkailtava silmämääräisesti ja tarvittaessa 

on otettava pintavesinäyte laskuojasta valvontaviranomaisen kanssa erikseen so-

vittavalla tavalla. (YSL 52 §) 

Raportointi 

31. Jokaisesta murskausjakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle 

ja vähintään 500 m:n etäisyydellä louhintarajalta oleville asuin- ja lomakiinteis-

töille kirjallisesti tai muulla kiinteistönomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Li-

säksi räjäytysten ajankohdista on ilmoitettava kirjallisesti ainakin lähimmälle 

pohjois- ja länsipuoliselle asuin- tai lomakiinteistölle viimeistään viikkoa ennen 

räjäytysten toteuttamista. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lo-

pettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  (YSL 52 §) 

 

32. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat toiminnoittain eriteltynä 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä, alueelle tuotujen kaivumaiden määrä, 

alkuperä, tuontipäivä ja laatu, alueelta poistoimitettujen ja alueen maisemointiin 

käytettyjen kaivumaiden määrä.  

-  vuoden aikana toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaik-

ka 

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melu-, pöly- ja tärinämittauksista 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.  

- Tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä.  

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §)  

 

Varautuminen häiriötilanteisiin 

 

33. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välit-

tömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen tor-

jumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52 §)  

 

34. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on 
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ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

(YSL 52 §)  

 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  

 

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä ai-

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 

erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin-

gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa oleva asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsot-

tava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä 

turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ot-

taminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisema-

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa 

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus.  

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Kyseessä on maisemoimaton käytössä oleva kalliokiven louhinta-alue, jolla aikaisem-

pi maa-aineslupa on päättynyt. Alueella ei ole ollut ottamistoimintaa edellisen maa-

aineluvan (10 vuotta) aikana ja louhinta on samassa vaiheessa kuin edellistä maa-

aineslupaa myönnettäessä. Louhinta- ja murskaustoimintaa on nyt tarkoitus jatkaa 

edellisessä maa-ainesluvassa rajatulla alueella ja tasolla. 

 

Toiminnat sijoittuvat Jyväskylän yleiskaavan maaseutuelinkeinojen alueelle. Toimin-

ta-alueella ei ole asemakaavaa. Toiminnan sijoittumiselle ei ole kaavoituksellisia estei-

tä.   
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Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

taikka vesistön ranta-alueella. Kun otetaan huomioon ottamisalueen sijainti luokitte-

lemattomalla pohjavesialueella ja lupamääräykset sekä vesien johtamisesta hakemuk-

sessa esitetty, ottamistoiminnasta ja muusta luvanvaraisesta toiminnasta ei ennalta ar-

vioiden aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Etäisyydet vesis-

töihin ja kaivoihin huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu myös-

kään pinta- tai kaivovesille niiden laatuun tai kaivojen antoisuuteen liittyvää vahinkoa 

tai muutoksia, joita ei varotoimenpitein ja lupamääräyksin pystytä torjumaan. 

 

Riukukallion alue ei kuulu maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti tai maakun-

nallisesti arvokkaisiin kallio-, maisema- tai kulttuurimaisema-alueisiin. Toiminta-alue 

ei näy asuinkiinteistöille. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa maa-aineslain mukaisia 

erikoisia luonnonesiintymiä, kuten muinaisrantoja, törmiä, tasanteita, harjukuoppia, 

kalliojyrkänteitä tai muita vastaavia. Suunnittelualueelta tai sen läheisyydestä ei ole 

tiedossa myöskään muita arvokkaita biologisia luonnonesiintymiä kuten harvinaisia tai 

uhanalaisia harju- ja kalliokasvillisuusesiintymiä, kallionaluslehtoja, lähteikköjä, 

uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja eläinten elinpaikkoja tai luonnonsuojelulain 29 

§:n mukaisia luontotyyppejä, uhanalaisia tai suojeltavia lajeja tai niiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja. Lupa ei siten ole ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.  

 

Louhinta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen vähintään 

300 metriä, mikä täyttää toimintaan sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kiven-

louhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010) annetun sitovan 300 metrin vähimmäissuojaetäisyyden. Näin ollen toimin-

taa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen asetusten sijoitus-

määräysten vastaisesti. Riittävät suojaetäisyydet varmistavat myös, ettei toiminnasta 

ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua vaaraa tai 

kohtuullisin kustannuksen vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympäristölle.  

 

Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämän yhteismelumallinnuksen, melulle altistu-

vien kohteiden sijainnin, määrän ja herkkyyden perusteella. Myös liikennöinti ja haki-

jan esittämät meluntorjuntatoimet on huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. Me-

lun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 melutason 

ohjearvoista määritelty asumista ja loma-asumista koskevat keskiäänitasot. Nämä oh-

jearvot on valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 muutettu raja-arvoiksi. Jaosto kat-

soo, että tehdyn yhteismeluselvityksen perusteella, meluntorjuntaa, toiminta-aikoja ja 

erityisesti naapuritilojen samanaikaisen toiminnan kieltämistä koskevat lupamääräyk-

set huomioiden toiminta ko. paikkaan on sijoitettavissa niin, etteivät melutason raja-

arvot missään louhintatilanteessa ylity lähialueen asuin- tai lomakiinteistöillä.  

 

Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön 

huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 

yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai 

muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annet-

taessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-

nettomuusriski.   
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Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä lupamääräysten 

mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tek-

niikan ja käytännön mukaista. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja 

jätteiden hyötykäytön vaatimukset.  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-

tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-

ta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettu-

jen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen no-

jalla on säädetty. 

 

Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 

  

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on 

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §). 

 

Lupamääräyksellä 1 on ottamismäärä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan ottamis-

suunnitelman mukaiseksi.  

 

Naapuritilaan jätettävä suojaetäisyys on sama kuin nykyisessä luvassa ja on hakijan 

esityksen mukainen. Kallionottoalueen kaivurajalta naapuritilan rajaan jätettävän suo-

jaetäisyyden riittävyyttä harkittaessa on otettu huomioon ympäristöministeriön julkai-

su ”Maa-ainesten ottaminen-opas ainesten kestävään käyttöön” (Ympäristöministeriön 

julkaisu 2020:24). Kyseisen oppaan mukaan maa-ainesten ottamisen yhteydessä tehdyt 

tutkimukset ja vakiintunut käytäntö ovat osoittaneet, että kalliokiviaineksen ottamis-

alueilla tulee suojaetäisyyden ottamisalueesta rakentamattoman naapuritilan rajaan ol-

la vähintään 30 metriä. Edellä mainitusta suojaetäisyydestä ei kuitenkaan ole tois-

taiseksi olemassa selkeää normia, joten asiassa on otettu huomioon, että kyseessä ole-

va ohje on yleisohje, eikä ota huomioon paikkakohtaisia olosuhteita tai toiminnan laa-

juutta. Suojaetäisyyksien määrittelyssä voidaan siis käyttää tapauskohtaista harkintaa. 

Tässä tapauksessa on määrätty jätettäväksi vähintään edellisessä luvassa hyväksytty 20 

metrin suojaetäisyys rakentamattomaan naapuritilaan. Suojaetäisyys on tarpeen, jotta 

naapurikiinteistölle ei aiheudu haittaa esim. metsän kasvulle tai muulle kiinteistön 

käytölle. Suojaetäisyydestä voidaan poiketa luvanhaltijan ja naapurin välisellä sopi-

muksella. (lupamääräys 2) 

 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

(lupamääräys 3)  

 

Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (lupamääräykset 4-5) 

 

Lupamääräyksellä varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riittävä 

esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista. (lupamääräys 6) 

 

Lupamääräys 7 on annettu alueen maisemoinnin ja asiallisen jälkikäytön varmista-

miseksi. Puuston poiston ja louhinnan vaiheistamisella lievennetään toiminnan mai-

semahaittoja.  
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Lupamääräys 8 on annettu valvonnan helpottamiseksi ja alueen asianmukaisen käytön 

varmistamiseksi.  

 

Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 

maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen ja tark-

kailuun. Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttö-

kelpoiseen tekniikkaan.  

 

Louhinnan ja murskauksen toiminta-ajoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen 

800/2010 8 §:ssä, silloin kuin etäisyys häiriintyviin kohteisiin on alle 500 metriä. 

Riukumäen alueella louhintaraja on alle 500 m:n etäisyydellä lähimmästä häiriintyvis-

tä kohteesta, joten toiminta-ajat, mukaan lukien lauantain kuljetukset on määrätty mu-

raus-asetuksen mukaisiksi. Toiminnan vaikutusalueella mm. Hiidenjärven suunnalla 

on runsaasti kesäasutusta ja kesä- ja loma-aikoina oleskellaan yleensä enemmän ulko-

na ja silloin melu koetaan yleensä häiritsevämpänä. Erityisesti loma-asutukselle aiheu-

tuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi ja yleisten viihtyisyyshaittojen vähen-

tämiseksi on ollut tarpeen rajoittaa toimintaa vilkkaimpana kesälomakautena ja viikon-

loppuisin. (lupamääräys 9)  

 

Määräys toimintakapasiteetista rajaa toiminnan hakemuksen mukaiseksi ja sillä var-

mistetaan, että toiminta pysyy suunnitelman mukaisena. Jätteiden (pilaantumattomat 

kaivumaat) käsittelytoiminta on hoidettava siten, että alueelta siirretään käsiteltyjä jät-

teitä pois tai käytetään maisemointiin mahdollisimman nopeasti. Varastointiaikaa- ja 

varastoivan jätteen määrää rajoittamalla varmistetaan, että kaikki alueelle tuodut jät-

teet saadaan hyötykäyttöön. (lupamääräys 10) 

 

Sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on käytettävä jä-

tettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen 

määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. Jälki-

hoidon tulee olla suunnitelmallista ja määräyksellä varmistetaan, ettei ympäristölle ai-

heudu haittaa tai vaaraa myöskään toiminnan päätyttyä. (lupamääräys 11) 

 

Hakemuksessa on ilmoitettu alueelle tuotavan vain pilaantumattomia kaivumaita. Pi-

laantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan katsoa massat, joiden haitta-

ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantu-

neisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Alueelle 

soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi ympäristöluvan jät-

teen käsittelyyn omaavassa käsittelypaikassa. (lupamääräys 12) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-
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maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, ter-

veyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua 

koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä 

voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toiminnassa.  

(lupamääräykset 13-15)   

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden 

suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen. 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi yk-

sin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lä-

himmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 16) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toimintojen ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-

toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen si-

joittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-

lun leviämiseen. Koska yhteismelutilanteessa melutaso lähimmällä loma-asunnolla 

ylittää sallitun raja-arvon eikä mallinnuksessa ole osoitettu meluntorjuntatoimia, joilla  

raja-arvot varmuudella alittuvat yhteismelutilanteessa, on melutason raja-arvojen alit-

tumisen varmistamiseksi ja naapurille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäise-

miseksi ollut erityinen syy eriyttää naapuritilojen toiminnot tehtäväksi eri aikaan. Sa-

manaikainen toiminta sallitaan vain, jos luotettavalla tavalla osoitetaan ja käytännössä 

toteutetaan meluntorjuntatoimet, joilla raja-arvot varmuudella alittuvat kaikilla lähi-

alueen loma- ja asuinkiinteistöillä (lupamääräykset 17-18) 

  

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jot-

ka voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Määräyksen tarkoituksena on ehkäistä toimen-

piteestä aiheutuvat tärinähaitat lähimmissä ja tärinäherkimmissä kohteissa. Tärinän ai-

heuttamat vahingot rakennuksille ym. rakenteille voidaan estää huolellisella ennakko-

suunnittelulla ja siksi on katsottu tarpeelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle mah-

dollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä suunniteltaessa. Kallion räjäytyksistä aiheutuu 

ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, joten räjäytyksistä ennakolta ilmoittamista kos-

keva määräys on katsottu vielä erikseen tarpeelliseksi. (lupamääräys 19) 

 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 

on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 

pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-

ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-

tä. Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia eh-

käistään ja ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Jätelaki kieltää ympäristön 

roskaamisen. (lupamääräykset 20-21) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä alueella varastoitavista polttoaineista ja öljytuotteista sekä niiden käsittelystä, 

huollosta, jätehuollosta, valumavesien käsittelystä ja onnettomuuksiin varautumisesta. 

Kun vedet johdetaan asianmukaisesti rakennetun ja ylläpidettyjen vesiensuojeluraken-

teiden kautta vähennetään toiminnan vaikutuksia pintavesiin. (lupamääräykset 22-25) 
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Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien te-

hostamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua 

koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä. Mikäli pöly koetaan toistuvasti häiritsevänä ja 

siitä valitetaan, on mittaukset tehtävä. (lupamääräys 26)  

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen toteamiseksi 

häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Säännöllisillä 

melumittauksilla voidaan mahdollisiin melutason ylityksiin puuttua nopeasti ja tarvit-

taessa määrätä tehostamaan meluntorjuntaa tai rajoittaa toiminta-aikaa. (lupamääräyk-

set 27-28) 

 

Lupamääräys 29 on annettu valvonnallisista syistä tärinän heilahdusnopeuksien totea-

miseksi tärinälle altistuvissa kohteissa. Mittaustulosten perusteella voidaan varmistaa, 

ettei rakennuksiin tai rakenteisiin kohdistu vaurioita aiheuttavaa tärinää.   

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäris-

töön. Puhtaiden ylijäämämaiden käsittelystä ja läjittämisestä tai murskaustoiminnasta 

ei lähtökohtaisesti etäisyys lähimpiin vesistöihin huomioiden aiheudu vesistövaikutuk-

sia, joten säännöllistä vesistötarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi. Tarvittaessa, 

esim. epäiltäessä, että alueelle on tuotu pilaantuneita maita, voidaan määrätä otetta-

vaksi tarkkailunäyte, jolla saadaan selville läjitystoiminnan vaikutukset pintavesiin. 

(lupamääräys 30) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Tarkkailusta saatujen tietojen 

perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyk-

siin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suh-

teessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. (lupamääräykset 31-32)  

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 33) 

 

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitosalueen asianmukainen hoito ja kun-

nossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympä-

ristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäris-

tövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta (lupamää-

räys 34)  

 

VASTAUS LAUSUNNOSSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Kallioalueella on ollut kahdella ottoalueella jo yli 20 vuoden ajan louhintaa, eikä lupa-

viranomaisen tietoon ole tullut muutoksia naapurien talousvesikaivojen vedenlaadussa 

tai antoisuudessa. Edellä mainittu ja etäisyys lähimpään kaivoon huomioiden, säännöl-

listä vedenlaadun tarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi. Muutoin lausunnossa esitet-

tyihin vaatimuksiin on vastattu asian ratkaisussa sekä lupamääräyksissä ja niiden pe-

rusteluissa. 
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LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on voimassa 10 vuotta lupapäätöksen kuuluttamispäivästä 17.5.2021 lu-

kien.   

 

Maa-aineslain 10 §:n 1 momentin mukaan yhteislupa myönnetään määräajaksi, kui-

tenkin enintään 10 vuodeksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan toimintaa ei saa aloit-

taa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuiten-

kin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano 

tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 

huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

Jyvässeudun Sora Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 199 §:n ja 

maa-aineslain 21 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muu-

toksenhausta huolimatta.  

 

 Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupa-

päätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Kyseessä on olemassa olevan toimin-

nan jatkaminen alueella, joka ei ole enää luonnontilainen. Näin ollen toiminnan aloit-

taminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnalta vaaditaan ympäristön-

suojelulain 101 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen 10 000 euron vakuus ympäris-

tön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muutta-

misen varalle. Vakuuden on oltava voimassa luvan lainvoimaistumiseen saakka.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 10, 11, 12, 20 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 

62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15§ 

Jätelaki (646/2011) 11-13, 15,16, 17, 28, 35, 121§ 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNA 

843/2017) 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9, 11-13, 22 ja 24 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

(VNA 214/2007) 

Rakennus- ja ympäristöjaoston 8.12.2020 hyväksymä Jyväskylän kaupungin maa-

ainestaksa 

VAKUUDET 
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Toiminnanharjoittajan on asetettava 2 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä muu 

vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on toimitetta-

va valvontaviranomaiselle ennen jätteen vastaanottotoiminnan (kaivumaat) aloittamis-

ta. (YSL 59 §) 

 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 25 800 euron (6 000 € 

/ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten 

ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla 

voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-

menpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuu-

kautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan 

voimassaoloaikana. (MAL 12 §)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 7231,15 euroa. Yhteislupamaksuun si-

sältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaista oikeutta aloit-

taa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pää-

asian yhteydessä perittävä 393 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympä-

ristölautakunnan 8.12.2020 vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 Jyvässeudun Sora Oy 

 PL 108 

 40351 Jyväskylä 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

 

Päätöksestä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyksessä Jy-

väskylän kaupungin verkkosivuilla sähköisellä ilmoitustaululla 17.5.2021. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 § ja MAL 20§). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika päättyy 23.6.2021. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  

 


