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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mu-

kainen yhteislupa olemassa olevalle kallionottoalueelle kalliokiviaineksen ottoon, ki-

viaineksen louhintaan ja murskaukseen. Lisäksi alueelle tuodaan pilaantumattomia 

kaivumaita ottoalueen maisemointiin. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä 

ja maa-aineslain 21 §:ssä tarkoitetun ratkaisun aloittaa toiminta muutoksenhausta huo-

limatta. 

 

HAKIJA  

NCC Industry Oy 

Sitomokuja 4 

21200 Raisio 

Y-tunnus: 1765515-0 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Ensola 179-412-20-24 kiinteistölle Jyväskylän kaupungin Savion 

kylään. Kiinteistön omistaa UPM Kymmene Oyj, jolta on saatu kirjallinen suostumus 

luvan hakemiseen.   

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kalliokiven irrottaminen on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin pe-

rusteella. Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelu-

lain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e perusteella.  

 

Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-

asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluasetuksen 

(713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa koskevan lupa-asian. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 17.8.2021 ja sitä on täydennetty 

10.9.2021. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Maa-aineslupa 10 vuodeksi, Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, 

antopvm 27.12.2010, HHO 25.5.2012, KHO 8.5.2014 

 

Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen sekä 

asfalttiasematoimintaan, Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta an-

topvm 27.10.2010, VHO päätös 25.5.2012, KHO 8.5.2014.  
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Asfalttiaseman rekisteröinti 22.9.2021. 

 

Alueella ei ole asemakaavaa. Toiminta-alue sijoittuu Jyväskylän yleiskaavan maaseu-

tuelinkeinojen alueelle. Alueeseen ei kohdistu maakuntakaavan merkintöjä.  

  

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ  

 

Sijainti 

Ottamisalue sijaitsee noin 15 km Jyväskylän keskustasta itään Pommiovuoressa noin 1 

kilometri vt-9 tien pohjoispuolella. Ensolan tila rajautuu itäreunaltaan Laukaan kun-

nan rajaan, jonne toiminta-alueen reunasta on matkaa noin 500 metriä. Lähiympäristö 

on metsätalouskäytössä.  

 

Lähin asuinrakennus kaivualueesta tarkasteltuna sijoittuu itään noin 650 metrin etäi-

syydelle. Etelän suunnalla lähin asuinkiinteistö on noin 900 metrin etäisyydellä kaivu-

alueesta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat Metsolahden rannalla koillisen suunnas-

sa, jossa noin 800 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta on useita loma-asuntoja. 

 

Luonnonolot ja maisema 

Alue on metsätalousmaata ja siltä on metsä pääosin kaadettu ennen nykyisen luvan 

hakemista. Lähialueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita, harjujen-

suojelukohteita tai muita maa-aineslain kanssa ristiriidassa olevia asioita kuten mui-

naismuistoja. Louhittavaksi suunnitellun alueen maanpinnan korkeimmat kohdat si-

jaitsevat ottamisalueen keskiosassa noin tasolla N2000 + 180 m.  

 

Pohja- ja pintavedet   

Suunnitelma-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen pohjavedenpinnan 

korkeus ei ole tiedossa. Alle 500 m:n etäisyydellä ei ole talousvesikaivoja.  

 

Louhinta-alueen pohjoisreunasta lähimpään vesistöön (Metsolahti) on matkaa noin 

800-1000 metriä.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kyseessä on olemassa olevan louhinta- ja murskaustoiminnan jatkaminen jo osittain 

louhitulla kallioalueella. Ensolan tilalla voi toimia myös asfalttiasema, joka on rekiste-

röity 22.9.2021 erillisenä toimintana. Toimintaa on tarkoitus jatkaa muutoin nykyisten 

lupien mukaisesti, mutta vuotuista tuotantomäärää pienennetään todellista kysyntää 

vastaavaksi ja lupa haetaan nykyistä pienemmälle vaiheen I alueelle.   

 

Maa-ainestenotto  

Ottamissuunnitelma lopullisine maisemointeineen on laadittu nykyiselle 10,3 ha:n 

suuruiselle ottamisalueelle. Hakemuksen mukaan kallion ottoa on tarkoitus jatkaa ny-

kyisen ottamisaluerajauksen sisällä siten, että nyt lupaa haetaan suunnitelma-alueen 

pohjoisosaan 4,2 ha:n suuruiselle I-vaiheelle, josta saatava kiviaines vastaisi lupa-

aikana louhittavaa kalliokiviainesta. I-vaiheen kaivuala on 1,54 ha ja varastoin-

ti/tukitoiminta-aluetta on 2,66 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 240 000 m3 

maa-aineksen ottamiseen. Kalliokiven osuus kokonaisottomäärästä on 215 000 m3 ja 

loput 25 000 m3 on pintamaita.  Alue louhitaan siten, että alin ottotaso on sama kuin 
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edellisessä luvassa eli N2000 + 155,3 m. Ottotaso nousee II-vaiheen lounaiskulmaan 

tasoon N2000 + 156,3 m. Ottamista jatketaan nykyisestä itään avautuvasta rintauksesta 

länteen päin. Ottotoiminnan aikana reunat louhitaan kaltevuuteen 7:1- 5:1. 

 

Tiedot ottamisalueesta 

 Ottamisalueen pinta-ala: 1,54 ha (kaivualue) +2,66 ha (varastointialue)  

 Pohjaveden korkeustiedot: Ei tiedossa 

 Alin ottotaso: N2000 + 155,3 m  

 

Ottamismäärä ja –aika 

 Maa-aines: kalliokivi 

 Haettu kokonaismäärä: 240 000 m3 

 Vuotuinen otto: 15 000 -19 000m3  

 Ottamisaika: 10 vuotta 

 

Puusto ja pintamaat poistetaan ottotoiminnan etenemisen mukaan. Alue on osittain ai-

dattu ja osittain merkitty huomionauhalla.  Pintamaita läjitettäessä huomioidaan, että 

läjityskasoja ei tehdä liian jyrkin luiskin, jolloin vaarana on luiskan murtuminen. Läji-

tettyjen pintamaakasojen pysyvyyttä tarkkaillaan silmämääräisesti koko toiminnan 

ajan. Pintamaita käytetään mahdollisuuksien mukaan toiminnan aikana mm. työmaa-

teiden rakentamiseen.  

 

Ottamisalueen maisemointi 

Materiaalin oton jälkeen alue palautetaan maa- ja metsätalouskäyttöön. Ensiksi poiste-

taan maa-ainesten ottoon liittyvät laitteet ja rakenteet sekä varmistetaan, ettei alueelle 

jää sinne kuulumatonta materiaalia. Maisemointi tehdään muotoilemalla luiskat yli-

jäämämailla ja alueelta kuorituilla pintamailla. Jyrkät rintaukset luiskataan kaltevuu-

teen 1:2 – 1:3 ja luiskien taitekohdat pyöristetään maisemaan sopivaksi. Luiskausta 

tehdään ottotoiminnan etenemisen mukaisesti ja siinä hyödynnetään ensisijaisesti alu-

eelta kuorittavia pintamaita. Mikäli pintamaita ei ole riittävästi, luiskiin käytetään 

muualta tuotavia pilaantumattomia ylijäämämaita. I-vaiheessa rakennetaan reunaluis-

kaa, mikäli ottotoiminnan vaatima tila sen mahdollistaa. Koko suunnitelma-alueen 

(10,3 ha) luiskauksiin tarvitaan noin 260 000 m3 massoja. Suunnitelma-alueella arvi-

oidaan olevan noin 75 000 m3 pintamaita, joita voidaan hyödyntää maisemoinnissa.  

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma  

Alueella kaivannaisjätteenä muodostuvat pintamaat (25 000 m3) käytetään alueen ra-

kenteisiin. Kantoja ja hakkuutähteitä muodostuu vain vähän ja ne menevät hyötykäyt-

töön tai niitä hyödynnetään maisemanhoidossa. Kaivannaisjätteiden luonteesta ja alu-

een sekä sen ympäristön olosuhteista johtuen niistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

ympäristölle. Kaivannaisjätteiden vuoksi erityiset toimet eivät ole tarpeen. Pintamai-

den läjitystoiminta ei vaadi erillistä seurantaohjelmaa.  

 

Suunnitelma-alueen vesien johtaminen  

Alueen kuivatusvedet johdetaan pohjan kallistuksin nykyiseen tapaan alueen pohjois-

osaan rakennetun kalliopohjaisen n. 200 m2:n suuruisen laskeutusaltaan ja ylivuoto-

putken kautta pohjoisen suuntaan Ensolan kiinteistöllä olevaan ojaan. Oja on kasvi-

peitteinen, eikä ojasta ole suoraa yhteyttä Metsolahteen.   
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Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön ja toimitetaan asianmukaiseen käsitte-

lyyn.  

 

Kallion louhinta ja murskaus  

Kallion puhdistuksen jälkeen alueelle tuodaan poravaunu, joka poraa reiät panostusta 

varten. Reiät porataan siten, että ne mahdollistavat suunnitelmien mukaisen rintauksen 

avautumisen ottoalueelle. Kallionporauksen vastetietoja hyödynnetään panostuksen 

suunnittelussa. Kalliota räjäytetään kerralla mahdollisuuksien mukaan noin viikon 

raaka-ainetarpeen verran murskauslaitokselle. Räjäytykset suunnittelee ja toteuttaa rä-

jäytystöihin erikoistunut ammattilainen. 

 

Jokaisesta räjäytettävästä kentästä laaditaan yksityiskohtaiset räjäytyssuunnitelmat, 

joista käy ilmi poraus-, panostus-, sytytys- ja suojauskaaviot. Räjäytysten aikana ulko-

puolisten pääsy alueelle estetään rajaamalla alue sekä vartioimalla alueelle johtavaa 

tietä ja lähiympäristöä. Räjäytyksistä ilmoitetaan kovaäänisin äänimerkein.  

 

Alueelle tuodaan murskauskalusto, kun murskaus on ajankohtaista. Murskauslaitos 

koostuu syöttimestä, esi-, väli- ja jälkimurskaimista, kuljettimista ja seuloista. Murs-

kausprosessissa louhe syötetään syöttimeen, josta syötin syöttää louhetta esimurskalle, 

josta kuljetin siirtää murskeen välimurskalle ja mahdollisesti vielä jälkimurskalle riip-

puen halutusta lopputuotteesta. Murskatut kiviainekset seulotaan haluttuun raekokoon. 

Ennen murskausta suurimpia kivilohkareita rikotetaan pienemmiksi kaivinkoneeseen 

kiinnitetyllä iskuvasaralla. Murska toimii aggregaatilla, jonka polttoaineena on kevyt 

polttoöljy.  

 

Alueelta louhitusta kiviaineksesta valmistetaan kalliomursketta vuodessa keskimäärin 

40 000 t ja enintään 50 000 t. Tuotteet varastoidaan ottamisalueelle. 

 

Louhinta- ja murskaustoimintaa on nykyisen luvan mukaisesti 15.8. - 31.5. välisenä 

aikana 1-2 jaksoa vuodessa   

 

Murskaustoiminnan toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-

aika 

Viikoittainen 

toiminta-

aika 

Murskaus 6-22 ma-pe 

Poraus 7-22 ma-pe 

Rikotus 7-22 ma-pe 

Räjäytys 8-18 ma-pe 

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 ma-pe  

 

 

Polttoaineet  

 

Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tai sijoitetaan tiiviisiin suoja-

altaisiin, jotka on varustettu katoksilla tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteella. Säiliöt 

ovat lukittavia ja varustettu ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavalla sulku-

venttiilillä. Poltto- ja voiteluaineet, kemikaalit ja lisäaineet varastoidaan, jaellaan ja 

käsitellään nesteitä läpäisemättömällä ja reunoilta korotetulla alueella.  
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Liikennemäärät ja liikennöinti  

Alueelle liikennöidään eteläpuolitse valtatieltä 9 Pommiovuorentielle ja siltä edelleen 

ottoalueelle johtavalle yksityistielle, joka on pääasiassa metsäkuljetusten käytössä. 

Pommiovuorentie on murskepintainen.   

 

Toimintaan liittyvää raskasta liikennettä on keskimäärin 5-10 käyntiä vuorokaudessa.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen  

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä luontokohteita ja sen läheisyydessä 

tai vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelu – tai Natura 2000-alueita. Alueen läheisyy-

dessä ei ole muinaismuistoja tai muita museolain tarkoittamia suojeltuja kohteita. 

Etäisyydestä johtuen ja ottamistoiminnan sekä muiden toimintojen suunnittelun ja si-

joittelun takia toiminnanaikaisen haitan arvioidaan jäävän vähäiseksi alueen asutuksel-

le ja ympäristölle.  

 

Toiminta muuttaa maisemaa, mutta vaikutukset jäävät esimerkiksi kaukomaisemaan 

vähäisiksi. Arvio perustuu hakijan kokemukseen, karttatarkasteluun ja maastokäyntiin. 

Esimerkiksi idän suunnasta noin 1 kilometrin etäisyydellä toiminnan vaikutuksia ei 

voi havaita. Lännestä päin tarkasteltuna maisematilanne muuttuu, mutta vaikutus on 

vähäinen.  

  

Päästöt maaperään ja pinta-sekä pohjavesiin  

Ottoalue louhitaan siten, että lounaiskulmasta ottotaso laskee noin metrin verran koil-

liskulmaa kohti. Pohjataso jää näin riittävään kaltevuuteen, jotta alueen pintavedet 

kulkeutuvat alueen koillisosaan ja sinne rakennettuun laskeutusaltaaseen. Pintavesien 

hidas virtaus louhitussa ja rikkonaisessa kalliopinnassa edistää tuotannossa syntyvän 

hienoaineksen sedimentoitumista ja siten estää hienoaineksen kulkeutumista tuotanto-

alueen ulkopuolelle. Altaasta pintavedet johdetaan hallitusti kasvipeitteisen ojan kautta 

pois alueelta. Louhinnasta saattaa aiheutua vähäisiä ja paikallisia päästöjä räjähdeaine-

jäämistä. Jäämiä pyritään välttämään oikean räjähteen käytöllä sekä riittävällä räjäy-

tysten suunnittelulla. Kiviaineksen murskauksesta ei synny päästöjä pinta- ja pohjave-

teen, vaikka pölyntorjunnassa käytetään vettä. Pölyämisen vähentämiseksi kiviainek-

sen murskausprosessisiin syötetään vettä vähäisiä määriä, joten siitä ei aiheudu valu-

mia. Liian suuren vesimäärän käyttö aiheuttaa ongelmia prosessille ja heikentää syn-

tyvän tuotteen laatua.  

 

Alueelta poistettu pintamaa on inerttiä epäorgaanista ainesta (moreenia). Aineksen ai-

heuttamat ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä maa-aineksesta sateen tai tuulen ai-

heuttaman eroosion myötä liikkeelle lähtevään hienoainekseen. Hienoaineksesta ei ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, sillä mahdollisesti irtoava aines on samaa mi-

neraalista ainesta, josta alueen maa- ja kallioperä koostuu ja alueen hulevedet käsitel-

lään laskeutusaltaassa ennen niiden johtamista ympäristöön.  

 

Alue ei sijaitse veden hankintaa varten tärkeällä tai muuhun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvaksi luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden muodostuminen alueella on 

vähäistä, mistä viitteitä antaa alueen topografia. Alueen kallioperä on melko ehjää, 

koska ennen toiminnan aloittamista tehdyllä maastokäynnillä alueen pienet kalliopai-
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nanteet olivat sulamisvesien täyttämät. Näkyvillä oleva louhintarintauksen kallioperä 

on massamainen ja harvarakoinen sekä raot ovat tiiviitä. Lisäksi läheinen kosteikko 

(Kamppisuo) viittaa siihen, että kallioperä on ehjää. Kosteikko on ojitettu, joten se ei 

ole luonnontilassa, eikä ottamistoiminnalla ole heikentäviä vaikutuksia kosteikkoon tai 

muihin lähistön pintavesiin. Toiminnalla ei siten arvioida olevan vaikutuksia vesistöön 

tai sen käyttöön, eikä toiminnasta aiheudu merkittäviä vaikutuksia maaperään tai poh-

javeteen. 

  

Nykyisen luvan aikana on tarkkailtu kaivovesiä lähimmiltä asuinkiinteistöiltä (2 kiin-

teistöä). Tarkkailun perusteella toiminta ei ole vaikuttanut lähimpien talousvesikaivo-

jen vedenlaatuun. Laskeutusaltaasta lähtevän pintaveden laatua on seurattu toiminnan 

alussa ja sen jälkeen 3 vuoden kuluttua tehdyillä tutkimuksilla. Tutkimusten perusteel-

la alueelta lähtevän pintaveden laatu ei ole toiminnan aikana muuttunut, sillä kaikkien 

tutkittavien parametrien (mm. kiintoaines, kokonaistyppi) pitoisuudet ovat toiminnan 

edetessä otetuissa näytteissä pienempiä kuin toiminnan alussa otetuissa näytteissä. Ha-

kijan arvion mukaan toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähimpiin vesistöihin.   

 

Melu ja tärinä 

 

Alueelle on tehty edellisen lupahakemuksen yhteydessä melumallinnus (Promethor 

25.11.2010), jolla on selvitetty suunnitteilla olevan kallion louhinnan, kivilouheen ja 

kierrätysasfaltin murskauksen sekä asfalttiaseman aiheuttama päivä- ja yöajan melu 

toiminta-alueen ympäristössä toiminnan aloitustilanteessa, puolivälissä ja lopputilan-

teessa. Toiminnassa on huomioitu melulähteinä poravaunu, rikotin, murskauslaitos 

(Lokotrack tai vastaava siirrettävä laitos), kauhakuormaajia 2 kpl ja asfalttiasema ja 

niiden melua tuottava kokonaisaika. Lisäksi on arvioitu liikenteen aiheuttama meluta-

so ja tehty tarvittavat melun impulssimaisuus- ja kapeakaistaisuuskorjaukset. Vaimen-

nustekijöinä on huomioitu mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maa-

vaimennus. Puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu. Mallinnus on tehty 

sääolosuhteisiin, jotka ovat äänen etenemisen suhteen otolliset eli kevyt myötätuuli 

äänilähteestä tarkastelupisteeseen. Mallinnuksen epävarmuudeksi on arvioitu +/-3 dB.  

 

Melun leviäminen on mallinnettu kaikissa toimintavaiheissa siten, että alueella murs-

kauslaitoksen pohjoispuolella on 6 m korkea meluvalli estämässä melun leviämistä 

pohjois-koillissuunnassa oleville lomarakennuksille.  

 

Mallinnuksen mukaan louhinta-, murskaus- ja asfalttiasematoiminnan yhdessä aiheut-

tama keskiäänitaso alittaa VNp:n 993/1992 melun ohjearvot kaikissa mahdollisesti 

häiriintyvissä kohteissa kaikissa laskentatilanteissa, kun meluntorjunta on toteutettu. 

Mallinnuksessa suositellaan, että varsinkin louhinnan aloitustilanteessa rikotin pide-

tään meluvallin eteläpuolella.  

 

Toimintaan liittyvä liikenne aiheuttaa tietä lähimmän asuinrakennuksen alueelle noin 

50 dB keskiäänitason päiväaikana ja noin 40 dB yöaikana. Tietä toiseksi lähimmälle 

asuinrakennukselle liikenteestä aiheutuva keskiäänitaso on vastaavasti päivällä noin 45 

dB ja yöllä 35 dB. Muille mahdollisesti häiriintyville kohteille liikenteen aiheuttaman 

melun keskiäänitaso on lähes merkityksetöntä melun ohjearvojen kannalta.  

 

Koska mallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttama keskiäänitaso muutamalla lo-

marakennuksella on vain vähän alle raja-arvon 45 dB, vaikka meluntorjuntatoimet on 
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huomioitu, on melutason mittausta suositeltu tehtäväksi mahdollisesti häiriintyvissä 

kohteissa toiminnan aloittamisen jälkeen maavallien ja muiden mahdollisten meluntor-

juntatoimenpiteiden valmistuttua.  

 

Melumittaukset on tehty toiminnan käynnistyttyä 3.11.2017. Mittauspisteet on sijoitet-

tu kahden lähimmän pohjoispuolisen lomakiinteistön (950 m) lähelle ja yksi piste lä-

himmän itäpuolisen asuinkiinteistön (700 m) pihalle. Mittausolosuhteet ovat olleet 

suotuisat.  

 

Ympäristömelumittausten epävarmuus lisääntyy etäisyyden kasvaessa. Ympäristömi-

nisteriön mittausohjeen mukaan yksittäisen mittauksen tuloksen epävarmuus on 2 dB 

30 metrin mittausetäisyydellä, 4 dB 100 metrin mittausetäisyydellä ja 7 dB 500 metrin 

etäisyydellä. Mikäli mittausohjeen mukaiset olosuhteet eivät toteudu tai mittausetäi-

syydet ovat suuremmat kuin ohjeessa esitetyt suurimmat mittausetäisyydet katsotaan 

mittausepävarmuudeksi 10 dB (Ympäristöministeriö 1995). Kyseisessä mittauksessa 

mittauspaikat sijaitsivat noin 700 ja 950 metrin etäisyydellä melua aiheuttavista toi-

minnoista, jolloin mittausepävarmuudeksi on arvioitu edellä mainitun ohjeen mukai-

sesti 7 – 10 dB. Mittausten aikana ei rikotus ollut käynnissä.  

 

Mittausten perusteella toiminnan aiheuttama keskiäänitaso oli noin 39 dB lähimmillä 

itäpuolisilla asuinkiinteistöillä ja noin 38 dB lähimmillä pohjois/koillispuolisilla loma-

asunnoilla. Mittausraportin mukaan keskiäänitaso itäpuolisilla vakituisesti asutuilla 

kiinteistöillä alittaa päiväajan ohje-arvon 55 dB. Loma-asunnoilla todettu keskiäänita-

so ei myöskään ylittänyt loma-asumiseen käytetyille alueille annettua päiväajan melu-

tason raja-arvoa 45 dB, kun tarkastelussa on huomioitu mittaukselle arvioitu epävar-

muus.    

 
Räjäytyksistä syntyvä tärinä ei aiheuta vaurioita lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, 

jotka sijaitsevat yli 500 m:n etäisyydellä toiminta-alueesta. Ennen kallion louhinnan 

aloittamista on tehty rakennuskatselmus konsultin toimesta ja katselmus on uusittu, 

kun louhintaurakoitsija on vaihtunut. Tärinää hallitaan nallien hidasteajoin. Tärinää on 

mitattu kolmesta kohteesta lähimmältä itä- ja eteläpuoliselta asuinkiinteistöltä sekä 

matkapuhelintukiasemalta normaalin massalouhinnan aikana ja mitatut tärinät ovat ol-

leet alhaisia eli alle 50 % suurimmasta sallitusta arvosta.   

 

Päästöt ilmaan  

 

Louhinta- ja murskaustoiminnassa käytettävistä polttoaineista aiheutuu keskimääräi-

sellä tuotannolla ilmaan hiukkaspäästöjä vuodessa 0,006 tonnia, typpioksidia 0,067 

tonnia, rikkidioksidia 0,037 tonnia ja hiilidioksidipäästöjä 70,683 tonnia ja maksimi-

tuotannolla hiukkaspäästöjä 0,008 tonnia, typpioksidia 0,084 tonnia, rikkidioksidia 

0,046 tonnia ja hiilidioksidipäästöjä 88,354 tonnia.  

  

Päästöjä hallitaan pitämällä laitteistot moitteettomassa kunnossa sekä välttämällä lait-

teistojen tyhjäkäyntiä. Murskauksen pölypäästöjen muodostumista ja leviämistä este-

tään koteloinneilla tai kastelulla. Valmiin tuotteen putoamiskorkeus murskauslaitteis-

ton kuljettimelta pidetään matalana, mikä vähentää muodostuvan pölyn määrää. Myös 

tuotantoalueen tiet kastellaan tarvittaessa pölyämisen vähentämiseksi. Porausvaunu 

varustetaan pölynkeräyslaitteella tai käytetään vaihtoehtoisesti muuta pölyn leviämi-

sen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  
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Toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan vähäisiksi.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa syntyy vuosittain yhdyskuntajätettä 60 kg ja metallijätettä 1200 kg. Vaa-

rallisia jätteitä muodostuu siten, että jäteöljyjä 150 kg, öljynsuodattimia ja rasvaisia 

trasseleita 10 kg. Muita vaarallisia jätteitä ovat mm. akut, paristot, maalit, lakat ja 

energiansäästölamput. Metallit kerätään jätelavalle ja toimitetaan luvanvaraiseen käsit-

telylaitokseen. Jäteöljyt kerätään 2-vaippasäiliöön Ekokemille toimitusta varten. Muut 

vaaralliset jätteet kerätään kannellisiin astioihin Ekokemille toimitusta varten. Jäteve-

det kerätään umpisäiliöön ja toimitetaan jäteveden puhdistamolle. Yhdyskuntajäte ke-

rätään erilliseen astiaan ja toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka  

Alueella hyödynnetään parasta saatavilla olevaa käyttökelpoista tekniikkaa, minkä 

avulla ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta voidaan vähentää huomattavasti.  

 

Hakijan käyttämä paras käyttökelpoinen tekniikkaa: 

 

Poraus ja räjäytys 

Alueella suoritettava louhinta toteutetaan huolellisen suunnitelmakaavion mukaisesti. 

Räjäytystöitä ohjaa Valtioneuvoston asetus 644/2011 räjäytys- ja louhintatöiden tur-

vallisuudesta. Jokaisesta räjäytyksestä tehdään yksityiskohtainen räjäytyssuunnitelma. 

Porausvaunu varustetaan pölynkeräyslaitteella tai käytetään vaihtoehtoisesti muuta 

pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Poraus suori-

tetaan siten, että porausreiät mahdollistavat suunnitelmien mukaisen rintauksen avau-

tumisen ottoalueelle. Räjähteinä käytetään kallioperään soveltuvia räjähdysaineita, 

jotka mitoitetaan kallioperän laadun ja räjäytettävän kuutiomäärän mukaisesti. Tarvit-

tavat räjähteet tuodaan alueelle tarvittaessa, niitä ei varastoida alueella. 

 

Murskaus 

Laitteistot sijoitetaan mahdollisimman matalaan kohtaan ottorintauksen sekä varasto-

kasojen suojaan. Melun ja pölyn leviämisen estämiseksi murskauslaitteisto on osin ko-

teloitu. Lisäksi pölyn leviämistä estetään tarvittaessa kastelemalla murskausprosessia. 

Valmiin tuotteen putoamiskorkeus murskauslaitteiston kuljettimelta pidetään mahdol-

lisimman matalana, mikä vähentää muodostuvan pölyn määrää. Laitteistoja käytetään, 

niiden ohjeistuksen mukaisesti ja ne pidetään moitteettomassa kunnossa säännöllisesti 

suoritetuilla huoltotoimenpiteillä. Mahdolliset viat korjataan viivytyksettä. Melun le-

viämistä estetään meluselvityksessä (7.11.2017) esitetyn mukaisesti. 

 

Kuormaus ja kuljetus 

Tuotteet kuormataan siten, että pölyämistä muodostuisi mahdollisimman vähän pudot-

tamalla tuotteet kuormalavalle matalalta. Pölyämistä estetään myös ajonopeuden alen-

tamisella koko alueella sekä teiden ja valmiiden tuotekasojen kastelulla tarvittaessa. 

 

Polttoaineet ja muut haitalliset kemikaalit 

Polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset kemikaalit säilytetään asianmukaisesti. 

Polttoainesäiliönä käytetään kaksoisvaippaista säiliötä, jossa on lapon ja ylitäytönesto. 
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Murskaimen käyttämä polttoaine tuodaan tankkausta varten normaalilla tankkiautolla 

joka tankkauskertaa varten erikseen. Mikäli alueella on jatkuvaa polttoaineiden varas-

tointia, varastoidaan ne VNa 800/2010 määräysten sekä Suomen ympäristökeskuksen 

oppaan (25/2010) ohjeiden mukaisesti perustetulle tukitoiminta-alueelle.  

 

Jätteet 

Toiminnasta syntyvät jätteet kerätään jätelajeittain erikseen ja toimitetaan säännölli-

sesti asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Kaikki hyötykäyttöön soveltuva jäte toi-

mitetaan hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisesti merkityis-

sä kannellisissa keräysastioissa erillään. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen 

vastaanottopaikkaan käsiteltäviksi. 

 

Pintavedet 

Alueella muodostuvat pintavedet kootaan laskeutusaltaaseen, jossa veden virtauksen 

hidastuminen saa kiintoaineksen laskeutumaan altaan pohjalle. Laskeutusaltaasta ve-

det johdetaan hallitusti ympäristöön. 

 

Käyttö- ja päästötarkkailu, kirjanpito ja raportointi  

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki toimintaan 

liittyvät seikat kuten toiminta-ajat, louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä, jätteet, 

polttoaineiden laatu ja kulutus, päästöjen laskenta, häiriötilanteet, valitukset, jäte- ja 

hulevesien tarkkailutulokset. Vuosi-ilmoitukset päästöistä ja muista lupamääräyksissä 

edellytetyistä ilmoituksista tehdään vuosittain lupaviranomaiselle helmikuun loppuun 

mennessä. NCC:llä on ISO 14100 mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.  

 

Louhintatärinää mitataan nykyisen luvan mukaisesti lähimmiltä itä- ja eteläpuolisilta 

kiinteistöiltä sekä eteläpuolisen matkapuhelintukiaseman laitetilasta.  

 

Pintaveden laatua tarkkaillaan joka kolmas vuosi keväisin. Pintavedestä tutkitaan väri, 

sameus, pH, sähkönjohto, kiintoaine, CODmn, NO3, NH4, kokN, Mn ja Al. Lisäksi 

laskeutusallas tyhjennetään kiintoaineksesta kerran vuodessa. Pohjavesiä tutkiaan lä-

himmästä talousvesikaivosta 3 vuoden välein. Talousvesikaivonäytteestä tutkitaan 

NH4, NO2, NO3, Mn ja veden pinnankorkeus. 

 

Koko toiminnan ajan jatkuvalla pinta- ja pohjavesien tarkkailulla ollaan selvillä myös 

toiminnan vaikutuksista alueen maaperän laatuun, sillä maaperässä mahdollisesti ole-

vat haitalliset aineet vaikuttavat myös pinta- ja pohjaveden laatuun. Erillistä analyyt-

tistä tutkimusta alueen kaivannaisjätteeksi luokiteltaville pintamaille ei toiminnan 

päätteeksi ole tarpeen tehdä. 

    

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

 

Mikäli poikkeamia havaitaan, puututaan niihin välittömästi ja korjataan ongelma par-

haalla mahdollisella tavalla. Alueelle on varattu imeytysainetta mahdollisia vuototi-

lanteita varten.  

 

Mikäli alueella tapahtuu toiminnan aikana onnettomuus tai häiriötilanne, jossa maape-

rään joutuu sinne kuulumatonta mahdollisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-

tavia aineita, arvioidaan maaperän puhtauden tutkimus- ja puhdistustarve toiminnan 

loppuessa. 
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TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS  

NCC Industry Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Aloitus-

lupahakemusta perustellaan sillä, että hakemuksen mukaisella ottoalueella on jo lain-

voimaiset luvat, joille suunniteltu toiminta kokonaisuudessaan kohdistuu. Ottotoimin-

ta on täysin aikaisemmin myönnettyjen lupien mukaista (mm. suunniteltu lopputilan-

ne) ja vain toiminnan vuotuinen volyymi pienenenee nykyisiin lupiin verrattuna. Tä-

män vuoksi luvan mukaisen toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta ei 

aiheudu palautumattomia vaikutuksia, jotka muodostaisivat esteen luvan myöntämi-

selle. Aloitusluvan vakuudeksi esitetään 5000 euroa.  

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen  

Kuulutus ja lupahakemus ovat olleet kuulutusajan 24.9. – 1.11.2021 yleisesti nähtävil-

lä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu sa-

nomalehti Keskisuomalaisessa 24.9.2021. Asianosaiset (naapurikiinteistöt ja noin 500 

m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat asuin- tai lomakiinteistöt) on kuultu 22.9.2021 

lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta on jätetty 1 muistutus, jossa pyydetään ottamaan huomioon, että 

nykyisen luvanhaltijan työntekijät ovat roskanneet ja pilanneet Pommiovuoren luontoa 

ja Pommiovuoren ympäristöä heittämällä mm. ruokakääreitä, pahvimukeja ja tupakka-

askeja ympäristöön. Luvanhaltija ei ole reagoinut asukkaiden huomautuksiin. Pom-

miovuorentiellä kaahataan rekoilla ja muilla isoilla kulkuvälineillä, mistä aiheutuu 

vaaraa kapealla tiellä liikkuville päivittäin. Lupa-ajan tulee olla haetun 10 vuoden si-

jaan enintään 2 vuotta kerrallaan ja alueelle pyydetään tekemään viranomaistarkastuk-

sia. Päivittäinen lupa-aika tulee olla klo 8-18, jotta rekoista aiheutuvaa meteliä ei olisi 

aamusta iltamyöhään ja tiellä olisi turvallista liikkua aamuisin ja iltaisin. Pommiovuo-

rentielle pyydetään asentamaan nopeuskyltit ja katuvalot. Lisäksi toivotaan, että toi-

minnanharjoittajan vaihtuessa anotaan uusi lupa. Muistuttaja harmittelee, että kaivun 

etenemisen myötä vuoren päältä avautuvat kauniit järvinäköalat menetetään.   

 

Lausunnot  

Laukaan kunnan ympäristövalvonta/ympäristönsuojelu on lausunnossaan 

28.10.2021 todennut, että lähimmät häiriintyvät asuinkiinteistöt sijoittuvat Laukaan 

kunnan puolelle lähimmillään noin 650 metrin etäisyydelle toiminta-alueesta hake-

muksessa esitetyn 770 metrin etäisyydestä poiketen. Suunniteltu toiminta-alue sijait-

see myös suhteellisen lähellä Metsolahtea, jonka rannoilla on paljon vapaa-ajan asu-

tusta. Lausunnossa viitataan hakemuksen liitteenä olevaan melumittausraporttiin ja 

siinä mainitun suuren mittausepävarmuuden vuoksi toiminnanharjoittaja tulee velvoit-

taa tarvittaessa tekemään uusintamittaukset tai mallintaa ympäristömelu. Jos mittauk-

sissa tai mallinnuksessa todetaan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason oh-

jearvojen ylittyvän, tulee toiminnanharjoittaja velvoittaa toimiin melun vähentämisek-

si. Myös asfalttiaseman melu tulee tässä yhteydessä ottaa huomioon. Hakemukseen 

liitetyn asemapiirroksen mukaan alueella on asfalttiasema, mutta siitä ei ole riittävästi 

tietoa ja aseman tiedot tuleekin esittää hakemuksessa ja toimintojen ympäristövaiku-

tuksia tulisi arvioida kokonaisuutena. Kaivoveden tarkkailua tulee jatkaa aiemman 

tarkkailun mukaisesti kahdella lähimmällä asuinkiinteistöllä. Lisäksi tulisi harkita lä-
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hikiinteistön kaivoveden tarkkailuohjelman laajentamista lisäämällä tutkittaviin para-

metreihin esimerkiksi väri, sameus, pH, sähkönjohtavuus, KMnO4-luku ja rauta Kos-

ka nykyisen luvan mukaan kaivovesi on tutkittava kolmen vuoden välein ja viimeisin 

tulos on vuodelta 2017, on kaivovesi tutkittava pikaisesti.    

 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastaja on lausunnossaan 1.11.2021 to-

dennut seuraavaa:  

 

Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu maaperään, pohjaveteen tai ilmaan 

päästöjä, joista voisi aiheutua terveyshaittaa lähiympäristölle  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja 

asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ei saa ylittää (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 

keskiäänitaso LAeq 35 dB).  
 

Melutorjuntatoimenpiteiden toimivuudesta tulee varmistua melumittauksin lähikiin-

teistöillä uuden luvan toiminnan alkuvuosina ja tarvittaessa myöhemmin uudestaan.  

Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillis-

tä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta 

ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. Mikäli mittaustulosten perusteella ohjear-

vojen ylityksiä havaitaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, tulee melun torjunta-

toimenpiteitä lisätä.  
  

Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Ajoneuvojen nostattamaa pölyä voidaan vä-

hentää pitämällä ajonopeudet alhaisina. Laitokselle johtavien teiden ja toimintaympä-

ristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla.   

  

Tarkastukset  

Alueelle on tehty viimeisin ympäristö- ja maa-aineslupatarkastus 14.9.2021. Ympäris-

tölupatarkastusmuistio on liitetty lupahakemusasiakirjoihin. 

  

Hakijan vastine 

Hakija on 12.11.2021 toimittanut vastineen annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen 

 

Vastaus muistutukseen A 

 

NCC:n Pommiovuoren alueesta vastaava ei ole havainnut mielipiteessä mainittua ros-

kapussia taikka kylttiä eikä kuvatun kaltaista roskaamista ole ollut havaittavissa. Alu-

eesta vastaava jalkautuu Pommiovuoren ottoalueelle viikoittain, pääsääntöisesti use-

amman kerran viikossa. Palautetta roskaamisesta ei ole aiemmin saatu eikä asiassa  

ole oltu mielipiteen antaneiden taholta yhteydessä NCC:n alueesta taikka luvituksesta 

vastaaviin henkilöihin, eivätkä he ole saaneet viestiä myöskään NCC:n yleisen sähkö-

postin kautta. Tienvarsien roskaantumisen osalta hakijan vaikutusmahdollisuudet ovat 

rajalliset, sillä NCC:llä ei ole omaa kuljetuskalustoa ja hakija voi vain ohjeistaa asiak-

kaitaan ja heidän kuljettajiaan. Asiakkaiden kuljettajat ovat ammattiautoilijoita, joiden 

omien etujen mukaista on noudattaa nopeusrajoituksia ja tarvittavaa varovaisuutta 

olosuhteet huomioon ottaen. Liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat eivät kuulu ympä-

ristölupahakemuksessa käsiteltäviin asioihin.  
 

Melumallinnuksen perusteella mielipiteessä esitetyille toiminta-aikarajoituksille ei ole 

perusteita. Toiminta-ajat ovat edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 
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mukaiset. Ympäristöluvassa käsiteltäviin tai kantaa otettaviin asioihin eivät kuulu lu-

van hakijan mahdolliset tulevat omistajuuden vaihdokset. Louhittava alue sijoittuu 

Pommiovuoren länsipuolelle, ei lakialueelle, ns. alarinteeseen. Näin ollen louhinnalla 

ei ole merkittävää vaikutusta kaukomaisemaan.  

 

Vastaus ympäristöterveystarkastajan lausuntoon: 

 

Hakija toteaa, että kun toiminnalle sallitut melutasot ulkona päiväaikaan (vakituinen 

asutus 55 dB ja loma-asutus 45 dB) eivät ylity, ei myöskään asunnoissa tai muissa 

oleskelutiloissa ylitetä asuinhuoneiden 35 dB melutasoa.  

 

Melua on mallinnettu ja melua on mitattu v. 2017 toiminnan alkuvaiheessa. Mittauk-

set tehtiin lähimmän itäpuolisen asuinrakennuksen sekä lähimpien loma-asuntojen 

(koillinen/pohjoispuoli Metsolahden rannalla) luona. Mittaustulosten mukaan toimin-

nasta aiheutuvat melutasot olivat alle luvan mukaisten raja-arvojen. Kyseisen mittauk-

sen aikana melua mitattiin myös ottoalueella lähtömelutason varmistamiseksi, joten 

ympäristöterveystarkastajan lausunnossa edellytetyt seikat on huomioitu vuoden 2017 

mittauksessa. Melumittauksen tulokset olivat hyvin linjassa melumallinnuksen alku-

vaiheen (mallinnuksen mukainen vaihe 1) mallinnusten tulosten kanssa. Hakemuksen 

kohteena oleva alue ei poikkea melutilanteellisesti merkittävästi aikaisemman mit-

tauksen aikaisesta ja melumallinnuksessa esitetystä vaiheesta 1. Tämän vuoksi melu-

mittaus ei hakemuksen kohteena olevalla alueella toimittaessa ole tarpeen, koska toi-

minnan aiheuttamassa melutilanteessa ei ole odotettavissa merkittävää muutosta jo ai-

kaisemmin mitattuun sekä mallinnettuun tilanteeseen. Kun toiminta on edennyt me-

lumallinnuksessa esitettyyn vaiheen 2 mukaiseen laajuuteen, on melumittaus hakijan 

käsityksen mukaan tarkoituksenmukaista uusia meluntorjuntatoimien riittävyyden 

varmistamiseksi.  

 

Kun toiminta on järjestetty hakemuksessa esitetyllä ja nykyisen luvan mukaiset lupa-

määräykset huomioon ottaen, ei toiminnasta aiheudu kohtuutonta pölyämistä lähim-

piin häiriintyviin kohteisiin eikä sellaisia päästöjä maaperään, veteen taikka ilmaan, 

joista voisi aiheutua terveyshaittaa 

 

Vastaus Laukaan kunnan ympäristönsuojelun lausuntoon: 

 

Hakija toteaa, että hakemukseen on jäänyt etäisyyden osalta alkuperäisen hakemuksen 

tiedot, eikä siinä oltu huomioitu alkuperäisen lupahakemuksen jälkeen itäpuolelle lä-

hemmäs ottoaluetta rakennettua uutta asuinkiinteistöä. Kyseinen kiinteistö on lähim-

millään n. 600 metrin päässä alueesta ja n. 650 metrin päässä ottoalueesta, kuten lau-

sunnossakin on esitetty. Kyseinen kiinteistö on kuitenkin huomioitu mm. toiminnan 

tarkkailuissa.  

 

Asfalttiaseman osalta hakija toteaa, että asema on nykylainsäädännön mukaisesti re-

kisteröity, eikä sitä enää tule sisällyttää aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön 

mukaisesti ympäristölupaan. Asfalttiasema on huomioitu tehdyssä melumallinnukses-

sa (mallinnus hakemuksen täydennyksessä liitteenä), joten sen yhteisvaikutus on 

huomioitu meluvaikutusten arviossa ja meluntorjuntakeinojen määrityksessä. Melu-

mittausten tarpeen osalta viitataan Jyväskylän ympäristöterveystarkastajan lausunnon 

yhteydessä esitettyyn. Vuonna 2017 tehdyt mittaukset ovat hyvin linjassa tehdyn me-
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lumallinnuksen kanssa, joten mittaustuloksia voidaan pitää luotettavina ja toiminnasta 

aiheutuvaa melutilannetta hyvin kuvaavina.  

 

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa tulee antaa tarpeelliset määräykset 

päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Tällä het-

kellä kaivovesistä tarkkailtavista parametreista (ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi, 

mangaani) typpiyhdisteet kuvaavat edustavasti toiminnan mahdollisia vaikutuksia. 

Lausunnossa ehdotetut tarkkailuun lisättävät parametrit kuvastavat pääasiassa talous-

veden yleistä laatua ja joihin toiminnalla ei ole vaikutusta. Sähkönjohtavuuteen toi-

minnalla voi mahdollisesti olla vaikutusta, joten hakija suhtautuu myönteisesti sen li-

säämiseen analyysivalikoimaan. Tarkkailuun lisättäväksi esitetyt kiinteistöt ovat mo-

lemmat jo vesitarkkailun piirissä 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää NCC Industry Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –

murskaamiseen sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottami-

seen Savion kylään Ensola 179-412-20-24 tilalle. Lupa kumoaa alueelle aiemmin 

myönnetyn maa-aines- ja ympäristöluvan. 

 

Lautakunta myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimai-

nen.  

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 
 

Lupamääräykset 

  

Maa-ainestenotto  

1. Otettavan kalliokiviaineksen määrä on enintään 215 000 m3 lupa-aikana. Alin ot-

totaso on N2000 + 155,3 m (MAL 11 §) 

 

2. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, 

selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen rajat on mer-

kittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. (MAL 11§, MAA 

7 §) 

 

3. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoittavalla 

merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asennettava 

kulkemisen estävä ja kestävä riittävän korkea aita tai vastaava kiinteä este sekä 

varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät 

on pidettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11§, MAA 7 §) 

 

4. Ottoalueella on oltava selkeä taulu, josta ilmenee luvanhaltijan yhteystiedot, luvan 

voimassaoloaika ja toiminta-ajat. (MAL 11 §) 
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5. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu vesiä. 

Louhoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa laskeutusaltaan kautta siten, 

ettei niistä aiheudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille. (MAL 11 §) 

 

6. Puuston poistaminen, maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdolli-

suuksien mukaan tehtävä vaiheittain ottamisen edistyessä. Ottamisalueen reunat 

on luiskattava louhimalla (ei pystysuoraan) ja luiskat muotoillaan vähintään kalte-

vuuteen 1:2 tai loivemmaksi. Tarvittaessa luiskien rakentamiseen ja pohjatason 

muotoiluun voidaan käyttää alueen ulkopuolelta tuotuja pilaantumattomia kaivu-

maita. Reunoille kasatut pintamaat tulee käyttää ottamisalueen maisemointiin uu-

den biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan aikaansaa-

miseksi. Luiskat ja pohjataso metsitetään istuttamalla. Alueella ei hyväksytä pys-

tysuoria seinämiä kuin väliaikaisena ratkaisuna. (MAL 11 §, MAA 8§).  

 

7. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä 

on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella 

lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimen-

piteiden toteutuminen. (MAL11 §, MAA 7 §) 

 

Toiminta-ajat 

 

8. Kalliokiven irrotusta ja rikotusta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 7-22 ja kiviainek-

sen murskausta arkisin (ma-pe) klo 6-22 15.8. – 31.5. välisenä aikana. Räjäytyk-

set tulee suorittaa 15.8. -31.5. välisenä aikana arkisin (ma-pe) klo 8-18. Kuor-

mausta ja kuljetuksia Pommiovuorentien kautta saa tehdä ympärivuotisesti arki-

sin (ma-pe) klo 6-22. Toimintoja ei saa harjoittaa viikonloppuisin eikä juhlapy-

hinä (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)  

 

Tuotanto ja toiminnan järjestäminen  

 

9. Laitosalueella saa murskata alueelta irrotettua louhetta enintään 50 000 t vuosit-

tain.  (YSL 52, 58 § JL 28, 31 §) 

 

10. Suunnitelma-alueen maisemoinnissa voi hyödyntää muualta tuotuja pilaantumat-

tomia maa- ja kiviaineksia siten, että hyödyntäminen tapahtuu maa-ainesluvan 

mukaisella louhinta-alueella. Louhitun alueen pohjalle saa sijoittaa enintään 1 

m:n kerros maa-aineksia, jotka on tasattava siten, ettei alueelle jää vettä kerääviä 

painanteita. Pintaan on laitettava vähintään 20-30 cm:n vahvuinen kasvukerros. 

Kasvukerroksena voidaan käyttää vain tähän tarkoitukseen alueelle luontaisesti 

sopivaa maa-ainesta. (YSL 52 §) 

 

11. Suunnitelma-alueen maisemoinnissa voidaan käyttää vain sellaisia muualta tuo-

tuja pilaantumattomia kaivumaita, joiden haitta-ainepitoisuus alittaa valtioneu-

voston asetuksen 214/2007 alemman ohjearvon. Suunnitelma-alueelle ei saa vas-

taanottaa tai sijoittaa maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampuma-

rata-, huoltoasema-, korjaamo tai pesulatoimintaan, romun tai jätteen käsittelyyn 

tai muuhun vastaavaan maaperää mahdollisesti pilanneeseen toimintaan, ellei 
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haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotettavasti ennalta selvitetty. Jos on aihetta 

epäillä, että kaivumaat voisivat olla pilaantuneita, tulee haitta-aineiden pitoisuu-

det luotettavasti selvittää. (YSL 58 §, VNA 713/2014 16 §. VNA 179/2012 liite 

4, VNA 214/2007) 

 

Päästöt ilmaan  

12. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan 

haltijan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällys-

teiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettä-

vä rakenteellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja ainek-

sen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdolli-

suuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Poravaunu tulee olla va-

rustettu pölynkeräimellä. Varastointialuetta ja laitosalueen liikennöitäviä teitä on 

kasteltava tarvittaessa. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

13. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kun-

nossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojär-

jestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sat-

tuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestel-

mä on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, 

joissa pölynpoistojärjestelmää (mm. kastelua) ei voida käyttää normaalilla tehol-

la esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4§)  

 

14. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta koko-

naisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten 

(PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua ra-

ja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §, 

VNA79/2017 4 §) 

Melu ja tärinä 

15. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen pi-

ha-alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 

keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylit-

tää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. 

(YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 800/2010 7 §).  

 

16. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää murskan rakenteil-

la (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskeka-

sojen ja muiden varastokasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä lou-

hinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä 

häiriintyvien kohteiden suuntaan. Kalliokivenmurskaus ja rikotus on tehtävä 

toiminta-alueen alimmalla tasolla. Meluesteet on pyrittävä rakentamaan mahdol-

lisimman lähelle melulähdettä. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

17. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä ja 

niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuolisille 
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kiinteistöille, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä oleville kai-

voille. (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet  

18. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä 

haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimi-

tettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52, 58 §, JL 11, 28, 

35 ja 72 §) 

 

19. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetus-

sa ja lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan 

kerättyä talteen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Eri-

laatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaa-

ralliset jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn kunkin toiminnan toi-

mintajakson päätyttyä, mutta vähintään vuosittain. (YSL 52, 58 §, JL 13, 15, 16, 

17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin  

20. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

tettava tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin polt-

toainesäiliön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja 

erotuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee 

olla lukittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 

52 §) 

 

21. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden tai 

muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään 

ja pohjaveteen estyy. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tu-

lee tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. Alu-

eella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alu-

eella ei saa pestä kalustoa. (YSL 16, 17, 52 §, VNa 800/2010 9 §) 

 

22. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta niin, että sitä on saata-

villa nopeasti mahdollisissa vahinkotilanteissa. Mahdollisesta öljyonnettomuu-

desta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öl-

jyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaaral-

listen jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 16, 17, 52, 58 §) 

 

23. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti olemassa olevan laskeutusal-

taan kautta, siten etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa 

toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Toiminnasta ei saa päästä ve-

sistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. Al-

las on tyhjennettävä lietteestä tarvittaessa kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 

(YSL 52 §) 

Tarkkailu 
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24. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mi-

käli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä 

ohjearvojen ylittymistä. (YSL 52, 62 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 ja 13 §)  

 

25. Alueen toiminnoista liikenne ja asfalttiasematoiminta mukaan lukien aiheutuva 

melutaso lähiympäristössä on mitattava luvan myöntämisen jälkeen kertaluontei-

sesti viimeistään 31.5.2024 mennessä. Mittauspisteitä tulee sijoittaa ainakin lä-

himmälle pohjoispuoliselle loma-asunnolle ja louhintarajaa lähimpänä olevalle 

asuinkiinteistölle. Mittauksia on tehtävä myös muilla alueilla, mikäli melusta va-

litetaan ja on perusteltu syy epäillä melun raja-arvojen ylittymistä. (YSL 52, 62 

§, VNA 800/2010 13 §)  

 

26. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympä-

ristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti lou-

hinnan ja murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on 

merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raport-

tiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden 

sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. 

Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen tai 

loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tulee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, 

jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan toteuttamistoimenpiteet ja toteutta-

misaikataulu ohjearvojen alittamiseksi häiriintyvissä kohteissa. (YSL 52 §, VNA 

800/2010 13 §)  

 

27. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava ainakin lähimmillä itä- ja eteläpuoli-

silla asuinkiinteistöllä sekä matkapuhelinmastolla jokaisen räjäytysjakson aikana 

ulkopuolisen mittaajan toimesta. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä mittaa-

maan tärinää myös muilta asuinkiinteistöiltä, mikäli valvontaviranomainen kat-

soo sen tarpeelliseksi. (YSL 52 §)  

 

28. Alueelta johdettavien vesien määrää on seurattava säännöllisesti ja laatua tark-

kailtava joka kolmas vuosi keväisin otettavalla näytteenotolla. Purkuvesistä on 

määriteltävä ainakin väri, sameus, pH, sähkönjohtokyky, kiintoaine, CODmn, 

nitraatti, nitriitti, ammonium, kokonaistyppi, mangaani ja alumiini. (YSL 52 §) 

 

29. Alueen itäpuolella olevan lähimmän talousvesikaivon vedenlaatu on seurattava 

tutkimalla talousvedestä 3 vuoden välein veden pinnan korkeus, mangaani, nit-

raatti, nitriitti, ammonium ja sähkönjohtavuus. Veden laadun tutkimustulokset 

kirjataan kaivokorttiin ja tulokset toimitetaan 2 kuukauden kuluessa näytteenot-

tamisesta valvontaviranomaiselle. (YSL 52 §) 

 

Raportointi 
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30. Jokaisesta murskausjakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle 

ja vähintään lähimmille itä-, pohjois- ja eteläpuolisille asuin- ja lomakiinteistöille 

kirjallisesti tai muulla kiinteistönomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi rä-

jäytysten ajankohdista on ilmoitettava kirjallisesti ainakin lähimmälle pohjois- ja 

itä- ja eteläpuoliselle asuin- tai lomakiinteistölle viimeistään viikkoa ennen räjäy-

tysten toteuttamista. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopetta-

misesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jy-

väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  (YSL 52 §) 

 

31. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat toiminnoittain eriteltynä 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä, muualta tuotujen maisemointiin käy-

tettyjen kaivumaiden määrä, alkuperä, tuontipäivä ja laatu 

-  vuoden aikana toiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaik-

ka 

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melu-, pöly- ja tärinämittauksista sekä pinta- ja kaivovesien tut-

kimustulokset 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.  

- Tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä.  

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 ja 118 §)  

 

Varautuminen häiriötilanteisiin 

 

32. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välit-

tömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen tor-

jumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52 §)  

 

33. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on 

ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

(YSL 52 §)  

 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
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Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä ai-

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 

erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin-

gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa oleva asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsot-

tava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä 

turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ot-

taminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisema-

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa 

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä.  

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus.  

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Kyseessä on maisemoimaton käytössä oleva kalliokiven louhinta-alue, jolla on voi-

massa oleva maa-aines- ja ympäristölupa. Louhinta- ja murskaustoimintaa jatketaan 

edellisessä maa-ainesluvassa rajatulla alueella ja tasolla.  Vuotuista toimintakapasiteet-

tia on tarkoitus pienentää todellista kysyntää vastaavaksi, joten myös toiminnan ympä-

ristövaikutukset ovat oletettavasti aiempaa vähäisempiä.  

 

Toiminnat sijoittuvat Jyväskylän yleiskaavan maaseutuelinkeinojen alueelle. Toimin-

ta-alueella ei ole asemakaavaa. Toiminnan sijoittumiselle ei ole kaavoituksellisia estei-

tä.   

 

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

taikka vesistön ranta-alueella. Kun otetaan huomioon ottamisalueen sijainti luokitte-

lemattomalla pohjavesialueella ja lupamääräykset sekä vesien johtamisesta hakemuk-

sessa esitetty, ottamistoiminnasta ja muusta luvanvaraisesta toiminnasta ei ennalta ar-
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vioiden aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Etäisyydet vesis-

töihin ja kaivoihin huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu myös-

kään pinta- tai kaivovesille niiden laatuun tai kaivojen antoisuuteen liittyvää vahinkoa 

tai muutoksia, joita ei varotoimenpitein ja lupamääräyksin pystytä torjumaan.  

 

Pommiovuoren alue ei kuulu maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti arvokkaisiin kallio-, maisema- tai kulttuurimaisema-alueisiin. Toiminta-

alue ei näy asuinkiinteistöille. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa maa-aineslain mukai-

sia erikoisia luonnonesiintymiä, kuten muinaisrantoja, törmiä, tasanteita, harjukuoppia, 

kalliojyrkänteitä tai muita vastaavia. Suunnittelualueelta tai sen läheisyydestä ei ole 

tiedossa myöskään muita arvokkaita biologisia luonnonesiintymiä kuten harvinaisia tai 

uhanalaisia harju- ja kalliokasvillisuusesiintymiä, kallionaluslehtoja, lähteikköjä, 

uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja eläinten elinpaikkoja tai luonnonsuojelulain 29 

§:n mukaisia luontotyyppejä, uhanalaisia tai suojeltavia lajeja tai niiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja. Lupa ei siten ole ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.  

 

Louhinta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen yli 500 met-

riä, mikä täyttää toimintaan sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimo-

jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 

annetun sitovan 300 metrin vähimmäissuojaetäisyyden. Näin ollen toimintaa ei ole si-

joitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen asetusten sijoitusmääräysten 

vastaisesti. Riittävät suojaetäisyydet varmistavat myös, ettei toiminnasta ennalta arvi-

oiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua vaaraa tai kohtuullisin 

kustannuksen vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympäristölle.  

 

Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämän melumallinnuksen, melulle altistuvien koh-

teiden sijainnin, määrän, herkkyyden ja tehdyn melumittauksen perusteella. Myös lii-

kennöinti, mahdollinen asfalttiasematoiminta ja hakijan esittämät meluntorjuntatoimet 

ja toiminnan supistuminen nykyisestä on huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. 

Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 melu-

tason ohjearvoista määritelty asumista ja loma-asumista koskevat keskiäänitasot. Nä-

mä ohjearvot on valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 muutettu raja-arvoiksi. Lauta-

kunta katsoo, että tehdyn meluselvityksen ja -mittauksen perusteella, meluntorjuntaa 

koskevat lupamääräykset huomioiden toiminta ko. paikkaan on sijoitettavissa niin, 

etteivät melutason raja-arvot missään louhintatilanteessa ylity lähialueen asuin- tai 

lomakiinteistöillä.  

 

Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön 

huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 

yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai 

muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annet-

taessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-

nettomuusriski.   

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä lupamääräysten 

mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tek-

niikan ja käytännön mukaista. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja 

jätteiden hyötykäytön vaatimukset. 

 



 21 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja 

sen nojalla on säädetty. 

 

Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 

  

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on 

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §). 

 

Lupamääräyksellä 1 on ottamismäärä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan ottamis-

suunnitelman mukaiseksi.  

 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

(lupamääräys 2)  

 

Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (lupamääräys 3 ja 4) 

 

Lupamääräyksellä varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riittävä 

esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista. (lupamääräys 5) 

 

Lupamääräys 6 ja 7 on annettu jälkihoitotoimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi 

ja alueen sopeuttamiseksi ympäröivään maisemaan. Reunat on edellytetty luiskattavan 

louhimalla esim. portaisiin. Tämä vähentää alueella tarvittavien muualta tuotavien 

maa-ainesten tarvetta, mikä osaltaan vähentää alueelle tulevaa liikennettä ja Pommion-

tien varressa olevalla asutukselle aiheutuvaa haittaa.  

 

Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 

maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen ja tark-

kailuun. Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttö-

kelpoiseen tekniikkaan.  

 

Louhinnan ja murskauksen toiminta-ajoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen 

800/2010 8 §:ssä silloin, kun etäisyys häiriintyviin kohteisiin on alle 500 metriä. 

Pommiovuoren alueella louhintaraja on yli 500 m:n etäisyydellä lähimmästä häiriinty-

vistä kohteesta, jolloin toiminnalle ei ole säädetty sitovia toiminta-aikoja. Päivittäiset 

toiminta-ajat on myönnetty hakemuksen mukaisina ja ovat vastaavia kuin nykyisessä 

luvassa. Toiminnan vaikutusalueella Metsolahden rannalla on runsaasti kesäasutusta ja 
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kesä- ja loma-aikoina oleskellaan yleensä enemmän ulkona ja silloin melu koetaan 

yleensä häiritsevämpänä. Erityisesti loma-asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasi-

tuksen ehkäisemiseksi ja yleisten viihtyisyyshaittojen vähentämiseksi on ollut tarpeen 

rajoittaa toimintaa vilkkaimpana kesälomakautena ja viikonloppuisin. (lupamääräys 8)  

 

Määräys toimintakapasiteetista rajaa toiminnan hakemuksen mukaiseksi ja sillä var-

mistetaan, että toiminta pysyy suunnitelman mukaisena. (lupamääräys 9) 

 

Sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on käytettävä jä-

tettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen 

määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. Jälki-

hoidon tulee olla suunnitelmallista ja määräyksellä varmistetaan, ettei ympäristölle ai-

heudu haittaa tai vaaraa myöskään toiminnan päätyttyä. (lupamääräys 10) 

 

Hakemuksessa on ilmoitettu alueelle tuotavan maisemointitarkoituksiin vain pilaan-

tumattomia kaivumaita. Pilaantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan katsoa 

massat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen alempien oh-

jearvojen. Alueelle soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi 

ympäristöluvan jätteen käsittelyyn omaavassa käsittelypaikassa. (lupamääräys 11) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, ter-

veyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua 

koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä 

voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toiminnassa.  

(lupamääräykset 12-14)   

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden 

suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen ja 

tehtyyn toiminnanaikaiseen melumittaukseen. Toiminnasta aiheutuvaa melua on tar-

peen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi yksin tai yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

(lupamääräys 15) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toimintojen ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-

toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen si-

joittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-

lun leviämiseen. (lupamääräys 16) 

  

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jot-

ka voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Määräyksen tarkoituksena on ehkäistä toimen-

piteestä aiheutuvat tärinähaitat lähimmissä ja tärinäherkimmissä kohteissa. Tärinän ai-

heuttamat vahingot rakennuksille ym. rakenteille voidaan estää huolellisella ennakko-



 23 

suunnittelulla ja siksi on katsottu tarpeelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle mah-

dollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä suunniteltaessa. (lupamääräys 17) 

 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 

on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 

pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-

ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-

tä. Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia eh-

käistään ja ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Jätelaki kieltää ympäristön 

roskaamisen. (lupamääräykset 18 -19) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä alueella varastoitavista polttoaineista ja öljytuotteista sekä niiden käsittelystä, 

huollosta, jätehuollosta, valumavesien käsittelystä ja onnettomuuksiin varautumisesta. 

Kun vedet johdetaan asianmukaisesti rakennetun ja ylläpidettyjen vesiensuojeluraken-

teiden kautta vähennetään toiminnan vaikutuksia pintavesiin. (lupamääräykset 20- 23) 

 

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien te-

hostamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua 

koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä. Mikäli pöly koetaan toistuvasti häiritsevänä ja 

siitä valitetaan, on mittaukset tehtävä. (lupamääräys 24)  

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen toteamiseksi 

häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi myös tilan-

teessa, jossa louhinta on edennyt ja alueella toimii mahdollisesti myös asfalttiasema. 

Melumittauksilla voidaan mahdollisiin melutason ylityksiin puuttua nopeasti ja tarvit-

taessa määrätä tehostamaan meluntorjuntaa tai rajoittaa toiminta-aikaa. Koska tehdyn 

melumittauksen perusteella melutaso lähimmällä loma-asunnolla on suhteellisen kor-

kea, eikä mittauksen aikana ole ollut rikotus käynnissä, on melutilanne tarpeen tarkis-

taa uusintamittauksilla. (lupamääräykset 25-26) 

 

Lupamääräys 27 on annettu valvonnallisista syistä tärinän heilahdusnopeuksien totea-

miseksi tärinälle altistuvissa kohteissa. Mittaustulosten perusteella voidaan varmistaa, 

ettei rakennuksiin tai rakenteisiin kohdistu vaurioita aiheuttavaa tärinää.  

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta, raportoinnista ja toiminnasta ilmoittamisesta 

on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja 

raportointia koskevilla lupamääräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on 

selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. 

Tarkkailusta saatujen tietojen perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suh-

teessa annettuihin lupamääräyksiin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien 

muutosten merkitsevyyttä suhteessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. Kallion rä-

jäytyksistä aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, joten räjäytyksistä ennakol-

ta ilmoittamista koskeva määräys on katsottu vielä erikseen tarpeelliseksi. (lupamää-

räykset 28-31)  

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 32) 
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Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitosalueen asianmukainen hoito ja kun-

nossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympä-

ristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäris-

tövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta (lupamää-

räys 33)  

 

VASTAUS MUISTUTUKSESSA JA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Vastaus muistutukseen A  

Pommiovuorentien liikenneturvallisuuteen tai valaistukseen liittyviä seikkoja ei käsi-

tellä ympäristö- ja maa-ainesluvissa. Ympäristönsuojelu- tai maa-aineslain mukaan 

uutta ympäristö- tai maa-aineslupaa ei tarvitse hakea toiminnanharjoittajan vaihtuessa, 

mikäli luvanvarainen toiminta muutoin pysyy ennallaan. Maa-aineslain mukaan yh-

teislupa myönnetään 10 vuoden määräajaksi tai erityisestä syystä lupa voidaan myön-

tää tätä pidemmäksi aikaa, kuitenkin enintään 20 vuodeksi. Lupa-ajan rajaamiseksi 2 

vuoteen ei tässä tapauksessa ole erityisiä syitä. Ympäristölupia valvotaan ympäristön-

suojeluviranomaisen valvontaohjelman mukaisesti. Tässä tapauksessa valvontaa on 

tehty ja tullaan tekemään valvontaohjelman mukaisesti kerran vuodessa tehtävällä tar-

kastuksella. Muistutuksessa mainitusta roskaantumisesta ei ole oltu yhteydessä luvan-

valvojaan. Toiminta-alueella tehtyjen tarkastusten yhteydessä jätehuollon on todettu 

olleen asianmukaisesti järjestetty, eikä toiminta-alueella ole havaittu roskaantumista. 

 

Vastaus ympäristöterveystarkastajan lausuntoon:  

Lausunnossa esitettyihin vaatimuksiin on vastattu asian ratkaisussa sekä lupamääräyk-

sissä ja niiden perusteluissa. 

 

Vastaus Laukaan kunnan lausuntoon: 

Laukaan kunnan lausunnossaan vaatimat melumittaukset on määrätty tehtäväksi (lu-

pamääräys 25). Hakemuksen ja lausuntopyynnön liitteenä on ollut kaivovesitutkimus-

tulokset vuodelta 2020, joten kaivovesi on tutkittu nykyisen luvan mukaisesti kahdelta 

kiinteistöltä. Kaivovesitarkkailuun on lisätty sähkönjohtavuus, mutta muutoin tarkkai-

lun laajentamista ei ole katsottu tarpeelliseksi.    

  

Nykyiseen lupaan on sisältynyt asfalttiasematoiminta, mutta luvan aikana alueella ei 

ole ollut asfalttiasemaa. Asfalttiasematoiminta on nykyisin erikseen rekisteröitävä 

toiminta, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetukses-

sa 846/2012. Asfalttiasema on rekisteröity 22.9.2021. Tässä tapauksessa mahdollinen 

asema ei tule sijoittumaan haetulle I-alueelle, vaan sen ulkopuolelle. Edellä mainitun 

perusteella ei ole katsottu olevan perusteltua vaatia yhteislupahakemukseen tietoja re-

kisteröitävästä toiminnasta etenkin, kun asfalttiaseman ja kallion louhin-

ta/murskaustoiminnan yhteisvaikutukset on kertaalleen arvioitu nykyistä lupaa myön-

nettäessä ja toiminta on aiempaan nähden supistumassa. Asfalttiaseman toiminta (mm. 

melu) on kuitenkin huomioitu ympäristövaikutuksia arvioitaessa.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on voimassa 10 vuotta lupapäätöksen kuuluttamispäivästä 13.12.2021 lu-

kien.   
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Maa-aineslain 10 §:n 1 momentin mukaan yhteislupa myönnetään määräajaksi, kui-

tenkin enintään 10 vuodeksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan toimintaa ei saa aloit-

taa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuiten-

kin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano 

tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 

huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

NCC Industry Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-

aineslain 21 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutok-

senhausta huolimatta.  

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa 

lupapäätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Kyseessä on olemassa olevan 

toiminnan jatkaminen alueella, joka ei ole enää luonnontilainen. Näin ollen toiminnan 

aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnalta vaaditaan ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen 5000 euron vakuus ympäris-

tön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muutta-

misen varalle. Vakuuden on oltava voimassa luvan lainvoimaistumiseen saakka.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 10, 11, 12, 20 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 

62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15§ 

Jätelaki (646/2011) 11-13, 15,16, 17, 28, 35, 72, 118,121§ 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNA 

843/2017) 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9, 11-13, 22 ja 24 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

(VNA 214/2007) 

Rakennus- ja ympäristöjaoston 8.12.2020 hyväksymä Jyväskylän kaupungin maa-

ainestaksa 

VAKUUDET 

 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 25 200 euron (6 000 € 

/ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten 

ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla 

voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-

menpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuu-
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kautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan 

voimassaoloaikana. (MAL 12 §)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 5170,7 euroa. Yhteislupamaksuun si-

sältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaista oikeutta aloit-

taa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pää-

asian yhteydessä perittävä 393 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympä-

ristöjaoston 8.12.2020 vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 marjo.sitkia@ncc.fi 

NCC Industry Oy  

Sitomokuja 4 

21200 Raisio 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Laukaan kunta/ympäristönsuojeluviranomainen, kirjaus@laukaa.fi 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

 

Päätöksestä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyksessä Jy-

väskylän kaupungin verkkosivuilla sähköisellä ilmoitustaululla 13.12.2021. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 § ja MAL 20§). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika päättyy 19.1.2022. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  

 

mailto:marjo.sitkia@ncc.fi

