
 
 

Numero Kuva Selitys 

 0.9  
 
 

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 

 1.04  

 
 

Erillispientalojen korttelialue. 

 5.02  

 
 

Lähivirkistysalue. 

 7.09  

 
 

Yleinen pysäköintialue. 

 8.01  

 
 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue. 

 12.01  

 
 

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

 12.03  

 
 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 12.04  

 
 

Osa-alueen raja. 

 12.05  

 
 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

 12.061  

 
 

Tontin raja. 

 12.08  

 
 

Kaupunginosan numero. 

 12.10  

 
 

Korttelin numero. 



 12.1101  

 
 

Tontin numero. 

 12.12  

 
 

Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen 
nimi. 

 12.17  

 
 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai 
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. 

 12.19  

 
 

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka 
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa 
kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 

 12.191  

 
 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka 
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta 
ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

 12.20  

 
 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 

 12.27  

 
 

Rakennusala. 

 12.271  

 
 

Ohjeellinen rakennusala. 

 12.309  

 
 

Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitteiden rakennusala. 

 12.42  

 
 

Istutettava alueen osa. 

 12.546  

 
 

Ohjeellinen ulkoiluraitti. 

 12.63  

 
 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää. 

 13.00  
 
 

PYSÄKÖINTIMÄÄRÄYKSET: 

 13.001  
 

AO -kortteleissa autopaikkoja on rakennettava vähintään 2 
ap/asunto. 



 

 13.02  
 
 

KORTTELIKOHTAISET JULKISIVU-, KATTO- JA 
MAANKÄSITTELYMÄÄRÄYKSET KORTTELEISSA 226-
243: 

 13.021  
 
 

- Rakennusten julkisivuihin saa asentaa aurinkopaneeleja. 

 13.0211  
 
 

- Kattojen tulee olla harmaita. Kattokaltevuus ei saa olla 
loivempi kuin 1:3. Katoille saa kiinnittää aurinkopaneeleja 
kattojen lappeiden suuntaisesti. 

 13.0212  
 
 

- Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 
maastonmuotoihin rakentamalla osittainen kellarikerros tai 
porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta. 

 13.0213  
 
 

- Tontille saa rakentaa maalämpökaivon. Maalämpökaivojen 
etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 20 m.  Tontin piha-
alueelle saa asentaa aurinkopaneeleja. 

 13.0214  
 
 

Rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla 
vähintään neljä metriä, ellei kaavakartassa ole toisin 
määrätty. Autokatoksen tai autotallin saa rakentaa 
naapuritontin autokatoksen tai autotallin kanssa yhteen. 

 14.014  
 
 

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti 
tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin. 

 15.014  
 
 

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 

  

 


