
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Kokouspvm: 13.9.2022 

Dnro: 

D/10506/11.01.00.01/2022 

     Lupanro: 179-2022-4 

 

ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mu-

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. 

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä 

ja maa-aineslain 21 §:ssä tarkoitetun ratkaisun aloittaa toiminta muutoksenhausta huo-

limatta. 

 

HAKIJA  

 Lainekallio Oy 

 Pääskyläntie  138 

42100 Jämsä 

y-tunnus 2606257-6 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Halsvuori 179-401-16-88 kiinteistölle Jyväskylän kaupungin kylään 

osoitteeseen Kuukanpääntie 707. Toiminta-alueen omistaa hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Kivenlouhinta ja vähintään 50 päivää samassa paikassa toimiva siirrettävä murskaamo 

ovat ympäristöluvanvaraisia ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 

2 kohtien 7 c ja e perusteella. Kalliokiven irrottaminen on maa-ainesluvanvaraista 

maa-aineslain 4 §:n 1 momentin perusteella.  

 

Maa-aineslain 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 

§:n kohtien 6 a ja b perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ki-

venlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa koskevan lupa-asian.   

 

Luvan valvojana toimii Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, joka nimeää toi-

minnalle vastuuvalvojan. Vastuuvalvojan yhteystiedot ilmoitetaan luvan haltijalle.  

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO, TÄYDENTÄMINEN JA ASIAN AIEMPI KÄSITTELY 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 24.5.2022. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan maa-aineslupa, antopvm 1.11.2011, Hämeenlin-

nan hallinto-oikeuden päätös 14.11.2012. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristölupa, antopvm 17.5.2011 Vaasan hallin-

to-oikeuden päätös 25.6.2013. 
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Alueella ei ole asemakaavaa. Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa alue on merkitty 

maaseutuelinkeinojen alueeksi. Yleiskaavassa ottamisalueen pohjoispuolella noin 200 

metrin etäisyydellä on muinaismuistomerkintä. Keski-Suomen 28.1.2020 lainvoiman 

saaneessa maakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä Lainekallion alueelle.  

 

LOUHOKSEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Sijainti  

 

Louhosalue sijaitsee Jyväskylän kaupungin pohjoispuolella Kuukanpäässä Leppävesi-

Tikkakoski-tien (tienro 638) eteläpuolella noin 600 metriä Hiidenjärvestä kaakkoon.   

 

Lähin asuinrakennus sijaitsee kaivualueesta luoteeseen noin 370 metrin etäisyydellä. 

Lähin koillispuolinen asuinrakennus on noin 450 metrin etäisyydellä louhintarajalta. 

Muut asuinrakennukset sijaitsevat yli 500 metrin etäisyydellä. Lähimmät loma-

asunnot sijaitsevat Hiidenjärven pohjois- ja etelärannalla lähimmillään noin 900 met-

rin etäisyydellä.  

 

Luontoarvot ja maisema  

 

Alue on metsätalousmaata ja haja-asutusaluetta. Hakemuksen mukaiselta vaiheen 1 

alueelta on pintamaat jo laajalti poistettu. Vaiheen 1 alueella on vielä poistettavia pin-

tamaita noin 0,5 ha:n kokoisella alueella eteläreunalla ja länsiosassa, joka on aiemmin 

rajattu kaivun ulkopuolelle. Puusto on poistettu vaiheen 1 alueelta lukuun ottamatta 

länsiosan laajennusaluetta. Lähialueella ei ole luonnonsuojelualueita tai muita vastaa-

via suojelualueita. Lähin suojelualue on noin 2,7 km:n etäisyydellä kaakkoon sijaitseva 

Puronotkon luonnonsuojelualue (yksityismaiden luonnonsuojelualue).  

 

Suunnittelualueelle on tehty luontoselvitykset vuonna 1999 ja 2010. Lisäksi vuonna 

2010 tehdyn luontoselvityksen liitteenä on ollut erillinen linnustoselvitys. Alueesta 

vuonna 2010 tehdyn luontoselvityksen mukaan suunnitelma-alueella ei ole luonnon-

suojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain mukaisia luonnon-

tilaisia puroja tai lähteitä. Metsälain 10 §:n tarkoittamista erityisen tärkeistä elinympä-

ristöistä alueella esiintyy kallioita ja karukoita, mutta luonnontilaisuuden kriteerit ei-

vät täyty. Alue ei myöskään lukeudu ”Karut kalliot” Natura-tyyppiin, jonka ulkopuo-

lelle tavanomaiset, karun niukkalajiset kalliot yleensä jätetään. 

 

Alue ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maisemal-

taan Lainekallio on osa laajempaa maisemamuodoiltaan vaihtelevaa kalliokokonai-

suutta. Lainekallio ei erotu maastosta muita korkeampana eikä louhinta-alue ulotu sen 

korkeimmalle kohdalle. Lainekallion ympäristö on suurelta osin muun muassa metsä-

taloudella ihmisen muokkaamaa. Louhinta-alueen pohjoispuolella on Halsvuoren kal-

lioalue, jonka alaosassa on esihistoriallisia kalliomaalauksia, ja joka on luokiteltu ar-

vokkaaksi kallioalueeksi. Etäisyys kalliomaalauksiin on lähimmillään alueen pohjois-

osasta noin 300 metriä. Halsvuori on Lainekalliota korkeampi ja sieltä katsottuna Lai-

nekallio on osa etelään avautuvaa maisemaa.  

 

POSKI-projektin raportissa ”Arvokkaat kallioalueet” Halsvuoren osalta todetaan muun 

muassa, että vuorelta avautuu maisemia enimmäkseen lähiympäristön metsiin, mutta 
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länsipuolella pilkottaa myös vesistöjä ja kaukaista metsämaisemaa. Halsvuoren paljas 

lounaisjyrkänne näkyy hyvin maantielle, mutta kokonaisuutena kallioalue hahmottuu 

ympäristöstä heikommin.  

 

Pohja- ja pintavedet  
 

Toiminta ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin luoki-

teltu pohjavesialue, Lintumäki (0941051, I-luokka) sijaitsee noin 1,1 kilometriä toi-

minta-alueesta kaakkoon. Hakijan suorittaman karttatarkastelun perusteella ottoalue ei 

vaikuta olevan lähimpien kaivojen veden muodostumisen valuma-alueella. Hakija ei 

ole esittänyt pohjaveden korkeustietoja. Lähialueella on kaksi talousvesikaivoa, joiden 

vedenlaatua on seurattu nykyisen luvan aikana.  

 

Maa-aineksen ottoalue sijoittuu valuma-alueille 14.322 (Leppäveden lähialue) ja 

14.296 (Makkarajoen valuma-alue). Lähin vesistö Mustalampi sijaitsee noin 450 met-

rin etäisyydellä ottoalueen reunasta etelään ja Hiidenjärvi noin 600 metriä ottoalueesta 

luoteeseen maantien toisella puolella. Muut vesistöt, Iso-Kuukkanen, Paskolampi ja 

Siikajärvi sijaitsevat noin 1,3 kilometrin etäisyydellä Leppävesi-Tikkakoski-tien toi-

sella puolella. Puromaisia vesistöjä on sekä alueen pohjois-, itä- että länsipuolella.  

Iso-Kuukkasen ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Muille lähimmille vesistöil-

le ei ole ekologisen tilan arviointia saatavilla.  

 

Alueen pintavedet johdetaan nykyiseen tapaan aiemmin kaivettua ojaa myöten otto-

alueen itäpuolelle metsäojan varteen rakennettuun laskeutusaltaaseen, josta edelleen 

metsäojaan, jota pitkin vedet virtaavat etelään. Kulkeutumisreitillä ei ole isoja vesistö-

jä. 

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Kyseessä on käytössä oleva maa-ainesten ottoalue, jossa on ollut ottotoimintaa ja 

murskausta vuodesta 2014 lähtien. Ottamissuunnitelma on laadittu Halsvuoren tilalle 

8,7 hehtaarin alueelle, joka on aiemman ottamissuunnitelman mukaisesti jaettu kol-

meen ottovaiheeseen. Nykyinen lupa on myönnetty 1. vaiheelle ja kuluvana lupakau-

tena louhinta on edennyt 1. vaiheen alueella suunnitelmallisesti, mutta kaikkia luvitet-

tuja kiviaineksia ei ole vielä ehditty louhia. Alueella on tarkoitus jatkaa nykyisenkal-

taista kalliokiven louhintaa ja kiven murskausta eri lajikkeiksi. Lajikkeita varastoidaan 

alueella ennen poiskuljetusta.   
 

Nyt lupaa haetaan 10 vuodeksi nykyisen luvan mukaiselle 1. vaiheelle sillä poikkeuk-

sella, että louhinta ulotetaan länsireunalla kiinteistörajalle asti ja ottoalueen reunat jä-

tetään lopputilanteessa pystysuoriksi. Kaivualueen raja siirtyisi noin 30 metriä nykyi-

sestä rajasta länteen päin. Suunnitelman mukaan ottamisalueen pinta-ala on 3,8 ha, 

josta varsinaista kaivualuetta on 1,4 ha ja muu osa alueesta on nykyiseen tapaan varas-

tointi- ja työskentelyaluetta.  

 

Ottamismäärä ja – aika 

Maa-aines  : kalliokivi 

Haettu kokonaismäärä : 300 000 m3 

Vuotuinen otto : 30 000 m3 
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Ottamisaika  : 10 vuotta 

 

Ottamistoiminta  

 

Ottamista jatketaan nykyisestä rintauksesta idästä länteen ja myöhemmin pohjoisesta 

etelään samassa ottotasossa kuin aiemmin. Suunnitelman mukainen ottota-

so/louhintataso on N2000 +158,3…+159,3 siten, että pohjan taso viettää lännestä itään 

ja näin louhoksen hulevedet saadaan ohjattua painovoimaisesti suunnittelualueen itä-

osaan rakennettuun hulevesialtaaseen ilman pumppauksia. Kallion irti louhinta voi-

daan suorittaa noin metrin syvemmälle edellä mainittuihin ottotasoihin verrattuna.  
 

Aiemmin poistettuja pintamaita on varastoituna luvitetun alueen länsireunalla ja ne 

siirretään pois ennen louhinnan etenemistä laajennusalueelle. Koska louhittava alue on 

laajalti avokallioista tai pintamaapeite on verrattain ohut, arvioidaan poistettavia pin-

tamaita olevan vähän, maksimissaan noin 2000 m3. Tarkempi määrä selviää vasta pin-

tamaiden poistamisen yhteydessä.  

 

Pintamaat tullaan välivarastoimaan vallissa vaiheen 1 eteläreunalla. Pintamaita voi-

daan varastoida myös muualla louhosalueen sisällä aiemmin louhitulla pohjalla. Pin-

tamaat hyödynnetään myöhemmin alueen maisemoinnin yhteydessä levittämällä ne 

pohjatasolle kasvualustaksi. 

 

Hakija esittää, että louhinta suoritetaan ensisijaisesti miltei pystysuorana kallioleik-

kauksena (7:1) ottoalueen rajalle asti, jolloin haettava kokonaisottomäärä 1. vaiheessa 

olisi 300 000 m2ktr. Mikäli länsireunalle vaaditaan porrastusten jättämistä, on otto-

määrä noin 200 000 m3ktr. Laskennallinen vuotuinen ottomäärä on siten keskimäärin 

30 000 m3ktr. Todellisuudessa ottomäärä on kuluvana lupakautena jäänyt vähäisem-

mäksi ja todennäköisesti tulevana lupakautenakaan ei ylletä aivan tähän määrään. 

Vuosittainen ottomäärä vaihtelee kiviaineksen kysynnän mukaan ja se saattaa vaihdel-

la eri vuosina.  
 

Louhinta esitetään tehtäväksi siten, että reuna-alueelle jäisi lopputilanteessa pystysuo-

ra kallioseinämä. Seinämän korkeus on 15 - 30 metriä. Yläreunalle rakennetaan tuke-

va hirviaita, joka estää putoamisen. Pystysuoraa kallioseinämää voisi tulevaisuudessa 

hyödyntää esim. kiipeilyharrastukseen, mikäli kalliolaatu on sellainen, että se olisi 

mahdollista. 
 

Mikäli pystysuoraa seinämää ei sallita, voidaan pohjois- ja länsireuna louhia porraste-

tusti siten, että lopputilanteessa porrastukset ovat noin 5 m leveitä ja 5 m korkeita. Ta-

saisen reunaluiskan rakentaminen esim. kaltevuuteen 1:2 vaatisi suuren korkeuseron 

takia suuria määriä alueelle tuotavia ylijäämämassoja, vaikka kallio louhittaisiin por-

rastetusti. Luiskan pituus olisi noin 70 metriä pitkä. Luiskan rakentamista ei esitetä 

tehtäväksi. Itäosassa alue yhtyy ympäröivään maastoon ilman luiskia. Eteläreunalla 

louhitaan pystysuora seinämä, sillä louhinta tulee laajenemaan etelään vaiheeseen 2 tu-

levaisuudessa, alkuperäisen ottamissuunnitelman mukaisesti.  

 

Kaivuluiskien reunat suojataan puomein, lippusiimoin ja varoitustauluin. Valvonnan 

helpottamiseksi alueelle rakennetaan ottotasoa osoittavia korkeusmerkkejä.  

 

Tukitoiminta-alue  
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Ottamisalueen itäosaan on rakennettu asianmukainen tukitoiminta-alue, jonne on sijoi-

tettu kaksi merikonttia ja niiden välissä olevan katoksen alla säilytetään pyöräkuor-

maajaa. Pyöräkuormaajaa varten säilytetään tukitoiminta-alueella polttoöljyä 5 500 lit-

ran kaksoisvaippasäiliössä. Tukitoiminta-alueella ei varastoida jäteöljyjä tai muita 

vaarallisia jätteitä. Tukitoiminta-alueella ei varastoida murskauslaitoksen polttoainetta 

tai voiteluöljyjä. Murskausurakoitsija tuo alueelle oman polttoainesäiliön murskauslai-

toksen yhteyteen ja vie sen pois urakan päätyttyä. 

 

Hulevedet ja niiden hallinta  

 

Hulevedet ohjautuvat suunnitelma-alueen itäosaan rakennettuun hulevesialtaaseen. 

Uusia järjestelyitä hulevesien hallintaan liittyen ei ole tarpeen tehdä ottotoiminnan jat-

kuessa tämän suunnitelman ja hakemuksen mukaisesti. 

 

Louhinta  

 

Louhinta tehdään normaalia louhintakalustoa käyttäen. Louhinta suoritetaan 1-3 ker-

roksessa riippuen siitä, mikä on teknisesti ja taloudellisesti järkevintä. Louhintatyö 

koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytyksistä) ja rikotuksesta (louheen lohka-

rekokoa pienennetään murskauslaitokseen sopivaksi). Alueella on tavanomaisesti käy-

tössä 1 poravaunu kerrallaan. Poraus suoritetaan halutulla reikävälillä kerrallaan irro-

tettavaksi aiotulla alueella, kentällä. Reikien määrään ja keskinäiseen etäisyyteen vai-

kuttaa mm. louhittavan kallion laatu ja rintauksen korkeus, kerrallaan irrotettava mate-

riaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja haluttu lohkarekoko. Porareiät ovat halkaisijal-

taan arviolta 76–89 mm. Porauskalusto valitaan louhintakohteen suuruuden ja aikatau-

lun perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttavat maasto-olosuhteet louhinta-alueella sekä 

porauskaluston vaadittu liikkumisnopeus- ja kyky.  

 

Louhinnassa ja räjähdysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomaisten ja valmista-

jien antamia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Louhinnassa käytettävät räjähdysaineet va-

litaan em. ohjeiden mukaisesti louhinta-alueen sijainti ja ympäristö huomioiden. Jo-

kaista räjäytystä varten louhintaurakoitsija laatii räjäytyssuunnitelman. Räjähdysainei-

na käytetään nykyaikaisia, olosuhteisiin parhaiten soveltuvia sekä teknisesti käyttökel-

poisia tuotteita. Räjähdysainetta käytetään kiviaineslouhinnassa yleensä noin 700–1 

000 g/m3 irrotettavaa kalliota. Räjäytysaineita ei varastoida ottamisalueella, vaan rä-

jäytysaine laitetaan suoraan säiliöautosta panostusreikiin. Räjäytyksiä on noin 2-4 ker-

taa vuodessa. 
 

Murskaus  

 

Alueelle sijoitettava murskauslaitos on tyypiltään siirrettävä (Lokotrack) ja toimii 

urakkaluontoisesti. Laitos ei ole paikalla jatkuvasti, vaan se tuodaan alueelle aina 

murskausurakan ajaksi. Laitoksen kuljettimet on koteloitu pölyämisen vähentämiseksi 

ja työturvallisuuden varmentamiseksi. Murskauslaitos koostuu yleensä esimurskaimes-

ta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastoista. 

Lähtömateriaali syötetään kaivinkoneella, pyöräkuormaajalla tai siirtoautolla syötti-

meen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen 

tuote siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa, 

kolmannessa ja neljännessä vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuot-

teen valmistamiseksi. Tuotteen teknisiä ominaisuuksia säätelevät tuotestandardit.  
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Siirrettävä murskauslaitos sijoittuu louhoksen pohjatasolle mahdollisimman lähelle 

sen hetkistä louhintakohtaa. Näin vähennetään alueen sisäistä liikennöintitarvetta ja 

samalla ympäröivät kalliorintaukset toimivat tehokkaina melusuojina. Laitos siirtyy 

näin ollen louhinnan edetessä, eikä tarkkaa sijoituskohtaa voida ennakkoon määrittää. 

Laitos sijoitetaan kuitenkin niin, että etäisyys asutukseen käytännössä on aina vähin-

tään noin 450 m 

 

Murskeiden tuotantomäärä on keskimäärin noin 35 000 tonnia ja maksimissaan noin 

70 000 tonnia vuodessa.  
 

Murskejakeet varastoidaan eri raekokoa olevissa tuotekasoissa ottamisalueen sisällä 

louhoksen pohjatasolla. Pääasiallinen varastokenttä sijoittuu ottamisalueen itä- ja kes-

kiosaan. Louhinnan edetessä varastointi siirtyy tarvittaessa myös hieman lännemmäk-

si. Pääosin varastokasoja on eniten murskauslaitoksen läheisyydessä. Murskausurakan 

aikana ja sen jälkeen varastoinnin tilatarve on suurimmillaan. Varastokasat ovat pää-

sääntöisesti 4-10 metriä korkeita. 

 

Toiminta-ajat:  

Louhintaa ja murskausta on arviolta 2 - 3 kuukautta vuodessa urakkaluonteisesti 15.8. 

– 15.5 välisenä aikana. Vuodessa on yleensä noin 30 – 50 työpäivää kysynnän mu-

kaan, eikä toiminta ole jatkuvaa. Nykyiseen kesärajoitusaikaan (toiminta sallittu 1.9. – 

30.4.) ja lauantain kuljetusaikoihin haetaan muutosta. Liian pitkä kesäaikainen toimin-

tarajoitus hankaloittaa tuotannon suunnittelua, koska koko kesän murskekysyntää ei 

pystytä aina ennakoimaan etukäteen. Lauantain kuljetuksiin haetaan lupaa, sillä jos-

sain tilanteissa on tarvetta kuljettaa myös lauantaisin, vaikkakin se on vähäistä ja sa-

tunnaista. Kuormausta ja kuljetuksia on ympärivuotisesti tarpeen mukaan.  

  
Toiminto päivittäinen  

toiminta-aika 

Viikoittainen 

toiminta-aika 

Murskaus 7-22 ma-pe 

Poraus 7-21 ma-pe 

Rikotus 8-18 ma-pe 

Räjäytys 8-18 ma-pe 

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 

7-18 

ma-pe 

la 

   

 

Polttoaineet   

 

Aggregaatilla toimiva murskauslaitos ja työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä vuo-

dessa keskimäärin 25,5 tonnia ja maksimissaan 50,5 tonnia vuodessa. Polttoöljykulu-

tus on noin 0,4 l tuotettua kiviainestonnia kohti. Työkoneiden (kuormaajat) kevyen 

polttoöljyn kulutus on noin 0,42 litraa tuotettua kiviainestonnia kohden. Öljyjä ja voi-

teluaineita käytetään yhteensä keskimäärin 0,4 tonnia ja maksimissaan 1 tonnia vuo-

dessa. Räjähdysaineita käytetään keskimäärin 10,5 tonnia ja enintään 17,5 tonnia vuo-

dessa.  

 

Liikenne   

Ottamisalueelle kuljetaan asfaltoidulta Leppävesi-Tikka-Mannila-tieltä oman tieliitty-

män kautta. Liittymätie on murskepintainen ja sitä kastellaan tarvittaessa. Kuukan-
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pääntiellä kuljetusliikenne suuntautuu sekä idän että lännen suuntaan. Ottotoiminnan 

aiheuttama keskimääräinen kuljetusliikennemäärä on teoreettisen keskimääräisen vuo-

tuisen ottomäärän (30 000 m3ktr) perusteella noin 10 raskaan kuljetusajoneuvon (ajo-

neuvoyhdistelmä, 40 t) käyntiä kohteessa vuorokaudessa (arkisin). Todellisuudessa 

kuljetusmäärät vaihtelevat paljon riippuen kiviaineksen kysynnästä ja vuotuinen otto 

saattaa jäädä huomattavasti pienemmäksi kuin yllä mainittu. Kuluvana lupakautena 

vuotuinen murskausmäärä on ollut enimmillään noin 40 000 t/a mikä tarkoittaisi noin 

5 kuljetusajoneuvokäyntiä kohteessa vuorokaudessa. Toisaalta saattaa olla ajanjaksoja, 

jolloin kuljetuksia on keskimääräistä enemmän 

 

Maisemointi ja jälkihoito  

 

Ottotoiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki ottotoimintaan liittyvät laitteet, työko-

neet, työmaaparakit sekä muu ylimääräinen tavara poistetaan. Tukitoiminta-alue ja 

muut rakenteet puretaan ja tarvittaessa varmistetaan, ettei haitta-aineita ole päässyt 

maaperään. Ottotoiminnan jälkeen alue palautuu oletettavasti metsätalousalueeksi. Jos 

alueen maankäyttötavoitteet tulevaisuudessa muuttuvat, voidaan maisemointisuunni-

telmaa päivittää myöhemmin, mutta lähtökohtana on ottamisalueen metsittäminen. 

Maisemointitoimenpiteitä suoritetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheistetusti. Tämä 

tarkoittaa, että louhinta-alueen reuna-alueita voi alkaa maisemoimaan louhinnan edet-

tyä tarpeeksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että pohjoisreunan reuna-aluetta voitaisiin 

alkaa maisemoimaan louhinnan jatkuessa vielä alueen eteläosassa. Koko ottamisalueen 

pohjataso tarvitaan kuitenkin työskentely-, liikennöinti- ja varastoalueeksi, joten poh-

jatasoa ei todennäköisesti voi maisemoida ottotoiminnan vielä jatkuessa alueella. Siksi 

pohjataso maisemoidaan vasta sen jälkeen, kun ottamistoiminta on päättynyt koko-

naan. Jälkihoidettava alue (vaiheen 1 ottamisalue) on kokonaisuudessaan pinta-alaltaan 

noin 3,8 ha, eli koko ottamisalue sekä pintamaiden varastointialueet ja kiviaineksen 

varastointikenttä maisemoidaan. Yleisesti ottamisalueiden arvioidut keskimääräiset 

jälkihoitokustannukset (sisältäen työkustannukset sekä taimien hankinnan) ovat noin 

4000…6000 euroa/ha. Näin ollen kyseisen ottamisalueen jälkihoidon kustannukset oli-

sivat arviolta 20 000 euroa. Todelliset kustannukset selviävät kuitenkin vasta maise-

mointivaiheessa. 
 

Jotta pohjatason metsitystä voidaan tehdä, tulisi louhitun kallion päällä oleva maaker-

ros olla paksuudeltaan vähintään 0,3 m. Tämä tarkoittaa, että pohjatason (vaihe 1) ver-

hoiluun tarvittaisiin noin 12 000 m3 maamassoja. Tähän hyödynnetään alueelta aiem-

min poistettuja pintamaita, mutta ne eivät todennäköisesti tule riittämään, vaan jonkin 

verran maita tulisi todennäköisesti tuoda alueen ulkopuolelta. Mukaillen alueen avo-

kallioista ilmettä, olisi mahdollista myös osittain jättää avoimia pintoja, joita ei metsi-

tetä eikä verhoilla. Tämä lisää omalta osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Samalla 

vähenisi tarve tuoda täyttömassoja alueen ulkopuolelta. Tarvittaessa suunnitelmia päi-

vitetään tätä huomioiden ennen maisemoinnin aloittamista 
 

Alueen pohjataso metsitetään paikallisen metsänhoitoyhdistyksen antamien ohjeiden 

mukaisesti sekä siemeniä että taimia käyttäen. Alueen metsittämisessä otetaan huomi-

oon ympäröivän maaston metsätyyppi, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman 

hyvin maisemaan mukautuva alue. Tavanomaisesti metsityksessä käytetään mäntyjä, 

mäntyvaltainen on alueen metsä nykytilassakin. Tarpeen mukaan alueelle on myös 

mahdollista istuttaa pieniä määriä lehtipuita, mutta tavanomaisesti lehtipuita levittäy-

tyy luonnostaan ajan myötä jälkihoidetuille ottamisalueille. Puuston tavoitteellinen is-

tutustiheys on noin 2500 kpl/ha. Jos alueelle jätetään myös paljaita pintoja, on istutus-
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tiheys tätä pienempi. Istutukset tehdään muotoilua ja maannoskerroksen perustamista 

seuraavana kasvukautena, jolloin muotoillut alueet ovat tiivistyneet lopulliseen muo-

toonsa ja taimien juuristoilla on paremmat edellytykset selvitä ensimmäisistä vuosista. 

Nopean metsittymisen varmistamiseksi pyritään käyttämään suositusten mukaisesti 2-

vuotiaita paakkutaimia. Havu- ja lehtipuiden paras istutusaika on keväällä roudan su-

lamisen jälkeen ennen silmujen puhkeamista. Havupuita voidaan istuttaa myös syksyl-

lä ja lehtipuita kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Parhaan mahdollisen lopputulok-

sen saavuttamiseksi taimien kasvuun lähtöä on tarkkailtava ja alueelle on tehtävä täy-

dennysistutuksia, mikäli suuria määriä taimia kuolee. 

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma  

 

Kaivannaisjätteinä muodostuu noin 2000 m3 pintamaita, jotka käytetään suojaraken-

teissa ja maisemoinnissa. Alueelta poistettavat pintamaat ovat puhtaita maa-aineksia, 

eikä niiden poistosta ja välivarastoinnista aiheudu ympäristölle haitallisia vaikutuksia 

tai vaikutuksia ylipäätänsä. Pintamaat välivarastoidaan valleissa ottamisalueen reu-

noilla. Pintamaat ovat lähinnä humusta ja moreenia. Pintamaista rakennettavat tilapäi-

set vallit rakennetaan siten, ettei niistä aiheudu sortumisvaaraa. Koska pintamaat ovat 

puhtaita, pilaantumisriskiä ei muodostu. Pintamaavallit puretaan ottotoiminnan päätyt-

tyä ja maa-aines käytetään hyväksi alueen maisemoinnissa ottosuunnitelmassa esitetyn 

mukaisesti. Erityistä kaivannaisjätteiden ympäristötarkkailua toiminnan aikana tai 

päätyttyä ei ole suunniteltu tehtäväksi.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan  

 

Murskauksesta ja työkoneista aiheutuu ilmanpäästöinä hiukkasia keskimäärin 0,14 

tonnia ja maksimissaan 0,28 tonnia vuodessa, typenoksideja keskimäärin 1,19 tonnia 

ja maksimissaan 2,37 tonnia vuodessa, rikkidioksidia keskimäärin 0,03 tonnia ja mak-

simissaan 0,05 tonnia vuodessa sekä hiilidioksidia keskimäärin 79 tonnia ja enintään 

158 tonnia vuodessa.  

 

Toiminnan ilmanpäästöt jatkuvat nykyisellä tasolla toiminnan jatkuessa. Vuosittainen 

louhintamäärä pysyy jatkossa keskimäärin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. 

Ilmanlaatuvaikutukset ovat vähäisiä. Pölyämistä esiintyy toimintojen välittömässä lä-

heisyydessä, mutta ilmanlaatuvaikutuksia ei esiinny lähikiinteistöillä.  

 

Pölyämistä aiheutuu louhinnasta, murskauksesta ja liikenteestä (liikenteen nostama ka-

tupöly). Myös varastokasoista voi irrota vähäisin määrin pölyä tuulisella säällä. Lisäk-

si liikenteestä aiheutuu pakokaasupäästöjä. Liikennemäärä ei ole merkittävä, joten pa-

kokaasupäästöt ovat vähäiset. 

 

Käyttämällä pölyntorjuntakeinoja ja nykyaikaisia laitoksia saadaan pölypäästöt hyvin 

hallintaan. Tehokkain pölyntorjuntakeino on kastelu, jolloin vettä suihkutetaan murs-

kausprosessissa kiviaineksen sekaan. Näin pölyämistä saadaan huomattavasti vähen-

nettyä tai jopa poistettua lähes kokonaan. Kiviaineksen kasteluun on arvioitu käytettä-

vän vettä noin 5m3/d ja se otetaan pääosin louhosalueelta siten, että hyödynnetään 

louhospohjan louhekerroksessa olevaa hulevettä. Myös hulevesialtaasta voidaan ottaa 

vettä. Kiviaineksen pudotuskorkeutta minimoimalla voidaan myös vähentää pölyämis-
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tä. Myös porauskalusto voidaan tarvittaessa varustaa pölynkeräimillä, joskaan se ei 

alueen suhteellisen syrjäisen sijainnin myötä välttämättä olisi tarpeen. Työmaateitä 

kastellaan tarvittaessa vedellä tai suolaliuoksella pölyämisen torjumiseksi. Alueella ei 

ole tehty ilmanlaatuun liittyviä mittauksia. Alue ja sen ympäristö on maaseutumaista, 

ja läheisyydessä ei ole muita toimijoita, kuten teollisuutta, mikä vaikuttaisi alueen il-

manlaatuun heikentävästi. Toiminnasta ei ole aiheutunut haitallista pölyä ympäristöön 

ja toimintaa koskien ei ole hakijan tietoon tullut huomautuksia pölyämisestä, joten 

toimintaan liittyville pölymittauksille ei ole ollut tarvetta. Lähin asuinrakennus sijait-

see ottamisalueesta luoteeseen noin 400 metrin etäisyydellä. Toiminnasta ei aiheudu 

pölyvaikutuksia lähiasutukselle. 

 

Melu ja tärinä  

 

Melua aiheutuu louhinnasta, rikotuksesta ja murskauksesta sekä alueella tapahtuvasta 

liikenteestä. Tärinää aiheutuu räjäytyksistä.  
 

Toiminnan meluvaikutuksista on teetetty melumallinnus (Groundia 30.9.2010). Mal-

linnus on tehty ottotoiminnan ensimmäisen vaiheen alku- ja lopputilanteessa siten, että 

poraus tapahtuu louhintarintauksen päällä ja ylisuurten lohkareiden rikotus rintauksen 

alahelmassa. Louheen murskaus tapahtuu ensimmäisen vaiheen alkutilanteessa otto-

alueen itäpuolella ja lopputilanteessa louhinta-alueen pohjalla. Murskauslaitoksen ää-

nitehotasona mittauksissa käytettiin 120,7 dB, joka vastaa mallinnuksen laatijan mit-

taamaa viimeisintä todellista äänitehotasoa vastaavassa toiminnassa. Iskuvasaran ääni-

tehotasona käytettiin 121 dB ja porauksen 120 dB. Iskuvasaran ja porauksen lähtöar-

vot vastaavat useista louhintakohteista mitattuja suurimpia äänitehotasoja keskimää-

räisille vastaaville koneille. Murskaimen äänilähteen korkeudeksi asetettiin 2,5 metriä, 

poravaunujen 2 metriä ja iskuvasaran 0,5 metriä maan pinnasta. Vuorokautiseksi toi-

minta-ajaksi valittiin klo 7–22 välinen aika. Kaikkien melua aiheuttavien toimintojen 

toiminta-asteena käytettiin 100 % päivittäisestä työajasta, joka ei käytännössä toteudu 

porauksen eikä varsinkaan rikotuksen osalta. Räjäytyksiä ei ole huomioitu mallinnuk-

sessa niiden vähäisen määrän takia. Selvityksessä on jätetty laskenta-alueella olevien 

metsäalueiden, rakennusten ja toiminnan seurauksena syntyvien tuotekasojen melua 

vaimentava vaikutus huomioimatta. Liikenteen vaikutus meluun on päivitetty mallin-

nukseen 11.1.2011. Vaikutusta on tarkasteltu maksimiliikennemäärillä. Mallinnukses-

sa on huomioitu louhintarintaukset ja pintamaista rakennettavat 5 metriä korkeat me-

luvallit.  

 

Toiminnan alkuvaiheessa keskiäänitasot lähimmillä asuinkiinteistöillä ovat mallinnuk-

sen perusteella välillä 38–50 dB ja lähimmällä lomakiinteistöllä 27 dB. Toiminnan 

loppuvaiheessa keskiäänitasot lähimmillä asuinkiinteistöillä ovat välillä 45–48 dB ja 

lähimmillä lomakiinteistöillä 42 dB. Liikenteen aiheuttamalla melulla liikenteen mak-

simitilanteessa ei ole vaikutusta lähimpien melulle altistuvien kohteiden päiväajan 

keskiäänitasoihin. Tulosten perusteella voidaan myös olettaa, että yöaikaisten (klo 6–

7) kuljetusten aiheuttamat melutasot lähimmissä altistuvissa kohteissa jäävät erittäin 

alhaisiksi, koska yöaikana muuta toimintaa ei alueella ole. Mallinnuksen tulosten voi-

daan edellä mainituin perustein katsoa edustavan pahinta mahdollista tilannetta. 

 

Porauksen lähtömelutaso eri suuntiin on 85–100 dB(A). Melun leviämisestä tehdyssä 

selvityksessä todettiin porausmelun vaimenevan 55 dB:in keskimäärin 350 metrin 

päässä ja maaston ja kasvillisuuden vaimentaessa melua 250 metrin päässä sekä pi-
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simmillään 500 metrin päässä. Porauksen vaatima työaika on noin puolet murskauk-

sen työajasta. Tästä ajasta osa on poranterien vaihtoa, koneen siirtoa ja muuta toimin-

taa, jolloin melua ei synny. Rikkokivien määrä vaihtelee 10–20 % kentän tilavuudesta 

ja päivittäinen rikkokivien määrä on 50 – 100 kpl. Rikotusta tehdään louherintauksen 

ja louhekasan suojassa. Murskaamon työajasta noin 80 % on murskausta, loppu on 

seisokkeja.  

 

Louhinnan ja murskauksen melumittaus on tehty vuonna 2016, kun alueelle oli raken-

nettu luvassa määrätty 5 metriä korkea ja 50 metriä pitkä meluvalli. Mittauksia tehtiin 

neljässä mittauspisteessä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Mittauksen aikana alueella oli 

käynnissä murskaustoiminta. Murskaamolla liikkui pyöräkone tarkkailun aikana. Tu-

losten perusteella todettiin, että tarkkailuajankohtana murskaamon toiminnasta ei ai-

heutunut VNp 992/93 mukaisten melutason ohjearvojen ylityksiä LAeq, (klo 7–22) 55 

dB yhdessäkään tarkkailupisteessä. Mitattu keskiäänitaso oli lähimmässä häiriintyväs-

sä kohteessa enimmillään 48 dB ja muissa keskiäänitaso vaihteli 45 dB:stä 47 dB:iin.  
 

Meluntorjuntaa toteutetaan nykyisen luvan määräysten mukaisesti mm. hyödyntämällä 

murskekasoja melusuojauksessa (meluvalli). Murskaustoiminta sekä louheen rikotus-

toiminta tapahtuu louhospohjalla louhosseinämien ja varastokasojen suojassa, jolloin 

ympäröivät kallioseinämät ja kasat vaimentavat merkittävästi melun kantautumista 

ympäristöön. Huolellisella räjäytyssuunnittelulla ja toteutuksella voidaan ylisuurten 

lohkareiden muodostumista vähentää, jolloin myös rikotuksen tarve vähenee.  

 

Toiminnan melu- ja tärinävaikutusten arvioidaan pysyvän nykyisenkaltaisena toimin-

nan jatkuessa, eikä toiminnasta aiheudu haitallisia melu- tai tärinävaikutuksia lähikiin-

teistöille.  

 

Toiminnan aiheuttamasta tärinästä ja sen vaikutuksista kalliomaalauksiin on Kal-

liotekniikka Oy laatinut vuonna 2002 selvityksen, jossa todetaan, että kyseisen louhin-

ta-alueen ottokorkeus on noin 20 metriä, mikä on tyypillinen kiviainesalueilla. Lou-

hinta toteutetaan louhimalla alue kahdessa noin 10 metrin kerroksessa. Louhittavien 

kenttien koot ovat kerrallaan suuruusluokkaa 4 000 m3ktr. Optimaalisen kiven irtoa-

misen ja lohkarekoon saamiseksi käytetään kentässä räjähdysainetta 2 500–2 600 kg. 

Käytäntö on osoittanut, että tämän kokoinen kenttä (600–650 kg räjähdysainet-

ta/m3ktr) takaa kiviaineslouhinnoissa vähäisimmän tärinän ja lisäksi vähentää rikkorä-

jäytyksiä lohkarekoon ollessa optimaalinen murskaustoimintaa ajatellen.  

 

Tärinävaikutus säädellään suunnittelemalla porareikien nallitus siten, että kerralla rä-

jähtävä (momentaaninen) räjähdysainemäärä on riittävän alhainen. Lainekallion lou-

hinnoissa suositellaan kenttien panostuksen jakoa viidelle eri nallinumerolle, jolloin 

momentaaninen räjähdysainemäärä on suuruusluokkaa 500–520 kg. Tällöin tärinä le-

viää ympäristöön seuraavasti: 

 

Etäisyys (m)  Tärinä (mm/s)  Kalliovakio 

200  18   K=100 

300  7   K=70 

400  3   K=50 

 

Kallion tärinäjohtavuuden K-arvot on arvioitu Suomen kallioperän normaaleja arvoja 

hieman suuremmiksi niin sanotusti varmalle puolelle.  
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Louhos sijaitsee lähimmilläänkin yli 200 metrin etäisyydellä kalliomaalauksista. Tämä 

tarkoittaa, että edellä esitetyn mukaisesti tärinät ovat enimmillään vain suuruusluok-

kaa 18 mm/s. Suomalainen kallioperä kestää murtumatta tärinää, mikä on useita satoja 

millimetrejä sekunnissa. Kallioperän pysyvyyteen vaikuttaa toki mahdollinen kal-

liomassiivin rikkonaisuus, lustat ja halkeamat. Koska kyseessä ovat ainutlaatuiset 

maalaukset, Kalliotekniikka Oy on suositellut selvityksessään, että varmuuden vuoksi 

ei ylitettäisi tärinää 50 mm/s. Tällöin ollaan reilusti varmalla puolella kalliomaalauk-

sien pysyvyyden kannalta. Tärinätulos tulee tarkistaa mittauksin, mutta käytännössä 

louhintatyö ei voi aiheuttaa sellaista tärinää, että sillä olisi mitään vaikutusta kallio-

maalauksien pysyvyyteen tai kuntoon.   

 

Keski-Suomen museon toimesta on tehty tarkastus Halsvuoren kalliomaalauksilla 

vuonna 2014. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että louhinta Lainekalliolla oli aloitet-

tu tarkastuspäivää ennen. Kallion pinnassa ei silmin havaittu uusia halkeamia tai pöly-

kertymiä kalliomaalausalueella. Tarkastuspäivään mennessä tapahtuneella louhinnalla 

Lainekalliolla ei ollut vaarantavaa vaikutusta Halsvuoren kalliomaalausten säilymi-

seen 
 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan, yleiseen viihtyvyyteen, ihmisten terveyteen  

 

Toiminnan läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Murskausta ja louhintaa on tehty 

vuodesta 2014 alkaen ja toiminnalla ei ole ollut vaikutusta luontoon tai luonnonsuoje-

luun. Toiminnalla ei ole ollut vaikutusta myöskään Halsvuoren kallioalueella, missä 

sijaitsevat kalliomaalaukset. Toiminnan laajentuessa ei toiminnalla arvioida jatkossa-

kaan olevan vaikutusta luontoon tai luonnonsuojeluun. Tämän hakemuksen mukaisel-

la louhittavalla alueella on jo lähes kokonaan poistettu puusto ja pintamaat, eikä alu-

eella siten ole luontoarvoja nykytilanteessa.  

 

Toiminta ei vaikuta lähialueen ihmisten viihtyvyyteen eikä terveyteen. Toiminta-alue 

on suhteellisen pieni, eikä lähialueella ole virallisia virkistysalueita. Kokonaisuudes-

saan toimintaa on myös varsin vähän, noin 2‒3 kuukautta vuodessa, joten jatkuvaa 

viihtyvyyshaittaa ei voi muodostua. Lähin asuinrakennus sijaitsee ottamisalueesta luo-

teeseen noin 400 metrin etäisyydellä. Suojaetäisyys asutukseen on riittävä.  

 

Ottamistoiminta on suunniteltu siten, että vaikutus luontoon ja maisemaan on mahdol-

lisimman vähäinen. Suunnitellulla toiminnalla vähennetään aktiivisesti toiminnan ym-

päristölle aiheuttamia haittoja. Puusto ottoalueen ja tien välissä säilytetään suojaamas-

sa muun muassa pölyämiseltä. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin  

  

Toiminnasta ei aiheudu normaalitilanteessa päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Li-

kaantumisvaaraa voisi syntyä lähinnä häiriötilanteessa, jolloin työkoneista olisi vuoto-

ja. Sitä torjutaan seuraamalla koneiden kuntoa jatkuvasti. Alueella ei säilytetä laitteita 

urakoiden ulkopuolella. Lähialueella on talousvesikäytössä olevia kaivoja. Kaivoista 

(2 kpl) on tehty vesitarkkailuja. Talousvesikaivojen vedenlaatu on ollut muilta osin 

hyvällä tasolla, paitsi molempien kaivojen kloridipitoisuudet ovat olleet koholla. Seu-

tutiellä 638 on käytetty tiesuolaa liukkaudentorjuntaan. 
 

Louhinnan yhteydessä ympäristöön vapautuu aina jonkin verran räjäytysaineiden si-

sältämiä nitraattiyhdisteitä. Kokemuksen mukaan louhosalueilla maastoon johdettavat 
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vedet voivat olla emäksisiä ja typpipitoisia. Sen sijaan rehevöitymisen kannalta kes-

keistä ravinnetta, fosforia, vesissä on vähän. Aineet johtuvat pintavesien mukana ym-

päristön ojiin, tässä tapauksessa ottamisalueen itä- /eteläpuolelle. Selkeytysaltaan an-

siosta suuri osa kiintoaineesta saadaan poistettua vedestä. Oikealla ja ammattitaitoisel-

la panostuksella ympäristöön vapautuvat pitoisuudet saadaan pienennettyä. Räjähdys-

aineen räjähtämättä jääminen johtuu useimmiten huolimattomasta panostuksesta tai 

liian kosteasta räjähdysaineesta. Louhinta saattaa näkyä pintavedessä kohonneina nit-

raattipitoisuuksina. Nykyisin yleisesti käytettyjen räjähdysaineiden (emulsioräjähteet) 

typpipäästö veteen on huomattavasti pienempi kuin aiemmin käytettyjen aineiden. 

Jatkossa vuosittain louhittava määrä on suunnilleen sama kuin aikaisemmin, joten 

kuormituksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin aikaisemmin 
 

Pintavedet ohjataan louhoksen ja varastoalueen pohjan muotoilulla ja ojituksella alu-

een itäpuolelle selkeytysaltaaseen ja siitä edelleen alueen metsäojaan, joka johtaa pin-

tavedet etelään.  

 

Räjäytysaineita ei varastoida alueella, vaan ne laitetaan suoraan säiliöautosta panos-

tusreikiin.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

 

Sekajätettä muodostuu alueella noin 500 kg vuodessa ja ne kerätään tukitoiminta-

alueella olevaan jätesäiliöön ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Me-

talliromua kertyy noin 2000 kg vuodessa ja se toimitetaan romuliikkeeseen tai palau-

tetaan varaosatoimittajille. Alueella ei varastoida jäteöljyä tai muita vaarallisia jätteitä.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA   

 

Päästöjä vähennetään soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa toiminnan ku-

vauksessa esitetyllä tavalla. Alueella käytetään nykyaikaista kalustoa. Murskauksen 

pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimen päät, seulasto, murskain sekä kiviai-

neksen syöttö. Pölyä syntyy paitsi itse murskauksessa myös kiviaineksen käsittelyssä 

ja varastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä laitosalueella. Pölyleijuman mää-

rään vaikuttaa useat eri tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen 

kosteus, alueen tuuliolot ja vuodenaika. Maa-aineksen käsittelyssä ja kuljetuksessa 

syntyviä pölyhaittoja vähennetään ravittaessa kastelulla. Myös työmaateiden pölyä-

mistä torjutaan tarvittaessa kastelulla/suolaamalla sekä teiden säännöllisellä kunnos-

tuksella. Pölyn leviämistä vähennetään myös varastokasojen oikealla sijoittelulla.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU  

 

Kirjanpito ja tarkkailu  

 

Laitoksen käyttäjä tarkkailee toimintaa koko ajan. Häiriön sattuessa toiminta pysäyte-

tään ja häiriö korjataan ennen toiminnan jatkamista. Toiminnasta pidetään käyttöpäi-

väkirjaa, johon kirjataan ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset tapahtumat ja 

toimenpiteet. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta toimitetaan Jyväskylän kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun men-

nessä.  
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Pöly  

Pölytarkkailua tehdään silmämääräisesti. Mikäli tarvetta ilmenee, tehdään toimia pö-

lypäästöjen vähentämiseksi. Hakijan näkemyksen mukaan ei ole tarvetta pölytarkkai-

lulle alueen ympäristössä, sillä asuinkiinteistöjä ei ole toimintojen välittömässä lähei-

syydessä ja toimintaan liittyen ei ole tullut valituksia pölyämisestä.  

 

Melu  

Melumittaukset on tehty vuonna 2016. Hakijan näkemyksen mukaan ei ole tarvetta 

melumittauksille toiminnan jatkuessa suunnitelman mukaisena, sillä louhinta ja murs-

kaus ei siirry lähemmäksi asutusta.  

 

Tärinä  

Louhinnasta johtuvaa tärinää mitataan tarvittaessa mittalaittein. Mittauksia on tehty 

nykyisen toiminnan aikana lähimmässä asuintalossa ja tätä tullaan jatkamaan tarvitta-

essa. Tärinäarvot eivät ole ylittäneet raja-arvoja. Nykyisessä luvassa oli myös mää-

räys, jonka mukaan Halsvuoren kalliomaalauksilla pitää suorittaa tärinämittaus, kun 

panostus on alueella aiemmin käytettyä suurempi. Tällainen tärinämittaus tehtiin toi-

minnan alkuvaiheessa suuressa räjähdyksessä ja mittaustulos jäi noin kymmenesosaan 

luvassa esitetystä raja-arvosta 50 mm/s. Hakijan käsityksen mukaan kalliomaalausten 

osalta ei ole enää tarvetta suorittaa tärinämittauksia.  

 

Talousvesikaivot  

Kahdella lähimmällä asuinkiinteistöllä on tehty säännöllistä kaivovesitarkkailua. 

Tarkkailua on tehty kahden vuoden välein. Kaivojen vedestä on tutkittu pH, sähkön-

johtavuus, sameus, kloridi, ammoniumtyppi, nitriitti, nitraatti, mangaani, rauta ja sul-

faatti. Viimeisimmät kaivovesitarkkailut on tehty vuonna 2021. Toiminnanharjoittaja 

esittää, että jatkossakin kaivovesinäytteet otetaan kahden vuoden välein samalla taval-

la kuin tähän asti. Talousvesikaivojen tarkkailutulokset toimitetaan tulosten valmistut-

tua Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Valumavedet  

Valumavesistä on otettu vesinäytteet ympäristöluvan mukaisesti kolmen ensimmäisen 

toimintavuoden aikana. Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan ei ole tarvetta va-

lumavesien tarkkailulle jatkossa, sillä toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Tarvittaes-

sa voidaan kuitenkin hulevesialtaasta pois johtavasta vedestä ottaa vesinäyte esim. jo-

ka toinen vuosi. 

 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  
 

Murskauksen ja louhinnan normaalista toiminnasta ei aiheudu vaaraa ympäristölle. 

Maaperän sekä pohja- ja pintaveden likaantumisvaaraa voisi syntyä lähinnä häiriöti-

lanteessa, jolloin työkoneista olisi poltto- tai voiteluaineiden tai hydrauliikkaöljyn vuo-

toja. Alueella ei varastoida polttoaineita. Alueella ei suoriteta koneiden tai autojen pe-

sua tai huoltoa. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja 

koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Ottamisalu-

eelle on varattu öljynimeytysainetta riittävä määrä.  

 

Louhintatyössä voi riskejä muodostua räjäytystöistä. Kallion louhintaan liittyvät räjäy-

tykset aiheuttavat paineaallon, jonka mukana voi sinkoutua kallion kappaleita työsken-
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telyalueen ulkopuolelle. Tällaiset riskit minimoidaan huolellisilla suunnittelulla ja 

valmistelutoimenpiteillä ennen jokaista räjäytystä. Räjäytysaineita hankitaan työmaal-

le kutakin räjäytystyötä varten. Ottamisalueella ei säilytetä räjähdeaineita. Ottamisalu-

eelle muodostuu työnaikaisia jyrkkiä kalliorintauksia. Putoamisriskiä poistetaan raken-

tamalla tukeva hirviaita louhoksen yläreunalle. Lisäksi asennetaan tarvittaessa varoi-

tuskylttejä. Työmaa-alueella noudatetaan asianmukaisia ajonopeuksia. Kuljetusajo-

neuvot ja työkoneet on varustettu peruutusvaroitusäänellä 

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS  

 

Lainekallio Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Aloituslu-

pahakemusta perustellaan sillä, että lupahakemus koskee pääosin aluetta, joka on jo 

aiemmin luvitettu, eikä aloitusluvalle siten ole estettä. Toiminnan jatkuminen keskey-

tyksettä on hakijalle välttämätöntä ja se jatkuu samanlaisena kuin tähänkin asti, eikä 

uusia vaikutuksia toiminnasta aiheudu. Aloituslupaa haetaan koko hakemuksen mu-

kaiselle ottoalueelle tai vähintään sille osalle, jota on jo aiemmin luvitettu. Hakija on 

asettanut maisemointivakuuden ja ehdottaa, ettei erillistä aloituslupaan liittyvää va-

kuutta asetettaisi.  

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen  

 

Kuulutus ja hakemus on ollut kuulutusajan 10.6. – 18.7.2022 yleisesti nähtävillä Jy-

väskylän kaupungin verkkosivuilla sähköisellä ilmoitustaululla. Hakemuksen vireillä-

olosta on tiedotettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 10.6.2022. Asianosaiset (naapu-

rikiinteistöt ja noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat asuin- tai lomakiinteis-

töt) on kuultu 8.6.2022 lähetetyllä virkakirjeellä.   

  

Muistutukset ja mielipiteet 

 

Lupahakemuksesta on jätetty 3 muistutusta.  

 

Muistutuksessa 1 vaaditaan, ettei louhinta- ja murskaustoiminnan kesäajan toiminta-

aikaa laajenneta nykyisestä. Muistutuksessa viitataan Vaasan hallinto-oikeuden pää-

tökseen 25.6.2013, Nro 13/0295/3, jossa rajataan kiviaineksen louhinta ja murskaus-

toiminta ajalle 1.9.–30.4. Muistutuksessa mainitaan, että Lainekallion louhinta- ja 

murskaustoiminta on koettu luonteeltaan erittäin häiritseväksi. Samalla viitataan Vaa-

san hallinto-oikeuden päätöksen toiminta-aikoja koskeviin perusteluihin, joissa tode-

taan ”Ottaen huomioon toiminnan aiheuttaman melun erityisen häiritsevä luonne ja sii-

tä johtuva virkistysarvojen heikkeneminen, on kesäaikaista louhinta- ja murskaustoi-

mintaa kuitenkin rajoitettava enemmän kuin mitä alkuperäisessä lupapäätöksessä on 

tehty.” Muistutuksessa vaaditaan rajaamaan päivittäinen murskaustoiminta klo 7–21, 

koska nykyinen klo 22 asti sallittu toiminta on tarkoittanut, että murskauslaitteen py-

säyttämisvaihe tai jokin muu louhoksen toiminta tuottaa muistuttajan asuinrakennuk-

sen sisälle asti kuuluvaa häiritsevää jyminää reilusti klo 22 jälkeen. Vaasan hallinto-

oikeuden päätökseen viitaten muistutuksessa vaaditaan rajamaan louhintamäärä nykyi-

sen luvan mukaisesti 50 000 tonniin vuodessa. Nykyisessä luvassa vaadittu 5 m korkea 

ja 50 m pitkä meluvalli on oltava rakennettuna murskauslaitoksen itäpuolelle ennen 

keväisin aloitettavaa murskaustoimintaa ja lupaviranomaisen tulee asia varmistaa. 
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Kuormauksia ja kuljetuksia ei tule hyväksyä viikonloppuisin työmaamelun ja lisäänty-

vän liikennöinnin vuoksi. Perusteluina lisäksi esitetään, että valtioneuvoston asetuk-

seen kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivimurskaamojen ympäristösuojelusta 

9.9.2010/800, 8 §:n mukaan luvan myöntäminen lauantaisin ja arkipyhinä tapahtuvalle 

kuormaukselle ja kuljetuksille edellyttää erityisiä syitä, jos toiminnan etäisyys melulle 

alttiisiin kohteisiin on alle 500 m, lisäksi edellytetään erityisen suojaavia maasto-

olosuhteita. Jatkoluvan myöntämisessä on huomioitava nykyistä lupaa vastaavasti seu-

rantavaatimukset talousvesikaivon, räjäytysvahinkojen sekä tärinähäiriön suhteen. 

 

Muistutuksessa 2 viitataan Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen (25.6.2013, 

13/029573) kiviaineksen louhinnan ja murskauksen toiminta-aikojen suhteen ja vaadi-

taan kymmenen vuoden naapurikokemukseen viitaten, että nykyiset Vaasan hallinto-

oikeuden määräämät toiminta-ajat tulee säilyttää. Louhintaa ja murskausta saa siten 

tehdä 1.9.- 30.4 aikana enintään 50 vuorokautta arkisin klo 7–22.  Liikennemäärät 

Kuukanpääntiellä ovat lisääntyneet siinä määrin, että liikenteen ja louhinta- ja murs-

kaustyön aiheuttaman melun yhteisvaikutus on entisestään kasvanut. Kuljetuksia ei tu-

le sallia viikonloppuisin.  

 

Muistutuksessa 3 on tuotu esille naapurin kokemia epäkohtia, joita kallion murskauk-

sessa on ilmennyt nykyisen toiminnan aikana erityisesti räjäytysten suhteen. Muistut-

tajan omistamat kaksi kiinteistöä sijaitsevat noin 500–600 metrin etäisyydellä ja räjäy-

tykset on koettu liian voimakkaiksi. Asiasta on oltu yhteydessä luvanhaltijaan useasti, 

mutta voimakkuudet eivät yhteydenotoista huolimatta ole alentuneet. Toiselta kiinteis-

töltä on lähes suora näköyhteys murskaamolle. Muistutuksessa vaaditaan räjäytysten 

voimakkuuksien alentamista ja että luvanmyöntäjä valvoo räjäytystoimintaa.  

 
Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveys toteaa lausunnossaan, että toiminta tulee to-

teuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia melun 

toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ylitetä (asuinhuoneet päivä-

ajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). Ympäristöterveyden käsityksen mukaan 

voidaan riittävänä pitää, että lähimpien asuinkiinteistöjen kaivovesinäytteitä otetaan 

jatkossakin kahden vuoden välein.  

 

Keski-Suomen Museo on lausunnossaan 13.6.2022 todennut, että maa-

ainestenottoalueen lähellä sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu Halsvuoren kivikauti-

nen kalliomaalaus, jonka osalta on aikaisemmassa luvitusvaiheessa tehty tärinän val-

vontaa sekä maa-aineksenotosta johtuvaa tilanseurantaa. Maa-aineksen oton laajen-

nusalue sijoittuu poispäin tunnetusta kalliomaalausalueesta. Keski-Suomen museo to-

teaa, että lupahakemuksessa on huomioitu Halsvuoren kalliomaalausalue riittävällä 

tavalla, eikä maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen ole huomautettavaa.  

 
 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 

Hakija on 29.8.2022 saapuneessa vastineessaan todennut lausuntojen, muistutusten ja 

mielipiteiden johdosta seuraavaa:  

 

Lainekallio Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus on laadittu huolellisesti. Ha-

kemuksessa on otettu huomioon Suomen haastavat sääolosuhteet, kuljetusyrittäjien 
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toiveet sekä murskeen tuottajien toiveet. Hakija toivoo, että hakemuksessamme olevat 

kuljetusajat otetaan huomioon. Hakemuksen murskausmäärät ovat perusteltuja. Tarve 

on suuri teiden parannukseen ja uudisrakentamiseen. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Lainekallio Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –

murskaamiseen sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottami-

seen Jyväskylän kylän Halsvuori 179-401-16-88 tilalle.  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin 

päätös on lainvoimainen.  

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 

 

Maa-ainesluvan lupamääräykset  

 

1. Alin sallittu ottotaso on N2000 +158.30 metriä ja otettavan aineksen määrä enintään 

200 000 m3 luvan voimassaoloaikana (MAL 11 §) 

 

2. Kaivualueen rajan saa ulottaa länsipuolisen naapuritilan rajaan asti hakemuksen liit-

teenä olleen sopimuksen mukaisesti. Rajalla tapahtuva louhinta on tehtävä erityisellä 

huolellisuudella ja louhinnan (kalliokiven irrotus/suojarakenteet) on pysyttävä koko-

naisuudessaan Halsvuoren tilan puolella.  (MAL 11§)  

 

3. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, sel-

västi näkyviä korkeusmerkkejä. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi 

havaittavalla varoittavalla merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla tai paaluilla. Kaivu-

alueen rajalla on oltava kulkemisen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä 

varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät on pi-

dettävä jatkuvasti kunnossa. Alueella on oltava infotaulu, josta käy ilmi alueen toimija 

yhteystietoineen ja lupa-aika. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (MAL 11 §, 

VNA 926/2005 7§) 

 

4. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu vesiä. Lou-

hoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu vettymishait-

taa naapurikiinteistölle. (MAL 11§) 

 

5. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on tehtävä mahdollisuuksien mukaan vai-

heittain ottamisen edistyessä. Ottamisalueen reunat on louhittava portaisiin ja portaat 

on luiskattava alueelta saaduilla tai muualta tuoduilla pilaantumattomilla kaivumailla 

vähintään kaltevuuteen 1:2. Ottamisalueen pohjois- ja länsireunoille ei saa jäädä pysty-

suoria seinämiä. Myös eteläreuna on luiskattava, mikäli ottotoiminta ei jatku vaihee-

seen 2. Orgaaninen pintamaa ja alueelle tuotu maa-aines tulee käyttää ottamisalueella 

uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan aikaansaa-
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miseksi. Puuntaimia on istutettava niille alueille, joille puusto ei ole luontaisesti levin-

nyt.  (MAL 11 §) 

 

6. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä on 

otettu, on luvan haltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella loppu-

tarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden to-

teutuminen. (VNA 926/2005 7 §) 

 

Ympäristöluvan lupamääräykset 

 

Toiminta-aika ja tuotanto  

7. Kiviaineksen porausta, rikotusta ja räjäytyksiä saa tehdä 1.9.–30.4. ja murskausta 1.9. -

15.5. välisenä aikana siten, että niiden yhteinen toiminta-aika vuorokausina on enintään 50 

vuorokautta. Murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 7.00–22.00, poraaminen tulee tehdä 

arkisin (ma-pe) klo 7.00 – 21.00, rikotus ja räjäytykset 8.00 – 18.00 välisenä aikana. 

Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden arkisin (ma-pe) klo 6.00–22.00 

välisenä aikana sekä poikkeustapauksissa valvontaviranomaiselta erikseen saadulla hyväk-

synnällä lauantaisin klo 8.00 – 16.00  (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §, NaapL 17§) 

 

8. Vuosittain alueella saa valmistaa murskeita enintään 70 000 tonnia vuodessa. Alueen mai-

semoinnissa voi hyödyntää muualta tuotua pilaantumatonta maa- ja kiviainesta (jätekoodi 

17 05 04) siten, että hyödyntäminen tapahtuu suunnitelman mukaisella louhinta-alueella ja 

luiskat rakennetaan 1:2 tai loivemmiksi. Suunnitelma-alueelle ei saa ottaa vastaan ja sijoit-

taa maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaa-

mo- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää 

mahdollisesti pilanneeseen toimintaan, ellei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotettavasti 

ennalta selvitetty. Maa-aineksen seassa ei saa olla purkujätettä, risuja tai kantoja. Jos on 

aihetta epäillä, että kaivumaat voisivat olla pilaantuneita, tulee haitta-aineiden pitoisuudet 

luotettavasti selvittää. (YSL 16-17, 52, 58 §, VNA 713/2014 16 §. VNA 179/2012 liite 4)  

 

Päästöt ilmaan 

9. Louhinnasta ja murskauksesta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalait-

teistolla varustettuja poravaunuja ja muuta pölyn syntymisen ja leviämisen estävää tek-

niikkaa kuten laitteiston kotelointeja ja kastelua. Pölyn leviämistä tulee estää myös ainek-

sen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mu-

kaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Kerätyn porauspölyn leviäminen ympäristöön 

on estettävä. Liikennealueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vä-

häiseksi. Tarvittaessa niitä tulee kastella vedellä. Puusto ottoalueen ja kalliomaalausten vä-

lillä tulee säilyttää tilan Halsvuori alueella koko ottamistoiminnan ajan. (YSL 52 §, VNA 

800/2010 4 §)  

 

10. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa ja 

niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutu-

essa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä 

aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. Jos 
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pölyämistä ei saada hallintaan esimerkiksi sääolosuhteiden tai muun vastaavan syyn takia, 

tulee toiminta keskeyttää, kunnes tilanne korjaantuu. (YSL 52§, VNA 800/2010 4§) 

 

11. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta kokonaisuudes-

saan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta valtio-

neuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua raja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin 

keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §, VNA79/2017 4§) 

 

Melu ja tärinä 

12. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla 

päivällä klo 7–22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. 

Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB 

eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 

800/2010 7 §).  

 

13. Murskauslaitoksen itäpuolella on oltava melumallinnuksessa esitetty vähintään 5 metriä 

korkea ja 50 metriä pitkä pysyvä meluvalli. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden 

suuntaan tulee estää aseman rakenteilla (esim. kuljettimien koteloinnit, syöttösuppilon 

kumitus). Myös kiviseinämillä, murskekasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä 

louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häi-

riintyvien kohteiden suuntaan. Murska ja rikotin on sijoitettava toiminta-alueen alimmalle 

tasolle (pohjatasolle) mahdollisimman lähelle rintausta. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 

800/2010 6 §) 

 

14. Kaikille alle 500 metrin etäisyydellä louhinta-alueen reunasta oleville asuin- ja loma-

asuinkiinteistöille on määriteltävä kiinteistökohtaisesti tärinän heilahdusnopeuden raja-

arvo. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä ja 

niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuolisille kiinteis-

töille, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä oleville kaivoille tai vesistöil-

le. Räjäytysten ajankohdista on tiedotettava viimeistään räjäytysten suorittamista edeltävä-

nä päivänä ainakin 500 m:n etäisyydellä louhinta-alueen reunasta sijaitsevia loma- ja 

asuinkiinteistöjä. (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

15. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa ja luki-

tussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan kerättyä talteen. Jät-

teiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei 

saa sekoittaa keskenään. Vaarallisten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta 

on pidettävä kirjaa. (YSL 52, 58 §, JL 12, 13, 15,16§)  

 

16. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava erikseen sekä toimitettava ne hyödynnettäväksi 

asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Alueella ei saa polttaa jätettä. Myös käymälä- ja sani-

teettijätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn (YSL 52, 58 §, JL 8, 11, 28 §) 
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17. Raaka-aineet, tuotteet, voiteluaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä 

niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maape-

rän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naa-

pureille (YSL 15, 52, 58 §, JL 13, 28 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

18. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säili-

öitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöiden tulee olla lukit-

tavia ja ne tulee olla varustettu lapon sekä ylitäytön estolla. (YSL 52 §, VNA 800/2010 9§) 

 

19. Alueilla, jolla käsitellään poltto- tai voiteluaineita tai huolletaan ja tankataan työkoneita tai 

laitteita, tulee maaperä suojata riittävän laajalla tiiviillä reunoiltaan korotetulla kalvolla, 

jonka päällä on rikkoutumisen estävä maakerros. Maaperän suojaukseen vaadittava tiivis 

kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu HDPE-muovi tai vastaava. Kalvon päälle tulevan 

maakerroksen tulee olla 20 – 30 cm paksu. Tällainen suojaus tulee rakentaa erikseen jokais-

ta toimintakautta varten ja purkaa aina toimintakauden päätyttyä. Vaihtoehtoisesti alue voi-

daan myös esimerkiksi asfaltoida tiiviiksi.  (VNA 800/2010 9 §, YSL 17, 52 §) 

 

20. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alueella ei 

saa pestä kalustoa. (YSL 16, 17, 52, 66 §, VNa 800/2010 9 §) 

 

21. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla riittävästi imeytysainetta. Mahdollisesta öljyon-

nettomuudesta on ilmoitettava palo- ja pelastusviranomaiselle ja luvan valvojalle. Öljyllä 

likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden 

vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 15-17, 52, 58 §).  

 

22. Louhos- ja varastointialueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti hakemuksessa 

esitetyn suunnitelman mukaisesti laskeutusaltaan kautta siten, etteivät ne aiheuta pintave-

sien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. 

Allas on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa siihen kertyvästä lietteestä. Lietteitä ei 

saa sijoittaa siten, että ne valuvat takaisin altaaseen. (YSL 7, 52 §)  

 

Tarkkailu 

23. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toi-

minnasta aiheutuvasta pölyämisestä jatkuvasti valitetaan ja on perusteltu syy epäillä oh-

jearvojen ylittymistä. (YSL 52, 62 §, VNA 800/2010 5 ja 13 §)  

 

24. Alueen normaalista toiminnasta (murskaus, rikotus, poraus) liikenne mukaan lukien aiheu-

tuva melutaso on mitattava kertaluonteisesti lähimpien koillis- ja luoteispuolisten asuin-

kiinteistöjen pihalta kahden vuoden sisällä lupapäätöksestä. (YSL 52, 62 §, VNA 

800/2010 13 §)  

 

25. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristömi-

nisteriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti louhinnan ja murs-

kauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvai-
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heet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käy 

ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on 

toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua 

mittausten suorittamisesta. (YSL 52, 62 §) 

 

26. Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen tai loma-

asumiseen käytettävillä alueilla, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpi-

teisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esim. laitosalueen rakenteellisia 

suojauksia lisäämällä ja esitettävä melumittausraportissa toimenpiteet, joilla melutasojen 

raja-arvot alitetaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edel-

lyttää, mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason raja-arvon ylit-

tymistä (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

27. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava ulkopuolisen mittaajan toimesta jokaisen rä-

jäytysjakson aikana kahdelta lähimmältä asuinkiinteistöltä. Halsvuoren kalliomaalauksilta 

tärinää on mitattava aina, kun panostus on alueella aiemmin käytettyä suurempi. Tärinä ei 

saa kalliomaalauksilla ylittää 50 mm/s. Tehdyn mittauksen perusteella voidaan lisämää-

räyksiä antaa tärinän vähentämistoimista. Hakijan tulee jatkaa Halsvuoren kalliomaalaus-

ten kunnon seurantaa Keski-Suomen museon kanssa sovitun mukaisesti. (YSL 52, 62 §)  

 

28. Lähimpien talousvesikaivojen (2 lähintä asuinkiinteistöä) vedestä tulee tutkia kahden vuo-

den välein pH, sähkönjohtokyky, sameus, kloridi, rauta, sulfaatti, mangaani, nitraatti, nit-

riitti ja ammonium. Laskuojasta lähtevän veden laatua on tarkkailtava silmämääräisesti ja 

tarvittaessa otettava pintavesinäyte laskuojan vedestä valvontaviranomaisen kanssa erik-

seen sovittavalla tavalla.  (YSL 6, 8, 52, 62 §)  

 

Kirjanpito ja raportointi 

29. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle aloitustar-

kastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettami-

sesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 89 §) 

 

30. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisis-

tä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun 

loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää: 

• toiminta-ajat (ml. porauspäivät) 

• louhitun ja murskatun kiven määrät 

• alueen maisemointiin tuotujen kaivumaiden alkuperä ja määrä 

• vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka 

• käytettyjen polttoaineiden ja räjähteiden laatu- ja kulutustiedot 

• tiedot tehdyistä melu- ja tärinämittauksista sekä kaivotarkkailusta. 
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• tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan-

teista ja niiden takia suoritetut toimenpiteet 

• tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toimen-

piteistä.  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo-

den ajan (YSL 6, 62 §, JL 12) 

 

31. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi ai-

heutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi luvan val-

vojalle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman tois-

tumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14, 52, 123, 134 §) 

 

32. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan teknii-

kan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon (YSL 16, 17 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  

 

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan yleiset perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä ai-

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 

erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin-

gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, 

ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä tur-

mele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ot-

taminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisema-

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa 

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus.  

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 
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- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja 

sen nojalla on säädetty. 

 

Kyseessä on yhteislupa kalliokiven louhintaan ja murskaukseen käytössä olevalle, vie-

lä maisemoimattomalle louhinta-alueelle, jolla aikaisempi maa-aineslupa on päätty-

mässä. Alueella on ollut louhintaa lähes vuosittain, mutta kaikkea edellisessä luvassa 

myönnettäväksi otettua kalliokivimäärä ei ole ehditty ottaa luvan voimassaoloaikana. 

Louhinta- ja murskaustoimintaa on tarkoitus jatkaa nykyisen maa-ainesluvan mukai-

sella tasolla ja ottamisaluerajauksen sisällä, sillä poikkeuksella, että louhittava alue 

laajenee nykyisestä noin 30 metriä länteen päin ulottuen naapurin tilarajaan asti. Naa-

puri on antanut suostumuksen rajaan asti tehtävälle louhinnalle. 

 

Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan vastaisesti, eikä toiminta sijaitse luokitellulla pohja-

vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä taikka vesistön ranta-alueella. Kun ote-

taan huomioon ottamisalueen sijainti luokitellun pohjavesialueen ulkopuolella ja lu-

pamääräykset, ottamistoiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu pohjaveden laadun tai 

antoisuuden vaarantumista. Etäisyydet vesistöihin ja kaivoihin huomioon ottaen toi-

minnasta ei ennalta arvioiden aiheudu myöskään pinta- tai kaivovesille niiden laatuun 

tai kaivojen antoisuuteen liittyvää vahinkoa tai muutoksia, joita ei varotoimenpitein ja 

lupamääräyksin pystytä torjumaan. 

 

Kyseessä oleva alue ei ole enää luonnontilainen, eikä se ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti arvokas maisema-alue eikä sisällä objektiiviseen arviointiin perustuvia 

kauneusarvoja. Lainekallion alue on osa kallioaluekokonaisuutta, joka käsittää useita 

vastaavanlaisia kallioalueita. Lainekallio ei erotu maastosta muita korkeampana eikä 

louhinta-alue ulotu sen korkeimmalle kohdalle. Viereinen Halsvuori on Lainekalliota 

korkeampi ja sieltä katsottuna Lainekallio on osa etelään avautuvaa maisemaa. Lai-

nekallion ympäristö on kuitenkin suurelta osin muun muassa metsätaloudella ihmisen 

muokkaamaa. Ottamisalueen ja tien välissä on suojapuustoa, joka vähentää maisema- 

ja pölyhaittoja. 

 

Alueella ei ole maa-aineslain mukaisia erikoisia luonnonesiintymiä, kuten muinaisran-

toja, törmiä, tasanteita, harjukuoppia tai muita vastaavia esiintymiä taikka luonnonsuo-

jelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, uhanalaisia tai suojeltavia lajeja. Alueelta ei 

myöskään ole tiedossa metsä- tai vesilain tarkoittamia huomioon otettavia luontotyyp-

pejä. 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus.  
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Louhinta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen yli 300 met-

riä, mikä täyttää toimintaan sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimo-

jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 

annetun sitovan 300 metrin vähimmäissuojaetäisyyden. Näin ollen toimintaa ei ole si-

joitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen asetusten sijoitusmääräysten 

vastaisesti. Riittävät suojaetäisyydet varmistavat myös, ettei toiminnasta ennalta arvi-

oiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua vaaraa tai kohtuullisin 

kustannuksen vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympäristölle.  

 

Meluhaittoja on arvioitu melumallinnuksen, tehdyn melumittauksen sekä melulle al-

tistuvien kohteiden sijainnin, määrän ja herkkyyden perusteella. Myös liikennöinti ja 

hakijan esittämät meluntorjuntatoimet on huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. 

Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 melu-

tason ohjearvoista määritelty asumista ja loma-asumista koskevat keskiäänitasot. Nä-

mä ohjearvot on valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 muutettu raja-arvoiksi. Lauta-

kunta katsoo, että meluntorjuntaa koskevat lupamääräykset huomioiden toiminta ko. 

paikkaan on sijoitettavissa niin, etteivät toiminnan ja sen liikenteen takia melutason 

raja-arvot missään louhintatilanteessa ylity lähialueen asuin- tai lomakiinteistöillä.  

 

Toiminnasta, lupamääräykset ja saadut selvitykset huomioiden, ei aiheudu terveyshait-

taa, kohtuutonta rasitusta naapureille, yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä 

melun, pölyn tai tärinän muodossa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhtei-

den huonontumista.  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 

maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympä-

ristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon 

mm. toiminnan luonne. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen 

sekä päätöksen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida ole-

van parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista.  

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

  

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on 

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §). 

 

Hakemuksessa esitetty ottotaso on sama kuin nykyisessä luvassa, eikä sen katsota vaa-

rantavan pohjavesiä tai aiheuttavan haittaa ympäristölle. Hakemuksesta poiketen reu-

nat on määrätty lopputilanteessa louhimaan pystysuoran seinämän sijaan portaisiin, 

jolloin myös otettava määrä jää haettua pienemmäksi. Ottamisen saa ulottaa naapurin 

rajaan, koska siihen on saatu naapurien suostumus. (lupamääräys 1 ja 2) 

 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

Varoitusmerkinnöillä, ottamisen aikaisella aitaamisella ja infotaululla varmistetaan ul-
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kopuolisten liikkujien turvallisuus ja estetään turha alueella kulkeminen.  (lupamää-

räys 3)  

 

Lupamääräyksellä 4 varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riit-

tävä esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista. 

 

Määräykset maisemoinnista on annettu asiallisen jälkikäytön varmistamiseksi ja alu-

een sopeuttamiseksi ympäröivään maisemaan. Maa-aineslain 3 §:n 4 mom. mu-

kaan ainesten ottaminen on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus 

luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Kallionlouhinnan vahin-

gollisia vaikutuksia maisemaan pyritään minimoimaan jälkihoitotoimilla, joihin olen-

naisesti kuuluu myös reunojen muotoilu/luiskaaminen ottoalueen sopeuttamiseksi sitä 

ympäröiviin maastonmuotoihin ja maisemaan. Lainekallion alueella ei luontaisesti 

esiinny kalliojyrkänteitä/korkeita kallioseinämiä. Hakijan esitystä pysyvästi jätettäväs-

tä karttatarkastelun perusteella lähes 100 metrin pituisesta ja noin 15-30 metriä korke-

asta pystysuorasta kallioseinämästä, ei voi pitää kyseisessä paikassa mm. Halsvuoren 

maisemassa näkyvänä maisemaelementtinä ja esitetyssä laajuudessaan maisemallisesti 

hyväksyttävänä ratkaisuna, sillä vahingollinen vaikutus maisemakuvaan jäisi merkittä-

väksi. Hakijan kokonaissuunnitelman mukaan vastaava jyrkkä kallioseinämä tulisi jat-

kumaan tulevaisuudessa myös vaiheelle 2, jolloin jyrkänteelle tulisi pituutta lähes 200 

metriä. Ottaen huomioon, ettei seinämälle ole esitetty selkeää jälkikäyttösuunnitelmaa,  

pitkälle matkalle tehtävän metalliverkkoaidan pysyvyydestä ja kunnossapidosta ei ole  

varmuutta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen, joten myös turvallisuussyiden ta-

kia pystysuoraa seinää ei voi hyväksyä näin laajalle alueelle. Määräystä reunojen luis-

kaamisesta ei voi pitää hankkeen laajuuteen ja siitä hakijan saamaan hyötyyn nähden 

kohtuuttomana, kun huomioidaan hakijan omistuksessa olevalle Halsvuoren kiinteis-

tölle suunniteltu kalliolouhinnan jatkuminen osa-alueille 2 ja 3 sekä se seikka, että ny-

kyisessä luvassa on hakijan aiemmin esittämän suunnitelman mukaisesti vastaava 

määräys reunojen luiskaamisesta. Puiden istuttamisella varmistetaan, että alueelle kas-

vaa sille luontaista kasvillisuutta ja kasvu lähtee nopeasti käyntiin. Maisemointitilan-

netta voidaan lupakauden lähestyessä loppuaan arvioida esimerkiksi maa-ainesluvan 

valvontakäynnin yhteydessä. Lopputarkastuksessa hyväksytään maisemointi ja luvan 

päättyminen. (lupamääräys 5) 

 

Lupamääräys 6 on annettu valvonnan helpottamiseksi 

 

Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

 

Koska etäisyys lähimpiin melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, säätelee 

louhinta- ja murskaustoiminnan päivittäisiä toiminta-aikoja valtioneuvoston asetus 

800/2010 (muraus-asetus). Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi toiminnalle on 

asetettu aikarajoituksia, jotka ovat asetuksen 800/2010 § 8 mukaisia ja pääsääntöisesti 

vastaavia kuin nykyisessä ympäristöluvassa. Toiminnan vaikutusalueella on sekä 

loma- että vakituista asutusta ja toiminnan melu liikenne mukaan lukien on koettu 

muistutusten perusteella naapurustossa erityisen häiritsevinä. Toiminnasta aiheutuvaa 

melua ja sen kestoa on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta 

rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa.  
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Kesäaikaista toimintaa on rajoitettu, koska Halsvuoren alueella liikkuu kesäisin paljon 

luontoharrastajia, melu häiritsisi lomailevia lähialueen kesäasukkaita ja ihmiset 

oleskelevat muutenkin kesäaikaan asuinrakennusten pihoilla. Ottaen huomioon 

toiminnan aiheuttaman melun erityisen häiritsevä luonne ja siitä johtuva alueen 

virkistysarvon heikkeneminen on kesäaikaista toimintaa tarpeen rajoittaa enemmän 

kuin hakemuksessa on esitetty. Rajoitus on vuotuisen kokonaistoiminta-ajan, 

rikotuksen, porauksen sekä räjäytysten vuotuisen toiminta-ajan osalta vastaava kuin 

nykyisessä luvassa.  Lisäksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen 

sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. 

(lupamääräys 7) 

 

Lupamääräys 8 rajaa ylijäämämaiden vastaanottotoiminnan niin, että alueelle tuodaan 

puhtaita kaivumaita vain maisemoinnin kannalta tarpeellinen määrä. 

Pilaantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan katsoa massat, joiden haitta-aine-

pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

simman vähäisinä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, 

terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laa-

tua koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä 

voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Pölyäminen vaihtelee mm. sääolosuhteista (mm. tuulisuus, 

pakkanen) johtuen, joten myös ne on huomioitava toiminnassa. Luvan valvoja voi pö-

lyämisen vuoksi keskeyttää toiminnan, kunnes esimerkiksi pölyämisen estävä tekniik-

ka saadaan kuntoon tai sääolosuhteet muuttuvat. (lupamääräykset 9-11) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden 

suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen. 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi koh-

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 

12) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-

toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen si-

joittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-

lun leviämiseen. (lupamääräys 13)  

 

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jot-

ka voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Tärinän aiheuttamat vahingot rakennuksille 

ym. rakenteille voidaan estää huolellisella ennakkosuunnittelulla ja siksi on katsottu 

tarpeelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle mahdollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä 

suunniteltaessa. Kallion räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, 

joten räjäytyksistä ennakolta ilmoittamista koskeva määräys on katsottu tarpeelliseksi. 

(lupamääräys 14). 
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Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

tään jätelain 121 §:n perusteella turvallisen vaarallisten jätteiden edelleen toimitta-

miseksi. (lupamääräys 15) 

 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 

on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvä jäte on en-

sisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu 

kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon ja muun toiminnan asianmukaises-

ta järjestämisestä. (lupamääräykset 16 ja 17) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen sekä roskaantumisen ehkäisemisek-

si on annettu määräyksiä alueella varastoitavien raaka-aineiden, tuotteiden ja polttoai-

neiden varastoinnista ja käsittelystä, työkoneiden pesusta ja huollosta, valumavesien 

johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. Nesteitä läpäisemättö-

män tiiviin pinnan voi toteuttaa väliaikaisesti esimerkiksi reunoiltaan korotetulla muo-

vikalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä maakerros. Maaperän suojaukseen 

vaadittava tiivis kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu HDPE-muovi tai vastaava. 

Kalvon päälle tulevan maakerroksen tulee olla 20-30 cm paksu. (lupamääräykset 18-

22) 

 

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien te-

hostamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua 

koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä tilanteessa, jossa pölyntorjuntatoimista huolimatta 

on erityinen syy epäillä raja-arvojen ylittymistä. (lupamääräys 23)  

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen toteamiseksi 

häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Mittaustulos-

ten perusteella voidaan määrätä parantamaan meluntorjuntatoimia tai rajoittamaan 

päivittäistä toiminta-aikaa. (lupamääräykset 24-26) 

 

Lupamääräys on annettu valvonnallisista syistä tärinän heilahdusnopeuksien totea-

miseksi tärinälle altistuvassa kohteessa. (lupamääräys 27) 

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäris-

töön. Lähialueella (alle 500 metrin etäisyydellä) on tiedossa kaivoja, joiden vedenlaa-

tua tulee seurata säännöllisesti hakijan esityksen mukaisesti. Toiminnasta ei lähtökoh-

taisesti etäisyys lähimpiin vesistöihin huomioiden aiheudu vesistövaikutuksia, joten 

säännöllistä ja jatkuvaa pintavesitarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi. Tarvittaessa 

voidaan edellyttää otettavaksi tarkkailunäyte, jos esim. samentumista havaitaan val-

vontakäynnillä. (lupamääräys 28) 

 

Määräys 29 on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-

ranomaiselle kunkin toimintajakson aloittamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkä-

aikaisesta keskeyttämisestä ja toiminnan kannalta olennaisista muutoksista.  

 

Määräykset tarkkailusta, toiminnasta ilmoittamisesta, kirjanpidosta ja raportoinnista 

on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja 
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raportointia koskevilla lupamääräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja ja 

luvan valvoja ovat selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympä-

ristövaikutuksista. Tarkkailusta ja raportoinnista saatujen tietojen perusteella voidaan 

tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyksiin ja arvioida toi-

minnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suhteessa uuden lupa-

käsittelyn tarpeellisuuteen. (lupamääräys 30) 

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. Määräyksellä varmiste-

taan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saat-

taa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa (lupamääräys 31) 

 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 32) 

 

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN 

 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyden lausuntoon viitaten todetaan, että sisätiloi-

hin ulottuvaan meluun ei ympäristöluvassa voida ottaa kantaa, koska siihen sovelle-

taan eri lainsäädäntöä. Muutoin ympäristöterveyden lausunnossa esittämä seikka kai-

vovesien tutkimisesta on huomioitu lupamääräyksissä. 

 

Vastaus muistutuksiin 

Muistutuksissa vaaditut toiminta-aikarajoitukset on huomioitu lupamääräyksessä 7. 

Erityisiä perusteita päivittäisen louhinnan ja murskauksen toiminta-ajan rajaamiseksi 

nykyistä ja asetusta 800/2010 tiukemmiksi ei ole olemassa, kun otetaan huomioon me-

lumallinnus ja toiminnan aikana tehty melumittaus. Työpäivien lukumäärää koskevat 

aikarajoitukset ovat vastaavia kuin nykyisessä. Sen sijaan on katsottu olevan perusteita 

laajentaa murskauksen toiminta-aikaa toukokuun puoliväliin, koska toiminta on eden-

nyt lähimpiin naapureihin nähden suojaisampaan kohtaan kallioseinämien ja meluval-

lin suojaan ja toiminnan aikana tehdyn melumittauksen mukaan murskaamon meluta-

sot ovat selvästi alle sallitun raja-arvon kaikilla lähimmillä asuin- ja lomakiinteistöillä, 

kun alueella on luvassa vaaditun mukainen pysyvä meluvalli. Toukokuun toiminta-

ajan laajentamisessa on otettu huomioon, että erityisen häiritsevää iskumaista rikotus-

melua tai ympäristöön kantautuvan melun suhteen vaikeimmin torjuttavaa porausme-

lua ei sallita toukokuussa. Meluvallin pysyvyydestä on myös annettu määräys. Toi-

minnan melu liikenne mukaan lukien on määrätty mittaamaan uudelleen ja tulosten 

perusteella voidaan tarvittaessa toiminta-aikaa myös tiukentaa.  

 

Lauantaikuljetukset on sallittu vain poikkeustapauksissa ja erityisiin syihin perustuen 

valvontaviranomaisen erillisellä hyväksynnällä. Toiminta-alueelta on yleiselle tielle 

lyhyt oma liittymätie lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä naapureista. Leppäve-

si-Tikkakoski-tiellä liikennemäärä vuoden 2021 liikennemäärätietojen mukaan on noin 

1600 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten Lainekallio Oy:n toiminnasta tuleva liikenne-

määrän lisäys yleisen tien liikennemääriin on erittäin pieni ja siten myös liikenteen 

vaikutukset naapureihin vähäisiä.    



 28 

 

Lupamääräyksellä 27 velvoitetaan toiminnasta aiheutuvan tärinän säännölliseen seu-

rantaan lähimmissä tärinälle alttiissa kohteissa koillisen ja luoteen suunnilla. Muiden 

vastaavilla ilmansuunnilla, mutta etäämmällä sijaitsevien kiinteistöjen säännöllistä tä-

rinämittausta ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska tärinä oletettavasti vähenee etäisyy-

den myötä ja näin ollen lähimpänä olevat rakennukset rajoittavat eniten räjäytysten 

panosmäärää. Ihmisen kokemalle tärinälle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoja ja siksi 

tärinävaikutusten arviointi perustuu rakenteille määriteltyihin arvoihin. Tämän vuoksi 

lähimmille häiriintyville kohteille tulee selvittää kiinteistökohtaisesti heilahdusnopeu-

den raja-arvot vähintään 500 m:n etäisyydeltä lupamääräyksen 14 mukaisesti. Tä-

rinämittauksilla varmistetaan, että räjäytykset pysyvät voimakkuuksiltaan riittävän 

pieninä, jotta rakennuksille ei aiheudu vaurioita. Räjäytysten turvallista suorittamista 

valvoo ensisijaisesti poliisi ja aluehallintovirasto. Tässä tapauksessa on katsottu olevan 

myös erityistä tarvetta ilmoittaa räjäytyksistä lähimmille 500 m:n etäisyydellä oleville 

asuin- ja lomakiinteistöille.  

 

Vuotuinen tuotantomäärä alueella vaihtelee eikä ole erityisiä perusteita rajoittaa mak-

simivuosituotantoa haetusta. Maksimituotantoa rajaa myös tuotantoon käytettävissä 

oleva aika (50 vrk), jota on lupamääräyksin rajoitettu haetusta. Kokonaisottomäärää on 

myös rajoitettu haetusta 100 000 m3:lla.     
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on voimassa 10 vuotta lupapäätöksen kuuluttamispäivästä 19.9.2022 lu-

kien ja se korvaa alueelle aiemmin myönnetyn ympäristö- ja maa-ainesluvan. Mikäli 

toiminnassa tapahtuu olennainen muutos (YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

Maa-aineslain 10 §:n 1 momentin mukaan yhteislupa myönnetään määräajaksi, kui-

tenkin enintään 10 vuodeksi.  

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan toimintaa ei saa aloit-

taa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuiten-

kin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano 

tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 

huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

Hakija on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 

21 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta.  

 

 Rakennus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa 

lupapäätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Kyseessä on olemassa olevan 

toiminnan jatkaminen alueella, jolle on jo aiemmin myönnetty maa-aineslupa ja joka 

ei ole enää luonnontilainen. Näin ollen toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua 

hyödyttömäksi.  

 

Toiminnalta vaaditaan ympäristönsuojelulain 101 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukai-

nen 10 000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoa-
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misen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuuden on oltava voimassa luvan 

lainvoimaistumiseen saakka. (MAL 10 §, YSL 29 §) 

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70§) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  

  

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 10, 11, 12, 21 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 6, 7 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 -7, 11, 14-17, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 47a, 48-

49, 52, 58, 62, 70, 83-85,89, 94, 113, 114, 123, 134,190, 191, 199 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15 § 

Jätelaki (646/2011) 8, 11-13, 15-16, 28, 121§ 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (800/2010) 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 7.12.2021 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

maa-ainestaksa 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 22 800 euron (6 000 € x 

3,8 ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräys-

ten ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla 

voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-

menpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuu-

kautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan 

voimassaoloaikana. (MAL 12 §)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa peritään maksu (MAL 23 §). Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 

4776,5 euroa. Makuun sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n 

mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja va-

kuuden käsittelystä pääasian yhteydessä perittävä 405 euron lisämaksu. Maksu perus-

tuu rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessaan 7.12.2021 vahvistamaan maa-

ainestaksaan (§ 30)  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 Lainekallio Oy 

 Pääskyläntie 138 

 42100 Jämsä  
 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä 
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Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyslautakunta 

Keski-Suomen Museo 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

Muistutuksen tekijät 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla 19.9.2022. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 § ja MAL 20§). Valitus osoitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika 

päättyy 26.10.2022. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  

 

 

 

 

 


