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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mu-

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen 

sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottamiseen ja niiden käyttöön maise-

moinnissa sekä loppusijoittamiseen.  

 

HAKIJA 

Leustun Kaivu Ky 

Leustuntie 400 

41820 Saakoski 

y-tunnus: 1889032-0 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan olemassa olevaan louhostoimintaan ja maa-aineksen vastaanottoon Jy-

väskylän Korpilahdella Nuoranlahden kylän tilalle Mäkelä (179-434-1-213). Hakijalla 

on omistajan valtakirja toimintaan kiinteistöllä.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kivenlouhinta ja vähintään 50 päivää samassa paikassa toimiva siirrettävä murskaamo 

ovat ympäristöluvanvaraisia ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulu-

kon 2 kohtien 7 c ja e perusteella. Pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittely on 

ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 

kohdan 13 f perusteella. Kalliokiven irrottaminen on maa-ainesluvanvaraista maa-

aineslain 4 §:n 1 momentin perusteella. 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee valtioneuvoston asetuksen ympä-

ristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b perusteella kivenlouhintaa ja -

murskaamista koskevan lupa-asian sekä kohdan 12 a perusteella alle 50 000 tonnin 

vuotuiselle jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikan. Kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen ratkaisee maa-aineslain 7 §:n perusteella myös maa-ainesten ottamista 

koskevan lupa-asian. Ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset voidaan käsitellä yh-

dessä ympäristönsuojelulain 47 a §:n ja maa-aineslain 4 a §:n mukaisesti. 

 

Luvan valvojana toimii Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, joka nimeää toi-

minnalle vastuuvalvojan. Vastuuvalvojan yhteystiedot ilmoitetaan luvan haltijalle. 
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ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Yhteislupahakemus on tullut vireille 14.2.2022.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Suunnitelma-alueella on voimassa oleva Jyväskylän kaupungin myöntämä toistaiseksi 

voimassa oleva ympäristölupa (Dnro 75/15, Lnro 2015-1) vuodelta 2015. Ympäristö-

lupa koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä ylijäämämaa-ainesten 

vastaanottoa. Alueella on myös voimassa oleva Jyväskylän kaupungin myöntämä 10 

vuoden maa-aineslupa (Dnro 74/15, Lnro 2015-1) vuodelta 2015. Luvan rajaama otto-

alue alkaa olla louhittu. 

 

Alue on haja-asutusaluetta ja siellä on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, 

jossa alue on merkitty maaseutuelinkeinojen alueeksi. Keski-Suomen maakuntakaa-

vassa (lainvoimainen 28.1.2020) alue on merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-

alueeksi. Maakuntakaavassa on annettu merkinnälle suunnittelumääräys, jonka mu-

kaan alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. 

Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja 

hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädän-

töön. 

 

LOUHOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Louhosalue sijaitsee Korpilahden Nuoranlahden kylässä noin 600 metriä Leustuntien 

länsipuolella Leustunvuoren lounaisreunalla. Idässä sijaitsevaan Korpilahden taaja-

maan on matkaa louhokselta linnuntietä noin 8 kilometriä. Alueella on aikaisemman 

ottotoiminnan jäljiltä korkea kalliorintaus Leustunvuoren suuntaan. Maasto on kor-

keuseroiltaan vaihtelevaa ja aluetta ympäröivä puusto on havupuuvaltaista. Lou-

hosalueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia tai graniittisia kalliopaljastumia. 

Louhosalueen luoteisreunalla on pienipiirteinen sara- ja rahkaturvealue. Alueen lähei-

syydessä ei ole arvokkaita tai suojeltavia maaperämuodostumia eikä kallioalueita. 

 

Louhosalueen itäpuolella on laaja peltoaukea. Lähimmän naapuritilan raja on 30 met-

rin etäisyydellä suunnitelma-alueen rajasta. Lähin rakennus sijaitsee ottamisalueesta 

noin 300 metriä etelään. Kyseessä on vakituinen asunto. Louhoksesta alle 500 metrin 

etäisyydellä on joitakin vakituisia asuntoja ja loma-asuntoja. 

 

Louhos ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Lehtimäenkangas 

(0927705), on etelä-kaakossa lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä. Lähialueen 

ainoa käytössä oleva talousvesikaivo (porakaivo) sijaitsee noin 400 metriä suunnitel-

ma-alueen rajalta itään. Siitä on tehty kaivokortti ja sen vedenlaatu on tutkittu aikai-

semman ympäristöluvan edellyttämällä tavalla toukokuussa 2015. Vedenlaatu täytti 

tuolloin kaikki talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset mitattujen suureiden osal-

ta. Lisäksi Mäkelän louhosalueen luoteispuolella entisen pellon laidalla on pieni lähde, 

joka saa maaperäkartan ja maaperän korkeuskäyrien perusteella tehdyn arvion mukaan 

veden pääosin Leustunvuoren länsipuolen maaperäkerroksista. 

 

Louhosalueella ei muodostu toiminnan aikana pohjavettä. Laajennuksen luonnontilai-

silta alueilta nykytilassa pohjavesi virtaa karttatarkastelun perusteella kohti pohjoista 
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ja purkaa Lahnajärveen. Laajennuksen alueella peruskallion päällä olevat maaperäker-

rokset ovat ohuita ja pohjaveden muodostuminen on näin ollen vähäistä. 

 

Lähin vesistö, Lahnajärvi (keskivesi +118.4 m), sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä 

pohjoisessa. Alueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä on suurempi Saarijärvi. 

Lahnajärvi kuuluukin Saajoen valuma-alueen Saarijärven alueeseen (14.272). Lou-

hoksen pohja viettää koilliseen ja pintavedet ohjautuvat luonnostaan siihen suuntaan. 

Louhosalueelta vedet ohjautuvat viereisen pellon ojastoihin ja sitä kautta edelleen ala-

puoleiseen vesistöön, Lahnajärveen. Laajennuksen alueelta nykytilassa pintavedet oh-

jautuvat lounaaseen pintavaluntana kohti Lahnajärveä. Läheisen lähteen ympäristöstä 

vedet ohjautuvat luoteeseen. Lähde jää louhosalueelta katsottuna pintamaareunuksen 

ja kahden ojan taakse. 

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Lupaa haetaan louhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden maa-ainesten vastaanot-

toon. Ottamisalueelta louhittava kiviaines jalostetaan murskaamalla erikokoisiksi 

murskelajikkeiksi, jotka hyödynnetään eri rakennuskohteissa. Suunnitelma-alueelle 

vastaanotetaan pilaantumattomia ylijäämämaa-aineksia pääasiassa toiminnanharjoitta-

jan omilta rakennuskohteilta lähialueilta. Suunnitelma-alueen länsireunaan läjitettäviä 

ylijäämämaita käytetään alueella myös meluvallina. Kiviaineslouhinnan päätyttyä yli-

jäämämaita käytetään alueen ennallistamiseen. 

 

Ennen toiminnan aloittamista uuden suunnitelma-alueen ja ottamisalueen rajat merki-

tään maastoon. Alueen ottotaso ei muutu voimassa olevien ympäristö- ja maa-

aineslupien tilanteesta. Alueelle on jo nykyisellään asennettu työmaa-alueesta varoit-

tavat kyltit, turvallisuusopasteet ja alueen yhteystiedot. Työn edetessä louhitun alueen 

korkeat reunat suojataan kiinteällä aidalla. Alue pidetään siistinä koko toiminnan ajan. 

 

Suunnitelma-alueella käytetään tavanomaisia maanrakennuskoneita; kaivinkoneita ja 

pyöräkuormaajia. Maa- ja kiviaineksen jalostamiseen käytetään tarpeen mukaan siir-

rettävää seulaa. Materiaalien kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Alueella on varikko, 

jolle on sijoitettu urakoitsijan toimisto- ja taukotilat sekä astiat jätteiden varastointia 

varten. Työkoneet säilytetään varikkoalueella. 

 

Louhinta 

Louhinta- ja murskausjaksoja on tarkoitus järjestää vuosittain yksi tai useampi siten, 

että niiden kokonaisaika on 1-3 kuukautta. Louhintatyöt, jotka koostuvat porauksesta, 

panostuksesta, räjäytyksestä sekä ylisuurten lohkareiden rikotuksesta, tilataan aliurak-

kana louhintaurakoitsijoilta. Porauksessa käytetään hydraulisia, tela-alustaisia pora-

vaunuja, joissa on pölynkeräyslaitteisto. Poravaunun tarvitsema energia tuotetaan die-

selmoottorilla. Räjäytyksiä tehdään louhinta- ja murskausjakson alkaessa tarpeen mu-

kaan noin 1-2 kertaa viikossa erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti. Räjäytykses-

sä syntyneet esimurskaimen kitaa suuremmat lohkareet rikotetaan kaivinkonesovittei-

sella hydraulisella iskuvasaralla. Räjäytyksellä irrotettu ja tarvittaessa rikotettu kiviai-

nes siirretään murskaukseen pyöräkuormaajalla, kaivinkoneella ja/tai dumpperilla. 

 

Ottamista jatketaan nykytilanteesta kohti etelässä olevaa ottamisalueen rajaa. Ottami-

nen etenee myös itäreunassa kohti Leustunvuoren huippua. Louhinta tehdään useam-
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massa tasossa nykyistä toimintaa jatkaen. Tasojen väliset seinämät ovat suunnitelmas-

sa jyrkkyydeltään 7:1. Alueella ottotaso on +130 (N2000). Nykyisestä maanpinnasta 

otto ulottuu 28 - 38 metrin syvyyteen asti. 

 

Murskaus 

Murskauksessa käytetään aliurakoitsijoiden siirrettäviä laitoksia. Laitos sijoitetaan kul-

lakin käyntikerralla murskattavaksi tarkoitetun kohteen läheisyyteen rintauksen eteen. 

Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään murskainten ja seulojen avulla vaiheit-

tain haluttuun raekokoon. Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy kiviaineksen 

ominaisuuksien, tuotettavan lajikkeen ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Murs-

kauslaitoksessa on 1-3 kpl 2-3 –tasoista seulaa ja 1-4 murskainta, joilla materiaali 

murskataan ja seulotaan sopivaksi. Kolmivaihemurskauksessa esimurskaus tehdään 

leukamurskaimella sekä väli- ja jälkimurskaus karamurskaimella, mutta murskaus 

voidaan suorittaa myös 1-3 -vaiheisella Loco-Track –telamurskaimella. Lisäksi lait-

teistossa on hihnakuljettimia ja tasoseuloja. Tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla 

(CAT 3412 tai vastaava). Tuotettaessa pienempää raekokoa jälkimurskaimia voi olla 

kaksi (nelivaihemurskaus). Tuotteet kuljetetaan suoraan varastointiin pyöräkuormaajil-

la ja/tai kuorma-autoilla tai lastataan kuorma-autoihin välittömästi poiskuljetettaviksi. 

 

Maa-ainesten vastaanotto 

Pilaantumattomia ylijäämämaa-aineksia on tarkoitus vastaanottaa ja läjittää louhosalu-

een länsireunalle, johon on jo aiemmin läjitetty alueelta kuorittuja pintamaita sekä vas-

taanotettuja maa-aineksia voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Ylijäämämaa-

ainekset tuodaan pääasiassa toiminnanharjoittajan omilta rakennuskohteilta. Lupaa 

haetaan hakemuksessa esitetyn läjitysalueen rakentamiseen louhosalueen ennallista-

miseksi. Läjitysalue toimii myös meluvallina lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Läji-

tysalueen pinta-ala on 1,7 ha. Korkein täyttötaso tulee täytön pohjoisosassa olemaan 

+140 m ja eteläosassa meluvallina toimivalla alueella +145 m (N2000) ympäröivää 

luonnollista maastoa mukaillen. Pilaantumattomia ylijäämämaita vastaanotetaan koko 

toiminnan aikana enintään 49 000 tonnia. Vuosittainen vastaanottomäärä on enintään 5 

000 tonnia, mutta määrä voi vaihdella lähiympäristön rakentamisen ja ylijäämämaiden 

muodostumisen mukaan.  

 

Ylijäämämaa-aineksia vastaanotetaan ainoastaan uudisrakennuskohteista neitseellisiltä 

tonteilta tai työmailta. Maa-ainekset tarkastetaan kuormakohtaisesti aistihavainnoin 

ennen niiden toimittamista vastaanotto- ja läjitysalueelle. Mikäli kuormissa havaitaan 

poikkeavaa, kuorma palautetaan sen lähtöpaikkaan. Sellaisia maa-aineksia, joissa ha-

vaitaan jotain poikkeavaa tai jätteitä, ei oteta vastaan. Mahdolliset kuormien sisältämät 

suuret kivet jatkojalostetaan murskaamalla. Läjitys- ja varastointialueen liikenne ta-

pahtuu louhosalueen olemassa olevia liikennereittejä pitkin. Vastaanotto- ja läjitystoi-

minta päättyy alueella kiviainesalueen ennallistamisen jälkeen. 

 

Toiminta-ajat 

Louhinta- ja murskausjaksot järjestetään 1.8.-30.6. arkipäivisin (ma-pe) klo 7.00-

22.00. Räjäytyksiä tehdään klo 8.00-18.00, kallionporausta klo 7.00-21.00, kivien ri-

kotusta klo 8.00-18.00, murskausta klo 7.00-22.00 ja kuljetukset ja kuormaukset klo 

6.00-22.00. Kuljetuksia on tarkoitus poikkeustapauksissa tehdä myös lauantaisin klo 

7.00-18.00. Lauantaista ajoa perusteellaan sillä, että asiakkaissa on paljon kesämökki-

läisiä, jotka ovat paikalla viikonloppuisin ja toivovat mursketoimituksia tuolloin. Lau-

antaisin myös siirretään kaivinkoneet seuraavan viikon työmaille valmiiksi, jolloin on 
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taloudellisesti järkevää viedä samaan aikaan työmaalla tarvittavaa murskettakin muka-

na. Murskekuorma tarvitaan joka tapauksessa vetoautoon "painokuormaksi", jotta täy-

siperävaunullista lavettia pystyy vetämään kuorma päällä.  

 

Maa-ainesten vastaanotto- ja läjitystoimintaa on arkisin klo 7.00-22.00 sekä poikkeus-

tapauksissa lauantaisin klo 8.00-18.00. Hakemuksessa on myös mainittu, että kuljetuk-

sia tehtäisiin poikkeustapauksissa lauantaisin klo 7-22. 

 

Tiedot ottamisalueesta 

Suunnitelma-alueen pinta-ala : 5,5 ha 

Ottamisalueen pinta-ala  : 2,4 ha 

Pohjaveden korkeustiedot  : Ei tiedossa, kallioalue  

Alin ottamistaso  : +130,0 m N2000 

 

Ottamismäärä ja -aika 

Maa-aines   : Kalliokivi 

Haettu kokonaismäärä  : 200 000 m3ktr (560 000 t) 

Vuotuinen otto  : 20 000 m3ktr 

Ottamisaika   : 10 vuotta 

 

Liikenne   

Alueelle kuljetaan Leustuntien ja Leustunvuorentien kautta. Leustuntiellä liikenne ja-

kautuu kahteen suuntaan. Toiminnan aikana huoltoliikennettä (polttoaineet ja vara-

osat) on noin 2 raskasta yksikköä/työpäivä. Tuotteita ajetaan enintään keskimäärin 15 

kuormaa päivässä. Raskasliikenne tapahtuu pääosin klo 6.00-22.00. Alueella ei tehdä 

huoltoja eikä pesuja. Henkilökunnan paikoitus tapahtuu siihen varatulla alueella. Alu-

eelle johtava tie ja suunnitelma-alueen työmaatiestö ovat sorapintaisia ja niitä kastel-

laan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. 

 

Polttoaineet ja räjähteet 

Murskauslaitoksen energia tuotetaan sähkövirtaa tuottavalla aggregaatilla. Työkoneet 

ja poravaunut toimivat kevyellä polttoöljyllä. Murskauskalustoa varten varikkoalueella 

varastoidaan 1-2 m3:n polttoainesäiliöitä murskausajankohtina. Varikkoalueella ei va-

rastoida muina ajankohtina polttoainetta, vaan koneet käydään tankkaamassa muualla. 

Polttoainesäiliöt ovat kuljetukseen hyväksyttyjä IBC-säiliöitä, joissa on joko kaksois-

vaippa tai kiinteä valuma-allas, ylitäytönestin, laponesto ja tankkauslaitteistossa lukit-

tava sulkuventtiili. Varikkoalueella on aina öljynimeytysainetta vahinkojen varalle. 

 

Räjähdysaineita ei varastoida työmaalla. Louhija tuo omat räjähteensä mukanaan ja 

vie pois mennessään kunakin päivänä. Niitä käsitellään räjähdysaineita koskevan lain-

säädännön mukaisesti. 

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Pintamaakerroksen (ml. humusmaa) keskimääräiseksi paksuudeksi ottamisalueella ar-

vioidaan 0,5 metriä, mutta kerrospaksuus vaihtelee avokallioista notkokohtien paksui-

hin maakerroksiin. Pintamaata poistetaan ottamisen etenemisen mukaan vaiheittain. 

Kannot ja muu puuaines varastoidaan kasoihin suunnitelma-alueen länsireunalle erik-

seen siten, että ne voidaan joko hakettaa paikalla tai viedä muualle haketettavaksi ja 

edelleen hyödynnettäväksi. Varastointialuetta hyödynnetään alueen meluvallina. Toi-

minnasta ei synny sivukiveä.  
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Kiviaineslouhinnan päätyttyä alue ennallistetaan alueen pintamailla sekä vastaanote-

tuilla pilaantumattomilla ylijäämämailla. Alueelta peräisin oleva tavanomainen met-

sämaa ei aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia.  

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Alueen ennallistaminen tehdään aiemmissa ympäristöluvissa esitettyjen periaatteiden 

mukaisesti. Alueen pohja louhitaan alimmillaan tasoon +130 tai vähintään metrin yli 

havaitun ylimmän pohjaveden korkeuden. Itälaidan rintaus porrastetaan ja rintauksen 

seinämät louhitaan jyrkkyyteen 7:1. Alueen itä- ja eteläreunan lopullista maisemointia 

ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa ennen päätöstä mahdollisesta toiminnan laajenta-

misesta. Laajentuminen tapahtuisi itään kohti Leustunvuoren keskustaa. Jyrkkä reunus 

suojataan riittävän tukevalla aidalla, jolloin ihmisten ja eläinten ei ole mahdollista jou-

tua vahingossa jyrkkään reunukseen. 

 

Alueen länsi- ja pohjoisreuna muotoillaan pintamailla jyrkkyyteen 1:3. Alueelle vas-

taanotettavista ylijäämämaista muotoillaan sekä melupäästöjen että maisemoinnin 

vuoksi läjitysalue. Suunniteltu läjitysalue voi jäädä korkeudeltaan ainakin osittain 

suunniteltua alemmille tasoille ja rajaukseltaan pienemmäksi, mikäli pilaantumattomia 

ylijäämämaa-aineksia vastaanotetaan enimmäismäärää vähemmän. 

 

Pohjantaso muotoillaan pintamailla pohjoiseen päin viettäväksi siten, ettei alueelle 

pääse syntymään pintavesien lammikoitumista. Puusto uudistetaan luontaisesti ja täy-

dennetään tarvittaessa istutuksin. Valtapuuna alueella on mänty. Jälkihoitotoimien 

kustannuksia ei hakemuksessa ole arvioitu. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

Suunnitelma-alueen pohjoispuolella Lahnajärven koillisrannalla sijaitsee Lahnajärven 

rantaluhta, joka on Etelä-Korpilahden luonto- ja maisemaselvityksessä (FCG 121-

D3598, 2010) merkitty metsälain tarkoittamaksi arvokkaaksi luontokohteeksi. Alue si-

jaitsee noin 500 metrin päässä suunnitelma-alueesta. Suunnitelma-alueen luoteisreu-

nalla sijaitsee lähde, joka on vesilain tarkoittama suojeltava vesiluontotyyppi. 

 

Suunnitelma-alueen toiminnoista saattaa muodostua melua, pölyä ja tärinää. Toimin-

nasta aiheutuvan pölyn ei arvioida ulottuvan rantaluhdan alueelle. Louhinta saattaa li-

sätä kiintoaine- ja typpikuormitusta alueen hulevesissä. Hulevesien kiintoaine- ja typ-

pipitoisuudet laskeutuvat louhosalueen rikotussa pohjakerroksessa, jonka läpi huleve-

det suotautuvat. Alueen hulevedet laskevat kohti koillista, josta ne virtaavat pelto-ojia 

pitkin Lahnajärveen. Pääosa alueen typpikuormituksesta arvioidaan muodostuvan pel-

toalueilta. Suunnitelma-alueen toiminnoista ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 

Lahnajärven rantaluhdalle tai länsireunalla sijaitsevalle lähteelle. 

 

Päästöt ilmaan 

Kiviaineslouhinnasta saattaa muodostua pölypäästöjä räjäytyksistä, murskauksesta, 

seulonnasta sekä kuormauksesta ja kuljetuksista. Toimintaa on harjoitettu alueella noin 

20 vuotta eikä pölystä ole todettu aiheutuvan haittaa ympäristölle. Polttoprosessiperäi-

siä typpi-, rikki-, hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä aiheutuu koneiden polttomootto-

reista. 
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Murskauksessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen osien koteloin-

tien lisäksi kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja murskattavan kiviaineksen 

kastelulla. Tarpeen mukaan myös alueen sorapintaisia kulkuväyliä kastellaan pölyämi-

sen estämiseksi. Myös murskauksen sijoittamisella rintauksen lähelle ja varastoka-

sojen taakse sekä louhinnan ottosuunnan valinnalla vähennetään louhinnasta aiheutu-

via pölypäästöjä. Ottamisalueelta on 300 metriä lähimpiin asuin- tai lomarakennuksiin. 

Pölypäästöjen ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön. Moottoreiden 

päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä 

kunnossa. 

 

Melu ja tärinä 

Mäkelän louhosalue sijaitsee haja-asutusalueella eikä lähiympäristössä ole muuta me-

lua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa. Kiviaineksen otossa melua syntyy porauksesta, 

louhintaräjäytyksistä, murskauksesta, seulonnasta, varastoinnista, lastauksesta sekä 

kuljetuksista. Toiminnan aiheuttama melu voi olla ominaisuuksiltaan vaihtelevaa. 

Murskauksesta ja rikotuksesta syntyvä melu voi olla alle 500 metrin etäisyydellä is-

kumaista, mutta yli 500 metrin etäisyydellä se ei todennäköisesti enää ole impulssi-

maista. Kiviaineksen käsittelystä työkoneilla saattaa aiheutua ajoittain iskumaista ko-

linaa. 

 

Edellisen lupahakemuksen yhteydessä on alueelle tehty melumallinnus (raportti Ram-

boll 25.2.2015). Siinä verrattiin melun leviämistä kahdessa eri tilanteessa, louhinnan 

alku- ja loppuvaiheessa. Nykytilannetta lähimpänä on melumallinnuksen mukainen 

louhintatilanne 2. Mallinnuksessa on huomioitu myös tuotteiden kuljetuksista aiheutu-

van melun leviäminen Leustuntielle. Kuljetusten määränä käytettiin 15 kuljetusta päi-

vässä, joka on arvioitu maksimimääräksi. 

 

Mallinnuksessa äänilähteinä toimivat murskauslaitos, poravaunu, iskuvasara ja pyörä-

kuormaaja. Murskauspaikan pohjoispuolelle on mallinnettu 40 metriä pitkä ja lakikor-

keudeltaan neljä metriä maanpinnasta oleva meluvalli ehkäisemään melun leviämistä 

pohjoisen suuntaan. Louhintatilanteessa 2 melu leviää Lahnajärven suuntaan, mutta 

melualueet kokonaisuutena siirtyvät enemmän alueen etelä- ja länsipuolelle. 50-55 

dB:n melutaso ulottuu etelässä lähes lähimpään asuinkiinteistöön (49 dB) ja 40-45 

dB:n melutaso ulottuu alueen lounaispuolella Saarijärven rannalla sijaitseviin loma-

asuntoihin (enimmillään 43 dB). Yli 55 dB:n päiväaikaisia melutasoja ympäröivälle 

asutukselle ei mallinnuksen perusteella aiheudu, vaan jäädään selvästi niiden alle. Vir-

hemarginaaliksi on arvioitu ± 3 dB. Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että kun 

rakennetaan mallinnuksessa käytetty meluvalli, alitetaan VNp 993/1992:n mukaiset 

melun päiväajan ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mallinnus ei huomioi 

alueen puustoa eikä muualle sijoitettuja tuotevarastokasoja ja se on tehty melun leviä-

misen kannalta optimiolosuhteissa. 

 

Toimintojen laajentuessa kohti lounasta melulähteiden sijainti ei merkittävästi muutu 

mallinnuksessa esitetystä lopputilanteesta. Melu suuntautuu mallinnuksen lopputilan-

teen 2 mukaisesti kohti etelä- ja länsipuolella olevia kiinteistöjä. Lähimpään asuinra-

kennukseen ottamisalueen rajasta on matkaa 300 metriä. Alueelle on rakennettu melu-

vallia vastaanotetuista pilaantumattomista ylijäämämaa-aineksista. 
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Murskauksen ja rikotuksen sijoittuessa louhoksen pohjatasolle, niistä aiheutuvan me-

lun leviämistä rajoittavat tehokkaasti ympäröivät kallioreunukset sekä pintamaa- ja 

tuotevarastot. Koska Leustunvuoren korkeimmat osat jäävät maa-ainesten ottosuunni-

telman mukaisesti luonnontilaisiksi, ei myöskään porauksesta aiheutuva melu pääse 

leviämään esteittä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, koska kohteet sijoittuvat vuoren 

korkeimpien osien vastakkaiselle puolelle. Mallinnuksen perusteella louhosalueen me-

lupäästöt eivät ylitä lähimpien asuin- ja lomarakennuksien piha-alueilla päiväaikaisia 

raja-arvoja. Vaikka hakemuksen mukaisessa toiminnassa ottamisalue siirtyy kohti lä-

himpiä kiinteistöjä, arvioidaan, etteivät meluvaikutukset merkittävästi muutu nykyti-

lanteesta. Toimintaa on harjoitettu alueella noin 20 vuotta eikä melusta ole todettu ai-

heutuvan merkittävää haittaa ympäristölle. 

 

Kiviainestuotannossa tärinää syntyy louhintaräjäytyksissä. Räjäytyksistä voi aiheutua 

hetkellistä viihtyvyyshaittaa lähiympäristöön. Tärinän suuruuteen vaikuttavat kallion 

tärinänjohtavuus, räjäytystapa, etäisyys räjäytyspisteestä havaintopisteeseen sekä rä-

jäytyksen koko. Tärinän vaikutusalue arvioidaan laskennallisesti louhintatyön suunnit-

telun yhteydessä. Räjäytysmelua syntyy 2-3 kertaa viikossa suoritettavissa räjäytyksis-

sä. Sitä ei voida vähentää, mutta sen kesto on vain noin 1-2 sekuntia kerrallaan, joten 

siitä syntyvä haitta on hyvin lyhytaikainen. Räjäytyksistä voidaan pyydettäessä ilmoit-

taa lähimmälle asutukselle etukäteen. 

 

Alueelle vuonna 2015 myönnetyssä ympäristöluvassa on edellytetty myös melumit-

tauksia, jotka on tehty kesäkuussa 2015 (raportti Ramboll 27.8.2015). Mittaukset teh-

tiin normaalin murskaamotoiminnan aikana kolmesta eri pisteestä alueen läheisiltä 

kiinteistöiltä. Mittaustulosten ja mittausten aikaisten aistinvaraisten havaintojen perus-

teella murskaus- ja rikotustoiminnasta ei aiheutunut ympäristöluvan mukaisten raja-

arvojen ylityksiä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminnan äänet kuuluivat sel-

västi mittauspisteissä Lahnajärven toisella puolen ja lähimmällä asuinkiinteistöllä itä-

puolella, mutta alittivat silti raja-arvot. Lähimmässä mittauspisteessä alueen eteläpuo-

lella toiminnan äänet eivät kuuluneet lainkaan. Mittauksen johtopäätöksissä todettiin 

vielä, että ottoalueen toiminnot sijaitsevat ottoalueen pohjalla louhintasyvennyksessä, 

mikä ehkäisee melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntiin. Toiminnan edetessä 

melulähteet siirtyvät yhä syvemmälle louhintarintausten suojiin, mikä tulee alenta-

maan toiminnasta aiheutuvia melutasoja lähiympäristössä entisestään. 
 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Kiviainestoiminnasta ei arvioida syntyvän suoria päästöjä maa- tai kallioperään. Alu-

eella ei varastoida tavanomaisesti polttoaineita tai muita vaarallisia kemikaaleja. 

Murskausajankohtina polttoainesäiliö sijoitetaan varikkoalueelle. Varikkoalueen vaa-

ralliset jätteet säilytetään turvallisesti tiiviissä astioissa. Polttoaineet säilytetään kak-

soisvaipallisissa tai valuma-altaallisissa säiliöissä ja niissä on ylitäytönestimet, lapo-

nestot ja ne ovat lukittavia. Paikalla on aina riittävästi imeytysturvetta. Alueella on al-

kusammutuskalusto ja työntekijät on koulutettu käyttöön. Suunnitelma-alueella ei pes-

tä eikä huolleta työkoneita. 

 

Louhintaräjäytyksissä pieni määrä räjähdysaineesta voi jäädä palamatta. Sen seurauk-

sena maahan voi jäädä pieniä määriä typpiyhdisteitä, jotka vesiliukoisina saattavat 

kulkeutua veden mukana eteenpäin. Näistä ei kuitenkaan arvioida olevan haitallisia 

vaikutuksia, koska käytettävä räjäytysainemäärä vähäinen. 
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Louhoksen pohja viettää nykytilassaan koilliseen ja pintavedet ohjautuvat luonnostaan 

siihen suuntaan. Ottamisalueen ulkopuolisten vesien pääsy alueelle estetään alueen 

ojituksilla tai pengerryksillä. Louhoksen länsireunalle läjitetään alueelle vastaanotet-

tavista pilaantumattomista ylijäämämaista valli, jolla ohjataan alueelta muodostuvat 

pintavedet kohti koillista ja nykyistä pintavesien luontaista valumareittiä alapuoleiseen 

vesistöön, Lahnajärveen. 

 

Räjäytysten yhteydessä on käytetty yhden metrin ohiporausta, minkä vuoksi louhok-

sen pohja on rikkoutunut ja vesi valuu lähinnä suotumalla rikotetussa pohjassa, jolloin 

kiintoainekset sitoutuvat suurimmalta osin louhoksen pohjakerrokseen. Sateella poh-

jan raot ja painanteet täyttyvät ensin. Vasta niiden täytyttyä louhe-/murskekerroksen 

sisällä alkaa muodostua varsinaista valuntaa. Lyhyellä sateella valuntaa ei todennäköi-

sesti muodostu lainkaan. Louhosalueelta vedet ohjautuvat laajennuksen jälkeenkin 

viereisen pellon ojastoihin ja sitä kautta edelleen alapuoleiseen vesistöön. Vettä pois-

tuu valunnan lisäksi myös haihtumalla, jonka osuus avoimella alueella voi olla merkit-

tävä. Alueen pintavedet eivät johdu länsipuolisen lähteen suuntaan eikä toiminnalla 

arvioida olevan siihen vaikutuksia. 

 

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia vesistöön, tai sen käyttöön, kalastoon tai 

muihin vesieliöihin. Toiminnan aikana ei suoriteta vesiseulontaa eikä alueella ole tar-

vetta rakentaa selkeytysallasta, joten lietettä ei muodostu. 

 

Vaikutukset pohjaveteen 

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiviainestoiminnasta ei synny suoria 

päästöjä pohjaveteen. Kaikki paikalta otettava kivi- ja maa-aines sekä alueelle vas-

taanotettava ylijäämämaa on pilaantumatonta. 

 

Louhintaräjäytyksissä pieni määrä räjähdysaineesta voi jäädä palamatta. Sen seurauk-

sena maahan voi jäädä typpiyhdisteitä, jotka vesiliukoisina saattavat kulkeutua veden 

mukana alueen pohjaveteen. Louhosalueen pohjavettä ei käytetä talousvetenä. Lou-

hosalueen pohjaveden virtaussuunta on karttatarkastelun perusteella kohti koillisessa 

sijaitsevaa Lahnajärveä. Lähin talousvesikaivo sijaitsee noin 400 metrin päässä idässä, 

eikä se sijaitse karttatarkastelun perusteella pohjaveden virtaussuunnassa louhosalueen 

alapuolella. 

 

Louhosalueen länsireunalla sijaitsee lähde, joka saa arvioiden mukaan veden Leustun-

vuoren länsireunalla olevista maaperäkerroksista. Laajentuva louhosalue ei merkittä-

västi pienennä lähteen arvioitua valuma-aluetta. Lisäksi laajennuksen alueella on ohu-

et maaperäkerrokset peruskallion päällä ja näin muodostuvan pohjaveden määrä on 

alueella vähäinen. Lähteen veden saantiin ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 

louhosalueen laajentumisesta. Polttoaineiden ja muiden ympäristöä mahdollisesti pi-

laavien kemikaalien käsittely ja varastointi tehdään huolellisesti hakemuksessa kuva-

tulla tavalla, jolloin normaalitoiminnasta ei aiheudu vaikutuksia maaperään tai pohja-

veteen. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Suunnitelma-alueella ei suoriteta työkoneiden huoltoja, vaan koneet viedään huollet-

tavaksi muualle. Pieniä huoltoja voidaan alueella tehdä mahdollisten työkoneiden rik-

koontumisten yhteydessä, jotta työkoneet saadaan siirtokuntoon. Toiminnassa voi syn-

tyä pieniä määriä vaarallisia jätteitä kuten jäteöljyä, voiteluaineita, akkuja, yms. Nämä 
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kerätään suljettavaan astiaan, joka tyhjennetään määrävälein. Vaarallisten jätteiden 

osalta noudatetaan jätelain ja -asetuksen mukaista kirjanpitoa. 

 

Yhdyskuntajätettä arvioidaan syntyvän vuosittain noin 600 litraa, joka varastoidaan jä-

tesäiliöön. Säiliön tyhjentää paikallinen jätehuoltoyhtiö. Metalliromua, kuten rikkoon-

tuneita seulaverkkoja, syntyy lähinnä louhinta- ja murskausjaksojen aikana. Vuosittain 

sitä arvioidaan syntyvän noin 2 tonnia ja se varastoidaan lavalla, jonka tyhjentää pai-

kallinen romuliike. Vaarallista jätettä syntyy noin 50 litraa vuodessa. Se kerätään eril-

leen suljettuihin ja merkittyihin jäteastioihin, jotka tyhjentää paikallinen jätehuoltoyh-

tiö. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

  

Louhostoimintaa koskien ei ole tehty BAT-vertailuasiakirjaa. Ottamistoimintaa seura-

taan pitämällä käyttöpäiväkirjaa. Siihen kirjataan päivittäinen työaika, tuotantomäärä, 

tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Alueella syntyneistä 

jätteistä ja polttoaineen käyttömääristä pidetään kirjaa. 

 

Ylijäämämaa-aineksia vastaanotetaan ainoastaan uudisrakennuskohteista neitseellisiltä 

tonteilta tai työmailta. Maa-ainekset tarkastetaan kuormakohtaisesti aistihavainnoin 

ennen niiden toimittamista vastaanotto- ja läjitysalueelle. 

 

Ottamistoiminnan nykytilanteen perusteella toiminnasta aiheutuvat melu- ja pölypääs-

töt rajoittuvat toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen, eikä niitä ole hakijan 

mukaan tarpeen mitata toiminnan aikana. Suunnitelma-alueen edellisen ympäristölu-

pahakemuksen yhteydessä tehdyn melumallinnuksen perusteella toiminnasta aiheutu-

van melun vaikutukset lähimmille häiriintyville kohteille (asuin- ja lomakiinteistöille) 

on arvioitu vähäisiksi. Lisäksi laajennuksen myötä toiminta siirtyy kauemmaksi melun 

leviämisen suunnassa sijaitsevista lähimmistä häiriintyvistä kohteista. 

 

Toiminnanharjoittaja ei esitä jatkuvaa pinta- tai pohjaveden tarkkailua, koska alueella 

on ollut toimintaa useamman vuoden ajan, eikä toiminnan aikana ole havaittu vaiku-

tuksia lähiympäristöön, esimerkiksi ojien samentumista, lähteen tai Lahnajärven pin-

taveden laadun heikentymistä. Alueelta ei muodostu varsinaista pohjavettä, eikä alu-

eella ole havaittu lammikoitumista. Alueelta ei myöskään lähde selkeitä pintavesiojia, 

joista edustavaa vaikutustarkkailua voisi toteuttaa. 

 

Alueelta otettavan maa-aineksen määrä ja laatu ilmoitetaan maa-

aineslupaviranomaiselle vuosittain maa-aineslain 23a §:n mukaisesti. Maa-aines- ja 

ympäristöluvan tarkkailutiedoista kootaan raportti, joka toimitetaan vuosittain Jyväs-

kylän kaupungin ympäristöviranomaiselle. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Ottamistoiminnan aikaiset riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin osa-

taan varautua. Käyttöhenkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää häiriöti-

lanteessa toiminnan. Se voidaan tarvittaessa tehdä useammasta eri pisteestä. Työmaal-

la on varattuna imeytysturvetta öljyvahingon varalle. Varikkoalueella on alkusammu-

tuskalustoa ja henkilökunta on koulutettu niiden käyttöön. Toiminnassa käytetään ura-
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koitsijoita, jotka ovat kouluttaneet oman henkilöstönsä ympäristövahinkojen varalle. 

Louhintatyöstä laaditaan aina räjäytyssuunnitelma, jossa huomioidaan rintauksen kor-

keus, kentän koko, etäisyys rakennuksiin, reikäkoko, panostusmäärä, käytettävä räjäh-

deaine ja nallien ajoitus. Kohteessa louhintarintaukset ovat tyypillisesti 3-18 metriä 

korkeita. Alueella ei säilytetä kemikaaleja ja räjähdeaineita. Louhija tuo panostuksen 

yhteydessä räjähteet mukanaan ja vie mennessään, ja panostuksen ajan räjähteet ovat 

kaikkina aikoina silmälläpidettyinä. 

 

Työmaalla pidetään kaksi kertaa kuukaudessa tarkastus, jossa kartoitetaan riskitekijät 

työturvallisuuden ja ympäristövahinkojen varalta sekä sovitaan toimenpiteet ja tarkis-

tetaan aikaisempien sovittujen toimenpiteiden toteutuminen. 

 

Hakemuksen liitteenä on omana kappaleenaan louhosalueen ennaltavarautumissuunni-

telma, jossa on tunnistettu erilaisia riskejä, niiden seurauksia ja niihin varautumista. 

Tunnistettuina riskeinä suunnitelmassa ovat toiminnoista syntyvä melu, polttoaine-

/kemikaalivahinko, varasto- ja tuotekasojen sortumariski, räjähdyksen epäonnistumi-

nen, toiminnoista syntyvät pölypäästöt, kiintoaine- tai typpikuormitus, laitteen tai työ-

koneen tulipalo sekä alueelle tuotavien maa-ainesten epäpuhtaus. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu ja se on ollut sähköisenä nähtävillä Jyväskylän kaupungin 

verkkosivuilla 16.2.-25.3.2022. Asianosaisille on lähetetty 15.2.2022 kirjeitse erityis-

tiedoksianto hakemuksesta. 

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty lausunto ympäristönsuojelulain 42 §:n kohdan 2 perus-

teella Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristöterveyslauta-

kunta). 

 

Ympäristöterveystarkastaja toteaa ympäristöterveyslautakunnan valtuuttamana anta-

massaan lausunnossa 24.3.2022 seuraavaa: 

 

- Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

(545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutilois-

sa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB).  

 

- Meluavampia toimintoja tulee ajoittaa vähiten häiriötä tuottavaan ajankohtaan 

esim. välttämällä kesäaikaan (kesä- ja elokuu) eniten melua aiheuttavia toimintoja 

sekä välttämällä näitä toimintoja varhain aamulla ja iltaisin.  

 

- Mikäli lähialueen asukkailta tulee meluvalituksia, niin melun torjuntatoimenpitei-

den riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin kyseessä olevilta kiinteistöil-

tä. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa 

tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun 

alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä.  
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- Teiden kunnosta huolehtimalla voidaan vähentää pöly-, melu- ja tärinähaittoja. 

Alueelle johtavan tien ja suunnitelma-alueen työmaatiestön kasteluajankohdat tu-

lee kirjata. 

 

- Suunnitelma-alueella oleva metsäinen suojavyöhyke tulee mahdollisuuksien mu-

kaan säilyttää. Mikäli suojavyöhykkeeseen kuitenkin tulee lupakauden aikana 

muutoksia, joiden seurauksena pölystä tai melusta voi aiheutua haittaa alueen lä-

hiympäristölle tai asukkaille, tulee tarvittaessa edellyttää tarkempaa pölyn tai me-

lun leviämisen seurantaa ja sen seurauksena mahdollisesti tehtäviä toimenpiteitä 

pöly- ja meluhaitan vähentämiseksi.  

 

- Mikäli suunnitelma-alueen rajalta alle 500 m etäisyydelle rakennetaan talousvesi-

kaivoja, niin niiden osalta tulee varmistua, ettei veden laatu toiminnan edetessä 

heikkene. Tällöin vedestä tulee tutkia vähintään E. coli, koliformiset bakteerit, pH, 

väri, sähkönjohtavuus, sameus, rauta, nitraatti, nitriitti, ammonium ja permanga-

naattiluku. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemusta koskien ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Tarkastukset 

Alueella on tehty viimeisin maa-aineslupaan liittyvä valvontakäynti 13.8.2021. Alue 

on valmistelijalle tuttu eikä erillistä tarkastuskäyntiä yhteislupahakemuksen johdosta 

ole katsottu tarpeelliseksi. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijan edustajat totesivat 31.3.2022, ettei hakijalla ole huomautettavaa hakemuksen 

johdosta annettuun lausuntoon.  

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Leustun Kaivu 

Ky:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan, murs-

kaukseen ja pilaantumattomien maa-ainesten läjittämiseen sekä maa-aineslain 4 §:n 

mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Jyväskylän Korpilahdella Nuoranlah-

den kylän tilalle Mäkelä (179-434-1-213) 

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 

 

Maa-ainesluvan määräykset 

1. Alin ottotaso on ottamissuunnitelman mukaisesti N2000 +130,0 m ja otettavan ai-

neksen määrä enintään 200 000 m3ktr. (MAL 11 §) 

  

2. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, 

selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Louhinta-alueen rajat on merkittävä selvästi 
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maastoon ja louhinta-alueen rajalle on asennettava kulkemisen estävä ja kestävä ai-

ta tai vastaava kiinteä este sekä varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhin-

nasta. Aidat ja muut merkinnät on pidettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11 §, 

VNA 926/2005 7 §) 

 

3. Ottamisalueella on oltava ajantasainen selkeä taulu, josta ilmenee ainakin louhok-

sen toimijan yhteystiedot, yhteyshenkilö, lupatiedot ja toiminta-ajat. Ulkopuolisten 

pääsy alueelle on estettävä. (VNA 926/2005 7, 12 §) 

 

4. Louhoksen pohjalle kertyvät mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei 

niistä aiheudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille. Vesi ei saa lammikoitua lou-

hoksen pohjalle. (MAL 11 §) 

 

5. Maisemointia tulee tehdä vaiheittain ottamisen edetessä. Orgaaninen pintamaa ja 

alueelle tuotu maa-aines tulee käyttää ottamisalueella uuden biologisesti aktiivisen 

aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan aikaansaamiseksi. Alueelle tulee tehdä 

istutuksia, mikäli puusto ei lähde luontaisesti uudistumaan. Maisemointitilannetta 

ja tarvetta tulee tarkastella viimeistään kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä 

yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. (MAL 11 §) 

 

6. Lupa-ajan päättyessä tai toimintaa aikaisemmin lopetettaessa, on luvanhaltijan 

pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella lopputarkastus, jossa tar-

kastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. 

(VNA 926/2005 7 §) 

 

Ympäristöluvan määräykset 

7. Louhintaa ja murskausta sekä muita niihin liittyviä toimintoja ei saa harjoittaa ju-

hannusaaton ja heinäkuun 31. päivän välisenä ajanjaksona. Murskaamo saa toimia 

arkisin (ma-pe) klo 7.00-22.00. Räjäytyksiä saa tehdä arkisin klo 8.00-18.00, ki-

vien rikotusta klo 8.00-18.00 sekä poraamista klo 7.00-21.00. Kuormaamista ja 

kuljetuksia niin kiviainesten kuin läjitettävien ylijäämämaiden osalta voidaan tehdä 

ympäri vuoden arkisin klo 6.00-22.00 ja lauantaisin klo 7.00-18.00. Pyhäpäivinä 

edellä mainittuja toimintoja ei sallita. (VNA 800/2010 8 §, YSL 52 §, NaapL 17§) 

 

8. Kallionlouhinnasta ja murskaustoiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva me-

lu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 

dB(A) eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB(A). (YSL 52 §, NaapL 17 § ja 

VNA 800/2010 7 §) 

 

9. Mikäli toiminnasta aiheutuvan melun arvioidaan olevan haitallisella tasolla, on 

toiminnanharjoittajan mitattava melutaso. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella 

asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun 

mittaaminen 1/1995” mukaisesti murskaamon ollessa normaalissa toiminnassa. 

Mittaustulokset ja -raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli meluta-

sojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimen-

piteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi ja esitettävä raportissa 

toimenpiteet, joilla melutasojen ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteis-

sa. (YSL 6, 52, 54 §, NaapL 17 §) 
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10. Louhinnasta ja murskauksesta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidon-

talaitteistolla varustettuja poravaunuja ja muuta pölyn syntymisen ja leviämisen es-

tävää tekniikkaa. Kerätyn porauspölyn leviäminen ympäristöön on estettävä. Toi-

minta-alueelle johtavaa tietä ja sen liikennealueita tulee hoitaa niin, että pölyämi-

nen jää mahdollisimman vähäiseksi. Tiealueiden hoitotoimenpiteet tulee kirjata 

ylös ja ilmoittaa valvojalle niitä kysyttäessä. Jos pölyämistä ei saada hallintaan, tu-

lee toiminta keskeyttää, kunnes tilanne korjaantuu. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

11. Maa-ainesten läjittäminen tehdään esitetyn suunnitelman mukaisesti. Läjitettävä 

maa-aines on pilaantumatonta maa- ja kiviainesta (jätekoodi 17 05 04). Läjitettävä 

kokonaismäärä on enintään 49 000 tonnia ja läjitysalue voidaan täyttää täyttösuun-

nitelman mukaisesti siten, että täyttö ei ylitä suunnitelmassa esitettyä pinta-alaa 

(1,7 ha) ja korkeutta (+140,0 m pohjoinen osa, +145,0 m eteläinen osa). Luiskat on 

rakennettava kaikkialla 1:2 tai loivemmaksi. (YSL 58, VNA 713/2014 16 §, VNA 

179/2012 liite 4) 

 

12. Maa- ja kiviaineksesta on oltava kuormakirjat tai muu vastaava kirjanpito, josta 

ilmenee läjitetyn maa-aineksen määrä ja mahdollisesti tutkittujen maa-ainesten 

tutkimustulokset. Maankaatopaikan täyttöä tulee valvoa joka päivä, kun ajoa ta-

pahtuu. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristö-

luvassa, se on viipymättä toimitettava asianmukaiseen paikkaan tai jäte on palau-

tettava sen haltijalle. Maa-aineksen mukana mahdollisesti tulleet jätekappaleet on 

siivottava maa-aineksesta erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. 

Eloperäistä ainesta ei saa sijoittaa maankaatopaikkapenkkaan. (YSL 7, 16-17, 52 §, 

JL 12-13, 72 §) 

 

13. Täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia tai liukumia on seurattava ja tarkkail-

tava säännöllisesti läjitysalueen täyttämisen aikana. Myös täyttöalueelta ympäris-

töön johtuvien vesien määrää ja laatua on seurattava. Tarvittaessa on ryhdyttävä 

korjaaviin toimenpiteisiin. (YSL 14, 62 §, VNA 713/2014 16 §) 

 

14. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiin-

teästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista 

rasitusta. Säiliöiden on oltava lukittavissa ja niiden tulee olla varustettu lapon sekä 

ylitäytön estolla. (VNA 800/2010 9 §, YSL 52 §) 

 

15. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaa-

rallisten jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 15-17, 52, 58 §)  

 

16. Alueilla, jolla käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai poltto- tai voiteluaineita 

tai huolletaan ja tankataan työkoneita tai laitteita, tulee maaperän olla riittävän laa-

jalti nesteitä läpäisemätön ja suojareunoiltaan korotettu. (VNA 800/2010 9 §, YSL 

17, 52 §) 

 

17. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. 

Alueella ei saa pestä kalustoa. (YSL 16, 17, 52 §) 
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18. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa 

ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointi-

pakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Vaarallis-

ten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 

52, 58 §, JL 12, 13, 15, 16 §) 

 

19. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava erikseen sekä toimitettava ne hyödyn-

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Alueella ei saa polttaa jätettä. Myös 

käymäläjätteet on käsiteltävä asianmukaisesti. (YSL 52, 58 §, JL 8, 11, 28, 35 §) 

 

20. Raaka-aineet, tuotteet, voiteluaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiin-

teistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, ter-

veyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 15, 52, 58 §, JL 13, 28 §) 

 

21. Luvan haltijan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toimintajaksot 

- louhitun ja murskatun kiven määrät 

- alueelle tuodun maa-aineksen määrä ja laatu 

- vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka   

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §) 

 

22. Lähialueen kaivojen vedenlaadun muuttuessa mahdollisesti louhinnan tai sen 

oheistoimintojen toiminnan vaikutuksesta, voi valvontaviranomainen määrätä kai-

von kunnon ja vedenlaadun tutkimisesta. Tällöin vedestä tulee tutkia vähintään ko-

liformiset bakteerit, pH, väri, sähkönjohtavuus, sameus, rauta, nitraatti, nitriitti, 

ammonium ja permanganaattiluku. Lupaviranomainen antaa tarvittaessa lisämää-

räyksiä pohjavedensuojelun toteuttamiseksi. (YSL 52, 90 §)  

 

23. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle, tulee ilmoittaa välittö-

mästi luvan valvojalle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torju-

miseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14, 52, 123, 134) 

 

24. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle aloitus-

tarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan 

lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 83, 89 §)  
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25. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 16, 17 §) 

 

26. Luvansaajan on nimettävä louhoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on il-

moitettava kirjallisesti luvan valvojalle. (VNA 800/2010 12 §, YSL 52 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä ai-

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 

tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia va-

hingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyt-

töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi 

alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsotta-

va, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä 

turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ot-

taminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisema-

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa 

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus. 

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja 

sen nojalla on säädetty. 
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Kyseessä on yhteislupa louhintaan ja kivenmurskaukseen avatulla louhinta-alueella 

sekä maa-ainesten loppusijoittaminen (maankaatopaikka) ja hyödyntäminen maise-

moinnissa. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden, ei 

oletettavasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoitettu kaa-

van tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti eikä alueen kaavoitus ole muuttumassa 

lähitulevaisuudessa. Ottoalueen rajaukseen vaikuttaa ympäröivä asutus. Alueelle jää jo 

nyt tehdyn ottamisen seurauksena jyrkkä rintaus, joka suojataan lopputilanteessa py-

syvällä kulkemisen estävällä aidalla. Jyrkkä seinämä ei juurikaan näy maisemassa sen 

avautumissuunnan ja lähialueen puuston vuoksi.     

  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen 

lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaarantavan pohjavesiä eikä aiheuttavan 

haittaa ympäristölle. Ottotaso ja ottoalueen rajaus ovat hakemuksen mukaisia. (mää-

räys 1) 

 

Alinta ottotasoa tulee pystyä seuraamaan alueella olevista merkinnöistä. Varoitusmer-

kinnöillä sekä jo ottamisen aikaisella aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikku-

jien turvallisuus ja estetään turha alueella kulkeminen. Lopullisesta aidasta tulee tehdä 

erityisen kestävä, koska rintaukset jätetään jyrkiksi toiminnan päätyttyä. (määräys 2)    

 

Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille niin louhin-

ta-alueesta kuin murskaustoiminnastakin. Ulkopuolisten pääsy alueelle tulee estää 

esimerkiksi puomilla, joka pidetään lukittuna, kun alueella ei ole ottotoimintaa tai 

murskeen ajoa. (määräys 3).  

 

Kuivatusvedet johdetaan hallitusti alueelta. Louhos tulee pitää kuivana esimerkiksi 

pohjan sopivalla muotoilulla tai pumppaamalla sinne kertyvä vesi pois. (määräys 4) 

 

Määräykset maisemoinnista on annettu alueen jälkihoidon varmistamiseksi. Puiden is-

tuttamisella varmistetaan, että alueelle kasvaa oikeanlaista kasvillisuutta ja kasvu läh-

tee nopeasti käyntiin. Maisemointitilannetta voidaan lupakauden lähestyessä loppuaan 

arvioida esimerkiksi maa-ainesluvan valvontakäynnin yhteydessä. Lopputarkastukses-

sa hyväksytään maisemointi ja luvan päättyminen. (määräykset 5 ja 6)  

 

Toiminnan vaikutusalueella on sekä loma- että vakituista asutusta. Alueen kesäaikai-

nen rauhoittaminen meluisilta toiminnoilta on kesäkuun lopun osalta hakemuksessa 

esitettyä tiukempi, mutta sama kuin alueen aiemmassa ympäristöluvassa. Koska etäi-

syys lähimpiin melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, säätelee louhinta- ja 
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murskaustoiminnan toiminta-aikoja valtioneuvoston asetus 800/2010. Maa-ainesten lä-

jityksen osalta toiminta-ajan on syytä olla sama, koska sen aiheuttama liikenne on hy-

vin samantyyppistä kuin murskeen ajo. Asetuksessa on määrätty myös ulkomelun 

enimmäistasot ja ne tulee mitata, jos niiden on syytä epäillä ylittyvän esimerkiksi vali-

tusten perusteella. (määräykset 7, 8 ja 9)  

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pi-

detään mahdollisimman vähäisinä. Leustunvuorentietä ja louhoksen liikennealueita tu-

lee kastella, jos niistä aiheutuu haitallista pölyämistä. Hakemuksessa ei ole esitetty ve-

denottopaikkaa murskauslaitoksen pölyntorjuntalaitteistoa varten. Vesi tulee tarvitta-

essa tuoda esimerkiksi säiliöautolla tai traktorilla. Luvan valvoja voi pölyämisen 

vuoksi keskeyttää toiminnan, kunnes esimerkiksi pölyämisen estävä tekniikka saadaan 

kuntoon tai sääolosuhteet muuttuvat. (määräys 10) 

 

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle 

sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Pilaantumattomiksi maa- ja 

kiviaineksiksi voidaan maankaatopaikalla katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet 

ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puh-

distustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Maamassojen läjitys ja 

luiskaukset on tehtävä siten, että mahdolliset vaara- ja vahinkotilanteet, kuten reuna-

penkereiden sortumat, voidaan välttää jo ennakolta. Määräyksessä rajataan toiminta 

lupahakemuksessa esitetyn mukaiseksi. (määräys 11) 

 

Kirjanpidon avulla voidaan seurata alueelle tuotavien maa- ja kiviainesten määrää ja 

alkuperää. Päivittäisellä alueen tarkkailulla varmistutaan siitä, ettei alueelle tuoda ra-

kenteiden kannalta tai muutoin sopimatonta maa-ainesta. Alueelle soveltumaton jäte 

voidaan käsitellä asianmukaisesti ympäristöluvan jätteiden käsittelyyn omaavassa kä-

sittelypaikassa. Jätekappaleiden siivoamisella estetään roskaantumista. Eloperäinen ai-

nes tekee hajotessaan täytöstä epästabiilin ja aiheuttaa monttuja. (määräys 12)  

 

Maatäytön ja alueella muodostuvien vesien tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua 

ongelmakohtiin ja ennaltaehkäistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Esimer-

kiksi lasketusaltaalla voidaan vähentää ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä rautasa-

kasta aiheutuvaa esteettistä haittaa, jos täyttöaluetta ympäröivillä veden kulkureiteillä 

sellaista ilmenee. (määräys 13) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä polttoaineiden varastoinnista ja käsittelystä, työkoneiden pesusta ja huollosta, 

jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. Nesteitä läpäisemättömän tiiviin pin-

nan voi toteuttaa väliaikaisesti esimerkiksi reunoiltaan korotetulla muovikalvolla, jon-

ka päällä on rikkoutumisen estävä maakerros. Maaperän suojaukseen vaadittava tiivis 

kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu HDPE-muovi tai vastaava. Kalvon päälle tule-

van maakerroksen tulee olla 20-30 cm paksu. (määräykset 14-17) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

tään jätelain 121 §:n perusteella turvallisen vaarallisten jätteiden edelleen toimitta-

miseksi. (määräys 18) 
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Syntyvä jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista 

ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon ja muun toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä. (määräykset 19 ja 20) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja ja valvoja ovat selvillä laitoksen 

toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (määräys 21) 

 

Lähialueella (alle 500 metrin etäisyydellä) ei ole tiedossa kuin yksi kaivo, mutta niitä 

voi tulla lisää. Uutta kaivoa rakentaessa sen kunto ja vedenlaatu selvitetään rakentajan 

toimesta. Kaivon omistajalla on ensisijainen velvoite seurata kaivonsa kuntoa ja käyt-

tämänsä talousveden laatua. Jos muutosten kaivon kunnossa tai vedenlaadussa epäil-

lään aiheutuvan louhoksen toiminnasta, on toiminnan vaikutus muutoksiin selvitettävä 

vastuiden määrittelemiseksi. (määräys 22) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (määräys 23) 

 

Aloitustarkastus on osa toiminnan valvontaa. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-

ranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan 

kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristö-

haittojen poistamiseksi. (määräys 24) 

 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (määräys 25)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan louhoksen ja läjitysalueen asianmukainen 

hoito ja kunnossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta kos-

keva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toimin-

nan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. 

(määräys 26)    

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON 

 

Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon viitaten todetaan, et-

tä sisätiloihin ulottuvaan meluun ei maa-aines- ja ympäristönsuojelulakiin perustuvas-

sa yhteisluvassa voida ottaa kantaa. Kesäaikaista toimintaa on rajoitettu hieman ha-

kemusta laajemmin lupamääräyksellä 7. Päiväaikaiset toiminta-ajat on rajattu Muraus-

asetuksen (800/2010) mukaisesti, joka asettaa kyseiselle paikalle kohtuulliset toimin-

ta-ajat. Aiemmasta toiminnasta tulleet valitukset ovat rajoittuneet aikaisen aamun tai 

viikonlopun aikaiseen kuljetustoimintaan tai räjäytyksiin. Toiminnan aikaisia meluta-

soja on mitattu alueella, vaikka hakemukseen niitä ei oltu huomattu kirjata. Mittausten 

perusteella melutasot ovat olleet alle asetuksen raja-arvojen, mutta louhinnan edetessä 

tilanne voi muuttua. Tällöin toimitaan lupamääräyksen 9 mukaisella tavalla. 
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Teiden hoitoa muun muassa pölyn torjumiseksi ja kirjanpitoa siitä edellytetään lupa-

määräyksellä 10. Samalla lupamääräyksellä edellytetään myös puuttumista yleensä 

akuutteihin pölyämistilanteisiin. Talousvesikaivojen vedenlaadun muutosten seuran-

taan on vastattu lupamääräyksellä 22.   

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa 10 vuotta sen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Mikäli toimin-

nassa tapahtuu olennainen muutos (YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (MAL 555/1981) 3, 6, 11-12, 21 § 

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-7, 14-17, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 47a, 48-

49, 52, 54, 58-60, 62, 70, 83-85, 87, 89-90, 190-191, 205 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-16 § 

Jätelaki (JL 646/2011) 8, 11-13, 15-16, 28, 121 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 7 § 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

(214/2007) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 35 000 euron suuruinen 

maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten ja maisemoin-

tivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi sekä ympäristönsuojelulain 59 §:n mu-

kaisesti asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa 

siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden 

toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta ottamis-

luvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaika-

na. (MAL 12 §, YSL 59-60 §)  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa peritään maksu (MAL 23 §). Maksussa on huomioitu maksu maankaatopaikan 

ympäristöluvasta (maksutaulukon kohta 12 a). Tämän yhteislupapäätöksen käsittely-

maksu on 5 060 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouk-

sessaan 7.12.2021 vahvistamaan maa-ainestaksaan (§ 30) ja ympäristönsuojeluviran-

omaisen taksaan (§ 28).  
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Leustun Kaivu Ky 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Ympäristöterveyslautakunta, PL 233, 40101 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla 19.4.2022. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan suoraan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 27.5.2022. Valitusosoitus 

on liitteenä.  

 

LIITTEET  

 

Valitusosoitus 


