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Esipuhe 

Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa Jyväskylän kaupungin omistaman ja hoitaman julki-
sen ulkovalaistuksen suunnittelua ja varmistaa kaupungille tuotettujen valaistussuunnitelmien 
yhtenäinen laatutaso sekä sisältö. 

Tämän ohjeen lähtökohtina ovat olleet Jyväskylän kaupungin julkaisut Jyväskylän kaupungin 
ulkovalaistuksen suunnitteluohje 2017 ja Valaistus kaupunkitilan tekijänä 2009 sekä nykyisin 
ulkovalaistuksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat Valaistustapataulukko, Ulkovalaistuksen 
himmennystaulukko v1.0 sekä Valaistusluokkakartat. 

Tämä ohje korvaa julkaisun Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje 2017 
sekä asiakirjat Valaistustapataulukko, Ulkovalaistuksen himmennystaulukko v1.0 ja Valais-
tusluokkakartat. 

Ohje poikkeaa aikaisemmasta vuoden 2017 julkaisusta erityisesti seuraavien asioiden osalta: 

− Ohjeessa on määritelty ulkovalaistuksien omistukset ja valaistavat kohteet. 

− Jyväskylän kaupungin valaistusluokat ja valaistusluokkakartat on päivitetty ja niiden 
päivityksessä on otettu paremmin huomioon pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tarpeet 
nostamalla jalankulku- ja pyöräteiden valaistuksen laatua. Ajoneuvoliikenteen sekä ja-
lankulku- ja pyöräliikenteen valaistusluokkien keskinäistä suhdetta on tasapainotettu. 
Lisäksi ohjeessa on päivitetty ruutukaava-alueen valaistusluokat, tavoitteena laadu-
kas, tasainen valaistus koko ruutukaava-alueella. 

− Jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokan valintaa on ohjeistettu laajemmin ja 
monipuolisemmin. 

− Ohjeeseen on lisätty Liikuntapalveluiden urheilu- ja ulkoilualueiden valaistusteknilliset 
vaatimukset ja ohjausperiaatteet. 

− Valolajin valintaa on ohjeistettu aluekohtaisesti. Värilämpötilan osalta tavoitteeksi on 
asetettu lämmin valkoinen valo. Torien, aukioiden, kävelykadun sekä rakennettujen 
viheralueiden valaistuksen laatua on parannettu asettamalla tavoitteeksi parempi vä-
rintoisto. 

− Päällysteiden valonheijastusominaisuuksien valintaa valaistusteknillisissä lasken-
noissa on täsmennetty. 

− Ledivalaisimien alenemakertoimien valintaa on uudistettu vastaamaan nykypäivän 
kansainvälisiä käytäntöjä. 

− Ohjeeseen on lisätty häiriövaloluokat ja niiden raja-arvot. 

− Ohjeeseen on lisätty pimeäksi jätettävät alueet sekä suunnitteluohjeet suojateiden va-
laistukselle. 

− Ulkovalaistuksen ohjaukselle on laadittu eri vaihtoehtoja ja vaihtoehdot on päivitetty 
vastaamaan kaupungin nykypäivän tarpeita. 

− Viheralueiden luokittelua on päivitetty. Vanhat rakennettujen viheralueiden määritelmät 
ja kuvaukset on korvattu uusilla julkaisun Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 
mukaisesti. 

− Suositeltavista valaisimien asennuskorkeuksista katuluokittain ja alueittain on laadittu 
taulukko. 

− Ohje on yhteensovitettu InfraRYL:n uuden päivitetyn jakson 33600 Valaistusrakenteet 
laatuvaatimusten kanssa. Lisäksi julkaisussa on ohjeistettu valaistuslaitteiden valintaa. 

− Ohjeeseen on lisätty suunnitteluprosessin toimintamallit erilliselle valaistussuunnitel-
malle sekä muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävälle valaistussuunnitelmalle. 

− Valaistussuunnitelman eri asiakirjojen laadintaa on ohjeistettu nykyistä laajemmin. 
Ohje on yhteensovitettu Jyväskylän kaupungin julkaisujen Yhdyskuntatekniset 
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suunnitelmat, yleiset ohjeet, osa A, 18.8.2015 ja Yhdyskuntateknisten suunnitelmien 
sisällön ja esitystavan ohjeistus, katu- ja kadunrakennussuunnitelma, osa C, 
18.8.2015 kanssa. 

− Ohjeeseen on lisätty ohjeet koskien valaistussuunnitelman kokoamista, asiakirjojen ni-
meämistä, valaistussuunnitelman hyväksyttämistä sekä muutosmerkintöjen merkitse-
mistä valaistussuunnitelmaan. 

− Ohjeen liitteeksi on laadittu malli ulkovalaistuksen rakennussuunnitelmasta sisältäen 
kaikki siihen kuuluvat suunnitelma-asiakirjat. 

− Ohjeen yhteydessä on laadittu mallit ulkovalaistuksen työkohtaisista laatuvaatimuk-
sista, asiakirjaluettelosta, valaisinpylväs- ja jalustaluettelosta, valaisinluettelosta, suo-
japutkiluettelosta, määräluettelosta sekä ulkovalaistuksen ohjaustavat -asiakirjasta va-
laistussuunnittelijoiden ja tilaajan käyttöön. 

Hankkeen ulkovalaistuksen suunnitelma-asiakirjoista (mm. piirustuksista, luetteloista ja työ-
kohtaisista laatuvaatimuksista) käytetään tässä asiakirjassa nimeä valaistussuunnitelma. 

Pääsuunnittelijalla tarkoitetaan tässä asiakirjassa tahoa, joka on päävastuussa koko hank-
keen suunnittelusta sisältäen eri tekniikan alat ja valaistussuunnittelijalla tahoa, joka on vas-
tuussa hankkeen ulkovalaistuksen suunnittelusta. 

Ohjeessa esitettyjen standardien, ohjeiden tai julkaisujen osalta noudatetaan aina kyseisen 
asiakirjan uusinta versiota tai kyseisen asiakirjan korvannutta versiota. 

Tämän ohjeen laatimista on ohjannut seuraava työryhmä: 

Mikko Maunula Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, Liikenne- ja viheralueet 
Jukka Piispanen Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, Liikenne- ja viheralueet 
Markku Kautto Jyväskylän kaupunki, Sivistyspalvelut, Kulttuuri- ja liikunta 
Arto Terho Jyväskylän kaupunki, Sivistyspalvelut, Kulttuuri- ja liikunta 
Tuija Pajunen Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, Liikenne- ja viheralueet 
Mervi Vallinkoski Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, Kaupunkisuunnittelu ja 

maankäyttö 
Anne Laita Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, Kaupunkisuunnittelu ja 

maankäyttö 
Elisa Hillgen Valon kaupunki -hankkeen koordinaattori 

Ohjeen ovat laatineet konsulttien edustajina Aleksanteri Ekrias, Toni Eeva ja Tomi Eskelinen 
A-Insinöörit Civil Oy. 

Suunnitteluohjetta on työn aikana kommentoinut Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepal-
veluiden Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, Rakentaminen ja ympäristö sekä Rakennusval-
vonta, Sivistyspalveluiden Liikuntapalvelut ja Jyväskylän Tilapalvelu. 

Lisäksi suunnitteluohjeesta on pyydetty lausunto Jyväskylän Vammaisneuvostolta. 

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt ulkovalaistuksen suunnitteluohjeen 
kokouksessaan 7.6.2022.
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1 Ulkovalaistuksen tarve 

1.1 Ulkovalaistuksen päätehtävät 

Taajaman ulkopuolella olevat maantiealueet valaistaan pääasiassa tienkäyttäjien havaitse-
mistarpeiden mukaisesti. Tällöin tievalaistuksen päätehtävänä on liikenneturvallisuus. Taa-
jamassa sijaitsevan kadun ympäristö on valaistuksen kannalta huomattavasti monimutkai-
sempi ja haastavampi kuin taajaman ulkopuolella sijaitsevan maantien ympäristö. Taaja-
maympäristöissä on monia valaistavia pintoja ja kohteita sekä useita erilaisia käyttäjiä ja 
havaitsijoita. Taajamassa ulkovalaistuksen päätehtävät ovat: 

− havaitseminen – kohteiden valaiseminen, liikenneturvallisuus, esteettömyys 

− hahmottaminen – tilan ja ympäristön muodostaminen, suunnistaminen 

− ilmapiiri – yleisen turvallisuuden tunteen ja tunnelman synnyttäminen, imago ja ve-
tovoimaisuus.  

Taajamassa ulkovalaistuksen tarkoituksena on liikenneturvallisuuden lisäksi luoda ilmapii-
riä sekä parantaa yleistä turvallisuuden tunnetta. Ulkovalaistuksella on myös vaikutusta lii-
kenneympäristön muodostumiseen ja se helpottaa ympäristön hahmottamista ja alueella 
suunnistamista. 

Esteetöntä kulkua voidaan edistää valaisemalla riittävästi laiturialueiden, bussipysäkkien, 
luiskien, portaiden, suojateiden, alikulkujen sekä kulkureittien tasoeroja. Heikkonäköisten 
turvallisuutta voidaan parantaa järjestämällä riittävät luminanssikontrastit. 

Valolla on myös haitallisia vaikutuksia. Näitä on käsitelty tarkemmin kohdassa 2.5. 

1.2 Ulkovalaistuksien omistukset 

1.2.1 Maantiet 

Kuntien ja Väyläviraston työnjako maanteiden tievalaistusasioissa perustuu vuonna 2010 
Suomen Kuntaliiton ja Väyläviraston kesken laadittuun periaatesopimukseen kustannus-
vastuusta tienpidossa. Jyväskylän kaupunki ja valtio ovat sopineet Jyväskylän kaupungin 
alueella sijaitsevien maanteiden omistus- ja hoitorajoista em. periaatteiden mukaisesti.  

Tievalaistuksen valta- ja kantateillä omistaa lähes aina valtio. Seutu- ja yhdysteillä tieva-
laistuksen omistus on valtiolla silloin, kun valaistus täyttää tarvevaatimukset Väyläviraston 
ohjeen Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu mukaisesti. Jos vaatimukset 
eivät täyty, niin seutu- ja yhdysteille rakennetut tievalaistukset omistaa ja hoitaa lähtökoh-
taisesti Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevien maanteiden tieva-
laistuksien tarkemmat omistus- ja hoitorajat on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalais-
tuksen tilannekuvatyökalussa. 

Kun kaupungin omistama ja hoitama maantiellä sijaitseva tievalaistus tulee elinkaarensa 
päähän, sen uudelleenrakentamisen tai purkamisen tarve arvioidaan Väyläviraston ohjeen 
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu mukaisesti. 

1.2.2 Yksityistiet 

Ennen vuotta 2009 Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahden kunta 
ovat avustaneet eräiden yksityisteiden tievalaistuksien rakentamista. Samassa yhteydessä 
kunnat ovat tehneet päätöksiä rakennettujen tievalaistuksien ottamisesta kuntien hoitoon. 
Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2014, että kaupunki jatkaa tois-
taiseksi näiden yksityisten teiden tievalaistuksien hoitoa. Kaupunki ei kuitenkaan vastaa 
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näiden yksityisten teiden tievalaistuksien perusparannuksesta, ellei kyseisen tievalaistuk-
sen parannus ole perusteltavissa huomattavasti matalimmilla elinkaarikustannuksilla tai 
muista erityisistä syistä (mm. lähellä koulu tai päiväkoti tms.). Mikäli yksityistiehoitokunta 
haluaa luopua tievalaistuksesta, poistaa kaupunki valaistuksen kustannuksellaan.  

Uusien tievalaistuksien rakentamista yksityisille teille ei tueta kaupungin toimesta, eikä uu-
sia tiehoitokuntien rakennuttamia tievalaistuksia oteta kaupungin omistukseen tai hoitoon.  

1.2.3 Asemakaava-alueet 

Jyväskylän kaupunki omistaa ja hoitaa julkista ulkovalaistusta asemakaava-alueilla. Alu-
een ulkovalaistuksen hallinnointi kaupungin organisaation sisällä määräytyy pääasiassa 
kaavarajojen mukaisesti. 

Jyväskylän kaupungin Liikenne- ja viheralueet vastaa katu- ja viheralueiden julkisesta ul-
kovalaistuksesta.  

Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut vastaa ensisijaisesti ulkoliikuntapaikkojen mm. ul-
kokentät, kuntoradat, yleiset uimarannat, uimapaikat, avantouintipaikat jne. ulkovalaistuk-
sesta. Ulkoilureittien ulkovalaistuksesta vastaa joko Liikenne- ja viheralueet tai Liikuntapal-
velut. Ulkoliikuntapaikkojen erikoisalueiden ulkovalaistuksesta (mm. skeittipuistot ja -paikat 
sekä parkouralueet) vastaa yleensä Jyväskylän kaupungin Liikenne- ja viheralueet.  

Tämä ohje on tarkoitettu Jyväskylän kaupungin Liikenne- ja viheralueiden hallinnoimien 
katu- ja viheralueiden sekä Liikuntapalveluiden hallinnoimien urheilu- ja ulkoilualueiden ul-
kovalaistuksien suunnitteluohjeeksi. 

Jyväskylän Tilapalvelu vastaa kaupungin omistamien julkisten rakennusten ja niiden piha-
alueiden valaistuksesta (mm. tonttien valaistukset, päiväkotien ja koulujen piha- ja leikki-
alueet jne.). Tätä ohjetta voidaan käyttää Jyväskylän Tilapalvelun hallinnoimien ulkoaluei-
den valaistussuunnittelussa Tilapalvelun edustajien luvalla. 

Valtiolle kuuluvien matkustaja-alueiden valaistuksen omistaa ja hoitaa valtio. 

1.3 Valaistavat kohteet  

Kaikki Jyväskylän kaupungin kadut, katujen yhteydessä olevat jalankulku- ja pyörätiet, kä-
velykatu sekä torit ja aukiot valaistaan, ellei hankekohtaisesti ole muuta todettu. 

Rakennetuilla viheralueilla valaistaan kaikki talvikunnossapidossa olevat reitit sekä leikki-, 
peli- ja toiminta-alueet, ellei hankekohtaisesti ole muuta todettu. Suoja- ja vaihettumisvi-
heralueita ei lähtökohtaisesti valaista. 

Erillisten jalankulku- ja pyöräteiden, pysäköintialueiden, skeittipaikkojen ja parkouralueiden 
sekä rakennetuilla viheralueilla olevien muiden kuin talvikunnossapidettävien reittien ulko-
valaistuksen tarve määritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. 

Koirapuistojen koira-aitaukset valaistaan aina olennaisten alueiden osalta. Myös alueelle 
johtava pääreitti valaistaan aina.  

Avoimien viheralueiden ja metsien pääreittien ulkovalaistuksen tarve määritellään aina 
hankekohtaisesti. Muita kuin pääreittejä ei lähtökohtaisesti valaista. 

Jyväskylän kaupungille kuuluvat matkustajaterminaalialueet valaistaan, ellei hankekohtai-
sesti ole muuta todettu.  

Yleisten uimarantojen, uimapaikkojen ja avantouintipaikkojen ulkovalaistuksen tarve mää-
ritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa (Liikuntapalvelut). 
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Tekojääradat, kaukalot ja luistelualueet valaistaan, ellei hankekohtaisesti ole muuta to-
dettu. 

Pallokentät valaistaan, ellei hankekohtaisesti ole muuta todettu. 

Pesäpallokenttiä ei valaista, elleivät kentät ole monitoimikäytössä. 

Yleisurheilukenttiä ei valaista, elleivät kentät ole monitoimikäytössä. 

Matonpesupaikkoja ei tarvitse valaista, ellei niillä sijaitse muita pimeän ajan toimintoja (ku-
ten vesipiste veneilijöille, harrastekenttiä, yms.).   

Satamien (Lutakko, Kuokkala, Säynätsalo ja Korpilahti) ranta-alueet, pysäköintialueet ja 
laiturit valaistaan.  

Muiden venepaikkojen pysäköintialueet ja laskuluiskat valaistaan. Laitureille ei sijoiteta va-
laisimia. Soutuvenepaikkoja ei valaista. 

Veneiden talvisäilytyspaikkojen ulkovalaistuksen tarve määritellään aina hankekohtaisesti 
yhdessä tilaajan kanssa. 

2 Valaistusteknilliset vaatimukset 

2.1 Valaistusluokat ja valaistusluokan valinta 

2.1.1 Kadut 

Liikenneturvallisuutta, tilan ja ympäristön muodostamista sekä yleistä turvallisuutta paran-
tavat vaikutukset saadaan aikaan sopivan valaistusluokan avulla. Kaduilla käytetään taulu-
kon 1 mukaisia luminanssiin perustuvia M-valaistusluokkia. M-valaistusluokat on tarkoitettu 
moottoriajoneuvon kuljettajille. 

Taulukko 1. M-valaistusluokat.  

 
Valaistus-

luokka 

Kuivan ja märän ajoradan luminanssi Esto- 
häikäisy 

Vierialueen 
valaistus Kuiva Märkä 

Lm 
cd/m2, min 

Uo 
min 

Ul 
min 

Uow 
min 

fTI 
%, max 

REI 
min 

M1 a 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,40 

M2 a 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,40 

M3a 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,40 

M3b 1,00 0,40 0,40 0,15 15 0,40 

M4 0,75 0,40 0,40 0,15 b 15 0,40 

M5 0,50 0,35 0,40 0,15 b 15 0,40 

a Valaistusluokkia M1 ja M2 käytetään vain, jos tilaaja sen nimenomaisesti sallii. 
b Kaduilla, joilla valaistusluokka on M4 tai M5 ja suunnittelunopeus tai nopeusrajoitus on 40 km/h tai 

alle, märän päällysteen yleistasaisuusvaatimusta ei tarvitse ottaa huomioon. Tämä ei koske paikallisia 
kokoojakatuja, joilla käytetään vaatimusta Uow = 0,15. 

M-valaistusluokka valitaan kadun ja sen liikenteen ominaisuuksien perusteella. Jyväskylän 
kaupungin katujen M-valaistusluokat on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen 
tilannekuvatyökalussa. Valaistusluokat on valittu niin, että niiden valaistusteknilliset omi-
naisuudet täyttävät näkemisen ja havaitsemisen edellyttämät vähimmäisvaatimukset ot-
taen huomioon katuluokituksen sekä katujen, liikenteen ja ympäristön ominaisuudet. 
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Lisäksi valaistusluokat on määritelty niin, että koko kaupungin alueesta muodostuu valais-
tusteknillisesti johdonmukainen kokonaisuus. 

Jos suunnittelualueesta on tehty tämän julkaisun jälkeen valaistuksen yleissuunnitelma, 
valaistusluokka on lähtökohtaisesti yleissuunnitelman mukainen.  

Jos kadun valaistusluokkaa ei ole määritelty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilan-
nekuvatyökalun valaistusluokkakartassa tai yleissuunnitelmassa, valitaan se katujen osalta 
taulukosta 2. 

Ulkovalaistus on suunniteltava niin, että sekä katujen että katujen yhteydessä olevien ja-
lankulku- ja pyöräteiden valaistusluokkien kaikki valaistusteknilliset vaatimukset (taulukot 1 
ja 5) täyttyvät. Jos tämä ei ole mahdollista esim. erittäin leveästä poikkileikkauksesta tai 
matalasta asennuskorkeudesta johtuen, on valaistussuunnittelijan pyydettävä tilaajalta 
aina lupa valaistusluokan jonkun yksittäisen vaatimuksen alittamiseen. 

Taulukko 2. Valaistusluokat eri katuluokille. 

Katuluokka ja kuvaus Valaistusluokka 

Pääkadut  M3b+P3 

Kokoojakadut 

− alueelliset kokoojakadut 

− paikalliset kokoojakadut  

 
M3b+P3 
M4+P4 

Teollisuusalueiden kadut 

− vilkkaat kadut, joilla läpiajoliikenne 

− muut 

 
M4+P4 
M5+P4 

Tonttikadut 

− vilkkaat kadut, joilla läpiajoliikenne 

− muut 

 
M4+P4 
M5+P4 

Risteyssiltojen ja alikulkusiltojen ulkovalaistuksien osalta noudatetaan samoja valaistustek-
nillisiä vaatimuksia kuin muun kadun osalta. Sillan ollessa niin leveä, ettei kadun jatkuvuus 
ole selvä, siltaa käsitellään lyhyenä autoliikennetunnelina. 

Autoliikennetunnelin valaistuksen valaistusperiaatteet ja valaistusteknilliset vaatimukset on 
esitetty Väyläviraston ohjeessa Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu.  

C-valaistusluokat on esitetty taulukossa 3. C-valaistusluokat perustuvat valaistusvoimak-
kuuksiin ja ne on tarkoitettu moottoriajoneuvon kuljettajille ja muille kadun käyttäjille kon-
fliktialueilla, joilla luminanssiin perustuva tarkastelu ei ole käyttökelpoinen. Tämä toteutuu 
muun muassa, kun näkyvissä olevan, säännöllisen ajoradan osan pituus on alle 100 m tai 
ajoradan pinnan heijastusominaisuudet ovat poikkeavat. Tällaisia tapauksia ovat mm. kier-
toliittymät, lyhyet päättyvät tonttikadut (< 200 m) tai päällystämättömät liikenneväylät. 

Kiertoliittymien osalta käytetään aina C-valaistusluokkia. Kiertoliittymän valaistusluokan on 
oltava vähintään sama kuin korkein kiertoliittymään liittyvien katujen valaistusluokista. M- 
ja C-luokkien vastaavuus on esitetty taulukossa 4. 

 

 

 

 



11 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
Kaupunkirakennepalvelut 

Ulkovalaistuksen suunnitteluohje 
23.12.2022 Muutos A 

 

 

Taulukko 3. C-valaistusluokat. 

Valaistus-
luokka 

Vaakatason valaistusvoimakkuus 

Ehm, lx, min Uo, min 

C0 50,0 0,40 

C1 30,0 0,40 

C2 20,0 0,40 

C3 15,0 0,40 

C4 10,0 0,40 

C5 7,50 0,40 

Taulukko 4. M- ja C-valaistusluokkien vastaavuus. 

Luminanssi, 
M-luokka 

Valaistusvoimakkuus, 
C-luokka 

M1 C1 

M2 C2 

M3a C3 

M3b C3 

M4 C4 

M5 C5 

2.1.2 Jalankulku- ja pyöräilyalueet 

Jyväskylän kaupungin jalankulku- ja pyöräilyalueilla käytetään taulukon 5 mukaisia valais-
tusvoimakkuuksiin perustuvia P-valaistusluokkia. P-valaistusluokat on tarkoitettu jalankul-
kijoille ja pyöräilijöille mm. jalankulku- ja pyöräteillä, toreilla, aukioilla, pysäköintialueilla ja 
viheralueilla. 

Taulukko 5. P-valaistusluokat. 

Valaistus-
luokka 

Vaakatason valaistusvoimakkuus 

Ehm 
a 

lx, min 
Ehmin 

lx, min 

P1 15,0 3,00 

P2 10,0 2,00 

P3 7,50 1,50 

P4 5,00 1,00 

P5 3,00 0,60 

a  Riittävän tasaisuuden takaamiseksi kohteen keskimääräinen vaakatason valaistusvoimakkuus Ehm ei 
saa ylittää arvoa 1,5 x vaadittu keskimääräinen vaakatason valaistusvoimakkuus Ehm (esim. valaistus-
luokan P4 tapauksessa arvoa 1,5 x 5 lx = 7,5 lx). 

Jyväskylän kaupungin jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokka valitaan taulukosta 6. 
Valaistusluokat on valittu niin, että niiden valaistusteknilliset ominaisuudet täyttävät näke-
misen ja havaitsemisen edellyttämät vähimmäisvaatimukset ottaen huomioon alueen luoki-
tuksen sekä alueen, liikenteen ja ympäristön ominaisuudet. Lisäksi taulukon 6 valaistus-
luokat on määritelty niin, että koko kaupungin alueesta muodostuu 
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valaistusteknillisesti johdonmukainen kokonaisuus ottaen huomioon kaduille asetetut M-
valaistusluokkatavoitteet.  

Taulukko 6. Valaistusluokat eri jalankulku- ja pyöräilyalueille.  

Jalankulku- ja pyöräilyalue sekä kuvaus Valaistusluokka 

Alikulkukäytävät 

− päivävalaistus tarvitaan a 

− vilkkaat, ei päivävalaistusta 

− vähäliikenteiset, ei päivävalaistusta 

 
C2 
C4 
P4 

Erilliset polkupyöräkaistat  
(pyörätiet ajoradan yhteydessä, samassa tasossa ajoradan kanssa) 

C4 

Kävelykatu ja ruutukaava-alueen b pihakadut C3 

Torit, aukiot 

− ruutukaava-alue b 

− muut 

 
P2 
P3 

Pysäköintialueet 

− ruutukaava-alueella b tai erittäin vilkkaat 

− muut 

 
P2 
P3 

Rakennetut viheralueet c  

− jalankulku- ja pyörätiet, puistokäytävät ja alueet 
­ rakennettu arvoviheralue R1 d 
­ toimintaviheralue R2 d 
­ käyttöviheralue R3 d 
­ suoja- ja vaihettumisviheralue R4 d 

− koirapuistot 

 
 

P3 
P3 
P4 
P4 

P4 e 

Erilliset jalankulku- ja pyörätiet 

− pyöräilyn pääreitit f 

− vilkkaat jalankulkutiet, pyöräilyn aluereitit f 

− vähäliikenteiset, pyöräilyn paikallisreitit 

 
P2 
P3 
P4 

Satamat ja venepaikat 

− laiturit ja ranta-alueet, jalankulku- ja odotusalueet 
­ vilkkaat 
­ vähäliikenteiset 

− veneiden laskupaikat 

− veneiden talvisäilytyspaikat g 

 
 

P3 
P4 
P4 
P4 

Ulkoilureitit, ranta-alueet, kuntoradat h P4 

a Alikulkukäytävän päivävalaistuksen tarve määritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. 
Alikulkukäytävän valaistusluokka on ensisijaisesti sama sekä valoisaan että pimeään aikaan. 

b Ruutukaava-alue pitää sisällään kaupunginosat 1–4. Kaupunginosat on esitetty Jyväskylän karttapal-
velussa kohdassa Aluejaot / Kaupunginosat. 

c Rakennetuilla viheralueilla valaistaan talvikunnossapidossa olevat pääreitit sekä leikki-, peli- ja toi-
minta-alueet. Valaisinpylväiden sijoittamisessa on otettava huomioon pylväiden kunnossapito. Kun-
nossapitotöissä käytetään nostolava-autoja, mikä rajoittaa pylväiden sijoittamista esim. turva-alustalle. 

d  Rakennettujen viheralueiden RAMS-luokat (R1-R4) ovat saatavana tilaajalta tai pääsuunnittelijalta. 
e Koirapuistot valaistaan vain olennaisten alueiden osalta. Olennaiset alueet on määritelty jäljempänä 

tässä asiakirjassa. 
f Pyöräilyn pää- ja aluereitit on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilannekuvatyökalussa. 
g Alueiden, joilla tehdään jatkuvasti töitä, lisävalaistuksen tarve ja valaistuksen ohjausperiaatteet määri-

tellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. 
h Ei tv-kuvausta. Tv-kuvauksen lisävaatimukset määritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan 

kanssa. 

Ulkokenttien ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusluokat on esitetty kohdassa 2.1.3. 

Jos suunnittelualueesta on tehty tämän julkaisun jälkeen ulkovalaistuksen yleissuunni-
telma, valaistusluokat ovat lähtökohtaisesti yleissuunnitelman mukaiset. 
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Tässä ohjeessa erillisillä jalankulku- ja pyöräteillä tarkoitetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliä, 
jotka eivät sijaitse pääväylän välittömässä läheisyydessä ja joiden valaiseminen edellyttää 
omaa erillistä valaistusasennusta.  

Kadun yhteydessä olevan jalankulku- ja pyörätien valaistusluokka valitaan taulukoista 2 ja 
6 siten, että suurin valaistusluokka on mitoittava. Esimerkiksi pää- ja kokoojakadun 
(M3b+P3) yhteydessä olevan pyöräilyn pääreitin valaistusluokka on P2. Vastaavasti pää- 
ja kokoojakadun (M3b+P3) yhteydessä olevan pyöräilyn paikallisreitin valaistusluokka on 
P3. 

Jalankulku- ja pyöräteillä käytetään samaa valaistusluokkaa, vaikka jalankulku- ja pyörä-
tiekaistat olisi erotettu esim. päällystemateriaalierottelulla tai kiviraidalla. Valaistusteknilli-
sissä laskennoissa erotetut jalankulku- ja pyörätiet käsitellään erillisinä väylinä (laskenta-
alueina), joilla on sama valaistusluokka. 

Alikulkukäytävä valaistaan pimeään aikaan aina, kun se liittyy valaistuun jalankulku- ja 
pyörätiehen.  

Alikulkukäytävän valaistus tarvitaan myös päivisin, valoisaan aikaan, jos käytävän pituus 
on vähintään kuusi kertaa leveys tai yli 25 m. Tätä lyhyemmät käytävät valaistaan päivisin, 
jos alikulku on optisesti pitkä, alikulkukorkeus pieni tai seinät hyvin tummat. Jos alikulku-
korkeus on poikkeukselliseen suuri, päivävalaistus tarvitaan vasta edellistä pitemmissä 
käytävissä. Alikulkukäytävän päivävalaistuksen tarve määritellään aina hankekohtaisesti 
tilaajan kanssa. Päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. lähimmän ulkovalaistuskeskuk-
sen sijainti ja jatkuvan sähkön saatavuus. Jos alikulkukäytävä valaistaan päivisin sen va-
laistusluokka on ensisijaisesti sama sekä valoisaan että pimeään aikaan. 

Koirapuistojen koira-aitaukset valaistaan vain olennaisten alueiden osalta. Sisääntuloalue 
valaistaan niin, että aitauksen ulkopuolelle kiinnitetyt säännöt ovat luettavissa ja portin luki-
tus voidaan tarkistaa. Aitauksen sisäpuolella valaistaan vähintään alue, jossa sijaitsevat 
ilmoitustaulu, siivousvälinetelineet, jätesäiliöt, roskikset sekä penkit. Myös koira-aitaukselle 
johtava pääreitti valaistaan.  

Tilaajan pyynnöstä pyöräteillä voidaan käyttää estohäikäisyvaatimusta fTI ≤ 20 %. 

Haastavimmissa kohteissa (mm. torit, aukiot, pysäköintialueet jne.) tilaaja voi edellyttää 
valaistussuunnittelijalta esto- ja kiusahäikäisyn tarkastelua. Tällöin käytetään häikäisyn-
luokituslukua RG ja standardin SFS-EN 12464-2 mukaisia raja-arvoja. 

Kuntoratojen ulkovalaistuksien suunnittelussa on otettava huomioon optinen ohjaus. Valai-
simet on pyrittävä valitsemaan ja sijoittamaan niin, että esim. hiihtäjä saa pimeällä oikean 
käsityksen hiihtoladusta ja sen lähiympäristöstä sekä hiihtoladun jatkuvuudesta, kaarteista 
ja tasauksesta. 

Jos sataman laiturialueilla tai veneiden talvisäilytyspaikoissa on kameravalvonnan tarpeita, 
voidaan P-valaistusluokkien sijaista käyttää C-valaistusluokkia ulkovalaistuksen tasaisuu-
den parantamiseksi. Tällöin ensisijainen valaistusluokka on C5. 

Rautatiealueiden valaistusteknilliset vaatimukset on esitetty Väyläviraston julkaisussa 
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu. 

2.1.3 Ulkokentät ja ulkoliikuntapaikat 

Ulkokenttien ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusteknilliset vaatimukset on esitetty taulukossa 
7. Tekojääratojen, kaukaloiden ja luistelualueiden sekä pallokenttien valaistuksesta vastaa 
Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut. Rakennetuilla viheralueilla sijaitsevien pienien 
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pelikenttien ja -alueiden, joilla ei suoriteta kilpailu-, harraste- ja koulutoimintaa sekä ulkolii-
kuntapaikkojen erikoisalueiden valaistuksesta vastaa ensisijaisesti Jyväskylän kaupungin 
Liikenne- ja viheralueet. 

Ulkokenttien valaisinpylväät ja mastot on sijoitettava kenttien aitojen ulkopuolelle, mikäli 
tämä on mahdollista. 

Yleisurheilukenttien, joilla suoritetaan kansallista kilpailutoimintaa, valaistusteknilliset vaati-
mukset on esitetty standardissa SFS-EN 12193 ja niiden valaistuksesta vastaa Jyväskylän 
kaupungin Liikuntapalvelut. 

Harjun Stadionin ja Viitaniemen liikuntapuiston ulkokenttien valaistusteknilliset vaatimukset 
ovat standardin SFS-EN 12193 tai lajiliiton vaatimusten mukaisia. 

Ulkokuntoilupaikat valaistaan samaan valaistustasoon kuin siihen johtava pääreitti. 

Taulukko 7. Ulkokenttien ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusluokat. 

Ulkokentän 
kuvaus 

Vaakatason 
valaistus- 

voimakkuus 

Häikäisyn-
luokitus-

luku 

Väri- 
lämpötila 

Värin-
toisto 

Ehm 
lx, min 

Uo, 

min 
RG, max K Ra 

Kilpailutoimintaa palvelevat tekojää-
radat- ja jääkiekkokaukalot, sekä 
jalkapallokentät 

200 0,60 55 4 000 Ra ≥ 70 

Harrastetoimintaa palvelevat  
luonnonjääkaukalot ja luistelualueet 
sekä pallokentät (kivituhka,  
tekonurmi) 

100 0,50 55 4 000 Ra ≥ 70 

Muut koulujen ja asuinalueiden toi-
mintaa palvelevat luistelualueet ja 
pallokentät (hiekkakentät) 

50 0,50 55 3 000 Ra ≥ 70 

Rakennetuilla viheralueilla sijaitsevat 
pienet pelikentät tai pelialueet a 

20 0,40 - 3 000 Ra ≥ 70 

Ulkoliikuntapaikat, erikoisalueet b 

Skeittipuisto 30 0,40 - 3 000 Ra ≥ 80 

Skeittipaikka 20 0,40 - 3 000 Ra ≥ 80 

Parkouralue 20 0,40 - 3 000 Ra ≥ 80 

a  Ei kilpailu-, harraste- tai koulutoimintaa. 
b Erikoisalueiden valaistuksen tarve ja mahdolliset tv-kuvauksen lisävaatimukset määritellään aina  
 hankekohtaisesti. 

Ulkokenttien häikäisyä ja häiriövaloa voidaan rajoittaa seuraavilla toimenpiteillä: 

− noudattamalla taulukossa 7 esitettyjä häikäisyn raja-arvoja. 

− Sijoittamalla ja suuntaamalla valaisimet ja valonheittimet niin, että havaitsijat (mm. 
pelaajat) kykenevät suorittamaan tapahtuman edellyttämät normaalit toiminnot häi-
käisyn ollessa korkeintaan juuri hyväksyttävissä. 

− Valitsemalla valaisimien ja valonheittimien valonjaot niin, ettei häiritsevää häikäisyä 

esiinny. Valaisimia ja valonheittimiä, jotka säteilevät paljon valoa suuriin C--kulmiin 
(> 70°) vaakatasosta tulee välttää. 
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− Välttämällä valaisimien ja valonheittimien isoja kallistuskulmia. 

− Suhteuttamalla valonlähteiden intensiteetit valaisimien asennuskorkeuteen, ts. ra-
joittamalla matalan asennuskorkeuden omaavien valaisimien tai valonheittimien lu-
minanssia.  

− Ottamalla huomioon ulkokentän ympäristössä sijaitsevat rakennukset ja suunnittele-
malla ulkovalaistuksen rajaukset näiden mukaisesti. 

2.2 Valolajin valinta 

Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen uudisrakentaminen ja parantaminen toteutetaan 
ledivalaisimin.  

Taulukossa 8 on esitetty Jyväkylän kaupungin tavoitteet valon värilämpötilalle ja värintois-
toindeksille alueittain. Värilämpötilan ja värintoiston valinnassa on pyrittävä selkeisiin koko-
naisuuksiin.  

Ulkokenttien ja ulkoliikuntapaikkojen tavoitteet valon värilämpötilalle ja värintoistoindeksille 
on esitetty kohdassa 2.1.3.  

Liian korkeita värilämpötiloja (> 4300 K) tulee välttää, ellei hankkeessa sitä erityisesti edel-
lytetä. 

Taulukko 8. Suositukset ulkovalaistuksessa käytettävälle värilämpötilalle ja värintoistolle 
alueittain. Arvot ovat valonlähteiden nimellisiä arvoja. 

Alue Värilämpötila, K Värintoisto, Ra 

Kadut, jalankulku- ja pyörätiealueet,  
alikulkukäytävät 

3 000 Ra ≥ 70 

Torit, aukiot, kävelykatu 3 000 Ra ≥ 80 

Pysäköintialueet 3 000 Ra ≥ 70 

Rakennetut viheralueet (R1-R4):  
jalankulku- ja pyörätiet, puistokäytävät ja 
alueet a, koirapuistot 

3 000 Ra ≥ 80 

Ulkoilureitit 3 000 Ra ≥ 70 

Ranta-alueet b 2 700–3 000 Ra ≥ 70 

Satama-alueet ja veneiden  
talvisäilytyspaikat 

3 000 Ra ≥ 70 

Kuntoradat c ja ulkokuntoilupaikat 3 000 Ra ≥ 70 

Autoliikennetunnelit 4 000 Ra ≥ 70 

a Rakennetuilla viheralueilla sijaitsevat pienet pelikentät tai pelialueet ks. taulukko 7. 
b Tässä ohjeessa ranta-alueella tarkoitetaan sellaista viher- tai virkistysaluetta, jolle sijoittuvalla ulkova-

laistuksen rakentamisella on välittömiä vaikutuksia järveen sekä rantaluontoon ja maisemaan. Suosi-
teltava ranta-alueen leveys on yleensä noin 100 metriä tai katualueen raja. 

c Ei tv-kuvausta. Tv-kuvauksen lisävaatimukset määritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan 
kanssa. 

2.3 Valaistusteknilliset laskennat 

Valaistussuunnitelman mukana tulee toimittaa valaistusteknilliset laskennat. Valaistustek-
nillisillä laskennoilla osoitetaan valaistusteknillisten vaatimusten täyttyminen. 
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Kaikki katu- ja viheralueiden valaistusteknilliset laskennat tulee tehdä standardin SFS-EN 
13201-3 mukaisesti. Suunnittelussa käytettävän valaistuslaskentaohjelman tulee suorittaa 
laskennat edellä mainitun standardin uusimman version mukaisesti. Ulkokenttien valais-
tusteknilliset laskennat tulee tehdä standardin SFS-EN 12193 mukaisesti.  

Valaistusteknillisissä laskennoissa tulee käyttää alenemakerrointa kohdan 2.4 mukaisesti. 

M-valaistusluokissa mitoittava kuiva päällyste on R2 ja märkä päällyste W3. Poikkeuksena 
on ruutukaava-alueella sijaitsevat kadut, joiden valaistusluokka on M3a. Näiden katujen 
mitoittava kuiva päällyste on R3 ja märkä päällyste W3. Ruutukaava-alue pitää sisällään 
kaupunginosat 1–4. Kaupunginosat on esitetty Jyväskylän karttapalvelussa. 

Valaistusluokan kaikkien valaistusteknillisten vaatimusten tulee täyttyä. M-valaistusluok-
kien tapauksessa mitoittava tapaus on pienin arvo keskimääräisen luminanssin, luminans-
sin yleis- ja pitkittäistasaisuuden sekä vierialueen valaistuksen REI-arvon osalta ja suurin 
arvo estohäikäisyn osalta. 

Valaistusteknillisillä laskennoilla määritellään enimmäispylväsväli, jota ei saa valaistus-
suunnitelmassa ylittää. Enimmäispylväsväli määritellään metrin tarkkuudella.  

Valaistuslaskennassa on otettava huomioon valaisimen tai valonheittimen fyysiset mitat.  

Yleensä katuvalaisimien valonjako-ominaisuudet ovat symmetrisiä kadun pitkittäissuuntai-
sessa tasossa. Jos näin ei ole, laskennat tulee tehdä todelliset ajosuunnat huomioon ot-
taen. Pienin arvo on mitoittava. 

2.4 Alenemakertoimen määrittely 

Valaistussuunnittelun valaistusteknillisissä laskennoissa tulee aina käyttää alenemaker-
rointa. Alenemakertoimella varmistetaan, että valaistusasennus täyttää kaikki valaistustek-
nilliset vaatimukset asennuksen koko elinkaaren aikana ottaen huomioon suunnitellut kun-
nossapitotoimenpiteet. Alenemakerroin tulee aina esittää valaistussuunnitelman mukana 
toimitettavien valaistusteknillisten laskentojen yhteydessä, ks. myös kohta 5.16. 

Jyväskylän kaupungin katu- ja viheraluekohteissa käytetään ensisijaisesti vakiovalovir-
taohjausta (CLO), jolla valovirran aleneman aiheuttama alkuvaiheen valaistustason ylimi-
toitus saadaan minimoiduksi. Vakiovalovirtaohjauksessa valovirta pyritään pitämään sa-
mana koko valaisimen elinkaaren aikana ja valaisimen tehoa lisätään valonlähteen vanhe-
tessa.  

Ledivalaisimen alenemakerroin on 0,90, jos valaisin on varustettu vakiovalovirtaohjauk-
sella, valaisimen valonjaossa on otettu huomioon vakiovalovirtaohjaus, eikä kyseessä ole 
autoliikennetunneli- tai sillanalusvalaisin. Valaistussuunnitelmasta tulee aina ilmetä, varus-
tetaanko valaisin vakiovalovirtaohjauksella. 

Vakiovalovirralla varustetun autoliikennetunneli- ja sillanalusvalaisimen alenemakerroin on 
0,85. 

Jos ledivalaisin ei ole varustettu vakiovalovirtaohjauksella tai valonjaossa ei ole otettu huo-
mioon ohjauksen vaikutusta valovirtaan, sen alenemakerroin lasketaan kaavalla 1: 

𝑓𝑚 = 𝑓𝐿𝐹 ∙ 𝑓𝐿𝑀 (1) 

jossa 

fm     on alenemakerroin 
fLF    on valaisimen valovirran alenema, valmistajan ilmoittama X:n arvo arvoista Lx 
fLM  on valaisimen likaantumiskerroin, joka on 0,90. 
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Esimerkiksi ledivalaisimen, jonka valmistajan ilmoittamat arvot ovat L90(B50) eliniälle       
100 000 h, alenemakerroin on fm= 0,90 * 0,90 = 0,81. 

Autoliikennetunneli- ja sillanalusvalaisimien (risteyssillat ja alikulut) tapauksessa valaisi-
men likaantumiskerroin fLM on 0,85. 

Ulkokenttien valonheittimien ja valaisimien alenemakertoimien määrittelyssä käytetään sa-
moja yllä esitettyjä periaatteita, kuin katuvalaisimienkin osalta. 

Erikoisvalaistuksien alenemakertoimet määritellään aina hankekohtaisesti. 

2.5 Häiriövalo 

Häiriövalo on valaistavan alueen ulkopuolelle menevää valoa, joka määränsä, suuntansa 
tai spektrijakaumansa takia kasvattaa epämiellyttävyyttä, epämukavuutta, hämmennystä 
tai rajoittaa oleellisen informaation näkymistä. Valosaaste on keinovalon kaikkien haitallis-
ten vaikutusten summa. 

Häiriövalon tarkastelua varten Jyväskylän kaupungin alueet on jaettu ympäristön ja valoi-
suuden mukaan eri alueluokkiin, taulukko 9. Alueluokille on määritelty erilaisia häiriövalon 
raja-arvoja, joista osa on esitetty taulukossa 10. Jos valaisimien valovoiman määrää tiettyi-
hin kriittisiin suuntiin (esim. yksityiset tontit tai rakennusten ikkunat) halutaan rajoittaa, voi-
daan tällöin käyttää CIE:n teknisessä raportissa CIE 150:2017 esitettyjä häiriövalon 
alueluokkien raja-arvoja. 

Taulukko 9. Häiriövalon alueluokat ja luokan valinta. 

Luokka Alueet Ympäristön valoisuus 

E0 Pimeänä säilytettävät suojelualueet, observatoriot Luonnollisen pimeä 

E1 Luonnonsuojelualueet, asumaton maaseutu Pimeä 

E2 
Asuinalueet, joissa on vähäistä asutusta, alueet 

taajamien ulkopuolella, avoimet viheralueet, metsät 
Vähäinen 

aluevalaistus 

E3 
Taajama-alueet ruutukaava-alueen ja aluekeskuk-

sien ulkopuolella 
Kohtalainen aluevalaistus 

E4 Ruutukaava-alue, aluekeskukset 
Voimakas 

aluevalaistus 

Ulkovalaistuksen suunnitteluvaiheessa häiriövalon rajoittamiskeinoja on kaikista eniten ja 
niiden vaikutus on kaikista suurin. Jyväskylän kaupungin julkista ulkovalaistusta suunnitel-
lessa valaisimet tulee sijoittaa ja niiden valojako-ominaisuudet valita niin, ettei valaisimesta 
suuntaudu valoa vaakatason yläpuolelle tai rakennusten ikkunoihin aiheudu suoraa häiriö-
valoa.  

Taulukko 10. Häiriövalon raja-arvot ulkovalaistusasennuksille alueluokittain. 

Luokka 

Asennuksen ylä-
puolinen valo  

RUL, % 

Valaistusvoimakkuus 
ikkunoissa  

Ev, lx 

Ilta ja yö Ilta Yö 

E0 
E1 
E2 
E3 
E4 

0 
0 

2,5 
5 

15 

- 
2 
5 

10 
25 

- 
1 
1 
2 
5 
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Haastavimmissa kohteissa (suunnittelussa olevat kohteet tai jo toteutetut kohteet) voidaan 
tarvita häiriövalotarkastelua. Tällöin kohteelle valitaan taulukosta 9 alueluokka kohteen si-
jainnin ja ympäristön valoisuuden mukaan ja tarkastelussa käytetään taulukon 10 mukaisia 
valitun alueluokan raja-arvoja. Jos häiriövalotarkastelussa tutkitaan ulkovalaistuksen ai-
heuttamaa häiriövaloa tonttien omistajille (esim. yksityiset tontit), tarkastelussa tutkitaan 
yleensä ulkovalaistuksen aiheuttamaa valaistusvoimakkuutta talojen ikkunoissa tai ulkova-
laisimien aiheuttaman valovoiman määrää tonttien suuntaan. Jos häiriövalotarkastelussa 
tutkitaan itsevalaisevan mainoksen aiheuttamaa häiriövaloa katualueiden käyttäjille, tar-
kastelussa tutkitaan mainoksen sisältöä ja kirkkautta. Jos häiriövalotarkastelussa arvioi-
daan ulkovalaistuksen aiheuttamaa valosaasteen määrää ympäristöön, tarkastelussa tutki-
taan yleensä valaistusasennuksen ylöspäin suuntautuvan valovirran osuutta ja ajoradan 
pinnasta heijastuvan valon määrää. 

Yön valaistusteknillisten vaatimusten tulee täyttyä välillä 23–05. Yön häiriövaloarvoja las-
kettaessa on otettava huomioon valaistuksen himmennys ks. kohta 3 ja liite 1. 

Jyväskylän kaupungin asemakaava-alueen ulkopuolella tienvarsimainontaa säätelee Lii-
kenne- ja viestintäviraston Traficomin antama määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoitte-
lusta. Määräyksen lähtökohtana on, että mainos ei saa koskaan kilpailla kuljettajan huomi-
osta liikenteen ohjauslaitteen kanssa, eikä varastaa kuljettajan huomiota itse ajamistapah-
tumasta. Määräys rajoittaa merkittävästi myös itsevalaisevien mainosten aiheuttamaa häi-
riövaloa pimeällä. Määräys mm.: 

− kieltää itsevalaisevan mainoksen sijoittamisen valaisemattoman tien varteen, liitty-
mäalueelle, liikennemerkkien läheisyyteen jne. 

− rajoittaa itsevalaisevan mainoksen kirkkautta (keskimääräisen luminanssin tulee 
olla ≤ 300 cd/m2) pimeällä 

− kieltää liikkuvan kuvan, välähdyksien tai animaatioiden käytön mainoksessa 

− määrittää, että mainoksen on pysyttävä samana vähintään 30 sekuntia kerrallaan. 

Asemakaava-alueella mainontaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja lupaviranomai-
sena toimii kaupunki. Jyväskylän kaupungin ruutukaava-alueen ja aluekeskuksien ulko-
puolella asemakaava-alueella sijaitsevat itsevalaisevat mainokset on suunniteltava Tra-
ficomin edellä mainitun määräyksen mukaisesti. Ruutukaava-alueella ja aluekeskuksissa 
sijaitsevat itsevalaisevat mainokset käsitellään aina hankekohtaisesti kaupungin kanssa. 

Asemakaava-alueelle sijoitettaville valaistuille tai itsevalaiseville mainoksille on saatava si-
joituslupa Jyväskylän kaupungin Liikenne- ja viheralueet -palvelualueelta ja erillinen toi-
menpidelupa Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviranomaisilta. 

2.6 Pimeänä säilytettävät alueet 

Pimeänä säilytettävillä alueilla tarkoitetaan alueita, jotka voidaan jättää valaisematta aluei-
den toimintojen ja turvallisuuden siitä kärsimättä. Pimeäksi jättämiselle on erilaisia perus-
teita: 

− suojelualueet, jotka halutaan rauhoittaa keinovalolta  

− eläinkunnalle ja biodiversiteetille aiheutuvien haittavaikutusten vähentäminen  

− häiriövalon vähentäminen  

− tähtien katselun ja muiden pimeyttä edellyttävien kokemuksien mahdollistaminen. 

Lisäksi pimeäksi voidaan jättää alueita, joilla ei ole valaistusta edellyttävää toimintaa.   
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Valaistussuunnittelijan on selvitettävä suunnittelun alkuvaiheessa tilaajalta suunnittelualu-
een mahdolliset suojelualueet ja -kohteet sekä mahdollinen suojelun taso. Jyväskylän kau-
pungin luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet on esitetty Jyväskylän karttapalvelussa koh-
dassa Kaavat, kiinteistöt ja metsät / Suojelualueita. Lisätietoja suojelualueista saa Jyväs-
kylän kaupungin verkkosivuilta kohdasta Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Ympäristön-
suojelu / Luonnonsuojelu / Suojelualueet. 

Luonnonsuojelualueilla ja laajemmilla metsäalueilla valaistaan vain talvikunnossapidossa 
olevat pääreitit. Ulkovalaistuksen tarve, laajuus ja ohjausperiaatteet määritellään aina han-
kekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. Pääreittien valaistus voidaan tarvittaessa sammut-
taa yöllä, vähäisen liikenteen aikana sekä kesäisin. Luonnonsuojelualueille ja laajemmille 
metsäalueille tulee suunnitella myös valaisemattomia alueita. Valaisemattomien alueiden 
tulee muodostaa kokonaisuuksia, jotka käyttäjä voi halutessaan ohittaa tai välttää valitse-
malla valaistun pääreitin. Valaistu reitti ei saa aiheuttaa häiriövaloa pimeänä säilytettävälle 
alueelle. 

Tähtitaivaan näkemisen kannalta olennaisempia häiriövalon tekijöitä ovat vaakatason 
suuntaisesti tai vaakatason yläpuolelle suuntautuva valo sekä valaistavien alueiden pin-
noista ylöspäin heijastuva epäsuora valo. Rihlaperän tähtitornin ja erityisesti Nyrölän ob-
servatorion läheisyydessä keinovalaistusta tulee välttää, ja ulkovalaistuksen suunnittelun 
yhteydessä tulee tehdä tarvittaessa häiriövalotarkastelut. Alueen valaistus tulee varustaa 
valaisinkohtaisella ohjauksella, jolla valaistus saadaan tarpeen tullen sammutettua paikalli-
sesti. 

Avoimet alueet kuten pellot ja niityt on pidettävä mahdollisimman pimeinä. 

2.7 Suojatiet 

1-rivisessä reunasijoituksessa pylväs on sijoitettava ajosuunnassa 1–2 m ennen suojatietä 
siten, että jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuva pystytason valaistusvoimakkuus on 
mahdollisimman suuri. Suojatien kohdalla pylväsväliä voidaan lyhentää. 

2-rivisessä vastakkaisessa tai vuoroittaisessa reunasijoituksessa pylväät on sijoitettava 
molemmin puolin 1–2 m ennen suojatietä ottaen huomioon ajosuunnat.   

Keskiasennuksessa valaisinpylväs on pyrittävä sijoittamaan suojatiesaarekkeeseen. Suo-
jatien kohdalla pylväsväliä voidaan lyhentää. 

Suojatien läheisyyteen sijoitettavien valaisinpylväiden osalta tulee pyrkiä yhteiskäytön opti-
mointiin mm. liikennemerkkien ja liikennevalojen osalta. 

Hankekohtaisesti ja tilaajan sitä nimenomaisesti vaatiessa, vaarallisiksi luokitelluiden suo-
jateiden valaistusta voidaan parantaa jollakin seuraavista keinoista: 

A. 1-rivisessä reunasijoituksessa sijoittamalla yksittäinen pylväs ja valaisin toiselle 
puolelle katua ajosuunnassa 1–2 m ennen suojatietä 

B. keskiasennuksessa lyhentämällä merkittävästi pylväsväliä suojatien kohdalla 
C. varustamalla suojatie erillisellä suojatievalaistuksella. Erillisen suojatievalaistuksen 

valaistusteknilliset vaatimukset määritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan 
kanssa. 
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3 Ulkovalaistuksen ohjaus 

3.1 Ohjausperiaatteet katu- ja viheralueilla 

Katu- ja viheralueilla kaikkien uusien ulkovalaistuksien ohjaus toteutetaan jollakin seuraa-
vista keinoista: 

A. Käytetään valaisinkohtaista ohjausta. Valaisimet ja valonheittimet varustetaan yh-
dellä Zhaga-liittimellä, joka asennetaan ensisijaisesti valaisimen tai valonheittimen 
yläpuolelle. Liitteen 1 mukainen ohjausprofiili tai tilaajan määrittämä muu profiili oh-
jelmoidaan valaisimien ja valonheittimien liitäntälaitteisiin (varalle), jonka jälkeen 
sama ohjausprofiili ohjelmoidaan ulkovalaistuksen etähallittavaan ohjausjärjestel-
mään heti, kun valaisinkohtaiset ohjauslaitteet on otettu käyttöön. Ulkovalaistuskes-
kuksiin asennetaan ohjauslaitteet, jotka mahdollistavat valaisinkohtaisen ohjauksen, 
jos ohjausjärjestelmä sitä edellyttää.  

B. Vaihtoehto B on muuten sama kuin vaihtoehto A, mutta valaisimet ja valonheittimet 
varustetaan kahdella Zhaga-liittimellä. Toinen liitin asennetaan valaisimen yläpuo-
lelle ja toinen alapuolelle. Valaisinkohtainen ohjauslaite asennetaan ensisijaisesti 
yläpuoliseen Zhaga-liittimeen. 

C. Valaisimet ja valoheittimet varustetaan yhdellä Zhaga-liittimellä, mutta valaisimia ei 
ensisijaisesti himmennetä. Tilaajan määrittämät valaisinkohtaiset ohjausprofiilit 
määritellään myöhemmässä vaiheessa ulkovalaistuksen etähallittavassa ohjausjär-
jestelmässä. Zhaga-liitin asennetaan ensisijaisesti valaisimen tai valonheittimen ylä-
puolelle. Ulkovalaistuskeskuksiin asennetaan ohjauslaitteet, jotka mahdollistavat 
valaisinkohtaisen ohjauksen, jos ohjausjärjestelmä sitä edellyttää. 

D. Vaihtoehto D on muuten sama kuin vaihtoehto C, mutta valaisimet ja valonheittimet 
varustetaan kahdella Zhaga-liittimellä. Toinen liitin asennetaan valaisimen yläpuo-
lelle ja toinen alapuolelle. Valaisinkohtainen ohjauslaite asennetaan ensisijaisesti 
yläpuoliseen Zhaga-liittimeen. 

E. Käytetään pelkästään ledivalaisimien ennakkoon ohjelmoitua ohjausta. Ohjaus to-
teutetaan ohjelmoimalla liitteen 1 mukainen ohjausprofiili valaisimien liitäntälaittei-
siin. 

Katujen Yliopistonkatu-Kalevankatu-Hannikaisenkatu-Vaasankatu muodostamalla kehällä 
ja kehän sisäpuolella käytetään ensisijaisesti vaihtoehtoa C. Myös vaarallisiksi luokitellui-
den tai vilkasliikenteisten suojateiden ja liittymien osalta voidaan käyttää vaihtoehtoa C. 
Vaihtoehtoa D käytetään, jos tilaaja sitä nimenomaisesti hankkeessa edellyttää. 

Muualla käytetään ensisijaisesti vaihtoehtoa A. Vaihtoehtoa B käytetään, jos tilaaja sitä ni-
menomaisesti hankkeessa edellyttää. 

Liitteen 1 mukaisessa ennakkoon ohjelmoidussa ohjauksessa ohjausparametrina toimii 
aika. Liitteen 1 kellonajat ja ohjausprofiilit perustuvat keskimääräisiin liikennemäärän tunti-
vaihtelutietoihin. 

Konfliktialueilla, joilla käytetään C-valaistusluokkia, ulkovalaistuksen himmennys toteute-
taan vastaavalla tavalla kuin M-valaistusluokissa, liite 1. 

Vaihtoehdoissa A-D valaisimen ohjausrajapinnan on: 

− oltava Zhaga-D4i-sertifioitu tai 

− täytettävä julkaisun Zhaga Book 18, Edition 2.0 vaatimukset. 

Ennakkoon ohjelmoidun valaisimen ohjausprofiilia on voitava tarkastella ja tarvittaessa 
muuttaa NFC (Near Field Communication) -lähitunnistusmenetelmällä. 
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Luontoarvoiltaan herkillä luonnonsuojelualueilla ja Natura-alueilla ulkovalaistus voidaan 
sammuttaa välillä 22–07. Tällöin liitteen 1 mukaista himmennysprofiilia ei käytetä. 

Risteysiltojen ja alikulkujen sillanalusvalaisimia ohjataan ensisijaisesti vaihtoehdon E mu-
kaisesti. Jos alikulkukäytävä valaistaan päivisin, sen ohjaus on kohdan 2.1.2 mukainen ja 
liitteen 1 mukaista himmennystä ei käytetä. 

Autoliikennetunnelin valaistuksen ohjausperiaatteet on esitetty Väyläviraston ohjeessa 
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu.  

Erikoisvalaistukseen tarkoitettujen valaisimien ohjaustarpeet on tarkasteltava aina hanke-
kohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. 

Läsnäoloon perustuvat ulkovalaistuksien ohjaukset (esim. painonappiohjaus tai liiketunnis-
tinohjaus) suunnitellaan aina hankekohtaisesti ja näiden toimivuus- ja tuotevaatimukset 
ovat hyvin riippuvaisia valaistavasta kohteesta ja ohjauksen tavoitteista.  

3.2 Yösammutukset 

Jyväskylän kaupunki on tehnyt päätöksiä ulkovalaistuksen ohjausperiaatteista vuosina 
2013 ja 2016. Päätettyjen ohjausperiaatteiden mukaisesti nykyisiä purkauslamppuvalais-
tuksia sammutetaan yöllä niillä alueilla, joilla valaistustarve on yöllä vähäinen. Yösammu-
tuksista siirrytään himmennyksiin sitä mukaan, kun ulkovalaistukset uusitaan ledivalaistuk-
siksi (ks. kohta 3.1). 

Yösammutusten ulkopuolelle jäävät alueet ja kohteet on esitetty erillisellä kartalla Jyväsky-
län kaupungin verkkosivuilla kohdassa Asuminen ja ympäristö / Kadut ja liikenne / Ulkova-
laistus / Jyväskylän ulkovalaistuksen ohjausperiaatteet. Samalla sivulla on esitetty myös 
yösammutusten ajat alueittain. 

3.3 Kesäsammutukset 

Jyväskylän kaupungin kesäsammutukset ajoittuvat toukokuun puolivälistä elokuun alku-
puolelle. Kesäsammutukset koskevat myös ledivalaistuksia. 

Kesäsammutukset toteutetaan kolmessa eri vaiheessa. Vaiheet on esitetty Jyväskylän 
kaupungin asiakirjassa Ulkovalaistuksen ohjauksen vuosikello, jonka saa tarvittaessa tilaa-
jalta. Asiakirjan sisältö tarkistetaan vuosittain mm. koulujen alkamisajankohtien ja suurta-
pahtuma-ajankohtien mukaisiksi. 

Kesäsammutusten ulkopuolelle jäävät kohteet on esitetty Jyväskylän kaupungin kotisivuilla 
kohdassa Kadut ja liikenne / Ulkovalaistus / Jyväskylän ulkovalaistuksen ohjausperiaat-
teet. 

3.4 Ohjausperiaatteet urheilu- ja ulkoilualueilla 

Rakennetuilla viheralueilla sijaitsevien pienten pelikenttien ja -alueiden sekä kuntoratojen 
valaistukset sammutetaan ensisijaisesti välillä 22–07. Toissijaisesti valaistus voidaan him-
mentää liitteen 1 mukaisesti välillä 22–07 (esim. vaihtoehto A, kohta 3.1). 

Ulkokenttien sekä skeittipaikkojen ja parkouralueiden ulkovalaistukset sammutetaan välillä 
22–07. 

Ulkokentän ulkovalaistuksen ohjaus on pyrittävä suunnittelemaan niin, että ulkovalaistus 
on ohjattavissa sekä automaattisesti että manuaalisesti valvontatilasta, jota Liikuntapalve-
lut hallinnoi. 
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Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelujen ulkokentillä, joilla on käytössä ulkoinen varausjär-
jestelmä, voidaan hankekohtaisesti käyttää varausjärjestelmän tietoja ulkovalaistuksen oh-
jaamiseen. 

3.5 Ohjausperiaatteet satama-alueilla ja venepaikoilla 

Lutakon sataman ja Korpilahden sataman kaikki kohteet valaistaan ympärivuotisesti. Oh-
jaustapana on ensisijaisesti kohdan 3.1 vaihtoehto A.  

Säynätsalon sataman ja Kuokkalan sataman valaistus sammutetaan veneilykauden ulko-
puolella. Himmennystä ei käytetä. 

Veneiden talvisäilytyspaikkojen ulkovalaistus ja muu käyttösähkö sammutetaan välillä 22–
07. Himmennystä ei käytetä. 

3.6 Ohjausperiaatteet maanteillä ja yksityisteillä 

Maanteillä, joiden tievalaistus on kaupungin omistuksessa ja hoidossa, noudatetaan koh-
dan 3.1 ohjausperiaatteita. 

Yksityisteillä, joiden ulkovalaistus on kaupungin hoidossa, ulkovalaistus sammutetaan öi-
sin välillä 23.00–05.00, ks. myös liite 1. Lisäksi kesäsammutus toteutetaan katu- ja viher-
alueita pidempänä Jyväskylän kaupungin asiakirjan Ulkovalaistuksen ohjauksen vuosikello 
mukaisesti. Asiakirjaa päivitetään vuosittain ja se on saatavana tarvittaessa tilaajalta. 

4 Valaistusperiaatteet 

4.1 Ulkovalaistuksen yleissuunnitelmat 

Jos suunnittelualueesta on laadittu ulkovalaistuksen yleissuunnitelma, hankkeessa nouda-
tetaan lähtökohtaisesti kyseisen yleissuunnitelman valaistusperiaatteita. Jos ulkovalaistuk-
sen yleissuunnitelma on laadittu ennen tätä ohjetta, sitä noudatetaan ottaen huomioon 
tässä ohjeessa ja sen liitteissä esitetyt periaatteet. Jyväskylän kaupungille laaditut ulkova-
laistuksen yleissuunnitelmat on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilanneku-
vatyökalussa. Tilaaja voi myös toimittaa alueen ulkovalaistuksen yleissuunnitelman hank-
keen lähtötietojen yhteydessä. 

4.2 Valaistustavat eri liikenneväylillä 

Ulkovalaistuksen tulee tukea katuverkon hierarkiaa. Valaistusluokan ja valaistuslaitteiden 
valinnalla liikenteellisesti merkittävimmät pääkadut ja kokoojakadut erotetaan vähemmän 
liikennöidyistä tonttikaduista, erityisesti niistä, joille ei toivota läpiajoliikennettä. Päivänäky-
mässä valaistuslaitteiden tulee sopia ympäröivään katutilaan ja muodostaa yhdessä mui-
den kalusteiden sekä istutuksien kanssa laadukas kokonaisuus. 

Pääkadut palvelevat kaupunginosien välistä liikennettä. Pääkadun valaistuksen tavoit-
teena on liittää ajoneuvoliikenteen ehdoilla valaistut maantiet katuverkon monimuotoisem-
paan ja kaupunkimaisempaan yleisilmeeseen. Hierarkiaa voidaan korostaa valaistustapo-
jen ja valaistustyyppien eroilla, esim. toteuttamalla pääkatujen ulkovalaistus muita katu-
luokkia näyttävimmillä valaistuslaitteilla. Näin voidaan menetellä erityisesti solmukohtien 
jälkeisillä katuosuuksilla, osoittamaan liikenneympäristön muuttumista ja kaupunkiin saa-
pumista. 

Kokoojakatu palvelee kaupunginosien sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatu- ja 
maantieverkkoon. Kokoojakatu yhdistää tonttikadut pääkatuihin, maanteihin ja muihin 
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kokoojakatuihin. Kokoojakatujen ulkovalaistuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää 
sekä ajoneuvoliikenteen että jalankulku- ja pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta. 

Tonttikatu palvelee kadun varressa olevien tonttien liikennettä. Tonttikatujen liikenne on 
yleensä sekaliikennettä, josta suuri osa on jalankulku- ja pyöräliikennettä. Tonttikatujen ul-
kovalaistuksen suunnittelussa on pyrittävä mahdollisimman toiminnallisiin ja kokonaista-
loudellisiin ratkaisuihin. 

Valaistussuunnittelijan on otettava huomioon suunniteltavan ulkovalaistuksen liittyminen 
suunnittelualueen ulkopuoliseen nykyiseen ulkovalaistukseen. Uuden ja nykyisen valais-
tuksen rajapinnoista ja kokonaisuudesta on tultava yhtenäinen. Alueilla, joilla täydenne-
tään nykyistä valaistusta tai joille on ominaista tietyntyyppinen valaistustapa, pyritään ensi-
sijaisesti käyttämään nykyistä vastaavia valaistusratkaisuja. 

Valtiolle kuuluvien tievalaistuksien periaatteista päättää Keski-Suomen ELY-keskus. Tie- 
tai rata-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen suunniteltavista ulkovalaistuksista 
(myös Jyväskylän kaupungin omistuksessa ja hoidossa olevat ulkovalaistukset) tulee pyy-
tää lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta valaistussuunnittelun aikana. ELY-keskuk-
selta saatu lausunto liitetään valaistussuunnitelmaan. 

Jyväskylän kaupungin omistuksessa ja hoidossa olevien maanteiden tievalaistuksien 
suunnittelussa on noudatettava soveltuvin osin Väyläviraston ohjeita. Jyväskylän kaupun-
gin alueella sijaitsevien maanteiden tievalaistuksien omistus- ja hoitorajat on esitetty Jy-
väskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilannekuvatyökalussa. 

4.3 Valaistustavat eri alueilla 

4.3.1 Ruutukaava-alue 

Ruutukaava-alueen merkitys Jyväskylän kaupungille on otettu huomioon tämän asiakirjan 
ulkovalaistuksen toimintalinjoja määritellessä. Erityisesti tämä näkyy seuraavien valaistus- 
periaatteiden osalta: 

− valaistusteknilliset vaatimukset, ks. tilannekuvatyökalun valaistusluokkakartta 

− ulkovalaistuksen ohjausperiaatteet, ks. kohta 3.1 

− valaistuslaitteiden laatutasot, ks. alla. 

Ruutukaava-alueen kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa 
(mm. kävelykatu) ulkovalaistus voidaan toteuttaa erikoismuotoilluilla valaisinpylväillä, valai-
sinvarsilla ja valaisimilla.  

Ruutukaava-alueen pää- ja kokoojakaduilla käytetään ensisijaisesti maalattuja valaisinpyl-
väitä, valaisinvarsia ja valaisimia. Ruutukaava-alueen tonttikaduilla käytetään ensisijaisesti 
valaistuslaitteiden vakioratkaisuja sekä sinkittyjä pylväitä ja valaisinvarsia.  

Maalattujen valaisinpylväiden yhteydessä käytetään terässuojalla varustettua jalustaa.   

Ruutukaava-alue pitää sisällään kaupunginosat 1–4. Kaupunginosat on esitetty Jyväskylän 
karttapalvelussa kohdassa Aluejaot / Kaupunginosat. 

Valaistuslaitteiden värit on käsitelty kohdassa 4.5.2. 

Katujen Yliopistonkatu-Kalevankatu-Hannikaisenkatu-Vaasankatu muodostamalla kehällä 
ulkovalaistus suunnitellaan Kierto-teeman mukaisesti. Lisätietoja teemasta saa tilaajalta. 
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Pyöräliikenteen osalta korostetaan pyöräilyn pääreittejä (valaistusluokka ja valaistuslaittei-
den laatutaso). Pyöräilyn pääreitit on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilan-
nekuvatyökalussa. 

Ruutukaava-alueella erikoisvalaistus on tärkeä osa kaupunkikuvaa. 

4.3.2 Aluekeskukset 

Aluekeskukset ovat seudullisesti hyvin saavutettavia alueita, joilla on monipuolisia työpaik-
koja, asumismuotoja, yksityisiä ja kunnallisia palveluja sekä vapaa-ajan toimintoja. Jyväs-
kylän kaupungin aluekeskuksia ovat: 

− Korpilahti 

− Kuokkala 

− Palokka 

− Säynätsalo 

− Tikkakoski 

− Vaajakoski 

Aluekeskuksiin keskittyvät kyseisen alueen pääasialliset palvelut ja sitä täydentävä tiivis 
asuinalue. Alueiden läpi kulkevat yksi tai useampi kaupungin pääväylistä ja yleensä alueen 
keskellä sijaitsee myös liikenteen solmukohta. Tässä ohjeessa aluekeskuksilla tarkoitetaan 
kyseessä olevien alueiden keskeisempiä kauppa- ja palvelualueita. 

Aluekeskuksien ulkovalaistus on suunniteltava kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisella valais-
tussuunnittelulla valon määrän, valaistuslaitteiden laatutason sekä valaistustyypin ja -tavan 
osalta taataan ulkovalaistuksen luonteva hierarkia ja jatkuvuus siirryttäessä tilasta toiseen. 
Tavoitteena on ohjata ajoneuvoliikennettä niin, että se keskittyy pääkaduille ja kokoojaka-
duille pois tonttikaduilta. Julkisen liikenteen käyttämillä kaduilla valaistuksen tarve on 
yleensä suurin. Edellä mainitut ohjeet ja tavoitteet on otettu huomioon tilannekuvatyökalun 
valaistusluokkakartassa. 

Aluekeskuksien torit ja aukiot on valaistava tilakokonaisuuksina. Torien ja aukioiden valais-
tuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan houkuttavuuteen sekä turvallisuuden tun-
teen ja tunnelman synnyttämiseen. Valaisinpylväiden on oltava mittakaavaltaan oikeassa 
suhteessa muuhun rakennettuun ympäristöön verrattuna. Pylväiden sijoituksessa on otet-
tava huomioon rakennusten julkisivut niin, ettei valaisinpylväitä sijoiteta ikkunoiden tai mer-
kittävien julkisivudetaljien eteen.  

Aluekeskuksien pääkaduilla sekä toreilla ja aukioilla voidaan käyttää maalattuja valaisin-
pylväitä, valaisinvarsia ja valaisimia. Maalattujen valaisinpylväiden yhteydessä käytetään 
terässuojalla varustettua jalustaa. Muualla käytetään ensisijaisesti valaistuslaitteiden va-
kioratkaisuja sekä sinkittyjä pylväitä ja valaisinvarsia.  

4.3.3 Ruutukaava-alueen ja aluekeskuksien ulkopuoliset alueet 

Jyväskylän kaupungin ruutukaava-alueen ja aluekeskuksien ulkopuolisilla alueilla ulkova-
laistuksen päätavoitteena on liikenneturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden parantaminen 
sekä toimintojen valaiseminen. Ulkovalaistuksen tarkoituksena on edistää kaupungin jul-
kisten alueiden käyttöä sekä mahdollistaa alueiden toimintoja pimeällä. 

Ruutukaava-alueen ja aluekeskuksien ulkopuolisilla alueilla ulkovalaistuksen suunnitte-
lussa on pyrittävä toiminnallisuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen. Valaistuslaitteet on en-
sisijaisesti valittava siten, että elinkaarikustannukset ovat mahdollisimman pienet ja että 
kohteeseen valitun valaistusluokan vaatimukset ja muut toimivuuteen, 
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turvallisuuteen ja kestävyyteen liittyvät vaatimukset täyttyvät. Lisäksi on otettava huomioon 
valaistuslaitteiden ilkivaltakestoisuus. 

Ruutukaava-alueen ja aluekeskuksien ulkopuolisilla alueilla käytetään ensisijaisesti valais-
tuslaitteiden vakioratkaisuja sekä sinkittyjä valaisinpylväitä ja valaisinvarsia. 

Kunnossapitosyistä Jyväskylän kaupungin alueella käytettävien erilaisten valaisintyyppien 
määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Alueilla, joille on ominaista tietty valaisin-
tyyppi, pyritään käyttämään ensisijaisesti vastaavaa ratkaisua. 

4.3.4 Rakennetut viheralueet 

Rakennetut viheralueet ovat asemakaava-alueella sijaitsevia erilaisia puistoja, puistoauki-
oita, liikenneviheralueita sekä liikuntaan, leikkiin ja muuhun erityiseen toimintaan tarkoitet-
tuja viheralueita. Rakennetut viheralueet luokitellaan seuraavasti: 

− rakennettu arvoviheralue R1 

− toimintaviheralue R2 

− käyttöviheralue R3 

− suoja- ja vaihettumisviheralue R4. 

Rakennettujen viheralueiden RAMS-luokkien tarkemmat määritelmät ja kuvaukset on esi-
tetty Viherympäristöliiton verkkosivuilla kohdassa VYL-ohjeet / Viheralueiden kunnossapi-
toluokitus RAMS. Suunnittelukohteiden RAMS-luokat (R1-R4) ovat saatavana tilaajalta tai 
pääsuunnittelijalta. 

Rakennettujen arvoviheralueiden R1 ulkovalaistus suunnitellaan kohdekohtaisesti ja se so-
vitetaan huolellisesti ympäristön kaupunkikuvaan ja alueen historiallisiin ja maisema-arkki-
tehtonisiin arvoihin. Arvoviheralueiden ulkovalaistus on erittäin tärkeä osa kaupungin pi-
meän ajan imagoa. Rakennettujen arvoviheralueiden ulkovalaistus voidaan toteuttaa eri-
koismuotoilluilla ja maalatuilla valaisinpylväillä, valaisinvarsilla ja valaisimilla. 

Toimintaviheralueiden R2 ulkovalaistuksen päätarkoituksena on palvella päivittäisen leikin 
ja oleskelun lisäksi eri ikäryhmien urheilu- ja ulkoiluharrastuksia sekä mahdollisia tapahtu-
mia. Puistokäytävien, leikkipaikkojen sekä pelikenttien ja -alueiden valaistuksen tavoit-
teena on turvallisuus, toimintojen valaiseminen ja viihtyisyys. Toimintaviheralueiden valais-
tus toteutetaan ensisijaisesti maalatuilla valaisinpylväillä, -varsilla ja valaisimilla. Poikkeuk-
sena on pienien pelikenttien tai pelialueiden valaistus, joka toteutetaan ensisijaisesti sinki-
tyillä pylväillä ja valaisinvarsilla. 

Kehä Vihreällä ja Kehä Sinisillä käytetään maalattuja valaisinpylväitä, -varsia ja valaisimia. 
Kehät on esitetty Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kohdassa Asuminen ja ympäristö / 
Kaupunkisuunnittelu / Projektin ja ohjelmat / Kehä Vihreä ja ulkovalaistuksen tilannekuva-
työkalussa. 

Ranta-alueilla (mm. Kehä Sinisillä) ulkovalaistuksen päätavoitteena on mahdollistaa ranta-
reittien turvallinen virkistyskäyttö. Valaisinpylväät ja valaisimet on ensisijaisesti pyrittävä 
asentamaan yksirivisenä reunasijoituksena seuraavasti: 

− pyörähdyssymmetriset valaisimet: valaisinpylväät puiston tai kadun puolelle, 

− katuoptiikalla varustetut valaisimet: valaisinpylväät järven puolelle 

− jos ranta-alueella on olemassa vaara pudota veteen (mm. laiturirakenteet), valaisin-
pylväät sijoitetaan järven puolelle riippumatta niiden optiikasta. 

Kelluville laitureille ei saa sijoittaa valaistusta, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. 
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Ranta-alueilla valaisimien ja valonheittimien optiikan on oltava sellainen, että valaisimesta 
tai valonheittimestä ei suuntaudu valoa ollenkaan vaakatason suuntaisesti ja vaakatason 
yläpuolelle. 

Rakennetuilla arvoviheralueilla R1, toimintaviheralueilla R2 sekä Kehä Vihreällä ja Kehä 
Sinisillä voidaan käyttää harkitusti ja perustellusti erikoisvalaistusta. 

Käyttöviheralueiden R3 ulkovalaistuksen tarkoituksena on viheralueiden toimintojen mah-
dollistaminen turvallisesti. Käyttöviheralueiden valaistus toteutetaan ensisijaisesti maala-
tuilla valaisinpylväillä, -varsilla ja valaisimilla. 

Suoja- ja vaihettumisviheralueita R4 ei lähtökohtaisesti valaista. 

Maalattujen valaisinpylväiden yhteydessä käytetään terässuojalla varustettua jalustaa.  

Julkiset taideteokset ovat lähtökohtaisesti erikoisvalaistavia kohteita. 

4.3.5 Urheilukentät ja ulkoliikuntapaikat 

Urheilukenttien ja ulkoliikuntapaikkojen ulkovalaistuksen päätehtävänä on: 

− riittävä toimintojen valaiseminen siten, että käyttäjät pystyvät suoriutumaan tarvitta-
vista näkötehtävistä ja hahmottamaan tilan ja ympäristön sekä tarvittavat kokonai-
suudet 

− riittävän näkömukavuuden takaaminen siten, että valaistus ei häiritse käyttäjää  

− turvallisuuden varmistaminen. 

Urheilukenttien ja ulkoliikuntapaikkojen ulkovalaistus suositellaan toteutettavaksi käyttä-
mällä suuria asennuskorkeuksia (ks. myös 4.4). Näin saadaan vähennettyä häikäisyä ja 
parannettua ulkovalaistuksen yleistasaisuutta. Häikäisyä voidaan lisäksi rajoittaa ottamalla 
valaistussuunnittelussa huomioon pelaajien tyypilliset sijainnit ja katselukulmat, ks. myös 
kohta 2.1.3. 

Urheilukenttien ja ulkoliikuntapaikkojen valaistus toteutetaan ensisijaisesti sinkityillä pyl-
väillä ja valaisinvarsilla tai sinkityillä mastoilla.  

4.4 Valaistustyypit ja asennuskorkeuden valinta 

Valaistustyypit ja valaisimien asennuskorkeudet valitaan ottaen huomioon katuluokat, ka-
tujen poikkileikkaukset, erikoiskuljetusten reitit, rakennetun alueen ympäristön ominaisuu-
det, arkkitehtuuri sekä puut ja pensaat. Jyväskylän kaupungin erikoiskuljetusreitit on esi-
tetty ulkovalaistuksen tilannekuvatyökalussa.   

Valaisinpylväät tulee pyrkiä sijoittamaan ensisijaisesti yhteen pylväsjonoon (yksirivinen 
reunasijoitus, keskiasennus) kustannustehokkuuden, päivänäkymän ja optisen ohjauksen 
takia. Jos on käytettävä kaksirivistä reunasijoitusta, valitaan vastakkainen sijoitus ennen 
vuoroittaista.  

Pääväylien yhteydessä olevat jalankulku- ja pyörätiet pyritään ensisijaisesti valaisemaan 
pääväylän valaisimilla. Jos jalankulku- ja pyörätie joudutaan valaisemaan erillisellä valais-
tuksella, mm. leveästä välialueesta johtuen, käytetään tuolloin yksirivistä reunasijoitusta, 
metallipylväs-maakaapeliasennusta ja varrettomia pylväitä. Jalankulku- ja pyörätiet pyri-
tään ensisijaisesti valaisemaan erillisellä valaistuksella, jos kyseessä on pyöräilyn pääreitti, 
ja vaarana on, että välialueella sijaitsevat puut varjostavat merkittävästi pääväylältä tule-
vaa valaistusta. Pyöräilyn pääreitit on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilan-
nekuvatyökalussa. 
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Taulukossa 11 on esitetty suositeltavat asennuskorkeudet katuluokittain ja alueittain. 
Asennuskorkeuden valinnan tulee ensisijaisesti perustua kustannustehokkuuteen, ellei 
hankkeessa ole muuta edellytetty. Alle 5 m asennuskorkeuksia ei suositella käytettäväksi. 

Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla voidaan käyttää matalampia 
asennuskorkeuksia, kuin mitä taulukossa 11 on esitetty. Tällöin kohteen asennuskorkeu-
det päätetään yhdessä tilaajan kanssa hankekohtaisesti.  

Uuden ja nykyisen valaistuksen liittymiskohdat on suunniteltava niin, että samalla katu-
osuudella olevilla valaistuksilla on sama asennuskorkeus. 

Jos valaisimet joudutaan sijoittamaan erittäin lähelle asuinrakennuksia, asennuskorkeutta 
voidaan aluekohtaisesti madaltaa häiriövalon minimoimiseksi. 

Kiertoliittymät voidaan valaista kiertoliittymän keskellä sijaitsevasta valaisinpylväästä. Va-
laisimien tai valonheittimien asennuskorkeus on tällöin kiertoliittymästä riippuen 10 m, 12 
m tai 15 m. 

Taulukko 11. Suositeltavat asennuskorkeudet katuluokittain ja alueittain. Yleisimmin käyte-
tyt asennuskorkeudet on lihavoitu. 

Katuluokka tai alue 
Valaisimen asennus-

korkeus HA, m 

Pääkadut 10, 12 

Kokoojakadut 8, 10 

Ripustusasennukset 7–11 a 

Teollisuusalueiden kadut 8, 10 

Kerrostaloalueiden tonttikadut 8 

Pientaloalueiden tonttikadut 6, 8 

Maantiet 10 

Pyöräilyn pääreitit 6 

Jalankulku- ja pyörätiet (alue- ja paikallisreitit)  5, 6 

Kävelykatu 5, 6 

Pysäköintialueet 6, 8, 10 

Rakennetut viheralueet 5, 6 

Kehä Vihreä, Kehä Siniset 5 

Rakennetuilla viheralueilla sijaitsevat pienet 
pelikentät tai pelialueet b 8, 10, 12, 15 

Skeittipuistot, skeittipaikat, parkouralueet 8, 10, 12, 15 

Ulkokentät 12, 15, 18, 20 

Torit ja aukiot 5, 6, 8, 10 

Ulkoilureitit, kuntoradat 6, 8 

Satama-alueet ja veneiden talvisäilytyspaikat 8, 10, 12, 15 

a)  Ks. myös kohta 4.5.7. Ripustusasennuksissa valaisimien asennuskorkeus ei saa alittaa 7 m. 
b) Ei kilpailu-, harraste- tai koulutoimintaa. 

Käytettävän valaisimen koon on oltava sopivassa suhteessa sen asennuskorkeuteen. 
Suositeltava asennuskorkeuden ja valaisimen pituuden tai halkaisijan suhde on taulukon 
12 mukainen. 
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Taulukko 12. Suositeltava valaisimen pituus tai halkaisija asennuskorkeuksittain. 

Valaisimen  
asennuskorkeus m 

Valaisimen pituus tai halkaisija 
mm 

5, 6 350–650 

8, 10 550–1 000 

12 700–1 200 

4.5 Valaistuslaitteiden valinta 

4.5.1 Yleistä 

Valaistuslaitteiden osalta noudatetaan infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia InfraRYL 
tässä ohjeessa sekä Jyväskylän kaupungin työkohtaisten laatuvaatimusten mallissa esite-
tyin täsmennyksin. Ulkovalaistusta koskevat yleiset laatuvaatimukset on esitetty Infra-
RYL:n jaksossa 33600 Valaistusrakenteet ja Liitteessä 33600:1 Valaistusrakenteiden luo-
vutusaineisto ja tarkastukset. Uusimman mallin valaistussuunnitelman työkohtaisista laatu-
vaatimuksista saa tilaajalta. 

4.5.2 Valaistuslaitteiden pintakäsittely ja värit 

Maalattuja valaisinpylväitä ja -varsia käytetään silloin, kun ne muodostavat muiden katuka-
lusteiden kanssa alueellisen kokonaisuuden tai alueen laatutaso sitä edellyttää. Kaikissa 
muissa tapauksissa käytetään sinkittyjä valaisinpylväitä ja -varsia. 

Ruutukaava-alueen, aluekeskuksien ja rakennettujen viheralueiden maalausperiaatteet on 
esitetty kohdissa 4.3.1, 4.3.2 ja 4.3.4. 

Valaistussuunnittelija on velvollinen selvittämään tilaajalta alueella käytettävät valaistuslait-
teiden pintakäsittelyvaatimukset sekä valaistuslaitteiden mahdolliset värit suunnittelun al-
kuvaiheessa. Maalattujen valaisinpylväiden ja -varsien värien osalta noudatetaan mm. 
seuraavia periaatteita: 

− ruutukaava-alueen kaduilla käytetään väriä: vaaleanharmaa RAL 9007 

− katujen Yliopistonkatu-Kalevankatu-Hannikaisenkatu-Vaasankatu muodostamalla 
kehällä ja Blomstedtinkadulla käytetään väriä: tummanharmaa RAL 7024 

− kävelykadulla käytetään väriä: sininen RAL 5003  

− Lutakon sataman ja Äijälänrannan alueilla käytetään väriä: musta RAL 9011 

− rakennetuilla viheralueilla käytetään ensisijaisesti väriä: tummanharmaa RAL 7024 

− aluekeskuksien pääkaduilla sekä toreilla ja aukioilla käytetään ensisijaisesti väriä: 
tummanharmaa RAL 7024. 

Jos valaisinpylväs ja valaisinvarsi maalataan, valaisimen väriksi valitaan valaisimen vakio-
väri, joka on värisävyiltään riittävän lähellä valaisinpylvään ja valaisinvarren väriä. Tarvitta-
essa valaisin maalataan samalla värillä kuin valaisinpylväs ja -varsi.  

Sinkittyjen valaisinpylväiden ja valaisinvarsien kanssa käytetään valaisimien vaaleanhar-
maita vakiovärejä. 

Ulkovalaistuskeskuksen jakokaapin väri valitaan seuraavasti:  

− uudisrakentamisessa käytetään väriä: pölyinen harmaa RAL 7037 tai tummanhar-
maa RAL 7024 
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− katu- ja viheralueen parannushankkeissa käytetään väriä: pölyinen harmaa RAL 
7037 tai tummanharmaa RAL 7024, jos parannettava alue muodostaa riittävän laa-
jan kokonaisuuden ja alueen muutkin kalusteet uusitaan 

− muissa tapauksissa käytetään alueella jo käytössä olevaa jakokaappien väriä. 

4.5.3 Kaapelinsuojaputket 

Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelmaan käytettävät kaapelinsuojaputkityy-
pit esim. MP110, SN16. Suojaputkien valmistajia ei määritellä. Kaapelinsuojaputkien SN-
luokka (rengasjäykkyys) on määriteltävä valaistussuunnitelmassa. 

Kaapelinsuojaputkien laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työkohtaisissa 
laatuvaatimuksissa. Jyväskylän kaupungilla on olemassa malli valaistussuunnitelman työ-
kohtaisista laatuvaatimuksista, jossa on annettu lisäohjeita kaapelinsuojaputkien valintaan, 
ks. myös kohta 5.8. 

Jos jo suunnitteluvaiheessa tiedetään, että kaapelin asennussyvyys tulee jäämään alle 
500 mm, on valaistussuunnittelijan aina neuvoteltava tilaajan kanssa rengasjäykkyydel-
tään suuremman kaapelinsuojaputken käytöstä. 

4.5.4 Maakaapelit ja ilmajohdot 

Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelmaan käytettävät maakaapeli- tai ilma-
johtotyypit esim. AXMK 4x25S. Maakaapeleiden ja ilmajohtojen valmistajia ei määritellä. 

Maakaapeleiden ja ilmajohtojen laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työ-
kohtaisissa laatuvaatimuksissa, ks. kohta 5.8. 

Asemakaava-alueella käytetään aina metallipylväitä ja maakaapelia, ellei tilaajan kanssa 
ole muuta sovittu. Maakaapelin kaapelityyppi on ensisijaisesti AXMK 4x25S. 

Maakaapelin asentamista aurausmenetelmällä ei sallita asemakaava-alueella. Asema-
kaava-alueen ulkopuolella aurausmenetelmää voidaan käyttää, jos tilaaja sen kyseisessä 
hankkeessa sallii. 

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan kokonaistaloudellisista syistä käyttää myös ilma-
johtoa. Ilmajohtorakenteet on aina hyväksytettävä tilaajalla. Ilmajohtona käytetään ensisi-
jaisesti riippukierrekaapelia AMKA 3x25+35, jossa on metallinen kannatusvaijeri. 

Ilmajohtojen vähimmäisetäisyydet katujen tai maanteiden ajoratojen pinnasta ovat Väylävi-
raston ohjeen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet mukaiset. 

4.5.5 Jalustat 

Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelman valaisinpylväs- ja jalustaluetteloon 
jalustatyypin. 

Jalustojen laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työkohtaisissa laatuvaati-
muksissa, ks. kohta 5.8. 

Jos valaisinpylväät ovat yhteiskäyttöpylväitä (mm. liikennevalot) ja pylväälle kytketään 
neljä tai enemmän ryhmäjohtoa, pylvään jalustan on oltava neliaukkoinen. 

Jalustan terässuojan käyttöä on ohjeistettu kohdissa 4.3.1, 4.3.2 ja 4.3.4.  

Kohteessa voidaan käyttää tapauskohtaisesti yksittäisiä erikoisjalustoja tilaongelmista joh-
tuen, esim. kallion, siltarakenteiden tai muiden rakenteiden takia. Erikoisjalustojen tyypit ja 
niiden mahdolliset detaljikuvat on esitettävä valaistussuunnitelmassa tai 
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valaistussuunnitelmasta on viitattava suunnitelmaan, jossa nämä on esitetty. Erikoisjalus-
tojen tyypit on hyväksytettävä tilaajalla suunnittelun aikana. Jyväskylän kaupungin ole-
massa olevat uusimmat erikoisjalustojen tyyppipiirustukset pyydetään aina tilaajalta han-
kekohtaisesti. 

Jalustojen erillisen ympärystäytön tarve ja leveys määritellään valaistussuunnitelman valai-
sinpylväs- ja jalustaluettelossa tai työkohtaisissa laatuvaatimuksissa. Ohjeet on annettu 
julkaisun InfraRYL:n kohdassa 33620.3. 

Pehmeiköllä valaisinpylväiden paalutustarpeet tulee aina määritellä yhdessä geosuunnitte-
lijan ja tilaajan kanssa. 

4.5.6 Valaisinpylväät 

Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelman valaisinpylväs- ja jalustaluetteloon 
pylvästyypin käyttäen standardin SFS 5269 mukaisia tunnuksia esim. P110B110. Jyväsky-
län kaupungissa käytetään ensisijaisesti standardin SFS 5269 mukaisia vakiopylväitä. Pyl-
vään valmistajaa ei määritellä. 

Valaisinpylväiden laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työkohtaisissa laa-
tuvaatimuksissa, ks. kohta 5.8. 

Asemakaava-alueella käytetään ensisijaisesti metallipylväs-maakaapeliasennusta. 

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan kokonaistaloudellisista syistä käyttää myös puu-
pylväs-ilmajohtoasennusta. Puupylväät asennetaan ensisijaisesti betonijalustaan. Puupyl-
vään asentamista suoraan maahan ei hyväksytä. 

Puupylväs-maakaapeliasennusta käytetään yleensä vain osana puupylväs-ilmajohtoasen-
nusta liittymäalueilla ja sisäkaarteissa. 

Valaisinpylvästyyppinä käytetään jäykkää pylvästä. 

Valaisinpylväiden ja valaisinvarsien värit on esitetty kohdassa 4.5.2. 

Jos valaisinpylväinä käytetään vakiovalmisteisia, sinkittyjä pylväitä, on niiden oltava ensisi-
jaisesti kartiopylväitä. Olakepylväitä voidaan käyttää, jos kyseessä on nykyisen valaistuk-
sen täydennys tai laajuudeltaan hyvin pieni nykyisen valaistuksen parannus. Hankekohtai-
sesti voidaan käyttää myös lieriöpylväitä. Lieriöpylväiden käytöstä tulee aina sopia tilaajan 
kanssa. 

Taulukossa 13 on esitetty suositeltavat valaisinvarsipituudet eri asennuskorkeuksille. 

Taulukko 13. Suositeltavat valaisinvarsipituudet eri asennuskorkeuksille. Yleisimmin käyte-
tyt valaisinvarsipituudet on lihavoitu. Erikoispylväiden ja -valaisinvarsien tapauksessa var-
sipituudet määräytyvät hankekohtaisesti tai tyyppipiirustusten perusteella. 

Asennus 
korkeus m 

Valaisinvarren 
ulottuma mm 

12 0, 1 000, 2 500 

10 0, 1 000, 2 500 

8 0, 500, 1 000 

6 0, 500 

5 0 
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8, 10 ja 12 m varrettomissa asennuksissa käytetään pystyvartisia kartiopylväitä. Suoria 
kartiopylväitä voidaan käyttää: 

− ulkonäkösyistä 

− kun pylväältä edellytetään lujempaa rakennetta  

− kun ei haluta ylimääräistä rungon ja valaisinvarren liitosta. 

Tällöin jalustan valinnassa on otettava huomioon suoran kartiopylvään suurempi tyvihal-
kaisija. 

Suuren pituuskaltevuuden omaavilla kaduilla on ensisijaisesti käytettävä varrellisia pyl-
väitä, jotta valaisimet voidaan asentaa kadun suuntaisesti. 

Valaistussuunnittelijan on selvitettävä valaisinpylväiden lisäkytkentäaukkojen tarve mm. 
seuraavissa tapauksissa: 

− valaisinpylvään yhteiskäyttö (esim. liikennevaloliittymissä tai liittymissä, joissa halu-
taan varautua liikennevalojen tulevaan käyttöön, pylväät on varustettava kahdella 
kytkentäaukolla, josta ylempi varataan liikennevalojen käyttöön) 

− pylväältä otetaan syöttö pysäkkikatoksen tai mainostaulun valaistukselle 

− pylvääseen sijoitetaan erikoisvalaistuksia, valonheittimiä tai pistorasioita 

− pylvääseen kytketään neljä ryhmäjohdon maakaapelia. 

Ulkovalaistuksen sähköverkko on suunniteltava siten, että alle 8 m valaisinpylväisiin kytke-
tään enimmillään kolme ryhmäjohdon maakaapelia. 8 m ja sitä korkeampiin pylväisiin voi-
daan poikkeustapauksessa kytkeä neljä ryhmäjohdon maakaapelia.  

4.5.7 Ripustukset 

Nykyisten ripustusasennusten (seinäkiinnitykset) parannushankkeissa on ensisijaisesti 
käytettävä nykyisiä ripustuskiinnityksiä. Nykyisten ripustuskiinnitysten paikkoja ei lähtökoh-
taisesti muuteta. Jos nykyisiin ripustuskiinnityksiin joudutaan tekemään muutoksia, valais-
tussuunnittelijan on oltava yhteydessä asiasta kiinteistön isännöitsijään. Isännöitsijän 
kanssa sovitaan uudet ripustusten ja kiinnitysten paikat sekä kaapelointien kulkureitit. 
Kaikki lupa- ja sopimusasioihin liittyvät kysymykset on ohjattava tilaajalle. 

Uudisrakentamisessa valaistussuunnittelija sopii kiinteistön arkkitehdin tai isännöitsijän 
kanssa ripustusten ja kiinnitysten paikat sekä kaapelointien kulkureitit ennen valaistus-
suunnitelman luovuttamista tilaajalle. Kaikki lupa- ja sopimusasioihin liittyvät kysymykset 
on ohjattava tilaajalle. 

Kaapelireitit kaapelipäätekoteloilta vaijereille tulee suunnitella mahdollisimman suoriksi, ly-
hyiksi ja kustannustehokkaiksi. Kaupunkikuvallisista syistä uudisrakentamisessa pyritään 
ensisijaisesti uppoasennukseen. 

Seinäkiinnitysten ja kaapelipäätekoteloiden detaljikuvat on esitettävä valaistussuunnitel-
massa (tyyppipiirustus tai detaljikuva) ja ne on hyväksytettävä tilaajalla. 

Ripustuspylväiden, pylväiden kiinnitysten ja pylväiden jalustojen detaljikuvat on esitettävä 
valaistussuunnitelmassa ja ne on hyväksytettävä tilaajalla.  

Ripustuspylväiden ja niiden jalustojen, kiinnitysten, ripustusvaijereiden, kaapelipäätekote-
loiden, kaapelointien ja ripustusvalaisimien laatuvaatimukset määritellään valaistussuunni-
telman työkohtaisissa laatuvaatimuksissa, ks. kohta 5.8. 
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Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelmaan ripustusvaijerin tyypin. Ripustus-
vaijerin valmistajaa ei määritellä. Ripustusvaijerin on oltava muovipäällysteinen (kirkas 
muovi). 

Ripustusvaijeria ei saa jatkaa. 

Ripustusvalaistuksissa, joissa on useampi valaisin kadun poikkileikkauksessa, ripustusva-
laisimien on oltava ketjutettavia. Mikäli ketjutus ei ole mahdollista, asennetaan jokaiselle 
valaisimelle oma valaisinjohto.  

4.5.8 Silta- ja sillanalusvalaistukset 

Silta- ja sillanalusvalaistuksien osalta pyritään ensisijaisesti uppoasennukseen. 

Silta- ja sillanalusvalaistuksien laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työ-
kohtaisissa laatuvaatimuksissa, ks. kohta 5.8. Lisäohjeita on annettu Jyväskylän kaupun-
gin mallissa työkohtaisista laatuvaatimuksista. 

Silta- ja sillanalusvalaistuksien uppoasennuksissa ryhmäjohdon maakaapeli asennetaan 
muoviseen jäykkään kaapelinsuojaputkeen, jonka SN-luokka on SN16 (A-luokka). Ryhmä-
johdon suojaputken ulkohalkaisijan on oltava vähintään 50 mm (yleensä 110 mm). Valai-
sinjohto asennetaan muoviseen kaapelinsuojaputkeen, jonka SN-luokka on vähintään SN8 
(B-luokka). Valaisinjohdon suojaputken ulkohalkaisijan on oltava vähintään 25 mm 
(yleensä 50 mm). 

Silta- ja sillanalusvalaistuksien pinta-asennuksissa maakaapeli ja valaisinjohdot asenne-
taan metalliseen kaapelinsuojaputkeen. Ryhmäjohdon suojaputken ulkohalkaisijan on ol-
tava vähintään 50 mm ja valaisinjohdon suojaputken ulkohalkaisijan on oltava vähintään 
25 mm. 

Sillanalusvalaisimet ja kaapelinsuojaputket eivät saa pienentää sillan tai alikulun alikulku-
korkeutta alittavan väylän kohdalla niin, että alikulkukorkeusvaatimus ei täyty. Sillanalusva-
laisimet ja kaapelinsuojaputket eivät saa estää sillan ylläpitoa. 

Siltojen ja alikulkujen valaistuksien putkitukset esitetään ensisijaisesti siltasuunnitelmissa. 
Valaistussuunnitelmassa esitetään ainoastaan putkitusten periaatteet ja skemaattinen kaa-
pelointi. Valaistussuunnitelman työkohtaisissa laatuvaatimuksissa ja suunnitelmakartalla 
viitataan rakennekuvien osalta siltasuunnitelmiin. 

Jos sillanalusvalaistuksien syöttö otetaan valaisinpylväältä, kaapelityyppinä on MCMK tai 
vastaava tilaajan hyväksymä kaapelityyppi jakorasialle tai ensimmäiselle valaisimelle asti. 
Valaisinpylväs varustetaan keraamisella sulakkeella 10 A sillanalusvalaistuksia varten. 

4.5.9 Valaisimet ja valaisinjohdot 

Kunnossapitosyistä Jyväskylän kaupungin alueella käytettävien erilaisten valaisintyyppien 
määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Valaistussuunnitelmassa on käytettävä 
ensisijaisesti vakiovalmisteisia valaisintyyppejä. 

Kunnossapitosyistä valaistussuunnitelman valaisintyypit on valittava siten, että suunnitel-
massa käytetään mahdollisimman pientä määrää erilaisia valaisimia, valaisimien runkoko-
koja ja optiikoita. Valaistusteknillisten vaatimusten täyttyminen ja ylimitoituksen välttämi-
nen toteutetaan ensisijaisesti liitäntälaitteiden ohjelmoinnilla. 

Alueilla, joille on ominaista tietynlainen valaisimen muotoilu, pyritään ensisijaisesti käyttä-
mään nykyistä vastaavia ratkaisuja kaupunkikuvallisista syistä. 
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Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelmaan valaisintyypin sekä sen ominaisuu-
det (valmistaja, tyyppi/nimi, tuotekoodi, optiikan suojan tyyppi, optiikka, valovirta, teho, vä-
rilämpötila, värintoisto, ohjaus, mahdolliset sovitteet, väri, ym. ominaisuudet). 

Valaisimien ja valonheittimien laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman valai-
sinluettelossa ja työkohtaisissa laatuvaatimuksissa, ks. kohdat 5.8 ja 5.10.  

Valaisimet ja valonheittimet varustetaan vakiovalovirtaohjauksella (CLO), jos se on mah-
dollista. 

Valaisimen väri valitaan pylvään ja valaisinvarren värin mukaan, ks. kohta 4.5.2.  

Ulkovalaistusverkon suunnittelussa pyritään mahdollisimman tasaisesti kuormitettuun sym-
metriseen 3-vaiheverkkoon. Valaisimet ryhmitetään joka kolmas valaisin aina samalle vai-
heelle. Samassa poikkileikkauksessa olevat valaisimet on pyrittävä ryhmittelemään eri vai-
heille. 

Valaisimien ja valonheittimien ohjausvaatimukset on esitetty kohdassa 3. 

Rautatiealueilla sekä rautatien yli- ja alikulkusilloilla sijaitsevien valaisimien on oltava suo-
jausluokkaa II.  

Alikulkujen sillanalusvalaisimissa on oltava ilkivaltasuoja. 

Maahan upotettavia valaisimia ei saa käyttää, ellei tilaaja ole niitä nimenomaisesti vaatinut. 

Taulukossa 14 on esitetty kaapelityyppiesimerkeillä valaisinjohdoilta vaadittavat ominai-
suudet eri käyttötarkoituksissa. Näillä ominaisuuksilla kaapelit täyttävät kaikki toiminnalliset 
ja tekniset laatuvaatimukset. Kaapelit voivat olla myös muiden valmistajien tuotteita, jos ne 
ovat mitoiltaan, rakenteeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavia. 

Taulukko 14. Valaisinjohtotyypit eri käyttötarkoituksissa.  

Käyttötarkoitus 
Nimellispoikkipinta-ala (mm2) 

ja johtimien määrä 
Kaapelityyppi 

Metallipylväs-maakaapeliasennus 3 x 1,5 (3 x 2,5) MMJ (tai MPK) 

Puupylväs-ilmajohtoasennus,  
puupylväs-maakaapeliasennus 

3 x 2,5 MPK 

Syöttökaapeli esim. valaisinpyl-
väältä, asennus maahan 

4 x 2,5 + 2,5 MCMK 

Ripustusasennus 5 x 1,5 H07RN-F 

4.5.10 Maadoitukset 

Valaistussuunnittelija määrittää valaistussuunnitelmaan käytettävät maadoituselektrodien 
ja maadoitussauvojen tyypit ja pituudet. Maadoituselektrodien ja maadoitussauvojen val-
mistajia ei määritellä. 

Maadoitukset suunnitellaan ottaen huomioon seuraavat vähimmäisvaatimukset:  

− ryhmäjohdon PEN-johdin on maadoitettava enintään 200 m etäisyydellä verkon 
syöttöpisteestä ja jokaisen yli 200 m pituisen ryhmäjohdon tai sen haaran loppu-
päässä. Jos maadoitusta ei voida asentaa ryhmäjohdon tai sen haaran loppupää-
hän, se on asennettava enintään 100 m etäisyydellä loppupäästä.  

− Ryhmäjohdon PEN-johdin on maadoitettava siten, että jokaiselta valaisimelta tai 
muulta sähkölaitteelta tarkasteltuna lähin maadoitus saa olla enintään 200 m etäi-
syydellä. 
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− Maadoituselektrodien maadoitusimpedanssin on oltava pienempi kuin 100 Ω. Mas-
tovalaistuksessa maadoituselektrodien maadoitusimpedanssin on oltava pienempi 
kuin 50 Ω. Jos vaadittuun maadoitusimpedanssiarvoon ei päästä, on maadoituksen 
toteutuksesta sovittava tilaajan kanssa erikseen. 

Maadoitus on tehtävä myös kohdissa, joissa ilmajohtoasennus muuttuu maakaapeliasen-
nukseksi ja toisinpäin. 

Rautatiealueilla, niiden välittömässä läheisyydessä sekä rautateiden yli- ja alikulkusilloilla 
maadoitukset on tehtävä Väyläviraston ohjeiden Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laittei-
den ja rakenteiden maadoitussuunnittelu ja Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen sekä 
muiden B-julkaisusarjan voimassa olevien julkaisujen vaatimusten mukaisesti. Rautateiden 
ylikulkusiltojen valaisinpylväät ja muut metalliset rakenteet maadoitetaan sillan maadoitus-
potentiaaliin. Maakaapelin PEN-johdinta ei saa kytkeä valaisinpylvääseen, jos pylväs on 
maadoitettu sillan maadoituspotentiaaliin. 

Ulkovalaistuksen maadoituksen tulee sijaita yli 20 m etäisyydellä sähköradan rakenteista 
ja niihin maadoitetuista osista. Tarvittaessa maadoitus viedään muovisessa kaapelinsuoja-
putkessa eristettynä yli 20 m etäisyydelle sähköradan rakenteista. 

Maadoituksien laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työkohtaisissa laatu-
vaatimuksissa, ks. kohta 5.8. 

Valaisinpylväillä maadoituselektrodina käytetään kirkasta kuparijohdinta, jonka nimellis-
poikkipinta-ala on vähintään 16 mm2. Maadoituselektrodin toinen pää jää maahan. Kupari-
johtimen vähimmäispituus maassa on 20 m. 

Ulkovalaistuskeskuksilla maadoituselektrodina käytetään kirkasta kuparijohdinta, jonka ni-
mellispoikkipinta-ala on vähintään 25 mm2. Maadoituselektrodin toinen pää jää maahan. 
Kuparijohtimen vähimmäispituus maassa on 20 m. 

Ilmajohtoasennuksissa, joissa ei kaiveta kaapelikaivantoa, käytetään kuparisauvoja, jotka 
on yhdistetty kuparijohtimeen. Kuparisauvojen määrä, halkaisijat ja pituudet valitaan niin, 
että yllä esitetty maadoitusimpedanssivaatimus täyttyy. 

Mastot, joiden korkeus on 20 m ≤ HA < 30 m, maadoitetaan maadoituselektrodilla, jonka 
nimellispoikkipinta-ala on vähintään 25 mm2. Mastot, joiden korkeus on HA ≥ 30 m, maa-
doitetaan maadoituselektrodilla, jonka nimellispoikkipinta-ala on vähintään 50 mm2. Jokai-
nen masto on maadoitettava omalla maadoituselektrodilla. Maadoituselektrodin vähim-
mäispituus maassa on 20 m. 

Bussipysäkkien katosvalaistusten, mainoslaitteiden ja muiden sähkölaitteiden maadoitus 
on esitetty kohdassa 4.5.12. 

Valaistussuunnittelijan on otettava suunnittelussaan huomioon yhteismaadoitukset Alva 
Sähköverkko Oy:n kanssa, jos nämä ovat suunnitteluvaiheessa tiedossa (mm. yhteiskaivu-
hankkeet). 

PEN-johdin ei saa yhdistää eri verkkoyhtiöiden syöttämiä ulkovalaistuskeskuksia. 

4.5.11 Ulkovalaistuskeskukset 

Keskus- ja jakokaappityyppi määritellään aina hankekohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa. 
Ensisijaisesti pyritään käyttämään Jyväskylän kaupungin vakiokeskusmallia, joka on esi-
tetty mallisuunnitelmassa, liitteessä 3. 
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Ulkovalaistuskeskuksien laatuvaatimukset määritellään valaistussuunnitelman työkohtai-
sissa laatuvaatimuksissa, ks. kohta 5.8. Lisäohjeita on annettu Jyväskylän kaupungin mal-
lissa työkohtaisista laatuvaatimuksista. 

Valaistussuunnittelijan on pyydettävä uudelle ulkovalaistuskeskukselle numero tilaajalta. 
Keskuksen numero koostuu kirjaimesta U0 (ulkovalaistus), kaupunginosanumerosta sekä 
juoksevasta numerosta esim. U0001002 (U0 + 001 + 002). 

Keskus asennetaan ensisijaisesti maahan jakokaappiin. 

Ulkovalaistuskeskuksen lähtöjen määrä määräytyy aina hankekohtaisesti. Lähtökohtaisesti 
keskukseen suunnitellaan valaistussuunnitelman mukaiset ryhmät sekä kaksi lähtöä va-
ralle.  

Ulkovalaistuskeskuksen jakokaapin väri on esitetty kohdassa 4.5.2. 

Valaistussuunnittelijan on selvitettävä valaisinvalmistajalta suurimmat sallitut valaisinmää-
rät, jotka voidaan kytkeä ryhmäjohdon vaiheelle ottaen huomioon käytettävän sulakkeen 
koko ja valaisimien kytkentävirrat. 

4.5.12 Bussipysäkkien katosvalaistukset, mainoslaitteet ja muut sähkölaitteet 

Bussipysäkin katosvalaistuksen suunnitteluvaiheessa valaistussuunnittelijan on selvitet-
tävä tilaajalta, tarvitaanko katokselle jatkuvaa sähköä. Jos jatkuvaa sähköä ei tarvita, va-
laistuksen syöttö otetaan yleensä ulkovalaistusverkosta ja lähimmältä valaisinpylväältä. 
Maakaapelityyppi on ensisijaisesti MCMK 4x2,5+2,5. Pylväs varustetaan 6 A sulakkeella 
asiakirjan Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkkoon liitettävien laitteiden maadoitus- ja 
syöttöperiaate mukaisesti. Pysäkkikatokseen asennetaan 30mA vikavirtasuojakytkin. Jos 
jatkuva sähkö tarvitaan, katoksen sähkön syötöstä on sovittava tilaajan kanssa hankekoh-
taisesti. 

Valaistu bussipysäkki, joka saa syöttönsä ulkovalaistusverkosta, on maadoitettava maa-
doituselektrodilla, jonka nimellispoikkipinta-ala on vähintään 16 mm2 asiakirjan Jyväskylän 
kaupungin ulkovalaistusverkkoon liitettävien laitteiden maadoitus- ja syöttöperiaate mukai-
sesti. 

Mainoslaitteiden (ei pysäkkikatosten) valaistuksien syöttö otetaan yleensä lähimmältä va-
laisinpylväältä. Maakaapelityyppi on ensisijaisesti MCMK 4x2,5+2,5. Pylväs varustetaan 6 
A sulakkeella. 

Pistorasiat ja muut ulkovalaistusverkkoon kytkettävät erilliset sähkölaitteet on suojattava 
enintään 30 mA vikavirtasuojalla. 

5 Valaistussuunnitelman laadinta 

5.1 Toimintamalli 

5.1.1 Erillinen valaistussuunnitelma 

Erillinen valaistussuunnitelma tarkoittaa hanketta, jossa rakennetaan tai parannetaan pel-
kästään Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen verkkoa. Sellaisia hankkeita ovat esimer-
kiksi nykyisin ei valaistun liikenneväylän valaiseminen tai liikenneväylän nykyisen ulkova-
laistuksen parantaminen. 

Erillisen valaistushankkeen suunnitteluvaiheet ja ohjauspisteet ovat: 
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Toimeksianto 

1. Tilaajan tavoitteiden asettelu 
Ulkovalaistuksen suunnitteluttaja määrittelee suunnittelualueen, suunnittelu-
alueen ulkovalaistukselle suoritettavat toimenpiteet, valaistusperiaatteet, koh-
teen mahdolliset erityispiirteet sekä suunnittelutyön aikataulun (ohjauspiste 1). 
Jos suunnitteluttaja ei ole määritellyt edellä mainittuja asioita valaistussuunnittelija 
selvittää nämä suunnitteluttajalta.  

2. Lähtötiedot 
Työ aloitetaan lähtöaineiston keräämisellä ja tarkastelulla (mm. toimeksianto, saadut 
lähtötiedot, ulkovalaistuksen suunnitteluohje, mahdollinen ulkovalaistuksen yleis-
suunnitelma). Nykyisen ulkovalaistusverkon tiedot ovat saatavilla Jyväskylän kaupun-
gin ulkovalaistuksen tilannekuvatyökalusta ja omaisuudenhallintajärjestelmästä. Tun-
nukset ulkovalaistuksen tilannekuvatyökaluun ja ulkovalaistuksen omaisuudenhallin-
tajärjestelmään ovat saatavilla suunnitteluttajalta. Valaistussuunnittelija luo suunnitel-
matiedoston, johon tuodaan kanta- ja johtokartat. Kanta- ja johtokartat pyydetään 
sähköpostilla tilaajalta. 

Valaistussuunnittelu 

3. Maastokäynti 
Valaistussuunnittelija selvittää suunnittelukohteen ja sen raja-alueiden nykytilanteen 
maastokäynnillä. Maastokäynti on lähtökohtaisesti pakollinen. Maastokäynnin lähtö-
tietoina toimivat kanta- ja johtokartat sekä tilannekuvatyökalussa ja omaisuuden-hal-
lintajärjestelmässä olevat valaistuslaitteiden sijainti- ja ominaisuustiedot. Maasto-
käynnin yhteydessä tehdään hankkeen riskikartoitus, ks. kohta 5.2. Maastokäynti voi-
daan korvata tilaajan luvalla katunäkymäpalvelun ja ulkovalaistuksen tilannekuvatyö-
kalun tietojen avulla. 

4. Valaistussuunnitelman laadinta 
Valaistussuunnittelija laatii toimeksiannon, lähtötietojen ja ulkovalaistuksen nykytilan-
teen perusteella ehdotukset hankkeessa käytettävistä valaistusteknillisistä vaatimuk-
sista, valaistustavoista, valaistustyypeistä, valaistuslaitteista sekä mahdollisista eri-
koisvalaistuksista. Ehdotukset esitellään suunnitteluttajalle keskeisten valaistus-
periaatteiden osalta sähköpostitse tai tarvittaessa kokouksessa ennen valais-
tussuunnitelmaluonnoksien laatimista (ohjauspiste 2). Suunnitteluttaja määritte-
lee hankkeen kustannusarvion tarpeen. 

Ulkovalaistuksen rakennussuunnitelma laaditaan tämän ohjeen mukaisesti. Tarvitta-
essa (esim. suunnitteluttajan pyynnöstä) valaistussuunnitelmaluonnokset lähetetään 
suunnitteluttajalle sähköpostitse kommenteille ennen valaistussuunnitelman viimeis-
telyä. 

Käsittely 

5. Itselleluovutus 
Valaistussuunnittelija tekee valaistussuunnitelman itselleluovutuksen, jossa suunnit-
telija tarkastuttaa suunnitelmat sisäisesti laadunvarmistajalla. Itselleluovutuksessa il-
menneet puutteet ja kommentit dokumentoidaan. 

6. Suunnitelman hyväksyttäminen 
Valaistussuunnitelman ollessa valmis valaistussuunnittelija lähettää suunnitelma-
asiakirjat sähköpostitse suunnitteluttajalle tarkastukseen. Suunnitteluttaja tarkastaa 
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ja kommentoi toimitettua valaistussuunnitelmaa sähköpostitse (ohjauspiste 3). 
Kun valaistussuunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty, valaistussuunnittelija täyden-
tää valaistussuunnitelman nimiöt hyväksymismerkinnöillä ja lähettää valaistussuunni-
telman suunnitelma-asiakirjat ulkovalaistuksen suunnitteluttajalle sähköisesti 
(yleensä sähköpostitse) arkistoitavaksi. 

Valaistussuunnitelman muutokset laaditaan kohdan 6.4 mukaisesti. 

Urakan aikainen valaistussuunnittelijan ennakkotarkastus suoritetaan valaistussuun-
nitelman työkohtaisten laatuvaatimusten liitteen 1 mukaisesti. 

5.1.2 Muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävä valaistussuunnitelma 

Alla on esitetty katu- tai puistosuunnitelman yhteydessä tehtävän valaistussuunnitelman 
vaiheet.  

Toimeksianto 

1. Tilaajan tavoitteiden asettelu 
Ulkovalaistuksen suunnitteluttaja toimittaa valaistussuunnittelijalle tehtävänan-
non yhteydessä seuraavat lähtötiedot (ohjauspiste 1): 

− hankkeen projektipäälliköiden (tilaaja ja pääsuunnittelija) yhteystiedot 

− ulkovalaistuksen suunnittelualueen sekä suunnittelualueen ulkovalais-
tukselle suoritettavat toimenpiteet 

− valaistusperiaatteet 

− suunnittelualueen aiemmat valaistussuunnitelmat 

− kohteen mahdolliset erityispiirteet. 

Jos ulkovalaistuksen suunnitteluttaja ei ole toimittanut edellä mainittuja asioita valais-
tussuunnittelija selvittää nämä suunnitteluttajalta. 

2. Lähtötiedot 
Työ aloitetaan yhteydenotolla pääsuunnittelijan projektipäällikköön. Pääsuunnittelijan 
projektipäälliköltä pyydetään seuraavaa:  

− valaistussuunnittelijan yhteystietojen lisäämistä hankkeen yhteystietolistalle 

− hankkeen tulevien kokouksien ajankohdat 

− hankkeen alustava aikataulu 

− viimeisimmät suunnitelmatiedostot sekä kaikki tarvittavat lähtötiedot.  

Työ aloitetaan lähtöaineiston keräämisellä ja tarkastelulla (mm. toimeksianto, saadut 
lähtötiedot, ulkovalaistuksen suunnitteluohje, mahdollinen ulkovalaistuksen yleis-
suunnitelma). Nykyisen ulkovalaistusverkon tiedot ovat saatavilla Jyväskylän kaupun-
gin ulkovalaistuksen tilannekuvatyökalusta ja omaisuudenhallintajärjestelmästä. Tun-
nukset ulkovalaistuksen tilannekuvatyökaluun ja ulkovalaistuksen omaisuudenhallin-
tajärjestelmään ovat saatavilla ulkovalaistuksen suunnitteluttajalta. Valaistussuunnit-
telija luo suunnitelmatiedoston, johon tuodaan pääsuunnittelijalta saadut katu- ja 
puistosuunnitelmat sekä kanta- ja johtokartat.  

 Valaistussuunnittelu 

3. Maastokäynti 
Valaistussuunnittelija selvittää suunnittelukohteen ja sen raja-alueiden nykytilanteen 
maastokäynnillä. Maastokäynti on lähtökohtaisesti pakollinen. Maastokäynnin lähtö-
tietoina toimivat kanta- ja johtokartat sekä tilannekuvatyökalussa ja 
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omaisuudenhallintajärjestelmässä olevat valaistuslaitteiden sijainti- ja ominaisuustie-
dot. Jos kyseessä on uudisrakentaminen, maastokäynnin ensisijaisena tarkoituksena 
on tarkastella tulevan alueen liittymistä nykyiseen ulkovalaistukseen. Jos hankkeessa 
parannetaan nykyisiä katuja, puistoja tai jalankulku- ja pyöräilyalueita, maastokäyn-
nin ensisijaisena tarkoituksena on määritellä nykyisen alueen ulkovalaistuksen pa-
rannustoimenpiteet. Maastokäynnin yhteydessä tehdään hankkeen riskikartoitus, ks. 
kohta 5.2. Maastokäynti voidaan korvata tilaajan luvalla katunäkymäpalvelun ja ulko-
valaistuksen tilannekuvatyökalun tietojen avulla. 

4. Valaistussuunnitelman laadinta 
Valaistussuunnittelija laatii toimeksiannon, lähtötietojen ja ulkovalaistuksen nykytilan-
teen perusteella ehdotukset hankkeessa käytettävistä valaistusteknillisistä vaatimuk-
sista, valaistustavoista, valaistustyypeistä, valaistuslaitteista sekä mahdollisista eri-
koisvalaistuksista. Ehdotukset esitellään tilaajan projektipäällikölle suunnittelu-
kokouksissa. Ehdotukset esitellään myös ulkovalaistuksen suunnitteluttajalle 
keskeisten valaistusperiaatteiden osalta sähköpostitse tai tarvittaessa erilli-
sessä ulkovalaistuskokouksessa ennen valaistussuunnitelmaluonnoksien laa-
timista (ohjauspiste 2). Ulkovalaistuksen suunnitteluttaja määrittelee hankkeen kus-
tannusarvion tarpeen. 

Valaistussuunnittelijan on oltava läsnä hankkeen kaikissa suunnittelukokouksissa, 
joissa käsitellään hankeen valaistusta. Tällä edistetään valaistussuunnitelman ja mui-
den tekniikka-alojen suunnitelmien yhteensovitusta sekä varmistetaan ulkovalaistuk-
sen tavoitteiden täyttyminen.  

Katu- tai puistosuunnitelman valaistustiedot ja ulkovalaistuksen rakennussuunnitelma 
laaditaan tämän ohjeen mukaisesti. Tarvittaessa (esim. ulkovalaistuksen suunnittelut-
tajan pyynnöstä) valaistussuunnitelmaluonnokset lähetetään suunnitteluttajalle säh-
köpostitse kommenteille ennen valaistussuunnitelman viimeistelyä. 

5. Valaistussuunnitelman yhteensovitus 
Valaistussuunnittelijan tulee aktiivisesti pyytää pääsuunnittelijalta ja muiden osasuun-
nitelmien suunnittelijoilta uusimmat suunnitelmaluonnokset valaistussuunnitelman 
pohjaksi. Vastaavasti valaistussuunnittelijan tulee toimittaa valaistussuunnitelmaluon-
nokset tiedoksi pääsuunnittelijalle ja muiden osasuunnitelmien suunnittelijoille, jotta 
valaistuksen ratkaisut voidaan ottaa huomioon muissa suunnitelmissa. Valaistus-
suunnittelijan tulee varmistaa, että johtosiirtokuviin tulevat valaistussuunnitelman mu-
kaiset todellisia kaapelireittejä kuvaavat kaapeloinnit (esim. pylväiden kohdalla). Kaa-
pelointireitit tulee pyrkiä sovittamaan yhteen muiden tekniikka-alojen kanssa. Valais-
tussuunnittelijan tulee sopia hankkeen ulkovalaistuksen urakkarajat yhdessä pää-
suunnittelijan, tilaajan projektipäällikön ja ulkovalaistuksen suunnitteluttajan kanssa. 

Käsittely 

6. Itselleluovutus 
Konsultti tekee valaistussuunnitelman itselleluovutuksen, jossa valaistussuunnittelija 
tarkastuttaa suunnitelmat sisäisesti laadunvarmistajalla. Itselleluovutuksessa ilmen-
neet puutteet ja kommentit dokumentoidaan. 

7. Suunnitelman hyväksyttäminen 
Valaistussuunnitelman ollessa valmis valaistussuunnittelija lähettää suunnitelma-
asiakirjat sähköpostitse ulkovalaistuksen suunnitteluttajalle tarkastukseen. Valaistus-
suunnitelman tarkastusajankohta valitaan aina hankekohtaisesti hankkeen tyypistä ja 
laajuudesta sekä pääsuunnittelijan hyväksyttämisaikataulusta ja 
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toimintatavoista riippuen. Ulkovalaistuksen suunnitteluttaja tarkastaa ja kommen-
toi toimitettua valaistussuunnitelmaa sähköpostitse tai tarvittaessa tarkastus-
kokouksessa (ohjauspiste 3).  Kun valaistussuunnitelma on tarkastettu ja hyväk-
sytty, valaistussuunnittelija täydentää valaistussuunnitelman nimiöt hyväksymismer-
kinnöillä ja lähettää valaistussuunnitelman suunnitelma-asiakirjat ulkovalaistuksen 
suunnitteluttajalle sähköisesti (yleensä sähköpostitse) arkistoitavaksi. Lisäksi valais-
tussuunnittelija lähettää valaistussuunnitelman pääsuunnittelijalle. 

Valaistussuunnitelman muutokset laaditaan kohdan 6.4 mukaisesti. 

Urakan aikainen valaistussuunnittelijan ennakkotarkastus suoritetaan valaistussuun-
nitelman työkohtaisten laatuvaatimusten liitteen 1 mukaisesti. 

5.2 Maastokäynti, riskikartoitus ja turvallisuusasiakirja 

Valaistussuunnittelijan on selvitettävä suunnittelukohteen ja sen raja-alueiden nykytilanne 
maastokäynnillä. Maastokäynti on pakollinen kaikissa tapauksissa, ellei tilaajan kanssa ole 
muuta sovittu. Hankkeen koosta riippuen maastokäyntejä voi olla useita suunnitteluproses-
sin eri vaiheissa. Tarvittaessa myös tilaaja osallistuu maastokäyntiin. 

Ennen maastokäyntiä valaistussuunnittelijan on luotava suunnitelmatiedosto, johon tuo-
daan kanta- ja johtokartat. Kanta- ja johtokartat pyydetään: 

− erillisissä valaistushankkeissa sähköpostitse tilaajalta 

− katu- tai puistosuunnitelman yhteydessä tehtävän valaistussuunnitelman osalta 
pääsuunnittelijalta. 

Nykyisen ulkovalaistusverkon tiedot ovat saatavilla Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen 
tilannekuvatyökalusta ja omaisuudenhallintajärjestelmästä. Tunnukset ulkovalaistuksen ti-
lannekuvatyökaluun ja ulkovalaistuksen omaisuudenhallintajärjestelmään ovat saatavilla 
tilaajalta. 

Maastokäynnillä tulee tarkastella mm. seuraavia asioita: 

− alueella nykyisin käytössä olevat valaistusratkaisut 

− suunniteltavan ulkovalaistuksen liittyminen suunnittelualueen ulkopuoliseen nykyi-
seen ulkovalaistukseen 

− nykyisten valaistuslaitteiden sijainti ja määrä (vrt. lähtötiedot) 

− nykyisten ulkovalaistuksien kunto ja saneerattavat valaistuslaitteet 

− suunnittelualueen pakkopisteet ja niiden sijainti, mm. liittymät, suojatiet, sillat jne. 

− tonttiliittymät sekä polut ja niiden sijainti 

− voimalinjojen sijainti 

− uusien valaisinpylväiden mahdolliset sijainnit sekä paikat, joihin pylväitä ei voi sijoit-
taa 

− valaisinpylväiden ja kaapelinsuojaputkien perustamisolosuhteet (mm. kallioperus-
tusten tarve, suuremman rengasjäykkyyden omaavan kaapelinsuojaputken tarve 
jne.) 

− nykyiset ulkovalaistuskeskukset: sijainti, silmämääräinen kunto 

− alueella käytettyjen jakokaappien väri (myös muut tekniikka-alat) 

− valaistusratkaisujen kunnossapidettävyys (erityisesti sillanalus- ja erikoisvalaistuk-
set) 

− nykyisissä valaisinpylväissä olevien opasteiden, liikennemerkkien, nopeustaulujen, 
ulkomainoslaitteiden ja muiden laitteiden sijainnit, 
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− muut valaistusratkaisuihin vaikuttavat tekijät: rakennukset, puut, pensaat jne. 

− kaupunkikuva: päivänäkymät, pimeän ajan näkymät, pääkatselusuuntien näkymät, 
valaistavan alueen viihtyisyys ja miellyttävyys. 

Maastokäynnin yhteydessä tehdään aina hankkeen riskikartoitus. Riskikartoituksen poh-
jalta laaditaan ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirja, ks. mallisuunnitelma, liite 3. Asia-
kirja laaditaan Jyväskylän kaupungin mallin pohjalta, ja siihen täytetään vain ulkovalaistuk-
sen rakentamista koskevat vaaratekijät. Uusin turvallisuusasiakirjan malli pyydetään tilaa-
jalta. 

Puupylväiden kuntotiedot on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilannekuva-
työkalussa (mm. tuettavat pylväät, pylväät, joihin ei saa kiivetä jne.).  

Riskikartoituksessa havaitut ulkovalaistuksen rakentamista koskevat merkittävät vaarateki-
jät merkitään myös suunnitelmakarttaan. 

Täydennetty ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirja liitetään aina valaistussuunnitelman 
suunnitelma-asiakirjoihin, ks. kohta 6.1. Tarvittaessa valaistussuunnitelman liitteeksi liite-
tään myös lausunnot esim. verkkoyhtiön lausunto, ks. kohta 5.5.  

Ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirjan piirustusnumeron alanumero on aina 311. 

Ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirja laaditaan myös muiden suunnitelmien yhteydessä 
tehtävässä valaistussuunnitelmassa. Turvallisuusasiakirjaan kuitenkin kirjataan, että koko 
hankkeen turvallisuusasiakirja tulee pätevyysjärjestyksessä ennen ulkovalaistustöiden tur-
vallisuusasiakirjaa. Pääsuunnittelija vastaa koko hankkeen turvallisuusasiakirjan laatimi-
sesta. Ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirja lähetetään pääsuunnittelijalle tiedoksi va-
laistussuunnitelman yhtenä suunnitelma-asiakirjana.  

5.3 Pylväiden sijoitus 

Valaisinpylväiden sovittaminen aloitetaan pakkopisteistä. Tavoitteena on päästä mahdolli-
simman lähelle valaistusteknillisten laskentojen enimmäispylväsväliä. 

Valaisimien ja valaisinpylväiden muodostamista jonoista pyritään tekemään yhdensuuntai-
sia katulinjan kanssa. Lyhyisiin ajoradan levennyksiin (esim. bussipysäkit) ei yleensä sijoi-
teta pylväitä. 

Kun kaarresäde on alle 500 m, valaisimet ja valaisinpylväät on pyrittävä sijoittamaan ensi-
sijaisesti ulkokaarteeseen. Peräkkäisissä lyhyissä kaarteissa, joissa tarvitaan enintään 
kolme pylvästä, valaisinjonoa ei ulkonäön takia siirretä ulkokaarteeseen. 

Pylväitä ei saa siirtää toiselle puolelle katua kaarteessa tai optisen ohjauksen kannalta 
harhaanjohtavissa paikoissa. 

Pienisäteisessä kaarteessa, kaarresäteen ollessa ≤ 100 m, enimmäispylväsväliä lyhenne-
tään seuraavasti: 

− pylväiden ollessa ulkokaarteessa käytetään kerrointa 0,90 

− pylväiden ollessa sisäkaarteessa kerrointa 0,80.  

Kaarteissa pylväsväli mitataan pylväitä lähimpänä olevaa ajoradan reunaa pitkin.  

Sillan alitse kulkevan kadun valaisimet saattavat aiheuttaa sillan kannelle häiritsevää ja 
häikäisevää valoa. Valaisinpylvään ja sillan vähimmäisetäisyys määritellään niin, että reu-
napalkki ei merkittävästi varjosta alittavaa katua. Ylittävän kadun valaistus ei yleensä 
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vaikuta alittavan kadun valaistukseen. Valaistussuunnittelussa on kuitenkin otettava huo-
mioon seuraavat seikat: 

− alittavan kadun optinen ohjaus ei saa häiriintyä 

− pylväiden sijoittamista lyhyille silloille on vältettävä 

− pitkillä silloilla pylväät sijoitetaan sillan pilareiden kohdalle tai symmetrisesti maatu-
kien suhteen. 

Valaisinpylväiden sijoittelussa on otettava huomioon erikoiskuljetusreitit, jotka on esitetty 
Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen tilannekuvatyökalussa.  Erikoiskuljetusten aiheut-
tamat lisävaatimukset valaistussuunnittelulle on esitetty Väyläviraston ohjeessa Maantie- 
ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu.  

Suojatiet on käsitelty kohdassa 2.7. 

Mikäli valaistusta suunnitellaan kohteeseen, jossa on nykyisiä tai tulevia liikennevaloliitty-
miä, tulee pylväiden sijoittelu aloittaa mahdollisten yhteiskäyttöpylväiden määrittelystä. Yh-
teiskäyttöpylväiden sijainnit tulee aina määrittää yhteistyössä liikenteenohjauksen suunnit-
telijan kanssa. Valaisinpylväiden sijoittelun osalta tulee pyrkiä yhteiskäytön optimointiin 
myös liikennemerkkien osalta. 

Liittymäalueilla valaisinpylväät tulee sijoittaa siten, etteivät ne estä liikennemerkkien tai lii-
kennevalo-opastimien näkymistä.  

Valaisinpylväiden paikat on valittava siten, että tonttiliittymät säilyvät vapaana ja että esim. 
ajoneuvojen kääntyminen tonttiliittymien kautta tontille ei esty. 

Valaisinpylväiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon pelastustiet ja nostopaikat. 

Pysäköintialueilla valaisinpylväät on pyrittävä sijoittamaan siten, että ajoneuvojen etu- tai 
takaylitys ei ulotu pylvääseen tai pylväät on asennettu riittävälle etäisyydelle sivulle tai reu-
nakiven tms. taakse. Pysäköintialueiden pysäköintiruutujen vieressä olevat pylväät voi-
daan tarvittaessa varustaa törmäyssuojilla. Törmäyssuojien käytöstä on aina sovittava 
hankekohtaisesti tilaajan kanssa. 

Valaisinpylväiden sijoittamista katu- ja maisemanäkymien keskelle tulee välttää. Tällaisia 
tapauksia ovat esimerkiksi rantaan päättyvän kadun järvinäkymän keskelle asennettu pyl-
väs tai puiston taideteosnäkymän eteen asennettu pylväs. 

Mikäli valaisinpylvään etäisyys rakennuksen seinästä on alle 3 m, pylvään ja valaisimen 
sijoittamista ikkunan eteen tulee välttää. Tilaaja voi myös edellyttää valaistussuunnitteli-
jalta pimeän ajan häiriövalotarkastelua, ks. kohta 2.5. 

Valaisinpylvään keskikohdan etäisyys ajoradan reunasta on ensisijaisesti 1,0 m. Järeäm-
mät valaistusrakenteet tulee sijoittaa niin, että niiden etureunan etäisyys ajoradan reunasta 
on 1,0 m. Valaisinpylvään keskikohdan etäisyys ajoradan reunasta voi olla 0,5 m, jos pyl-
väs joudutaan sijoittamaan kapealle välialueelle, saarekkeelle tai jalankulku- ja pyörätielle 
ja muita vaihtoehtoja pylväiden sijoitukselle ei poikkileikkauksessa ole. Alle 0,5 m etäisyyk-
siä ei saa käyttää, ellei niistä ole erikseen sovittu tilaajan kanssa.  

Keskiasennuksissa valaisinpylväs pyritään sijoittamaan keskialueen keskelle (esim. koro-
tettu keskialue, saarekkeet), ellei keskialue ole hyvin leveä (esim. viheralue). 

Jalankulku- ja pyörätiellä valaisinpylvään keskikohdan etäisyys tien reunasta on ensisijai-
sesti 1,0 m. Valaisinpylvään keskikohdan etäisyys tien reunasta voi olla 0,5 m, jos muita 
vaihtoehtoja pylväiden sijoitukselle ei poikkileikkauksessa ole. Alle 0,5 m etäisyyksiä ei saa 
käyttää, ellei niistä ole erikseen sovittu tilaajan kanssa.  
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Ajoradan kaiteen ja valaisinpylvään väliin on jätettävä riittävä joustovara. Joustovara mita-
taan kaiteen etureunasta (ajoradan puolella) valaisinpylvään etureunaan (ajoradan puo-
lella). Joustovaran tulee vastata vähintään pienen henkilöauton törmäyksessä aiheutuvaa 
kaiteen toimintaleveyttä TB11WN (yleensä 1,3 m joustovara on riittävä). 

Uudisrakentamisessa valaisinpylväät ja kaapeloinnit on pyrittävä sijoittamaan katualueille. 

Katujen ja puistojen parannushankkeissa valaistussuunnittelijan on pyrittävä sopimaan 
pääsuunnittelijan kanssa valaisinpylväiden sijainnit niin, että pylväitä ja maakaapelointeja 
ei tule tonteille. Nykyiset tonteilla sijaitsevat saneerattavat valaisinpylväät on pyrittävä si-
joittamaan katu- tai puistoalueelle. Valaisinpylväitä ei kuitenkaan saa sijoittaa jalankulku- ja 
pyörätielle, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Jos muita vaihtoehtoja ei ole (esim. tilaa 
ei ole), valaisinpylväät sijoitetaan niiden nykyisille paikoille tai tontin rajalle. Maakaapelointi 
suunnitellaan niin, että tontille tulisi mahdollisimman vähän kaivutöitä. 

Erillisissä ulkovalaistushankkeissa valaisinpylväitä ja kaapelointeja ei saa sijoittaa tonteille. 
Nykyiset tonteilla sijaitsevat saneerattavat valaisinpylväät on pyrittävä sijoittamaan katu- 
tai puistoalueelle, jos tämä on mahdollista. Valaisinpylväitä ei kuitenkaan saa sijoittaa ja-
lankulku- ja pyörätielle, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Jos muita vaihtoehtoja ei 
ole, valaisinpylväät ja maakaapeloinnit on sijoitettava nykyisille paikoille tai tontin rajalle. 
Maakaapelointi suunnitellaan niin, että tontille tulisi mahdollisimman vähän kaivutöitä.  

Aina, kun valaisinpylväitä tai maakaapelointeja joudutaan sijoittamaan tonteille, niiden si-
jainnit tulee hyväksyttää tilaajalla ennen valaistussuunnitelman luovuttamista. 

Ripustukset on käsitelty kohdassa 4.5.7. 

Valaisinpylväiden sijoittelussa on otettava huomioon pylväiden kunnossapito. Kunnossapi-
totöissä käytetään nostolava-autoja, mikä rajoittaa pylväiden sijoittamista esim. leikkipaik-
kojen turva-alustalle. 

Valaisinpylväiden sijoittelussa tulee noudattaa muiden tekniikka-alojen varoetäisyyksiä ja 
vähimmäismittoja (sijainti maanpäällisistä ja maanalaisista rakenteista). Sijoittelussa nou-
datetaan seuraavia vähimmäisetäisyyksiä, jos tila sen sallii: 

− etäisyys nykyisistä johdoista on 1 m (myös maakaapelit 0,4–20 kV) 

− etäisyys nykyisestä suurjännitteisestä 110 kV maakaapelista on 2 m 

− etäisyys rumpuputkesta on 1,5 m 

− etäisyys maisemallisesti arvokkaan puun rungon keskipisteestä on 2,5 m.  

5.4 Ulkovalaistuskeskuksen sijoitus 

Ennen uuden ulkovalaistuskeskuksen sijainnin määrittämistä valaistussuunnittelija on vel-
vollinen selvittämään ulkovalaistuskeskuksen liittymän saatavuusmahdollisuudet. 

Ulkovalaistuskeskuksen sijoituspaikka hyväksytetään aina tilaajalla. 

Ulkovalaistuskeskuksen sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon sen kunnossapi-
dettävyys (mm. auraus, ojien virtaukset, työskentelyyn tarvittava vapaa tila ovet auki jne.) 
sekä liikenteelle aiheutuvat haitat.  

Ulkovalaistuskeskusta ei saa sijoittaa näkemäalueelle, jolloin ulkovalaistuskeskuksesta voi 
aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle.  

Ulkovalaistuskeskusta ei saa asentaa yhtä metriä lähemmäs ajoradan reunasta. Ulkova-
laistuskeskus asennetaan lähtökohtaisesti ovet poispäin ajoradasta, mikäli ympäristö sen 
sallii. 
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Uudisrakentamisessa uusi ulkovalaistuskeskus tulee pyrkiä sijoittamaan ensisijaisesti mui-
den tekniikka-alojen keskusten viereen. 

5.5 Yhteensovittaminen muiden osasuunnitelmien kanssa 

Muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävässä valaistussuunnitelmassa valaistussuunnitte-
lun aikataulu tulee sovittaa muiden osa-alueiden suunnitteluaikatauluun. Yhteensovittami-
nen eri osa-alueiden suunnitelmien kanssa on aloitettava heti hankkeen alussa, mm. otta-
malla yhteyttä pääsuunnittelijaan. Vuorovaikutus varmistetaan riittävällä osallistumisella 
suunnittelukokouksiin. 

Valaistusuunnittelijan tulee varmistaa kanta- ja johtokarttojen avulla, että valaistuslaitteiden 
sijoittelu ja ulkovalaistuksen maakaapelointi ovat toteutettavissa. Lisäksi ulkovalaistuksen 
toteuttaminen ja yhteensopivuus muiden rakenteiden kanssa tulee varmistaa ottamalla 
huomioon seuraavat osa-alueiden suunnitelmat (jos ne liittyvät valaistussuunnitelmaan): 

− alueen katu- ja vihersuunnitelmat 

− alueen puistosuunnitelmat 

− vesi- ja viemärisuunnitelmat 

− kaukolämpösuunnitelmat 

− liikenteen hallinnan suunnitelmat 

− sähkö- ja telesuunnitelmat 

− johtosiirtosuunnitelmat 

− geosuunnitelmat 

− silta- ja rakennesuunnitelmat 

− pelastusajoneuvojen kulkuväylät ja nostopaikat 

− erikoiskuljetusten reitit. 

Muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävässä valaistussuunnitelmassa valaistussuunnitte-
lijan tulee varmistaa, että johtosiirtokuviin tulevat valaistussuunnitelman mukaiset valais-
tuslaitteet ja todellisia kaapelireittejä kuvaavat ulkovalaistusverkon kaapeloinnit (esim. pyl-
väiden kohdalla). Erittäin laajoissa hankkeissa yhteensovitus varmistetaan ensisijaisesti 
erillisellä kokouksella, jossa pääsuunnittelija ja valaistussuunnittelija käyvät yhdessä läpi 
johtosiirtokarttaan tulevat ulkovalaistusverkon valaistuslaitteet. Muissa hankkeissa valais-
tussuunnittelija tarkastaa ja kommentoi pääsuunnittelijalta saatua johtosiirtokarttaa esim. 
sähköpostitse. 

Valaisinpylväiden sekä puiden ja pensaiden sijainnit tulee yhteensovittaa maisemasuunnit-
telijan kanssa. Tarvittaessa yhteensovitus voidaan varmistaa erillisellä kokouksella. Maa-
kaapelireittien huolellisella suunnittelulla pyritään takaamaan puiden ja muun istutettavan 
kasvillisuuden pitkä elinkaari. 

Siltarakenteissa tai muissa rakenteissa olevien valaistuslaitteiden sijainnit ja ratkaisut tulee 
sopia yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa. Tarvittaessa yhteensovitus voidaan varmis-
taa erillisellä kokouksella. 

Valaistussuunnittelijan tulee sopia hankkeen urakkarajat yhdessä pääsuunnittelijan ja tilaa-
jan (projektipäällikkö ja suunnitteluttaja) kanssa ottaen huomioon nykyisen ulkovalaistuk-
sen uusimistarpeet. 

Valaistussuunnittelija vastaa osaltaan siitä, että valaistussuunnitelmat ovat toteuttamiskel-
poisia, eivätkä ole ristiriidassa muiden osa-alueiden suunnitelmien kanssa. Valaistussuun-
nittelijan tulee aktiivisesti pyytää pääsuunnittelijalta ja muiden osasuunnitelmien suunnitte-
lijoilta uusimmat suunnitelmaluonnokset valaistussuunnitelman pohjaksi. 
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Vastaavasti valaistussuunnittelijan tulee toimittaa valaistussuunnitelmaluonnokset tiedoksi 
pääsuunnittelijalle ja muiden osasuunnitelmien suunnittelijoille, jotta valaistuksen ratkaisut 
voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon muissa suunnitelmissa. 

Mikäli suunnittelualueella tullaan suorittamaan ulkovalaistusta koskevia töitä voimalinjojen 
läheisyydessä tai kaivutöitä alle 2 m etäisyydellä suurjännitteisestä 110 kV maakaapelista, 
on valaistussuunnittelijan pyydettävä lausunto voimalinjojen omistajalta (esim. Alva Sähkö-
verkko Oy, Elenia Verkko Oyj, Järvi-Suomen Energia Oy, Fingrid Oyj). Lisätietoa on saata-
villa verkkoyhtiöiden verkkosivuilta ja ohjeista. Verkkoyhtiön lausunto on liitettävä valais-
tussuunnitelman liitteeksi. 

Historiallisesti merkittävissä kohteissa (mm. muinaisjäännökset) valaistussuunnittelijan 
(muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävän valaistussuunnitelman tapauksessa pääsuun-
nittelijan) on pyydettävä lausunto ulkovalaistuksen toimenpiteistä Keski-Suomen museolta. 
Lausunto on liitettävä valaistussuunnitelman liitteeksi. 

5.6 Suunnitelmakartat 

5.6.1 Piirustusarkit 

Valaistussuunnitelmat tehdään vakiomallisille ja -kokoisille piirustusarkeille. Jyväskylän 
kaupunki käyttää piirustusarkkikokojen määrittelemisessä standardin SFS-EN ISO 216    
A-sarjaa. Pystysuunnassa arkkikokoja on kolme 297 mm (1 x A4), 594 mm (2 x A4) ja 891 
mm (3 x A4). Vaakasuunnassa käytetään arkkikokoja välillä 420–1 470 mm (2 x A4 – 7 x 
A4), aina 210 mm välein. Pienin sallittu arkkikoko on 297 mm x 420 mm ja suurin 891 mm 
x 1 470 mm. 

Valaistussuunnitelmassa on käytettävä suunnittelualueeseen nähden optimikokoista pii-
rustusarkkia. Suunnittelualueen ollessa laaja piirustusarkkien määrä pyritään pitämään 
mahdollisimman pienenä, ts. valaistussuunnitelmassa on esitettävä mahdollisimman laaja 
ja johdonmukainen suunnittelualuekokonaisuus. Katusuunnitelmien mukaista arkkijaotte-
lua kaduittain ei lähtökohtaisesti tarvitse noudattaa. 

Arkkikoon optimoimiseksi kuvaruutunäkymää on tarvittaessa käännettävä ennen arkin 
asettamista. Piirustusarkki asetetaan suunnitelmaan siten, että pidempi sivu on vaakasuo-
rassa. Jos suunnitelman luettavuus, selkeys ja arkkikoon optimointi ei toisin edellytä, pii-
rustusarkki on aseteltava siten, että pohjois-eteläsuunta on pystytasossa. 

PDF-tulosteen on oltava täsmälleen piirustusarkin kokoinen niin, että arkin reunat jäävät 
näkyviin. 

Tässä asiakirjassa piirustusarkki on jaettu kahteen alueeseen: suunnitelma-alue (vasen 
puoli) ja otsikkosivu (oikea puoli). 

5.6.2 Suunnitelma-alue 

5.6.2.1 Yleiset vaatimukset 

Valaistussuunnittelussa tulee aina käyttää apuna kanta- ja johtokarttoja. On valaistussuun-
nittelijan vastuulla tarkistaa, että suunnitelmassa on käytössä aina karttojen viimeisimmät 
versiot. Ajantasaiset kartat hankitaan kohdan 5.2 mukaisesti.  

Valaistussuunnitelman tulee olla helposti luettava. Mittakaavan tulee olla ensisijaisesti 
1:500, mutta tarvittaessa voidaan myös käyttää mittakaavaa 1:1000. Suunnitelmakarttojen 
laatimisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota suunnitelmien selkeyteen. 
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Valaistussuunnittelijan on varmistettava, että referenssitiedostojen merkinnät eivät hei-
kennä valaistussuunnitelman merkintöjen, lukuarvojen ja tekstien luettavuutta (mm. pyl-
väsnumerot, vaihenumerot, viitetekstit jne.).  

Kaikissa Jyväskylän kaupungin valaistussuunnitelmissa on käytettävä liitteessä 2 esitettyjä 
piirustusmerkintöjä. 

Mallisuunnitelmassa (liite 3, dwg) on esitetty suositukset tasoista, soluista, viivatyypeistä, 
fonteista sekä väreistä. Valaistussuunnitelmaa ei saa piirtää 0-tasolle. 

Valaistussuunnitelmakartalla kaikki nykyiset valaistuslaitteet merkitään mustalla värillä. 
Kaikki uudet valaistuslaitteet merkitään sinisellä värillä. Poikkeuksena ovat:  

­ maadoitukset, jotka esitetään aina oranssilla värillä  
­ keskukset, bussipysäkkikatokset, jakorajat, jakorasiat, pistorasiapollarit, muut säh-

kölaitteet (kuin valaistus) ja varalla olevat kaapelinsuojaputket, jotka esitetään aina 
punaisella värillä.  

Liikenneväylien linjaukset esitetään tummanharmaalla värillä. Muu suunnitelmakartta-ai-
neisto (referenssitiedostojen muu aineisto liikenneväylien linjauksia lukuun ottamatta) esi-
tetään harmaalla värillä. Värejä ei käytetä. Valaistussuunnitelman mallisuunnitelma on esi-
tetty liitteessä 3. 

Muutosmerkinnät merkitään punaisella värillä. 

Nykyiset, jatkettavat maakaapelit esitetään uuden kaapelin osuudelta sinisellä värillä kaa-
pelijatkokseen asti. Myös jatkos esitetään sinisellä piirustusmerkinnällä. Nykyinen maakaa-
peliosuus esitetään mustalla värillä, ks. liite 3. Uudelle valaisinpylväälle käännettävät ny-
kyiset maakaapelit tai ilmajohdot esitetään mustalla värillä koko pylväsvälin osalta. 

Kaikki ryhmäjohtoina toimivat maakaapelit (AXMK ja AMCMK) ja ilmajohdot (AMKA) esite-
tään paksummalla viivalla. Poikkipinta-alaltaan pienemmät kaapelit esim. bussipysäkkien 
katosvalaistuksia syöttävät maakaapelit (MCMK) tai sillanalusvalaisimia syöttävät valaisin-
johdot esitetään ohuemmalla viivalla, ks. liitteet 2 ja 3. 

Valaistuslaitteiden erikoisratkaisujen osalta pyritään ensisijaisesti käyttämään jo olemassa 
olevia tyyppipiirustuksia. Käytössä olevat tyyppipiirustukset ovat saatavilla tilaajalta, ks. 
myös kohta 4.5.5. 

Suunnitelma-alueella tulee näkyä hankkeen kannalta olennaisten katujen ja puistojen ni-
met. Jos referenssitiedostojen olennaiset nimet jäävät suunnitelma-alueen ulkopuolelle, ne 
on kopioitava suunnitelma-alueelle. 

Valaistussuunnitelmassa on esitettävä tonttirajat. 

Ulkovalaistussuunnitelman kannalta tarpeettomat referenssitiedostojen tasot on sammutet-
tava tulostenäkymässä.  

Valaistussuunnitelman ollessa moniarkkinen tulee jokaisessa arkissa viitata suunnitelman 
jatkumiseen seuraavasti: 

­ käytetään arkkirajausviivaa, ks. liite 2 
­ viiteviivalla esitetään valaistussuunnitelman piirustusnumero, jossa suunnitelma jat-

kuu esim. Jatkuu suunnitelmassa 1234-302-2. 

Jos valaistussuunnitelma liittyy toiseen, eri päänumerolla olevaan valaistussuunnitelmaan 
tulee siihen viitata seuraavasti: 

­ käytetään arkkirajausviivaa, ks. liite 2 
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­ viiteviivalla esitetään toisen valaistussuunnitelman piirustusnumero esim. Esitetty 
suunnitelmassa 4321-302. 

Valaistussuunnittelijan on esitettävä valaistussuunnitelmassa suunniteltavan ulkovalaistuk-
sen liittyminen suunnittelualueen ulkopuoliseen nykyiseen ulkovalaistukseen. Nykyistä ul-
kovalaistusverkkoa tulee esittää suunnitelma-alueella riittävällä laajuudella. 

5.6.2.2 Viiteviivat 

Valaistuslaitteet ja valaistuslaitteita koskevat toimenpiteet merkitään pääsääntöisesti viite-
viivallisella tekstillä, ks. liite 3. Viiteviivoilla merkitään ensisijaisesti vain poikkeavat toimen-
piteet (esim. nykyisen pylvään siirto) tai laitteiden ominaisuudet (esim. kaksi kytkentäauk-
koa). Toistuvat toimenpiteet pyritään merkkaamaan aluerajauspilvellä, ks. liite 2. 

Kaikki tekstit ja lukuarvot (viiteviivalla tai ilman) on kirjoitettava vaakasuoraan. 

Viiteviivalla ja -tekstillä ei merkitä uusia valaistuslaitteita (uudet valaistuslaitteet esitetään 
sinisellä värillä, ks. 5.6.2.1). Poikkeuksena ovat valaistuslaitteiden tarkentavat ominaisuu-
det (esim. kallioperustus) tai ulkovalaistustöitä koskevat lisätiedot (esim. asennus nykyi-
selle paikalle, sijaitsee lähellä telekaapeleita jne.). Toistuvat toimenpiteet pyritään merk-
kaamaan aluerajauspilvellä, ks. liite 2. 

Viiteviiva muodostuu vaakasuorasta viivasta ja viistosta viivasta ilman loppuväkästä. Tar-
vittaessa vaakasuorasta viivasta voi lähteä useita viistoviivoja. Viistoviiva lopetetaan ensi-
sijaisesti symbolin reunaan (esim. ulkovalaistuskeskus). Poikkeuksena on valaisinpylväät, 
joiden osalta viistoviiva voidaan lopettaa myös pylvään keskelle. Jos suunnitelman selkey-
den kannalta on tarpeen, voidaan vierekkäisten maakaapeleiden toissijaisena merkintäta-
pana käyttää viiteviivaa, jossa on vain yksi viistoviiva, joka kulkee kaikkien ko. maakaape-
leiden yli. Viiteviivan ja maakaapelin leikkauskohdassa tulee olla poikkiväkänen. Viiteviivo-
jen risteämistä maakaapeleiden ym. viivojen ja symbolien kanssa tulee välttää. 

Valaistussuunnitelman luettavuuden parantamiseksi ja viiteviivojen vähentämiseksi valai-
sinpylvääseen tai muuhun valaistuslaitteeseen liittyvät viitetekstit tulee kirjoittaa saman vii-
teviivan yhteyteen. 

5.6.2.3 Mittamerkinnät 

Mittamerkinnät on esitettävä yksiselitteisesti, ks. kuva 1. Valaistussuunnitelmassa esitettä-
vät mittojen lukuarvot ilmaistaan numeroilla, ei sanallisesti. Mittausyksikköinä on käytet-
tävä ensisijaisesti millimetrejä ja metrejä.  

 

Kuva 1. Mittamerkintöjen esittäminen valaistussuunnitelmassa. 
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5.6.2.4 Pylväät ja valaisimet 

Valaisinpylvään yhteyteen merkitään pylvään numero, vaihenumero (käytetään L-kirjainta) 
ja valaisimen tai valonheittimen tyyppikirjain, ks. liitteet 2 ja 3. Jos pylväässä on useampia 
valaisimia tai valonheittimiä, merkitään jokaiselle valaisimelle tai valonheittimelle oma vai-
henumero ja tyyppikirjain, ks. liite 3. 

Siirrettävien nykyisten valaisinpylväiden yhteyteen merkitään tunnus NS ja numero esim. 
NS01. 

Ripustusvalaisimien, seinävalaisimien, rakenteisiin kiinnitettävien ja rakenteisiin upotetta-
vien (esim. sillanalusvalaisimet) valaisimien osalta merkitään valaisimen numero, vaihenu-
mero ja valaisimen tyyppikirjain. Tarvittaessa ripustusvalaistuksien seinäkiinnitysten yhtey-
teen voidaan merkitä kiinnityksen tunnus SK ja numero esim. SK01 ja vastaavasti ripus-
tuspylvään yhteyteen tunnus RP ja numero esim. RP01. 

Valaisimien asennuskorkeudet esitetään ensisijaisesti tyyppipoikkileikkauksissa. Ripustus-
valaisimien osalta pylväs- tai seinäkiinnityksien korot esitetään ensisijaisesti tyyppipoikki-
leikkauksissa. 

Valaisinpylväiden ja valaisimien tarkentavat ominaisuudet ja pylväiden erikoisjalustat mer-
kitään pylväiden tai valaisimien kohdalle viiteviivalla, esim. Yhteiskäyttöpylväs, Matala ja-
lusta tai Kallioperustus. Erikoispylväitä, -valaisimia tai -jalustoja koskevat tekniset laatu-
vaatimukset esitetään työkohtaisissa laatuvaatimuksissa, valaistussuunnitelman detaljipii-
rustuksissa tai tyyppipiirustuksissa. 

Valaistussuunnitelmassa pylvässymbolin keskipiste on pylvään asennuskohta. Pylväskoor-
dinaatit annetaan pylvässymbolin keskipisteen mukaan. 

Varrellista valaisinsymbolia käytetään valaisinvarsiasennuksissa. Valaisinsymboli piirre-
tään pylvässymbolin yhteydessä siten, että valaisinvarsi alkaa pylvään keskeltä. Seinä-
asennuksissa käytetään varrellista valaisinsymbolia ilman pylvään piirustusmerkkiä.  

Varrettomissa pylväsasennuksissa käytetään varretonta valaisinsymbolia, joka sijoitetaan 
pylvään reunaan.  

Valaisinpollareiden, ledinauhojen ja pylvään päähän asennettavien puistovalaisimien 
osalta käytetään omaa, liitteen 2 mukaista piirustusmerkkiä. 

Varretonta valaisinsymbolia ilman pylvään piirustusmerkkiä käytetään: 

­ varrettomissa seinäasennuksissa, 
­ sillanalus- ja tunnelivalaistuksissa,  
­ muurivalaistuksissa. 

Kun nykyiselle valaisinpylväälle tehdään kaivanto esim. uutta kaapelia varten, kaikki pyl-
väältä lähtevät maakaapelit on esitettävä valaistussuunnitelmassa vähintään seuraavaan 
nykyiseen valaistuslaitteeseen (esim. pylvääseen) asti. 

Valaistussuunnitelmassa maadoituselektrodi piirretään kiinni pylvääseen vain toisesta 
päästä. Toinen pää on piirrettävä selkeästi erilleen muista pylväistä. Maadoituselektrodi 
merkitään viiteviivallisella tekstillä esim. Maad Cu16. Suunnitelmassa maadoituselektrodia 
ei tarvitse piirtää oikean pituisena, mutta se on piirrettävä suunnitellun asennussuunnan 
mukaisesti. Maadoituselektrodin päähän merkitään maadoitusmerkki, ks. liitteet 2 ja 3. 

Maston maadoitus esitetään pelkästään maadoitusmerkillä. Maadoituselektrodia ei esitetä, 
koska se asennetaan maston jalustan läheisyyteen. 
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5.6.2.5 Maakaapelit, ilmajohdot ja kaapelinsuojaputket 

Maakaapelireittien suunnittelussa on otettava huomioon eri reittivaihtoehtojen kustannus-
vaikutukset. Maakaapelireitit on suunniteltava siten, että ne ovat mahdollisimman kustan-
nustehokkaat ja että niiden toteutusvaiheen haittavaikutukset liikenteelle tai tonttien omis-
tajille ovat mahdollisimman vähäiset. Reittien suunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään 
mahdollisimman paljon nykyisiä maakaapeleita ja kaapelinsuojaputkia, joilla on vielä jäl-
jellä riittävän pitkä elinkaari. Liiallista jatkoksien käyttöä tulee kuitenkin välttää. 

Maakaapelireitit tulee lähtökohtaisesti suunnitella silmukkaperiaatteella niin, että maakaa-
pelin vioittuessa ulkovalaistus saadaan toimintakuntoon jakorajoja muuttamalla. Jos sil-
mukkaperiaate ei ole kustannustehokkaasti toteutettavissa (esim. päättyvä tonttikatu), sitä 
ei käytetä. 

Valaistussuunnitelmassa maakaapelointi on lähtökohtaisesti skemaattinen, eli se kuvaa 
kuinka ulkovalaistuksen sähköverkko rakentuu. Valaistussuunnitelmassa esitettävä maa-
kaapelointi kuvaa maakaapeleiden sijainnit likimääräisesti (esim. maakaapelia ei saa piir-
tää puun läpi), mutta ei välttämättä kerro maakaapeleiden tarkkaa sijaintia. Jos maakaape-
lin tarkka sijainti täytyy määritellä, tehdään se viiteviivoilla, detaljipiirustuksella tai kuvaa-
malla se tarkemmin työkohtaisissa laatuvaatimuksissa (mm. viittaukset muiden osasuunni-
telmiin).  

Maakaapelin tai ilmajohdon tyyppi merkitään suunnitelmakartalle viiteviivallisella tekstillä 
kaapelin tai johdon yhteyteen liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Viiteviivan yhteyteen merkitään 
syöttävän ulkovalaistuskeskuksen tunnus sekä ryhmä, esim. U0460259 R5, AXMK 4x25S. 
Vierekkäiset maakaapelit piirretään niin, että ne erottuvat selkeästi tulosteessa toisistaan. 

Maakaapelin tai ilmajohdon tyyppi on esitettävä viiteviivalla jakorajan molemmin puolin. 

Maahan jäävä maakaapelin kaapelinpää esitetään piirtämällä päättyvä kaapelinpää kiepille 
ja lisäämällä siihen viiteviivallinen teksti: Kaapelia jätetään maahan kiepille XX m. Syöttä-
välle valaisinpylväälle tai ulkovalaistuskeskukselle merkitään jakoraja.  

Kaapelinsuojaputket esitetään suunnitelma-alueella omalla piirustusmerkillä ja punaisella 
värillä, ks. liite 2. Kaapelinsuojaputkiin asennettavat maakaapelit esitetään suunnitelma-
kartalla, ks. liite 3. Varalle jäävät kaapelinsuojaputket esitetään suojaputken piirustusmer-
killä ilman maakaapelia. 

5.6.2.6 Ulkovalaistuskeskukset 

Ulkovalaistuskeskukset merkitään omilla piirustusmerkeillä, ks. liite 2.  

Uusi ulkovalaistuskeskus nimetään kohdan 4.5.11 mukaisesti. Uudelle keskukselle merki-
tään viiteviivallinen teksti: Uusi UV-keskus U0001002. 

Uuden ulkovalaistuskeskuksen sijoittamista koskevat ohjeet on esitetty kohdassa 5.4. 

Uuden ulkovalaistuskeskuksen maadoitus esitetään maadoitusmerkillä. Maadoituselektro-
dia ei ensisijaisesti esitetä. 

Nykyiselle keskukselle merkitään viiteviivallinen teksti esim. Nyk. UV-keskus U0001002. 
Nykyisten ulkovalaistuskeskusten numerot on esitetty Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuk-
sen tilannekuvatyökalussa. 

Kun olemassa olevalle ulkovalaistuskeskukselle tehdään kaivanto esim. uutta maakaape-
lia varten, kaikki keskukselta lähtevät ryhmäjohdot on esitettävä valaistussuunnitelmassa. 
Nykyiselle keskukselle ei piirretä maadoitusmerkkiä.  



49 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
Kaupunkirakennepalvelut 

Ulkovalaistuksen suunnitteluohje 
23.12.2022 Muutos A 

 

 

5.6.2.7 Jakorajat 

Jakoraja on merkittävä valaistussuunnitelmaan siten, että siitä selkeästi näkee, millä valai-
sinpylväällä jakoraja on, ks. liite 3. Lisäksi viiteviivan tekstistä tulee ilmetä, onko jakoraja 
uusi vai nykyinen (esim. Jakoraja tai Nyk. jakoraja). 

Jakoraja on asetettava ulkovalaistuskeskukselta katsottaessa aina vähintään ensimmäi-
selle valaisinpylväälle, ei keskukselle. Poikkeuksena on esim. tapaus, jossa keskukselta 
lähtevän ryhmäjohdon toinen pää jää suoraan maahan. Tällöin jakoraja merkitään keskuk-
selle. 

Nykyisen jakorajan poistuminen (sulkeminen) merkitään suunnitelmaan viiteviivallisella 
tekstillä Jakoraja poistuu. Jakorajasymbolia ei käytetä. 

5.6.2.8 Bussipysäkkien katosvalaistukset, mainoslaitteet ja muut sähkölaitteet 

Bussipysäkkien valaistut katokset merkitään omilla piirustusmerkeillä, ks. liite 2.  

Valaistut mainokset, jakorasiat, ulkovalaistuksen haaroituskaapit (UHK), kaivot ja pistora-
siapollarit merkitään omilla piirustusmerkeillä, ks. liite 2. 

Muut kuin yllä esitetyt sähkölaitteet esitetään suunnitelmakartalla jakorasian piirustusmer-
killä ja laitteen tyypin kuvaavalla viiteviivatekstillä. 

Valaistun bussipysäkin ja muiden sähkölaitteiden maadoitus esitetään maadoitusmerkillä. 
Maadoituselektrodia ei esitetä. Maadoitusmerkki piirretään alkamaan katoksen kytkentäti-
lan kohdalta, ei katoksen keskeltä. 

5.6.3 Otsikkosivu 

5.6.3.1 Nimiö 

Kaikissa valaistussuunnitelman suunnitelmakartoissa ja piirustuksissa on oltava Jyväsky-
län kaupungin mallin mukainen nimiö, ks. kuva 2 ja mallisuunnitelma, liite 3. 

 

Kuva 2. Jyväskylän kaupungin nimiömalli. 

Valaistussuunnitelman nimiö täytetään seuraavasti (ks. myös liite 3):  

­ Kohde ja piirustuslaji:  
­ Ensimmäisellä rivillä kerrotaan kohde, joka on suunnitelmasta riippuen katu 

tai alue. 
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­ Toisella ja kolmannella rivillä kerrotaan kohteen tarkennus. Jos kysymys on 
katuosuudesta, merkitään osuus ensisijaisesti katuväleittäin (esim. välillä Itä-
katu-Länsikatu) ja poikkeustapauksissa paaluväleittäin. Jos kyseessä on 
kooste, nimiöön merkitään kaikkien katujen nimet.  

­ Alimmalla rivillä kerrotaan suunnitelman laji, esim. Valaistussuunnitelma. 
­ Piirustuksen sisältö: Piirustuslajina tulee olla asemapiirustus, detaljipiirustus, tyyppi-

poikkileikkaus, pääkaavio, purkusuunnitelma, yleissuunnitelma jne. 
­ Mittakaava: Mittakaavan tulee olla ensisijaisesti 1:500. Tarvittaessa voidaan myös 

käyttää mittakaavaa 1:1000. Tyyppipoikkileikkausten mittakaava on ensisijaisesti 
1:100. 

­ Korkeusjärjestelmä: N2000. 
­ Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26. 
­ Liittyy piir.: Merkitään tarvittaessa, jos viittaus toiseen suunnitelmaan on tarpeen. 
­ Korvaa: Merkitään, jos suunnitelma korvaa toisen suunnitelman kokonaan. 
­ Korvattu: Merkitään, jos suunnitelma jää tarpeettomaksi uuden suunnitelman takia. 
­ Piirustusnumero: ks. kohta 5.6.3.2. 
­ Muutos: Viimeisimmän suunnitelmaan tehdyn muutoksen kirjaintunnus, ks. kohta 

6.4. 
­ Kuvatiedosto: Alkuperäisen suunnitelmatiedoston nimi, ks. kohta 6.1. 
­ Päivämäärät ja allekirjoitukset: ks. kohta 6.3. 

Nimiön täytössä on käytettävä nimiösolussa olevia tekstikenttiä. Tekstikenttään määritel-
tyjä fonttiasetuksia ei lähtökohtaisesti saa muuttaa. Nimiön kaikki käyttämättömät kentät 
on jätettävä tyhjiksi, kuitenkin niin, että niitä voi tarvittaessa käyttää myöhemmin. 

5.6.3.2 Piirustusnumero 

Piirustusnumero sisältää päänumeron ja alanumeron. Valaistussuunnitelman osalta nume-
rointikäytäntö on sama riippumatta siitä, onko kyseessä ulkovalaistuksen erillinen hanke 
vai muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävä valaistussuunnitelma. 

Valaistussuunnitelman suunnitelma-asiakirjoille pyydetään oma päänumero (1234) ulkova-
laistuksen suunnitteluttajalta. 

Valaistussuunnitelma-asiakirjojen piirustusnumeroiden alanumerot (1234-301, 1234-302, 
1234-303) määritellään kohdan 6.1 ja taulukon 15 mukaisesti. 

5.6.3.3 Tyyppipoikkileikkaukset 

Ulkovalaistuksen tyyppipoikkileikkauksessa esitetään valaisinpylväät, jalustat, valaisimet ja 
ripustukset. Muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävässä valaistussuunnitelmassa käyte-
tään ensisijaisesti koko katu- tai aluepoikkileikkausta. Erillisessä valaistussuunnitelmassa 
koko kadun tai alueen tyyppipoikkileikkausta ei tarvitse esittää. Jos valaistussuunnittelija 
käyttää katu- tai puistosuunnitelman tyyppipoikkileikkausta pohjana, tulee siitä poistaa 
kaikki ylimääräinen tieto pois. Tyyppipoikkileikkauksessa on käytettävä todellisten valais-
tuslaitteiden (mm. pylväs- ja valaisintyyppi) muotoja ja mittoja. Valaisimet ja valaisinvarret 
tulee esittää oikeassa kallistuskulmassa. 

Tyyppipoikkileikkaukset esitetään ensisijaisesti suunnitelmakartan otsikkosivulla nimiön 
yläpuolella. Toissijaisesti tyyppipoikkileikkaukset voidaan esittää suunnitelma-alueella. 

Valaistussuunnitelman tyyppipoikkileikkausten mittakaava on ensisijaisesti 1:100.  
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Valaistuksen tyyppipoikkileikkauksissa esitetään valaisimien asennuskorkeus ja kallistus-
kulma, mahdollisten valaisinvarsien pituudet sekä jalustojen korot. Jalustan yläpinnan etäi-
syys maanpinnan tasosta on lähtökohtaisesti 15 cm, jotta jalustan säätöruuveja voidaan 
käyttää kaivamatta maata jalustan ympäriltä. Pylvään keskikohdan etäisyyttä ajoradan reu-
nasta ei esitetä tyyppipoikkileikkauksessa vaan se esitetään valaisinpylväs- ja jalustaluet-
telossa. Ripustusvalaisimien osalta esitetään asennuskorkeus, sijainnit poikkileikkauk-
sessa sekä tarvittaessa seinä- ja pylväskiinnitysten korot. 

Tyyppipoikkileikkauksen esimerkki on esitetty kuvassa 3. 

Tyyppipoikkileikkauksen yhteydessä esitetään: 

­ kadun, jalankulku- ja pyörätien tai alueen nimi 
­ valaisimien tai valonheittimien asennuskorkeudet 
­ valaisinvarsien pituudet 
­ valaisimien tai valonheittimien kallistuskulmat 
­ jalustojen korot. 

       
Kuva 3. Esimerkki valaistussuunnitelman tyyppipoikkileikkauksesta. 

5.6.4 Oikosulkuvirtalaskennat ja jännitteen alenema 

Valaistussuunnittelija suorittaa oikosulkuvirtalaskennat ulkovalaistuskeskuksen oikosulku-
virran (Ik1) sekä maakaapelin tai ilmajohdon tyypin ja pituuden avulla. Ulkovalaistuskeskuk-
sen oikosulkuvirtana käytetään Jyväskylän kaupungin omaisuudenhallintajärjestelmästä 
saatavaa keskuskohtaista, mitattua, oikosulkuvirta-arvoa. Jos arvoa ei ole saatavilla, käy-
tetään verkkoyhtiön takuuna antamaa laskennallista minimioikosulkuvirtaa. 

Oikosulkuvirtalaskentojen tuloksena saatu minimioikosulkuvirta merkitään valaistuslait-
teelle viiteviivalla. Merkitsemistapa on esitetty liitteissä 2 ja 3. Lisäksi valaistussuunnittelija 
laskee ryhmäjohtojen jännitteiden alenemat. Oikosulkuvirta ja jännitteen alenema laske-
taan aina ryhmäjohdon kaapelihaaran loppupäälle, hankkeen suunnitelmarajoista riippu-
matta. Maakaapeleiden pituuksia määrittäessä valaistussuunnittelijan tulee ottaa huomi-
oon myös pylväskohtainen kaapelitarve kytkentöjä varten (esim. metallipylväässä jalustalta 
kytkentäaukolle). Ratkaisuja, joissa ryhmäjohdon loppupäässä olevan valaistuslaitteen mi-
nimioikosulkuvirta Ik1min on alle 2,5 x IN (IN = sulakekoko) ei sallita. Jos ryhmässä on pur-
kauslamppuvalaisimia, jännitteelle sallitaan ± 6 % vaihtelu nimellisjännitteestä. Muussa ta-
pauksessa raja-arvot ovat standardisarjan SFS 6000 mukaiset. 
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5.7 Asiakirjaluettelo 

Valaistussuunnittelija laatii valaistussuunnitelma-asiakirjoista aina asiakirjaluettelon. Jyväs-
kylän kaupungilla on olemassa asiakirjaluettelosta mallitiedosto, jonka uusimman version 
saa tilaajalta pyytämällä. Asiakirjaluettelo koostuu kahdesta osasta: kansisivusta ja luette-
losta. 

Asiakirjaluettelolle laaditaan aina erillinen kansisivu. Kansisivu toimii luovutuskansion (ks. 
työkohtaisten laatuvaatimusten liite 1) kantena. Kansisivulla tulee esittää seuraavat tiedot: 

­ Kaupungin logo 
­ piirustusnumeron päänumero 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ kohteen tarkennus (tarvittaessa) 
­ asiakirjan nimi (valaistussuunnitelma) 
­ päivämäärä 
­ sijaintikartta, jonka tarkoituksena on esittää suunniteltavan kohteen sijainti ja laa-

juus 
­ valaistussuunnittelijan nimi ja konsulttiyritys. 

Asiakirjaluettelon otsikoksi tulee: 

­ asiakirjan nimi (asiakirjaluettelo, valaistussuunnitelma) 
­ hankkeen piirustusnumeron päänumero, päivämäärä ja asiakirjaluettelon piirustus-

numero (asiakirjaluettelon piirustusnumeron alanumero on aina 301, ks. kohta 6.1) 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, logo 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot sekä valaistussuunnittelijan ja konsultin tar-

kastajan nimi. 

Asiakirjaluettelossa esitetään kaikki valaistussuunnitelman asiakirjat kustannusarviota lu-
kuun ottamatta. Asiakirjoista esitetään seuraavat asiat: 

­ piirustusnumero 
­ suunnitelma-asiakirjan nimi 
­ mittakaava 
­ päivämäärä, jolloin asiakirja on toimitettu tilaajalle tarkastukseen 
­ mahdolliset muutosmerkinnät (muutoskirjain ja muutoksen päivämäärä). 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman asiakirjaluettelosta.  

5.8 Työkohtaiset laatuvaatimukset 

Valaistussuunnitelman työkohtaiset laatuvaatimukset laaditaan Jyväskylän kaupungin mal-
lin pohjalta. Uusin työkohtaisten laatuvaatimusten malli on saatavana tilaajalta ja sitä käy-
tetään pohjana kaikissa ulkovalaistuksen urakkamuodoissa Jyväskylän kaupungin katu- ja 
viheralueilla.  

Mallin kaikki ohjetekstit (punainen väri) tulee poistaa valaistussuunnitelman lopullisista työ-
kohtaisista laatuvaatimuksista. Ohjetekstit on tarkoitettu valaistussuunnittelijalle ohjeiksi. 
Sinisellä olevat laatuvaatimusehdotukset tulee aina muokata hankkeeseen soveltuviksi ja 
niiden väri tulee vaihtaa mustaksi. Lopullisissa työkohtaisissa laatuvaatimuksissa ei saa 
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olla sinisellä värillä olevia laatuvaatimuksia. Kaikki ylimääräiset sinisellä olevat laatuvaati-
mukset tulee poistaa valaistussuunnitelman työkohtaisista laatuvaatimuksista. Mustalla 
olevat tekstit ovat vakiotekstejä, joita ei lähtökohtaisesti saa poistaa, eikä muuttaa. Poik-
keuksena on mm. valaistussuunnitelma, jossa tehdään vain valaisinvaihtoja, jolloin kaikki 
tarpeettomat, mustalla tekstillä olevat vaatimukset voi poistaa. 

Valaistussuunnitelman työkohtaiset laatuvaatimukset täydentävät infrarakentamisen yleisiä 
laatuvaatimuksia InfraRYL (samat pääotsikot ja päänumerot) ja määrittävät hankekohtaiset 
laatuvaatimukset. Valaistussuunnitelman työkohtaisissa laatuvaatimuksissa esitetyt laatu-
vaatimukset tulevat pätevyysjärjestyksessä ennen InfraRYL:n yleisiä laatuvaatimuksia. 

Valaistussuunnitelman työkohtaisten laatuvaatimusten kansisivulla tulee esittää seuraavat 
tiedot: 

­ logo 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ kohteen tarkennus (tarvittaessa) 
­ asiakirjan nimi ja piirustusnumero (valaistussuunnitelma, piirustusnumero, ulkova-

laistuksen työkohtaiset laatuvaatimukset) 
­ päivämäärä 
­ konsulttiyritys ja valaistussuunnittelijan nimi 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Työkohtaisissa laatuvaatimuksissa esitettäviä asioita ovat mm: 

­ hankkeen tiedot 
­ hankkeen kuvaus: omistus- ja hoitorajat, uudelle ja nykyiselle ulkovalaistukselle teh-

tävät toimenpiteet 
­ toimivuusvaatimukset: valaistusteknilliset vaatimukset (mm. valaistusluokat kaduit-

tain ja alueittain, valolaji jne.) 
­ poistettavat, siirrettävät ja suojattavat valaistusrakenteet 
­ kaapelikaivantojen, kaapelinsuojaputkien, maakaapeleiden, maadoituksien, jalusto-

jen, valaisinpylväiden, ilmajohtojen, valaisimien, sähkönjakolaitteiden, ulkovalaistus-
keskusten ja muiden rakenteiden tekniset laatuvaatimukset sekä asennusta koske-
vat vaatimukset 

­ viittaukset tyyppipiirustuksiin 
­ viittaukset muiden tekniikka-alojen suunnitelmiin (esim. siltasuunnitelmat) ja detal-

jikuviin  
­ ulkovalaistuksen ohjausperiaatteet  
­ vaatimukset ulkovalaistusurakoiden kartoitukselle, luovutusaineistolle ja tarkastuk-

sille  
­ piirustusmerkinnät ulkovalaistussuunnitelmissa 
­ ulkovalaistuksen himmennystaulukko sekä 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Ulkovalaistuksen työkohtaisten laatuvaatimusten piirustusnumeron alanumero on aina 
303. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman työkohtaisista laatuvaatimuksista.  
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5.9 Valaisinpylväs- ja jalustaluettelo 

Jos hankkeessa asennetaan uusia valaisinpylväitä tai jalustoja, valaistussuunnittelija laatii 
valaistussuunnitelmaan aina valaisinpylväs- ja jalustaluettelon. Jyväskylän kaupungilla on 
olemassa valaisinpylväs- ja jalustaluettelosta mallitiedosto, jonka uusimman version saa 
tilaajalta pyytämällä.  

Valaisinpylväs- ja jalustaluettelon otsikoksi tulee: 

­ asiakirjan nimi (valaisinpylväs- ja jalustaluettelo) 
­ päivämäärä ja piirustusnumero (valaisinpylväs- ja jalustaluettelon piirustusnumeron 

alanumero on aina 304, ks. kohta 6.1) 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, logo 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot sekä valaistussuunnittelijan ja konsultin tar-

kastajan nimi 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa pylväistä, jalustoista ja valaisimista esitetään seuraa-
vat asiat: 

­ valaisinpylväät 
­ pylväsnumero 
­ katu tai alue, jolla pylväs sijaitsee 
­ pylvään x-, y- ja z-koordinaatit 
­ pylvään etäisyys ajoradan reunasta 
­ paaluluku 
­ pylvästyyppi 
­ pylvään ja valaisinvarren pintakäsittelyvaatimukset 
­ kytkentäaukkojen määrä 

­ jalustat 
­ jalustan erillisen ympärystäytön tarve ja tyyppi 
­ jalustatyyppi 

­ valaisimet 
­ pylväässä olevien valaisimien tai valonheittimien tyyppikirjaimet (valaisimien 

tai valonheittimien tiedot esitetään valaisinluettelossa, ks. kohta 5.10) 
­ edellä mainittuja valaistuslaitteita koskevat lisätiedot. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman valaisinpylväs- ja jalustaluette-
losta. 

5.10 Valaisinluettelo 

Jos hankkeessa asennetaan uusia valaisimia tai valonheittimiä, valaistussuunnittelija laatii 
valaistussuunnitelmaan aina valaisinluettelon. Jyväskylän kaupungilla on olemassa valai-
sinluettelosta mallitiedosto, jonka uusimman version saa tilaajalta pyytämällä.  

Valaisinluettelon otsikoksi tulee: 

­ asiakirjan nimi (valaisinluettelo) 
­ päivämäärä ja piirustusnumero (valaisinluettelon piirustusnumeron alanumero on 

aina 305, ks. kohta 6.1) 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, logo 
­ kaupunginosa 
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­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot sekä valaistussuunnittelijan ja konsultin tar-

kastajan nimi 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Valaisinluettelossa valaisimista tai valonheittimistä esitetään seuraavat asiat: 

­ valaisimen tai valonheittimen tyyppikirjain (vastaava kuin suunnitelmakartalla sekä 
valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa) 

­ valaisin- tai valonheitintyyppi (tyyppi/nimi, tuotekoodi, optiikan suojan tyyppi, esim. 
tasolasi), 

­ valonjako 
­ valmistaja 
­ valaisimen väri 
­ tehojen ja valovirtojen nimellisarvot ja laskennalliset käyttöarvot (ks. kohta 33662 

työkohtaisista laatuvaatimuksista) 
­ värilämpötila 
­ värintoistoindeksi Ra 
­ määrä 
­ Zhaga-liittimien määrä ja sijainti (esim. ylä- ja alapuolella, Y + A) 
­ onko valaisin tai valonheitin varustettu vakiovalovirtaohjauksella 
­ himmennysprofiili (ks. liite 1) 
­ valaisimia tai valonheittimiä koskevat lisätiedot (esim. mahdolliset sovitteet, häi-

käisysuojat jne.). 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman valaisinluettelosta. 

5.11 Suojaputkiluettelo 

Jos hankkeessa asennetaan uusia kaapelinsuojaputkia, valaistussuunnittelija laatii valais-
tussuunnitelmaan aina suojaputkiluettelon. Jyväskylän kaupungilla on olemassa suojaput-
kiluettelosta mallitiedosto, jonka uusimman version saa tilaajalta pyytämällä.  

Suojaputkiluettelon otsikoksi tulee: 

­ asiakirjan nimi (suojaputkiluettelo) 
­ päivämäärä ja piirustusnumero (suojaputkiluettelon piirustusnumeron alanumero on 

aina 306, ks. kohta 6.1) 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, logo 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot sekä valaistussuunnittelijan ja konsultin tar-

kastajan nimi 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Suojaputkiluettelossa kaapelinsuojaputkista esitetään seuraavat asiat: 

­ kaapelinsuojaputkituksen numero (vastaava numero kuin suunnitelmakartalla) 
­ katu tai alue, jolla suojaputki sijaitsee 
­ kaapelinsuojaputken tyyppi 
­ paaluluku 
­ yhden putken pituus 
­ määrä 
­ pituus yhteensä 
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­ kaapelinsuojaputkia koskevat lisätiedot. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman suojaputkiluettelosta. 

5.12 Määräluettelo  

Valaistussuunnittelija laatii valaistussuunnitelmaan aina määräluettelon. Jyväskylän kau-
pungilla on olemassa määräluettelosta mallitiedosto, jonka uusimman version saa tilaajalta 
pyytämällä. Määräluettelo ja kustannusarvio laaditaan saman mallin pohjalta, ks. myös 
kohta 5.18. 

Määräluettelon otsikoksi tulee: 

­ asiakirjan nimi (määräluettelo) 
­ päivämäärä ja piirustusnumero (määräluettelon piirustusnumeron alanumero on 

aina 307, ks. kohta 6.1) 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, logo 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot sekä valaistussuunnittelijan ja konsultin tar-

kastajan nimi 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Määräluettelossa otsikoiden ja numerointien tulee noudattaa työkohtaisten laatuvaatimus-
ten pääotsikoita ja -numerointia, ks. kohta 5.8. 

Määräluettelossa yksiköistä esitetään seuraavat asiat: 

­ valaistuslaitteet ja suoritettavat työt (työkohtaisten laatuvaatimusten mukaiset otsi-
kot, numerot, laitteet ja työt) 

­ määrä 
­ yksikkö 

Katu- tai puistosuunnitelman yhteydessä tehtävän valaistussuunnitelman osalta määrä-
luettelot voidaan joutua laatimaan tilaajan (ja pääsuunnittelijan) pyynnöstä kaduittain tai 
alueittain.  

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman määräluettelosta. 

5.13 Ulkovalaistuksen ohjaustavat 

Jos hankkeessa asennetaan uusi ulkovalaistuskeskus tai nykyiselle ulkovalaistuskeskuk-
selle tehdään ulkovalaistuksen ohjaukseen vaikuttavia muutoksia, valaistussuunnittelija 
täyttää tai päivittää aina Ulkovalaistuksen ohjaustavat -lomakkeen. Jyväskylän kaupungilla 
on olemassa lomakkeesta mallitiedosto, jonka uusimman version saa tilaajalta pyytämällä. 
Nykyisten keskusten lomakkeet pyydetään päivitystä varten tilaajalta.  

Joka ulkovalaistuskeskukselle täytetään oma Ulkovalaistuksen ohjaustavat -lomake. 

Ulkovalaistuksen ohjaustavat -lomakkeen otsikoksi tulee: 

­ Jyväskylän kaupungin logo 
­ päivämäärä ja piirustusnumero (lomakkeen piirustusnumeron alanumero on aina 

308, ks. kohta 6.1) 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut 
­ tilaajan vastuuhenkilö (yleensä suunnitteluttaja) 
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­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot sekä valaistussuunnittelijan nimi ja puhelin-
numero 

­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ keskuksen numero 
­ kaupunginosa 
­ mahdolliset lisätiedot. 

Ohjausperiaatteiden osalta valaistussuunnittelija täyttää lomakkeeseen keskuksen kaikki 
ryhmät ja niitä koskevat ohjaustiedot (yö- ja kesäsammutus, ohjausrele, mahdolliset lisätie-
dot). Lisäohjeita on esitetty tilaajan mallitiedostossa. Täytetty lomake lähetetään ulkova-
laistuksen ohjauksen palveluntuottajalle, joka täyttää lomakkeeseen ohjausalueita ja oh-
jausyksiköitä koskevat tiedot ja lähettää lomakkeen takaisin valaistussuunnittelijalle. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman Ulkovalaistuksen ohjaustavat -lo-
makkeesta. 

5.14 Ulkovalaistuskeskuksen keskus- ja piirikaaviot 

Valaistussuunnitelman yhteydessä laaditaan ulkovalaistuskeskuksen keskus- ja piirikaa-
viot, jos suunnittelualueelle on tulossa uusi ulkovalaistuskeskus tai nykyiselle keskukselle 
tehdään muutoksia.  

Jos suunnittelualueelle on tulossa uusi ulkovalaistuskeskus, valaistussuunnittelija laatii ul-
kovalaistuskeskuksen keskus- ja piirikaaviot mallisuunnitelman (liite 3) asiakirjojen 6421-
309-1 ja 6421-309-2 pohjalta. Lisäksi valaistussuunnittelijan tulee ottaa huomioon tämän 
asiakirjan kohta 4.5.11 ja työkohtaisten laatuvaatimusten mallin kohta 33670. 

Ulkovalaistuskeskuksen keskuskaavion osalta käytetään mallisuunnitelman asiakirjan 
6421-309-1 nimiömallia. Nimiö täytetään seuraavasti:  

­ päivämäärä 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, kadun, puiston tai muun alueen 

nimi 
­ ulkovalaistuskeskuksen numero ja asiakirjan nimi (keskuskaavio) 
­ valaistussuunnittelijan ja konsultin tarkastajan nimi ja päivämäärä 
­ piirustusnumero (keskuskaavion piirustusnumeron alanumero on aina 309, ks. 

kohta 6.1) 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Ulkovalaistuskeskuksen piirikaavion osalta käytetään mallisuunnitelman asiakirjan 6421-
309-2 nimiömallia. Nimiö täytetään seuraavasti:  

­ mahdolliset muutosmerkinnät 
­ konsulttiyritys ja yrityksen yhteystiedot 
­ valaistussuunnittelijan ja konsultin tarkastajan nimi 
­ päivämäärä 
­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, kadun, puiston tai muun alueen 

nimi 
­ ulkovalaistuskeskuksen numero ja asiakirjan nimi (piirikaavio) 
­ piirustusnumero (keskuskaavion piirustusnumeron alanumero on aina 309, ks. 

kohta 6.1) 

Jos suunnittelualueen nykyiselle ulkovalaistuskeskukselle tehdään muutoksia, pyydetään 
tilaajalta nykyisen keskuksen keskus- ja piirikaaviot. Keskuksen keskus- ja piirikaavioihin 
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tehdään tarvittavat muutokset ja asiakirjat luovutetaan tilaajalle valaistussuunnitelman yh-
teydessä. 

Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusta ohjataan keskitetyllä ja etäohjattavalla ohjausjärjes-
telmällä. Ohjauslaitteet sijaitsevat ulkovalaistuskeskuksissa ja valaisinkohtaisen ohjauksen 
tapauksessa myös valaisimissa. Etäohjaus tulee ottaa huomioon ulkovalaistuksen suunnit-
telussa (mm. tilavaraus keskukseen, ohjauspiirikaavio jne.). 

5.15 Purkusuunnitelma 

Jos hankkeessa on purettavia ulkovalaistuksia, valaistussuunnittelija laatii niistä aina pur-
kusuunnitelman, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Purkusuunnitelman tarkoitus on 
esittää Jyväskylän kaupungin nykyisen ulkovalaistusverkon purettavat valaistuslaitteet. 

Purkusuunnitelmassa tulee esittää vähintään seuraavat asiat: 

­ nykyisen ulkovalaistuksen purettavat osuudet aluerajauksina 
­ nykyiselle ulkovalaistukselle tehtävät purkutoimenpiteet 
­ purettavan ulkovalaistuksen liittyminen nykyiseen ulkovalaistusverkkoon 
­ purettavien ja säilytettävien ulkovalaistuskeskusten sijainnit ja keskusten numerot 
­ pohjoisnuoli sekä 
­ mahdolliset muutosmerkinnät. 

Purkusuunnitelma laaditaan aina uusimman ulkovalaistuksen verkkokartan pohjalle. Ajan-
tasainen ulkovalaistuksen verkkokartta haetaan ulkovalaistuksen omaisuudenhallintajär-
jestelmästä. 

Purkusuunnitelmassa käytetään nimiömallia, jossa esitetään seuraavat asiat: 

­ mahdolliset muutosmerkinnät 
­ piirustusnumero (purkusuunnitelman piirustusnumeron alanumero on aina 310, ks. 

kohta 6.1) 
­ asiakirjan nimi (purkusuunnitelma) 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ päivämäärä 
­ konsulttiyritys sekä valaistussuunnittelijan nimi. 

Purettavien valaistuslaitteiden määrät esitetään määräluettelossa ja kustannusarviossa 
omina kohtinaan. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman purkusuunnitelmasta. 

5.16 Valaistusteknilliset laskennat 

Jos hankkeessa asennetaan uusia valaisimia tai valonheittimiä, valaistussuunnittelija liittää 
valaistussuunnitelmaan aina valaistusteknilliset laskennat. 

Valaistuslaskentaohjelmassa projektin nimeksi tulee valaistussuunnitelman nimi. Samassa 
projektissa esitetään kaikki kyseiseen valaistussuunnitelmaan liittyvät valaistuslaskennat 
(mm. eri kadut, eri tyyppipoikkileikkaukset, eri valaistusluokat jne.). Kadut ja alueet nime-
tään niiden asemakaavan mukaisilla nimillä. Jos projektissa on erilaisia valaistusratkaisuja 
samalle kadulle tai alueelle, kadun tai alueen nimestä on käytävä ilmi myös ratkaisujen 
erot (esim. Ritopohjantie, M3b ja Ritopohjantie, M4). 

Valaistusteknillisistä laskennoista laaditaan suunnitelma-asiakirjoihin pdf-tuloste, jossa tu-
lee olla seuraavat osat: 
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­ kansisivu 
­ kuvaussivu 
­ asennusten ja valaistussuunnitelmassa käytettyjen valaisimien tekniset tiedot 
­ valaistusteknilliset tulokset. 

Laskentojen muita osia ei tarvitse toimittaa. 

Pdf-tulosteen kansisivulla tulee esittää:  

­ Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, logo 
­ päivämäärä 
­ piirustusnumero 
­ asiakirjan nimi (valaistusteknilliset laskennat) 
­ kaupunginosa 
­ kadun, puiston tai muun alueen nimi 
­ sijaintikartta, jonka tarkoituksena on esittää suunniteltavan kohteen sijainti ja laa-

juus (sama kuin asiakirjaluettelon kansilehdellä) 
­ mahdolliset muutosmerkinnät 
­ valaistussuunnittelijan nimi ja konsulttiyritys. 

Pdf-tulosteen kuvaussivulla tulee esittää:  

­ kadut ja alueet, joille laskennat on tehty  
­ katujen ja alueiden tiedot (mm. leveys) 
­ valaistusluokat 
­ valaisimien tai valonheittimien asennuskorkeudet 
­ valaisimien tai valonheittimien tyyppikirjaimet (vastaavat kuin suunnitelmakartalla, 

valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa sekä valaisinluettelossa) 
­ värilämpötilat ja värintoistoindeksit 
­ valaisimien mahdolliset laskennalliset käyttöarvot 
­ alenemakertoimet 
­ muut yleiset tiedot valaistusratkaisuista 

Pylväsvälin laskentatarkkuus on yksi metri.  

Aluelaskennassa suositellaan käytettäväksi alueen referenssitiedostoa. 

Valaistuslaskentaohjelman alkuperäistä tiedostoa ei tarvitse toimittaa tilaajalle. Valaistus-
suunnittelija on kuitenkin velvollinen säilyttämään laskentatiedostoa kaksi vuotta valaistus-
suunnitelman hyväksymispäivästä alkaen. 

Valaistusteknillisten laskentojen piirustusnumeron alanumero on aina 312. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistusteknillisistä laskennoista. 

5.17 Muut suunnitelma-asiakirjat 

Valaistussuunnitelmaan liitetään aina asiakirja Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkon 
käytönjohtajan määräykset. Asiakirjan uusimman version saa tilaajalta ja sen piirustusnu-
meron alanumero on aina 313. 

Jos valaistussuunnitelmassa on valaistavia pysäkkikatoksia, mainoslaitteita tai muita vas-
taavia sähkölaitteita, jotka saavat syöttönsä ulkovalaistuksen sähköverkosta, valaistus-
suunnitelmaan liitetään asiakirja Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkkoon liitettävien 
laitteiden maadoitus- ja syöttöperiaate. Asiakirjan uusimman version saa tilaajalta ja sen 
piirustusnumeron alanumero on aina 314. 
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Lausuntojen ja muiden asiakirjojen tarve määritellään aina hankekohtaisesti, ks. myös 
kohta 5.5. 

5.18 Kustannusarvio 

Erillisissä valaistushankkeissa kustannusarviota ei yleensä laadita, ellei tilaaja sitä erityi-
sesti edellytä. Puistosuunnitelmien yhteydessä tehtävissä valaistussuunnitelmissa kustan-
nusarvio yleensä laaditaan. Muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävissä valaistussuunni-
telmissa kustannusarvion tarve määritellään aina tilaajan kanssa hankekohtaisesti.  

Kustannusarvio laaditaan käyttämällä samaa mallia kuin määräluettelossa (ks. kohta 
5.12), valitsemalla tilaajan luettelomallista vaihtoehto Kustannusarvio. Kustannusarvio 
muodostetaan lisäämällä luetteloon sarakkeen Syötä tähän yksikköhinnat! -kohdalle laittei-
den ja töiden yksikköhinnat. Valaistussuunnittelija selvittää yksikköhinnat valmistajilta, 
maahantuojilta tai tukkureilta. Malli laskee automaattisesti jokaiselle riville kokonaishinnat 
ja kustannusarvion koko hankkeelle. 

Kustannusarviolle ei määritellä piirustusnumeron alanumeroa, ks. myös kohta 6.1, eikä 
sitä esitetä asiakirjaluettelossa. 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki valaistussuunnitelman kustannusarviosta. Mallisuunnitel-
man kustannusarviossa yksikköhinnat ovat kuvitteellisia.  

Katu- tai puistosuunnitelman yhteydessä tehtävän valaistussuunnitelman osalta kustan-
nusarviot voidaan joutua laatimaan tilaajan tai pääsuunnittelijan pyynnöstä kaduittain tai 
alueittain.  

6 Valaistussuunnitelman kokoaminen ja asiakirjojen käsittely 

6.1 Suunnitelman kokoaminen ja asiakirjojen nimeäminen 

Valaistussuunnitelman tulee sisältää kaikki ulkovalaistuksen rakentamiseen tarvittavat tie-
dot. Kaikki suunnitelma-asiakirjat tulee laatia siten, ettei niissä ole tulkintamahdollisuutta. 
Valaistussuunnittelija vastaa valaistussuunnitelman sisällön oikeellisuudesta. Hankekohtai-
sesti, jostakin yksittäisestä erikoistilanteesta johtuen, jokin asia voidaan jättää ratkaista-
vaksi rakennustöiden aikana. Kyseinen menettely edellyttää aina tilaajan hyväksyntää ja 
myöhäisemmässä vaiheessa ratkaistavaksi jäänyt asia on kirjattava selkeästi valaistus-
suunnitelmaan. 

Valaistussuunnitelman suunnitelma-asiakirjojen piirustusnumerot on esitetty taulukossa 15 
(valaistussuunnitelman päänumero, ks. kohta 5.6.3.2). Suunnitelma-asiakirjojen tiedostot 
nimetään taulukon 15 mukaisesti käyttäen piirustusnumeroa, esim. 1234-302.dwg. 

Valaistussuunnitelman suunnitelma-asiakirjojen osalta käytetään 300-alanumerosarjaa ja 
kiinteitä piirustusnumeron alanumeroita (1234-301…1234-315). Esimerkiksi jos hank-
keessa ei laadita purkusuunnitelmaa (1234-310), hankkeen ulkovalaistustöiden turvalli-
suusasiakirja saa kuitenkin piirustusnumeron 1234-311. Jos hankkeessa joudutaan laati-
maan useampi suunnitelmakartta tai purkusuunnitelma tai hankkeen asiakirjoihin liitetään 
useampi esite tai lausunto, käytetään suunnitelma-asiakirjojen nimeämisessä juoksevaa 
alanumerointia, esim. 1234-302-1, 1234-302-2, 1234-302-3 jne. 

Suunnitelma-asiakirjat ovat luonnoksia, kunnes ne ovat valmiit toimitettavaksi tilaajalle tar-
kastukseen, ks. kohta 6.3. Tilaajalle tai muille tahoille toimitettavaan suunnitelmakartta-
luonnokseen kirjoitetaan isoin kirjaimin teksti LUONNOS XX.YY.ZZZZ (nimiön yläpuolelle, 
otsikkosivulle). Tekstin päivämääräksi tulee suunnitelmakarttaluonnoksen lähetyspäivä.  
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Taulukko 15. Valaistussuunnitelman suunnitelma-asiakirjojen piirustusnumerot ja tiedosto-
jen nimeäminen. 

Suunnitelma-asiakirja 
Piirustusnumero ja tiedoston 
nimi (kaikki tiedostomuodot) 

Asiakirjaluettelo 1234-301 

Suunnitelmakartta 
Erikoisvalaistussuunnitelma 
Valonheittimien suuntaussuunnitelma 
Rakennepiirustus, detalji 

1234-302 (yksi kartta) 
1234-302-1…1234-302-XX 
(useita karttoja tai detaljikuvia) 

Työkohtaiset laatuvaatimukset 1234-303 

Valaisinpylväs- ja jalustaluettelo 1234-304 

Valaisinluettelo 1234-305 

Suojaputkiluettelo 1234-306 

Määräluettelo 1234-307 

Ulkovalaistuksen ohjaustavat 1234-308 

Ulkovalaistuskeskuksen keskus- ja piirikaaviot 1234-309-1, 1234-309-2 

Purkusuunnitelma 
1234-310 (yksi kartta) 
1234-310-1…1234-310-X (useita 
karttoja) 

Ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirja 1234-311 

Valaistusteknilliset laskennat 1234-312 

Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkon käy-
tönjohtajan määräykset 

1234-313 

Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkkoon lii-
tettävien laitteiden maadoitus- ja syöttöperiaate 

1234-314 

Muut asiakirjat, esim. lausunnot, ohjeet, tekniset 
esitteet jne. 

1234-315 (yksi asiakirja) 
1234-315-1…1234-315-X (useita 
asiakirjoja) 

Kustannusarvio 
ei piirustusnumeron alanumeroa 
1234-kustannusarvio 

6.2 Itselleluovutus 

Konsultti on velvollinen tekemään valaistussuunnitelman sisäisen tarkastuksen, jolla var-
mistetaan suunnitelman ja ratkaisujen oikeellisuus ja vaatimustenmukaisuus. Valaistus-
suunnittelija esittelee suunnitelman laadunvarmistajalle (tarkastaja). Itselleluovutuksessa 
ilmenneet puutteet ja kommentit dokumentoidaan. 

6.3 Valaistussuunnitelman hyväksyttäminen 

Valaistussuunnitelman ollessa valmis valaistussuunnittelija lisää nimiöihin konsultin logon, 
valaistussuunnittelijan ja konsultin tarkastajan nimet sekä päivämäärät ja lähettää taulukon 
15 mukaiset suunnitelma-asiakirjat sähköpostitse ulkovalaistuksen suunnitteluttajalle tar-
kastukseen. Valaistussuunnitelman pdf-asiakirjoista kootaan yksi tiedosto, jossa kaikki 
suunnitelma-asiakirjat ovat piirustusnumeron alanumeron mukaisessa järjestyksessä, ks. 
myös liite 3. Tiedoston nimeksi tulee valaistussuunnitelman piirustusnumero 1234-300, 
esim. 6241-300.pdf. Suunnitelma-asiakirjojen päivämääräksi tulee valaistussuunnitelman 
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lähetyspäivä (poikkeuksena suunnitelma-asiakirjat 1234-313, 1234-314 ja 1234-315), 
vaikka suunnitelman viimeiset muokkaukset olisivatkin tehty aiemmin. Ulkovalaistuksen 
suunnitteluttaja tarkastaa ja kommentoi toimitettua valaistussuunnitelmaa sähköpostitse tai 
tarvittaessa tarkastuskokouksessa. Jos valaistussuunnitelmaan tehdään tarkastusvai-
heessa mittavia korjauksia ja muutoksia, konsultin tulee suorittaa uusi itselleluovutus va-
laistussuunnitelman laadun varmistamiseksi. Tämän jälkeen valaistussuunnittelija lähettää 
valaistussuunnitelman uudelleen ulkovalaistuksen suunnitteluttajalle uudella päivämää-
rällä. 

Muiden suunnitelmien yhteydessä tehtävässä valaistussuunnitelmassa tarkastusajankohta 
valitaan aina hankekohtaisesti hankkeen tyypistä ja laajuudesta sekä pääsuunnittelijan hy-
väksyttämisaikataulusta ja toimintatavoista riippuen. 

Kun tilaaja on hyväksynyt valaistussuunnitelman, tilaaja ilmoittaa valaistussuunnittelijalle 
tarkastajan ja hyväksyjän nimet. Valaistussuunnittelija täydentää valaistussuunnitelman ni-
miöt hyväksymismerkinnöillä ja lähettää valaistussuunnitelman suunnitelma-asiakirjat ulko-
valaistuksen suunnitteluttajalle sähköisesti (yleensä sähköpostitse) arkistoitavaksi. Hyväk-
symismerkinnät täytetään vain sellaisten asiakirjojen nimiöihin (esim. suunnitelmakartta), 
joissa on olemassa tilaajan hyväksymismerkinnöille varatut paikat. Suunnitelma-asiakirjo-
jen alkuperäisiä lähetyspäivämääriä ei muuteta ja asiakirjaluettelossa olevia päivämääriä 
ei päivitetä. 

Tilaajalle luovutettavasta hyväksytystä valaistussuunnitelmasta toimitetaan arkistoitavaksi 
taulukon 15 mukaiset suunnitelma-asiakirjat. Samalla tavalla kuin tarkastusvaiheessa, va-
laistussuunnitelman pdf-asiakirjoista kootaan yksi tiedosto (1234-300), jossa kaikki suunni-
telma-asiakirjat ovat piirustusnumeron alanumeron mukaisessa järjestyksessä. 

Katu- tai puistosuunnitelman yhteydessä tehtävän valaistussuunnitelman tapauksessa va-
laistussuunnittelija lähettää hyväksytyn valaistussuunnitelman asiakirjat myös pääsuunnit-
telijalle esim. sähköpostitse. 

Dwg-tiedostojen kanssa toimitetaan myös kaikki tarpeelliset referenssitiedostot. Kanta- ja 
johtokarttoja ei toimiteta. 

6.4 Muutosmerkinnät 

Jos hyväksyttyyn valaistussuunnitelmaan tehdään muutoksia, merkitään ne muutosmer-
kinnöin. Muutosmerkinnät lisätään jokaiseen asiakirjaan, jota muutos koskee. Suunnitel-
makarttoihin muutosmerkinnät lisätään nimiön yläpuolelle. Suunnitelma-alueelle merkitään 
muutosnuolet (A, B, C jne., oma piirustusmerkki, ks. liite 2) muutoksien vaikutuspaikoille. 
Nimiön alkuperäistä päivämäärää ei muuteta, mutta muutoksen kirjain merkitään nimiön 
piirustusnumeron viereen Muutos-kohtaan. Jos muutoksia on useita, vain viimeisen muu-
toksen muutosnuolet esitetään suunnitelmakartalla.  

Muutosmerkinnät merkitään vain siihen asiakirjaan, jota muutos koskee. Muutoksen yhtey-
dessä tulee aina päivittää myös asiakirjaluettelo (muutoksille varatut kohdat Rev. ja Muu-
tos pvm.). 

Muutokset voidaan tarvittaessa korostaa tekstiasiakirjoissa esim. keltaisella värillä. Teksti-
asiakirjoihin muutosmerkinnät merkitään otsikon alapuolelle. 

Valaistussuunnitelman muutokset tulee aina itselleluovuttaa sekä tarkastuttaa ja hyväksyt-
tää tilaajalla vastaavalla tavalla kuin kohdissa 6.2 ja 6.3. Tiedostojen nimiä ei muuteta päi-
vitysten yhteydessä, vaan ne säilyvät taulukon 15 mukaisina, esim. 1234-302.dwg. 
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Hyväksynnän jälkeen tilaajalle toimitetaan kaikki valaistussuunnitelman asiakirjat vastaa-
valla tavalla kuin kohdassa 6.3 on esitetty. 

 

Ohjeen muutosmerkinnät 

 

Muutos- 
kirjain 

Tehdyt muutokset Päivämäärä Muutoksen tekijä Muutoksen hyväksyjä 

D 
    

C 
    

B 
    

A 

Uv-keskusten jakokaappien värit 
päivitetty 

Pylväskaapeliksi metallipylväällä 
hyväksytty myös MPK 

Oikosulkuvirtalaskennan ohjetta 
täsmennetty lähtötiedon osalta 

Lisätty maininta, että tilannekuva-
työkalun käyttö vaatii tunnukset 

23.12.2022 Mikko Maunula Mikko Maunula 

 

Muutosmerkintä tulee merkitä myös ohjeen kanteen tekstin Jyväskylän kaupunki 1.5.2022 
alle seuraavasti: Muutos X xx.yy.zzzz. Ohjeen sivujen ylätunnisteen päivämäärän kohdalle 
merkitään: xx.yy.zzzz, muutos X. 

 

 

 




