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Kasvillisuus poistetaan rajatulta
alueelta näkemien parantamiseksi
ja tilalle istutetaan nurmi

Pensaat poistetaan
rajatulta alueelta näkemien
parantamiseksi ja tilalle
istutetaan nurmi

Puita poistetaan katualueen
puolelta tarvittava määrä

Valaisin siirretään metrin
päähän uuden väylän reunasta

Nykyisen jkpp-väylän asfaltti
kuoritaan pois ja tilalle
istutetaan nurmi

Muuri puretaan ja maanpinta tasataan
jkpp-väylän reunaan asti. Kuivatuskouru
puretaan ja väylän viereen kaivetaan
matala ojapainanne, jos mahdollista.
Muutoin väylän sivukaltevuus muotoillaan
asfaltilla vastakkaisielle puolelle.

Jkpp 3,50

Alikulkukäytävä
'Pupun tunneli'

Kangasvuorentien jkpp

M1
K1_1

Nykyiseen hv-kaivoon (SVK1670)
lisätään uusi viemärihaara, kaivon
toimivuuden varmistamiseksi

hv 200 M
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Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään. MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Asemapiirustus 1:500

21.2.2023

Johanna Savolainen

N2000
ETRS-GK26

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Reunatueton reunalinja

Jkpp-väylä

Nurmetus

Pintaveden virtaussuunta

Suunniteltu salaoja ja tarkastusputki

Nykyinen valaisin

Alue, jolta poistetaan pensaat tai muu kasvillisuus

Poistettava lehtipuu / havupuu

MERKKI NIMI JA KOKONRO MÄÄRÄ
[ kpl ]

2

2

LIIKENNEMERKIT

H9.1 Vaikutusalue molempiin suuntiin,
koko 400x400 mm

D6 Yhdisetty pyörätie ja jalkakäytävä,
koko 640 mm

KANGASVUORENTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄN
(PUPUN TUNNELI) LIIKENNETURVALLISUUDEN
PARANTAMINEN NEVAKADUN KOHDALLA
20. HUHTASUO

KATUSUUNNITELMA

Huom! Vanhat liikennemerkit korvataan uusilla vastaavilla.

V-J Koskinen 34-3525
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