
+ 130

+ 135

+ 140

x
R  

Hulevesikaivot

Jätevesikaivot

Sivukaltevuus

Vaakaelementit

Maanpinnan korkeus

TSV:n korkeus

6E-890

Materiaali, putken laen korkeus

Paalu, pituus/kaltevuus

Materiaali, putken pohjan korkeus

Materiaali, putken pohjan korkeus

Paalu, pituus/kaltevuus

Jätevesiviemäri

Vesijohto

Paalu, pituus/kaltevuus

Hulevesiviemäri

Kadun rakenne

Kaivantojen luiskakaltevuus
Johtojen perustus

Sivuojat
V
O

-0.054

87

 0.038

30 13
2.

45

66 13
3.

85

13
4.

78

13
4.

61
82 13

4.
84

S=
32

0

S=
32

0

S=
35

0
S=

35
0

77

13
4.

11

13
4.

79

13
4.

71

13
3.

52

13
3.

02

13
2.

79

13
2.

87

13
3.

22

13
3.

61

13
4.

06

13
3.

44

13
3.

45

13
4.

25

13
3.

14

13
3.

03

13
3.

52

13
4.

06

13
3.

62

13
4.

72

13
4.

81

0.
00

10
.2

7

21
.1

7

41
.0

9

84
.3

7

90
.6

1

R=72
R=22

0 50 100

qv=0.025

qo=0.025

0.
00

90
.6

1

Nyk. hv-kaivo
ja viemäri

Pu
pu

n 
tu

nn
el

i v
as

.

Nyk. kaukolämpö

KANGASVUORENTIEN JKPP

Ka
tu

al
ue

en
 ra

ja

TSV

3,5 m

KANGASVUORENTIEN JKPP PL 50
1:100

0,025

3,0 m

uusi jkpp

so

nyk. jkpp piennarpiennar
0,25 m0,25 m

m
l

+ 0,05- 0,038

21.2.2023

Johanna Savolainen

N2000
ETRS-GK26

V-J Koskinen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Pituusleikkaus 1:1000 / 1:100
Poikkileikkaus 1:100

KANGASVUORENTIEN ALIKULKUKÄYTÄVÄN
(PUPUN TUNNELI) LIIKENNETURVALLISUUDEN
PARANTAMINEN NEVAKADUN KOHDALLA
20. HUHTASUO

KATUSUUNNITELMA

3-1885

3-1885_Kangasvuorentie_Nevakatu_akk_pit_leik.dwg

34-3525


