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LUTAKONAUKIO
tapahtuma-alueena
Satamakatu 3

Vapaana pidettävä
väylä 3,5 m 

Rajoitettu
käyttöalue

Pinta-ala n. 5900 m²

Pinta-ala n. 8500 m²

Lisäalue
mahdollisuus

n. 1900 m2

KESKUSTAAN

RUOKAKAUPPA

HOTELLI

kartta © Jyväskylän kaupunki
kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 2022
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VALAISINPYLVÄIDEN 
SÄHKÖT

3 kpl valovirta
63A voimavirta

4 kpl valovirta
16A ja 32A voimavirta 

Tyhjä

HUOM! 
Tarkemmat sähkö�edot
erillisessä sähkökartassa.

Valaisinpylväisiin kiinnitetyt 
pysyvät hätäpoistumis�emerkit.

Pelastusviranomaisten määri�elemät 
hätäpoistumis�et on ote�ava huomioon 
tapahtuma-alueen suunni�elussa.

SÄHKÖKARTTA

Keskusrajat

Pääsulakekoko
keskuksella

valaisinpylvään
numero

PK3 keskuksessa lisäosa,
jolle 400A sulakkeet.
Jos lisäosaa kuormitetaan
täydellä kapasitee�lla,
PK3 keskuksen pistorasioi-
ta ei voida käy�ää saman-
aikaises�.

Lisäosan käytöstä on 
erillinen ohje. Lisäosa on 
luki�u Abloy-lukolla.

160A

160A

125A

200A

501

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531


