
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

                

   

   

  

 

 

 

  

 

 

      

 

 
 

 

 

  

    

2 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Rakennusvalvonta 

Yhtenäiset käytännöt YL 01 

RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS 
HANKETIEDOT 

LUPATUNNUS RATU PÄIVÄMÄÄRÄ 

KOHTEEN OSOITE 

PÄÄSUUNNITTELIJA 

ALLEKIRJOITUS 

ENERGIASELVITYKSEN LAATIJA 

ALLEKIRJOITUS 

VALITTU ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISVAIHTOEHTO 
Suluissa olevat pykälät viittaavat ympäristöministeriön asetukseen 4/13. 

1 RAKENNUSOSAKOHTAISET ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET (4 §) 

Alkuperäiset ja korjattavat/uusittavat rakennusosat U-arvoineen (W/m²K) 

Ulkoseinä, alkuperäinen U-arvo uusi U-arvo 

uusi U-arvoYläpohja, alkuperäinen U-arvo 

uusi U-arvoAlapohja, alkuperäinen U-arvo 

uusi U-arvoIkkunat, alkuperäinen U-arvo 

uusi U-arvo 

RAKENNUKSEN STANDARDIKÄYTTÖÖN PERUSTUVA ENERGIANKULUTUS (6 §) 

Ulko-ovet, alkuperäinen U-arvo 

Rakennusluokka 

Laskettu standardikäytön kulutus kWh/m² 

3 STANDARDIKÄYTTÖÖN PERUSTUVA KOKONAISENERGIANKULUTUS, E-LUKU (7 §) 

Rakennusluokka 

Alkuperäinen E-luku kWhE/m² E-luku esitettyjen korjausten jälkeen kWhE/m² 

4 TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN VAATIMUKSET (5 §) 

Vaatimuksia sovelletaan sekä uusittaessa taloteknisiä järjestelmiä (4) että em. korjausvaihtoehdoissa 1, 2 ja 3. 

LTO:n laskettu/testattu vuosihyötysuhde % 

Ilmastointijärjestelmän arvioitu ominaissähköteho (SFP-luku) kW/m³s 

Lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen parantaminen

 Huoneistokohtaisten vesimittarien asentaminen 

Muu teknisen järjestelmän parannus:  

Teknisiin järjestelmiin ei tule muutoksia 

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISVELVOLLISUUS EI KOSKE HANKETTA, KOSKA: 

Rakennus on suojeltu (1 §). Miltä osin: 

tai muu ympäristöministeriön asetuksen 4/13 1 §:n mukainen peruste: 

SELVITYKSET JA LIITTEET 

Selvitys aiemmin tehdyistä energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä, jotka halutaan ottaa huomioon (9 §) 

Selvitys ilmanvaihdon oikeasta toiminnasta ja korvausilman saannista (12 §) 

Selvitys, jos hankkeessa vedotaan energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden tekniseen, toiminnalliseen ja 

taloudelliseen toteutettavuuteen (MRL 117 g §) 

Arviointi uuden tai uusittavan lämmitysjärjestelmän toteutettavuudesta (MRL 117 h §) 

Muu selvitys tai liite (esim. energiatodistus): 



 

 
   

 
 

 
 

  
 

 
  

 

  

 
  

 

 
 

 

 
  

 

  

 
  

 
 

    
 

    
 

  
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

 

 

 
 

 

 
 

 

   
  

 
 

 

 
  

 
  

  
 

   

 

 
  

 
 

 

 
   

 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Rakennusvalvonta 

Yhtenäiset käytännöt 

Otteita ympäristöministeriön asetuksesta 4/13: 
1§ Soveltamisala 
– – Rakennuksia, joita asetus ei koske, ovat: 
1) rakennukset niiltä osin, kun ne on suojeltu ja määräyksien noudat-

taminen aiheuttaisi suojeltuihin osiin muutoksia, joita ei voida pitää 
hyväksyttävinä; 

2) tuotantorakennukset, joissa tuotantoprosessi luovuttaa niin suuren 
määrän lämpöenergiaa, että halutun huonelämpötilan aikaansaami-
seen ei tarvita ollenkaan tai tarvitaan vain vähäisessä määrin muuta 
lämmitysenergiaa, tai tuotantotilat, joissa lämmityskauden ulkopuolel-
la runsas lämmöneristys nostaisi haitallisesti huonelämpötilaa tai 
lisäisi oleellisesti jäähdytysenergian kulutusta; 

3) rakennukset, joiden pinta-ala on enintään 50 m²; 
4) muut kuin asuinkäyttöön tarkoitetut maatalousrakennukset, joissa 

energiankäyttö on vähäinen; 
5) kasvihuoneet, väestönsuojat tai muut rakennukset, joiden käyttö 

alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti 
tämän asetuksen mukaisia energiatehokkuuden parantamisvaati-
muksia noudatettaessa; 

6) loma-asunnot, joihin ei ole suunniteltu kokovuotiseen käyttöön 
tarkoitettua lämmitysjärjestelmää; 

7) määräajan paikallaan pystytettävät siirtokelpoiset rakennukset, 
joiden käyttötarkoitus ei siirron yhteydessä olennaisesti muutu; 

8) rakennukset, joita käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskon-
nolliseen toimintaan. 

3 § Laskentaperiaatteet 
Rakennusosiin tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvien rakennuksen 
energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kokonaan tai osittain 
tekemättä jättämistä voidaan kompensoida tekemällä muut toteutet-
tavat toimenpiteet vaatimusten mukainen taso ylittäen. – – 

4 § Rakennusosakohtaiset vaatimukset 
Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja 
toteutus tapahtuu rakennusosakohtaisesti, on noudatettava seuraa-
via vaatimuksia; 
1) Ulkoseinä: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin enintään 0.17 

W/(m²K). Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 
alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin 0,60 W/(m²K) tai parempi. 

2) Yläpohja: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin enintään 0.09 
W/(m²K). Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 
alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin 0,60 W/(m²K) tai parempi. 

3) Alapohja: Energiatehokkuutta parannetaan mahdollisuuksien 
mukaan. 

4) Uusien ikkunoiden ja ulko-ovien U-arvon on oltava 1.0 W/(m²K) tai 
parempi. Vanhoja ikkunoita ja ulko-ovia korjattaessa on lämmönpitä-
vyyttä parannettava mahdollisuuksien mukaan. 

5 § Teknisten järjestelmien vaatimukset 
Kun rakennuksen teknisiä järjestelmiä peruskorjataan, uudistetaan 
tai uusitaan, on noudatettava seuraavia vaatimuksia; 
1) Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lämpöä 

talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 % ilmanvaihdon 
lämmityksen tarvitsemasta lämpömäärästä eli lämmön talteenoton 
vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 45 %. 

2) Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa 
olla enintään 2,0 kW/(m³/s). 

3) Koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla 
enintään 1,0 kW/(m³/s). 

4) Ilmastointijärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 2,5 
kW/(m³/s). 

5) Lämmitysjärjestelmien hyötysuhdetta parannetaan laitteiden ja 
järjestelmien uusimisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. 

6) Vesi- ja/tai viemärijärjestelmien uusimiseen sovelletaan, mitä 
uudisrakentamisesta säädetään. 

6 § Energiankulutusvaatimukset rakennusluokittain 
Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja 
toteutus tapahtuu rakennuksen standardikäyttöön perustuvaa ener-
giankulutusta pienentämällä, on rakennusluokittain noudatettava 
seuraavia energiankulutuksen vaatimuksia: 
1) Pien-, rivi- ja ketjutalo ≤ 180 kWh/m² 
2) Asuinkerrostalo ≤ 130 kWh/m² 
3) Toimisto ≤ 145 kWh/m² 
4) Opetusrakennus ≤ 150 kWh/m² 
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5) Päiväkoti ≤ 150 kWh/m² 
6) Liikerakennus ≤ 180 kWh/m² 
7) Majoitusliikerakennus ≤ 180 kWh/m² 
8) Muu liikuntahalli kuin jää- ja uimahalli ≤ 170 kWh/m² 
9) Sairaala ≤ 370 kWh/m² 

7 § E-luku-vaatimus rakennusluokittain 
Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja 
toteutus tapahtuu rakennuksen standardikäyttöön perustuvaa koko-
naisenergiankulutusta (E-luku, kWh/m²) pienentämällä, on laskettava 
rakennukselle ominainen rakennusluokan mukainen kulutus seuraa-
vien kaavojen mukaisesti: 
1) Pien-, rivi- ja ketjutalo: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
2) Asuinkerrostalo: E-vaadittu ≤ 0,85 x E-laskettu 

3) Toimisto: E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
4) Opetusrakennus: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
5) Päiväkoti: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
6) Liikerakennus: E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
7) Majoitusliikerakennus: E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
8) Muu liikuntahalli kuin jää- ja uimahalli: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
9) Sairaala: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 

8 § Vaihtoehtoiset tavat energiatehokkuuden parantamiseksi 
Luvanvaraiseen rakennushankkeeseen ryhtyvän on valittava raken-
nusosien tai rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi jokin 
seuraavista vaihtoehdoista: 
1) rakennus täyttää peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien raken-

nusosien osalta 4 §:ssä säädetyt rakennusosakohtaiset vaatimukset; 
2) rakennuksen energiankulutus on enintään 6 §:ssä säädettyjen 

vaatimusten mukainen; 

3) rakennuksen kokonaisenergiankulutus on enintään 7 §:ssä sää-
dettyjen vaatimusten mukainen. 
Rakennuksen teknisten järjestelmien peruskorjauksessa, uudistami-
sessa ja uusimisessa sovelletaan 5 §:n mukaisia vaatimuksia riippu-
matta rakennusosaa tai rakennusta koskevan 1 momentissa tarkoite-
tun vaihtoehdon valinnasta. 

9 § Energiatehokkuuden parantaminen usean korjauksen yh-
teisvaikutuksena 
Jos rakennushankkeeseen ryhtyvä on valinnut 8 §:n 1 momentin 2 tai 
3 kohdassa mainitun vaihtoehdon, rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta rakennuksen korjausten yhteisvaikutuksena on 
laadittava suunnitelma. – – Suunnitelmaan voidaan tehdä tarvittavat 
muutokset seuraavissa vaiheissa. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen energiatehokkuutta 
yhteisvaikutuksena parantavien korjausten suunnittelun yhteydessä 
esitettävä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kokonais-
vaikutus. 
Kokonaisvaikutusta ei tarvitse arvioida erikseen, jos rakennushank-
keessa noudatetaan rakennusosakohtaisesti 4 §:ssä säädettyjä 
vaatimuksia ja teknisten järjestelmien osalta 5 §:ssä säädettyjä 
vaatimuksia sellaisenaan tai viranomaislupaa edellyttävän korjauk-
sen yhteydessä tehtävän energiatehokkuuden parannuksen vaikutus 
rakennuksen energiatehokkuuteen on vähäinen tai olematon. 
Jos rakennuksen omistaja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta 
lupaa edellyttämättömän suunnitelmallisen huollon, korjauksen tai 
ylläpidon yhteydessä, voidaan näiden toimenpiteiden vaikutus ottaa 
huomioon myöhemmin toteutettavaa hanketta koskevan luvan ha-
kemisen yhteydessä. 

12 § Teknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on rakennuksen vaipan tai sen 
merkittävän osan lisälämmöneristämisen tai ilmanpitävyyden paran-
tamisen taikka ikkunoiden uusimisen tai niiden energiatehokkuuden 
parantamisen yhteydessä tai ilmanvaihtoa parantavien toimenpitei-
den jälkeen todennettavasti varmistettava lämmitys- ja ilmanvaihto-
järjestelmän oikea ja energiatehokas toiminta sekä tehtävä tarpeelli-
sin osin taloteknisten järjestelmien tasapainotus ja säätö. 
Todennus tehdyistä toimenpiteistä esitetään rakennusvalvontaviran-
omaiselle luvanvaraisen työn loppukatselmuksen yhteydessä. 

Lisätiedot: www.korjaustieto.fi 

www.korjaustieto.fi




Käytettävyysraportti





		Tiedostonimi : 

		korjaus_ja_muutostyon_energiaselvitys.pdf









		Raportin laatija: 

		



		Organisaatio: 

		







[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]



Yhteenveto



Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.





		Tarkistettava manuaalisesti: 0



		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2



		Hylättiin manuaalisesti: 0



		Ohitettiin: 4



		Hyväksyttiin: 26



		Epäonnistui: 0







Yksityiskohtainen raportti





		Dokumentti





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa



		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF



		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto



		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen



		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty



		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä



		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa



		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti



		Sivun sisältö





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty



		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty



		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen



		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava



		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty



		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä



		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää



		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia



		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia



		Lomakkeet





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Koodimerkityt lomakekentät		Ohitettiin		Kaikki lomakekentät on merkitty



		Kenttäkuvaukset		Ohitettiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus



		Vaihtoehtoinen teksti





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti



		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin



		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön



		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta



		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä



		Taulukot





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti



		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä



		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot



		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä



		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto



		Luettelot





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti



		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä



		Otsikot





		Säännön nimi		Tila		Kuvaus



		Kelvollinen sisäkkäisyys		Ohitettiin		Kelvollinen sisäkkäisyys










Takaisin alkuun

	Rakennustunnus: 
	Lupatunnus: 
	Pvm: 
	Rakennuspaikan_osoite: 
	Paasuunnittelija: 
	Energiaselvityksen_laatija: 
	Rakennuskohtaiset_eVaatimukset: Off
	US: Off
	US_vanha: 
	US_uusi: 
	YP: Off
	YP_vanha: 
	YP_uusi: 
	AP: Off
	AP_vanha: 
	AP_uusi: 
	Ikkunat: Off
	Ikkunat_vanha: 
	Ikkunat_uusi: 
	Ulko-ovet: Off
	Ulko-ovet_uusi: 
	Ulko_ovet_vanha: 
	Rakennuksen_energiankulutus: Off
	Rakennuksen_kokonaisenergiakulutus: Off
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset: Off
	Rakennuksen_energiakulutus_rakennusluokka: 
	Rakennusken_energiakulutus_laskettu_kulutus: 
	Rakennuksen_kokonaisenergiakulutus_rakennusluokka: 
	Rakennuksen_kokonaisenergiakulutus_vanha_E_luku: 
	Rakennuksen_kokonaisenergiakulutus_uusi_E_luku: 
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_LTO: Off
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_LTO_%: 
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_SFP: Off
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_SFP-luku: 
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_lammitysjarjestelman_hyotysuhde: Off
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_huoneistokohtaiset_vesimittarit: Off
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_muu: Off
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_muu_mika: 
	Teknisten_jarjestelmien_vaatimukset_ei_muutoksia: Off
	Parantamisvelvollisuus_ei_koske_suojeltu_rakennus: Off
	Parantamisvelvollisuus_ei_koske_suojeltu_rakennus_milta_osin: 
	Parantamisvelvollisuus_ei_koske_muu_syy: Off
	Parantamisvelvollisuus_ei_koske_muu_syy_mika: 
	Liitteet_aiemmat_toimenpiteet: Off
	Liitteet_selvitys_iv_toiminnoista: Off
	Liitteet_arviointi_toteutettavuudesta: Off
	Liitteet_toiminnallinen_ja_taloudellinen_toteutettavuus: Off
	Liitteet_muu: Off
	Liitteet_muu_mika: 


