Kaavaméaéaraykset

Numero Kuva Selitys ] -
0.9 ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:
1.04 Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa
yhden enintdén kaksiasuntoisen
Ao _2 asuinrakennuksen.
5.02 Lahivirkistysalue.
7.09 Yleinen pysékdintialue.
8.013 Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue. Alueelle saa
ET_" rakentaa sahkbaseman ja siihen kuuluvia
rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.
12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
12.02 Kaupunginosan raja.
] + ]
12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
12.04 Osa-alueen raja.
12.061 Tontin raja.
12.08 Kaupunginosan numero.
12.10 Korttelin numero.
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12.1101 Tontin numero.
12.12 Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen
HOHKASUONPOLKU | avueennim.
12.13 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreiné.
250
12.192 Alleviivattu roomalainen numero, joka osoittaa
i rakennuksen tai sen osan ehdottomasti
- kéytettavan kerrosluvun.
12.27 Rakennusala.
- I
L. |
12.309 Ohjeellinen yhdyskuntateknistd huoltoa
= = 7] palvelevien rakennusten ja laitteiden rakennusala.
et
- ]
12.3131 Ohijeellinen uimaranta-alue.
M w ]
- ]
12.42 Istutettava alueen osa.
12.4343 Alueen osa, jolla on luonnon monimuotoisuuden
- | kannalta merkittavia arvoja. Alueella on sallittu
S- '1 : suoluonnon monimuotoisuutta edistavat
| . | metsanhoito- ja ennallistamistoimet.
12.44 Katu.
I
12.511 Ajoyhteydelle varattu alueen osa, sijainti on
) ohjeellinen.
d|o
12.545 Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu

o | ]

alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti on
ohjeellinen.




12.546

ur

Ulkoilureitti, sijainti on ohjeellinen.

12.5461

Ohijeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen
osa.

12.6103

o

Kadun tai likennealueen alittava kevyen likenteen
yhteys.

12.63

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

12.6801

Vaara-alue.

13.00

PYSAKOINTI JA LIKENNE

Autopaikkoja on rakennettava vahintaan
seuraavasti:
- Erillispientalot tai paritalot 2 ap/asunto.

13.02

RAKENTAMISTAPA

13.021

Erillispientalojen, autosuojien ja talousrakennusten
padasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla puu tai
rappaus. Julkisivujen tulee olla varitykseltaan
maanlaheisid. Musta tai valkoinen paavari
sallitaan.

13.0210

Kattomuotona tulee olla harjakatto tai loiva
pulpettikatto. Auma- tai mansardikattoja ei sallita.
Katemateriaalin tulee olla tiili tai saumapelti ja
variltdédn musta. Viherkatot sallitaan. Muovisia
valokatteita ei sallita.

Erillisen tai paarakennuksen yhteydessa olevan
autosuojan tai talousrakennuksen saa rakentaa
yksikerroksisena.

13.0212

HULEVEDET, PIHA-ALUEET JA
MAASTONMUOTOILU

13.0213

Ennen rakennushankkeen maanrakennustoiden
aloittamista tulee hankkeesta laatia hulevesien
hallinta- ja johtamissuunnitelma, joka sisaltaa
suunnitelman myds rakentamisen aikaisesta
hulevesien hallinnasta. Rakentamisen aikaiset
hulevedet tulee kasitella tontilla.

13.0214

Mikali ET-1 -korttelialueella olevalta tontilta tuleva
hulevesivirtaama on yli 22 litraa sekunnissa (I/s),
tulee hulevesia viivyttaa tontilla.
Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttaa
kiinteist6lle rakennettavaksi hulevesien




viivytysjarjestelman myods pienemmalla
virtaamalla. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentya 12
tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto. Viivyttavan rakenteen tulee
olla sellainen, ettei se tyhjene alle 0,5 tunnissa
tayttymisestéan (mitoitussade 180 I/stha, 10 min
kesto).

13.0716

Rakennukset ja piha-alueet tulee suunnitella siten,
etta valtetaan turhia leikkauksia ja pengerryksia ja
ettd naapuritonttien korkeusasemat otetaan
huomioon.

13.0717

YLEISMAARAYKSET

15.001

Padotuskorkeuden alapuolelle jaavien tilojen
viemardinti tulee hoitaa kiinteistdkohtaisin
pumppaamoin.

15.0011

Alueelle saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla
hyodynnetaan aurinkoenergiaa. Aurinkoenergian
hyddyntdmiseen tarkoitetut laitteet tulee esittaa
rakennuslupa-asiakirjoissa.

15.014

Sitova tonttijako hyvaksytaan asemakaavan
yhteydessé.




