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Reuna-alue 2,95 m
Yhdistetty jk+pp 4,25 m
Erotusalue 3,55 m
Ajorata 7,00 / 7,70 m
Nyk. erotusalue 3,45 m
Nyk. yhdistetty jk+pp 4,00 m
Nyk. reuna-alue 1,95 m
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Reuna-alue 2,90 m
Yhdistetty jk+pp 4,25 m
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Nyk. reuna-alue 2,55 m
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Kamera

MERKKI NRO NIMI JA KOKO MÄÄRÄ (kpl)

Väistämisvelvollisuus risteyksessä
900 mmB5

D3.1

D6

E1

E2

E4.1

E4.2

Liikenteenjakaja,
Ø 640 mm

2

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä,
Ø 640 mm
Suojatie,
600 mm, kaksipuolinen

C38 Pysäköinti kielletty,
Ø 640 mm

C35 Nopeusrajoitusalue päättyy,
600 mm

C34 Nopeusrajoitusalue,
600 mm
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Pysäköintipaikka,
600 mm 1

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla,
600 mm 1

2Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla,
600 mm

E6 Linja-autopysäkki,
440 x 240 mm 1

Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus ja
voimassaoloaika, 600 x 350 mm
Kaksisuuntainen pyörätie,
600 x 400 mm
Kaksisuuntainen pyörätie,
400 x 300 mm
Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki,
Ø 150 x 900 mm (lieriö)

H19.2
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I10.1_2
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C40 Pysäköintikieltoalue päättyy,
600 mm

C39 Pysäköintikieltoalue,
600 mm

1

1

C17 Kielletty ajosuunta,
Ø 400 mm

1

Nykyinen merkki säilyy
Nykyinen merkki uusitaan, ei uusia rakenteita
Nykyinen merkki ja rakenteet siirretään

Uusi merkki ja pystytysrakenne
Nyk.
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Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään.

Liikenteenohjaussuunnitelma 1:500
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