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Tausta

Ilmastonmuutoksen riskityöpajasarja on tuotettu osana 
Euroopan Unionin osarahoittamaa ɉDatalähtöisen 
kaupunkisuunnittelun työkalut ja innovaatiot 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessaɉ -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ilmastonmuutoksen 
paikallisista vaikutuksista. Lisäksi hankkeessa keskeisessä 
roolissa on yritysyhteistyö ja osaamisen kehittäminen sekä 
uusien innovaatioiden ja verkostojen mahdollistaminen.
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Työn lähtökohdat

Minkälaisia vaaratekijöitä ja riskejä 
ilmastonmuutokseen liittyy kaupunkiympäristössä? 



Työn lähtökohdat

Å Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeinen tulevaisuuden haaste. 

Å Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, mutta sen vaikutukset voivat olla paikallisesti hyvin 
vaihtelevia.

Å Äärevöityvät sääolosuhteet, kuten sateiden lisääntyminen ja helleaallot luovat uusia 
vaatimuksia kaupungeille. 

Å Tarvitsemme tietoa ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista, jotta muutoksiin 
voidaan sopeutua parhaalla mahdollisella tavalla.

Å Keski-Suomi on järvien ja metsäisten selänteiden maakunta, jossa keskeisiä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen liittyviä tekijöitä kaupunkiympäristössä ovat:

Å Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. 

Å Infrastruktuurin kestävyys, täydennysrakentaminen, hulevesikysymykset ja 
viherrakentaminen. Lisäksi alueella sijaitsee arvokkaita kulttuuriympäristöjä.

Å Elinkeinot, liikenteen ja logistiikan toimivuus, luonnon monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut sekä energiaan ja sähköntuotantoon liittyvät näkökulmat.

Lähde ja lisää tietoa alueellisista ominaispiirteistä: Maa ja metsätalousministeriö. 
(2023). Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet 
Suomessa - Tarkastelu Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 
2030 taustaksi. 
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Mikä on ilmastoriski  ja  
miten  sitä  arvioidaan ?
Å Ilmastoriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että 

ilmastonmuutoksen vaikutukset aiheuttavat haittaa ihmisille, 
infrastruktuurille tai luonnolle. Riskin arviointi perustuu 
vaaratekijöiden , altistumisen ja haavoittuvuuden tarkasteluun.

Å Vaaratekijät liittyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
ilmiöihin, kuten myrskyihin, rankkasateisiin, kuivuuteen, 
kylmyyteen sekä keskilämpötilan ja sateisuuden muutoksiin. 

Å Altistuminen kuvaa, kuka tai mikä sijaitsee näiden ilmiöiden 
vaikutusalueella, esimerkiksi ihmiset, rakennukset, 
infrastruktuuri ja luonnonympäristö.

Å Haavoittuvuus kertoo, kuinka todennäköistä on, että 
altistuneet kohteet vahingoittuvat. Se riippuu kohteiden 
herkkyydestä, olemassa olevista selviytymiskeinoista ja kyvystä 
sopeutua uusiin olosuhteisiin. Korkea haavoittuvuus 
yhdistettynä suureen altistumiseen ja voimakkaisiin 
vaaratekijöihin kasvattaa kokonaisriskiä merkittävästi.
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Työpajoissa ilmastoriskin käsitettä lähestyttiin IPCC:n muodostamaa 
arviointikehikkoa käyttäen.
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Ilmastonmuutoksen  vaaratekijät  
kaupunkiympäristössä

Å Työpajoissa analysoitiin seuraavia vaaratekijöitä:

Å Rankkasateet ja tulvat

Å Äärimmäinen kuumuus

Å Myrskyt ja tuulet

Å Jäätymis-sulamissykli

Å Kuivuus ja veden niukkuus

Å Biologiset riskit

Å Heijastevaikutukset

Å Keskilämpötilan nousu ja sadannan muutokset

Å Työpajoissa tarkasteltiin, millaisia riskejä eri vaaratekijät voivat 
aiheuttaa kaupunkiympäristössä. Työssä pohdittiin Keski -Suomen 
mahdollisia haavoittuvuuksia sekä sitä, mitkä alueet tai toiminnot 
ovat erityisesti alttiita näille vaaratekijöille.



Työpajojen ja raportin 
toteutus

Miten  työpajat  toteutettiin  ja millä  tavoin  raportin  
aineisto  muodostettiin?



Riskityöpajasarjan  tavoitteet

Å Työpajasarjan tavoitteena oli tunnistaa ja analysoida 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä 
kaupunkiympäristön tasolla yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa. 

Å Työpajoissa tarkasteltiin eri ihmisryhmien, alueiden ja 
toimintojen haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille sekä arvioitiin, millaisia toimenpiteitä 
tarvitaan varautumisen vahvistamiseksi.

Å Tämä kooste pohjautuu neljään Jyväskylässä järjestettyyn 
kahden tunnin työpajaan:

Å Viranomaiset (17.9.2025)

Å Kaupunkisuunnittelu (2.10.2025)

Å Yritykset (27.10.2025)

Å Asukkaat ja järjestöt (10.11.2025)
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Työpajoissa työskenneltiin pienryhmissä ja pohdittiin yhdessä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista. Tekoälyllä luotu 
piirros valokuvan pohjalta yrityksien työpajasta 27.10.2025. 



Aineiston  ja  tulosten  muodostaminen
ÅRaportin tulokset pohjautuvat neljään työpajaan, joihin osallistui 

yhteensä 50 henkilöä.

ÅViranomaisten, kaupunkisuunnittelun ja yritysten työpajat:  
kolmessa ensimmäisessä työpajassa osallistujat jaettiin 3 ɀ4 
pienryhmään, joista jokaisessa käsiteltiin osallistujien valitsemaa 
4ɀ5 ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vaaratekijää ja niiden 
aiheuttamia riskejä.

Å Työpajoissa arvioitiin, millaisia riskejä valitut vaaratekijät 
voivat aiheuttaa kaupunkiympäristössä ja tunnistettiin 
niihin liittyviä haavoittuvuuksia.

ÅAsukkaiden ja järjestöjen työpaja: neljäntenä järjestetyssä 
työpajassa työskenneltiin Learning Café -menetelmällä. Kolmessa 
ryhmässä käsiteltiin yhteensä kuutta ennalta määriteltyä 
vaaratekijää. 

ÅOsallistujat pohtivat vaaratekijöihin liittyviä haavoittuvuuksia 
asukkaiden näkökulmasta. Asukkaat eivät arvioineet 
numeraalisesti vaaratekijöiden vaikutuksia.

ÅVaaratekijöitä ei käsitelty tasaisesti työpajoissa, sillä osallistujat 
saivat valita käsittelemänsä vaaratekijän. Tästä syystä esimerkiksi 
äärimmäisen kuumuuden ja rankkasateiden vaikutusta on 
analysoitu työpajoissa laajemmin kuin muita vaaratekijöitä.
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Työpajoissa käytetty riskikortti, jonka avulla 
vaaratekijöiden vaikutuksia arvioitiin .



Å Työpajoissa lähtöaineistona oli tilastotietoa 
ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
muutoksista Keski -Suomessa:

Å keskilämpötilan muutos

Å sademäärän muutos

Å helteen muutos

Å muutos pysyvässä lumessa

Å Lisäksi lähtöaineistona oli kartta -aineisto 
erilaisista ilmiöistä kaupunkiympäristön 
tasolla:

Å pintalämpötilat alueella hellejakson aikana

Å veden kertyminen rankkasateen aikana

Å yritysalueiden sijoittuminen

Å haavoittuvan väestön ja hoitolaitosten 
sijoittuminen

Riskityöpajojen  

tausta -aineisto
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Työpajojen taustamateriaali 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Työpajojen taustamateriaali erilaisista ilmiöistä 
kaupunkiympäristön tasolla



Toimenpide -ehdotusten  tausta

Työpajojen lopussa osallistujat kehittivät toimenpiteitä, joilla varaudutaan tai torjutaan ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia riskejä. 

Å Toimenpiteiden ideoinnin tavoitteena oli herättää ajatuksia  siitä, mikä on mahdollista  ja mikä vaatii 
jatkoselvitystä, käynnistäen keskustelun käytännön toimista.

Raportin toimenpide -ehdotusten luonne ja jatkokehitys

Å Toimenpide -ehdotukset koostuvat sekä laajemmin pohdituista  ideoista että yksittäisten tahojen  esiin 
nostamista ajatuksista.

Å Toimenpide -ehdotusten toteutuskelpoisuutta  ei selvitetty työpajojen yhteydessä vielä yksityiskohtaisesti.

Å Osa toimenpiteistä on tehtävissä lyhyellä aikavälillä ja osa on ajateltu hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen oleviksi 
vaihtoehtoiksi.
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Toimenpide -ehdotusten sivuun on merkattu värillisillä laatikolla mahdollinen 
vastuutaho. Vastuutaholla voisi olla rooli jatkojalostaa ja mahdollisesti toteuttaa 
ehdotettu toimenpide sen osoittautuessa järkeväksi.

Vastuutahot

Viranomaiset Kaupunkisuunnittelu

YrityksetAsukkaat



Työpajoissa  keskustellut  
ilmastoriskit

Miten työpajojen osallistujat näkivät esitellyt vaaratekijät? 

Millaisia riskejä ne muodostavat?

Kuinka niihin on varauduttu tai miten niihin voisi varautua?
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Rankkasateet ja 
tulvat

Vaaratekijän selitys: ЮRankkasateiden 
voimakkuus kasvaa kaikkina vuodenaikoina, 
ŗĽřŎĊтƀġƍżüƍŎƀġřüтƈƍőƠüżĽƀŎĽƈтŎüƀƠüƠüƈЍЮ

Kuvaaja: Mika Nuorva



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Rankkasateet ja  tulvat

Vaaratekijän  vaikutukset  kaupunkiympäristölle

Rankkasateet ja tulvat
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Å Rankkasateiden aiheuttamat riskit korostuvat tiiviisti rakennetulla 
alueella, kuten ruutukaava -alueilla, yritystonteilla ja kaupallisissa 
keskustoissa, joissa vettä läpäisemätöntä pintaa on paljon.

Å Tulvat aiheuttavat haittoja mm. virtaamien nousun ja eroosion kautta. 
Pinnoitetuilla alueilla vesi ei pääse imeytymään maastoon vaan jää 
maan pinnalle vahingoittamaan rakenteita.

Å Hulevesiverkoston kapasiteetti ei ole aina riittävä 
kaupunkiympäristössä ja päällystetyillä yritysalueilla, mikä voi johtaa 
veden kertymiseen kaduille ja pahimmillaan tulvimiseen kiinteistöihin.

Å Vaikutukset ulottuvat myös liikenteeseen, mutta ne ovat usein 
merkittävämpiä maaseudulla kuin kaupungissa.

Å Kaupunkiympäristössä on yleensä tarjolla vaihtoehtoisia reittejä 
liikenteelle, jos jokin reitti jää tulvan alle.

Å Teiden sortuminen on mahdollista sateiden ja eroosion vuoksi.

Å Jos tie katkeaa kriittisellä väylällä, niin sillä voi olla Jyväskylässäkin 
vaikutuksia esimerkiksi hälytysajoneuvojen kulkemiselle.

Rankkasateet ja tulvat Viranomaiset
Kaupunki -

suunnittelu
Yritykset

Vaikutuksen suuruus 
kaupunkiympäristölle

Korkea Korkea Korkea

Talouden haavoittuvuus Kohtalainen Korkea Kohtalainen

Toiminnan haavoittuvuus Matala Matala Korkea

Terveyden
haavoittuvuus

Matala Matala Erittäin matala

Osallistujien arviot vaaratekijän vaikutuksista

Miten työpajojen arviot vaaratekijän vaikutuksista 
erosivat toisistaan

Yritysten näkökulmasta rankkasateiden ja tulvien 
vaikutukset ovat vakavia heidän toimintansa  
näkökulmasta, jos vesi pääsee nousemaan liiketiloihin.

Rankkasateita ja tulvia pidettiin kaikissa työpajoissa 
yhtensä suurimmista riskeistä Keski -Suomessa liittyen 
ilmastonmuutokseen.



Rankkasateet ja tulvat

Tunnistetut  haavoittuvuudet

Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Työpajasarjassa tunnistettiin seuraavia rankkasateiden ja tulvien aiheuttamia haavoittuvuuksia 
kaupunkiympäristössä:

Å Hulevesiverkoston mahdollisesti riittämätön kapasiteetti vanhoilla asuinalueilla voisi 
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa riskejä kiinteistöille.

Å Puutteelliset kohdat hulevesien kerääntymisessä tunnetaan, mutta niihin on vaikea vaikuttaa 
kohtuullisilla kustannuksilla.

Å Hulevesien mukana kulkeutuvat roskat, öljyt, bakteerit ja muut epäpuhtaudet voivat 
kuormittaa vesistöjä. Tämä ilmiö voi huonontaa vedenlaatua uimarannoilla ja aiheuttaa 
ympäristöriskejä.

Å Liiketoimintaan liittyvät riskit nousevat korkeiksi, jos tulvat aiheuttavat liiketoiminnan 
keskeytyksiä veden päästessä liikekiinteistöihin. Vakuutukset korvaavat heikosti liiketoiminnan 
keskeytymisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä.

Å On epäselvää, miten vanhojen omakotitalojen rakenteet kestävät lisääntyviä rankkasateita ja 
tulvia. Onko esimerkiksi vanhojen salaojien koko mitoitettu sateisemmalle ilmastolle? 

Å Rakennussuojelun näkökulmasta kosteusrasitukset tulisi huomioida paremmin.

Å Erityisesti rankkasateisiin ja tulviin liittyen e nnakoiva varautuminen on taloudellisesti 
kannattavampaa kuin syntyneiden vahinkojen korjaaminen jälkikäteen. 
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Rankkasateet ja tulvat

Varautuminen
Miten eri toimijat näkevät riskiin varautumisen nykytilan?

Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Viranomaiset ja kaupunkisuunnittelu

Å Viranomaisten näkökulmasta varautuminen on pääosin 
hyvällä tasolla. Rankkasateisiin ja tulviin varaudutaan 
monin keinoin. 

Å Esimerkiksi jätevedenpumppaamot ja niihin liittyvät 
varavoimalaitteet tarkastetaan säännöllisesti.

Å Kaupunki on varautunut tulvareiteillä siellä, missä se 
on ollut mahdollista ja kustannusten kannalta 
tehokasta.

Å Uusissa kaavoissa tehdään hulevesialtaita ja kosteikkoja 
ja määrätään hulevesien viivytyksestä, vanhoissa 
kaavoissa viivytysvaatimuksia ei aina ole.

Å Työhön tarvitaan mukaan myös yksityiset  
kiinteistönomistajat, koska kaupungin omistamat 
kiinteistöt ja maa -alat ovat vain osa 
kaupunkiympäristöstä.

Yritykset, asukkaat ja järjestöt

Å Yritysten, asukkaiden ja järjestöjen näkökulmasta varautumisesta 

ei muodostettu selkeää konsensusta, vaan asiaa tarkasteltiin 

pistemäisesti osallistujia kiinnostavista näkökulmista.

Å Nykyiset lait, asetukset ja rakennustavat ohjaavat rakentamista 

siten, että uusissa kohteissa moniin riskeihin varaudutaan jo melko 

hyvin. Varautuminen ei kuitenkaan aina ole asukkaiden, 

esimerkiksi omakotitaloasujien, tietoisuudessa.

Å Kiinteistönomistajat ovat lisänneet viivästyskapasiteettia tonteilla 

kaavamääräysten mukaisesti.

Å Joissakin kiinteistöissä on tehty rakennusteknisiä ratkaisuja, kuten 

rakennettu ulosheittoja, joilla vesi ohjataan viheralueille, jos 

hulevesijärjestelmän vetävyys loppuu. Näin estetään veden 

kertyminen kiinteistöjen lattioille.

Å Asukkaat ovat varautumisessa reagoivia, eli korjaavia toimia 

tehdään vasta , jos vesi esimerkiksi pääsee tulvimaan kellariin.



Toimenpide -ehdotukset
Å Infrastruktuurin kunnossapito: viemäröinnin kehittäminen:

Å Nykyinen viemäriverkosto voi olla osittain vanhentunutta ja putkikooltaan liian pientä, mikä voi aiheuttaa kapasiteettiongelm ia 
rankkasateilla.

Å Esimerkiksi vanhoja yhdistelmäviemäreitä, joiden kunnosta tärkeä huolehtia.

Å Viherrakentaminen ja kaupunkipuiden lisääminen: kasvillisuus sitoo ja haihduttaa vettä tehokkaasti.

Å Sadepuutarhojen ja vettä läpäisevien pintojen rakentaminen

Å Kaupunkiympäristöstä tulee tunnistaa alueet, joille voidaan luoda maahan imeytymistä  edistäviä ɉpehmeitä pintojaɉ.

Å Huippusateiden aikana veden kertymistä tunnistettuihin ongelmakohtiin (esim. Hannikaisenkatu, Keljo, Seppälä) on pyrittävä viivyttämään 
uusilla ratkaisuilla.

Å Hulevesi - ja tulvareitit tulisi huomioida paremmin kaavoituksessa

Å Hulevesien imeyttämistä ja viivyttämistä tulee tehostaa valuma -alueiden yläosissa, jotta vesi ei virtaa hallitsemattomasti riski kohteisiin 
(kuten Keljoon , Hannikaisenkadulle ja Seppälään).

Å Keskeiset liikennevirrat ja kulkureitit on selvitettävä, jotta voidaan turvata liikkuminen myös tulvatilanteissa.

Å Joissakin kohteissa r eunakivien  poistaminen tai madaltaminen mahdollistaisi veden ohjautumisen pinnoitetuilta alueilta maastoon. 
Asiasta voisi tiedottaa esimerkiksi kampanjan avulla.

Å Kaavoituksella voidaan vaikuttaa esimerkiksi käytettävään rakennuspinta -alaan, vaatimuksiin viivytyksistä tai rakennustavoista. 

ÅOsa kiinteistönomistajista toivoo kuitenkin vaihtoehtoja kaavamääräysten mukaisille hulevesien viivytysratkaisuille ja toiset  osallistujat olivat 
huolissaan siitä , että t iukemmat  määräykset voivat vähentää tontin rakennuskelpoista pinta -alaa, mikä saattaa heikentää hankkeiden 
taloudellista kannattavuutta ja tonttien houkuttelevuutta.
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Rankkasateet ja tulvat
Viranomaiset Kaupunkisuunnittelu

YrityksetAsukkaat

Vastuutahot

Viranomaiset

Kaupunkisuunnittelu Yritykset

Kaupunkisuunnittelu

KaupunkisuunnitteluYritykset Asukkaat

Kaupunkisuunnittelu

Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

KaupunkisuunnitteluYritykset Asukkaat

Asukkaat



Äärimmäinen 
kuumuus

Vaaratekijän selitys: ЮIlmastonmuutoksen myötä 
kesän hellejaksot yleistyvät, pitenevät ja 

voimistuvat "

Kuvaaja: Hanna -Kaisa Hämäläinen



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia
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Vaaratekijän  vaikutukset  kaupunkiympäristölle

Å Kaupunkiympäristössä kuumuudelle altistutaan monin paikoin: 
kodeissa, julkisissa sisätiloissa ja ulkoalueilla. Tiiviisti rakennetussa 
ympäristössä rakennukset voivat lämmetä voimakkaasti.

Å Helleaallot vaikuttavat ihmisten lisäksi myös kaupunkiluontoon, 
kuten kasvillisuuteen ja eläimiin.

Å Kaupunkiympäristössä on usein niukasti puustoa ja muuta viilentävää 
kasvillisuutta. Tämä voimistaa kuumuutta, mikä voi aiheuttaa vakavia 
terveyshaittoja.

Å Kuumuus aiheuttaa myös välillisiä vaikutuksia, kuten kustannuksia 
palveluntarpeen kasvusta sekä ihmisten ja eläinten toimintakyvyn 
heikkenemistä.

Å Vaikutukset talouteen:

Å Keski-Suomessa talous voi hyötyä ilmastonmuutoksen myötä 
lisääntyvästä turismista Pohjoismaihin, mikä voisi tukea työllisyyttä.

Å Varautuminen, kuten viilennyslaitteiden ja aurinkosuojien 
asentaminen, aiheuttaa lisäkustannuksia kotitalouksille ja 
taloyhtiöille.

Äärimmäinen kuumuus Viranomaiset
Kaupunki -

suunnittelu
Yritykset

Vaikutuksen suuruus 
kaupunkiympäristölle

Korkea Korkea Kohtalainen

Talouden haavoittuvuus Kohtalainen Kohtalainen Kohtalainen

Toiminnan haavoittuvuus Matala Kohtalainen Korkea

Terveyden
haavoittuvuus

Korkea Korkea Korkea

Miten työpajojen arviot vaaratekijän vaikutuksista 
erosivat toisistaan

Osa työpajoihin osallistuneista yritysten edustajista 
tarkasteli äärimmäisen kuumuuden vaikutuksia 
kaupunkiympäristössä lähinnä kiinteistöjen kautta , 
jolloin k uumuudella  ei nähty olevan merkittäviä 
vaikutuksia kiinteistöjen kuntoon.

Äärimmäinen kuumuus

Osallistujien arviot vaaratekijän vaikutuksista



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Äärimmäinen kuumuus

Tunnistetut  haavoittuvuudet
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Työpajasarjassa tunnistettiin seuraavia äärimmäisen kuumuuden aiheuttamia haavoittuvuuksia 
kaupunkiympäristössä:

Å Kuumuus heikentää erityisesti ikääntyneiden toimintakykyä. Monet ikääntyneet asuvat 
vanhoissa rakennuksissa, joista puuttuu koneellinen viilennys.

Å Pitkittyneet helleaallot kuormittavat terveydenhuoltoa. Tämä vaikuttaa hoidon järjestämiseen 
sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta.

Å Haja-asutusalueilla kuivuus ja kuumuus voivat johtaa kaivojen ehtymiseen, mikä aiheuttaa 
haasteita vesihuollolle.

Å Mahdolliset puutteet viilennyksessä tai evakuointisuunnitelmissa muodostaisivat merkittävän 
riskin suurissa palveluasumisen yksiköissä. Valvonnan rooli korostuu näissä kohteissa.

Å Varautuminen on heikompaa vanhoilla asuinalueilla ja kiinteistöissä verrattuna 
uudisrakentamiseen.

Å Uimarannat ovat tärkeä viilentymiskeino, mutta kuumuus lisää sinileväriskiä.

Å Lisäksi käyttöasteen kasvu lisää myös uimavalvonnan tarvetta.

Å Suomalaista rakennuskantaa ei ole suunniteltu helteisiin. Vanhat asunnot voivat kuumentua 
voimakkaasti, mikä heikentää asumisterveyttä.

Å Elintarvikkeiden kylmäketjun katkeamattomuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
äärimmäisessä kuumuudessa.

Å Ulkotyötä tekevien työntekijöiden työturvallisuus ja jaksaminen ovat koetuksella helteillä.

Äärimmäinen kuumuus



Äärimmäinen kuumuus 
Varautuminen

Äärimmäinen kuumuus

Viranomaiset ja kaupunkisuunnittelu
Å Varautuminen on vielä alkutekijöissään. Perinteisesti talot o vat 

hyvin eristettyjä. Erityisesti vanhat, pienet kerrostaloasunnot 
kuumenevat herkästi, eikä varautumisen taso ole riittävä. 

Å Väestön ikääntyessä kuumuus tulisi huomioida kaikessa 
suunnittelussa.

Å Kaupunkisuunnittelussa on perinteisesti suosittu aurinkoisia 
oleskelualueita, mutta ilmaston muuttuessa on kiinnitettävä 
huomiota myös varjoisuuteen. Ą Leikkipaikkojen sijoittelu hyvä 
esimerkki tästä suunnittelusta.

Å Suurten puiden merkitys mikroilmaston viilentäjänä tunnistetaan, 
mutta se ei ole vielä vakiintunut suunnittelun johtoajatukseksi

Å Julkisten tilojen viilentäminen ja evakuointivalmius: 

Å Hoivalaitosten evakuointiin on varauduttu äärimmäisissä 
hellejaksoissa.

Å Viilennysratkaisuja on tulossa kesäisin toiminnassa oleviin 
päiväkoteihin, mutta kattava varustelu muihin yksiköihin 
puuttuu.

Á Rakennussuojelun näkökulmasta viilennysratkaisut ja suojeluarvot 
on sovitettava yhteen. Vanhoissa suojelluissa kiinteistöissä 
joudutaan usein tekemään kompromisseja.

Yritykset, asukkaat ja järjestöt

Å Viilennyslaitteet ovat yleistyneet yrityksissä ja asuinkiinteistöissä, mutta 

vanhoissa kiinteistöissä laitteiden asentaminen on usein teknisesti haastavaa.

Å Työlainsäädäntöön on lisätty määräyksiä työskentelyn tauotuksesta 

kuumuudessa.

Å Keski-Suomessa runsaat vesistöt tarjoavat luontaisen 

viilennysmahdollisuuden suurelle osalle väestöä.

Å Uimarantojen kävijämäärien kasvu helteillä lisää painetta kasvattaa 

uimarantojen resurssointia.

Å Asukkailla ei ole tarpeeksi tietoa riskeistä, sillä hellettä ei koeta vielä niin 

akuutiksi uhaksi, että omaehtoiseen varautumiseen olisi ryhdytty laajasti.

Å Suomalaisilta puuttuu kulttuurinen perimätieto ja tottumus kuumuuteen 

sopeutumisessa verrattuna eteläisempiin maihin.

Å Viherkattojen yleistyminen edellyttänee säätelyä, sillä kiinteistöjen rakentajat 

saattavat välttää niiden vapaaehtoista rakentamista vaurioriskien pelossa. 

Keskeisiä huolenaiheita ovat kattomateriaalien kestävyys ja kasvillisuuden 

selviytyminen hellejaksoina.

Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia



Äärimmäinen kuumuus

Toimenpide -ehdotukset  1/2

Rakentamiseen liittyvät toimenpiteet

Å Investointeja viilennysjärjestelmiin olisi lisättävä.

Å Pintamateriaalien tulisi sitoa mahdollisimman vähän lämpöenergiaa.

Å Rakentamista tulisi ohjata siten, että tonttien olemassa olevaa puustoa säästetään. Rakennuttajien sitouttaminen tähän on 
tärkeää.

Å Pysäköintialueiden hyödyntäminen viherryttämisessä: esimerkiksi suurten kauppakeskusten pysäköintikentille tulisi lisätä 
varjostavaa puustoa.

Å Tonteille helppohoitoisten viherratkaisujen löytäminen voisi lisätä lämpöä tasaavaa kaupunkivihreää pienessä mittakaavassa.

Suunnittelu

Å Latvusto - ja kasvillisuuspeittävyystavoitteet tulee asettaa jo strategisessa suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi katutilan jaossa 
liikenteen ja kasvillisuuden kesken .

Å Tonttivihreän säilyttäminen ja viilentävien viherrakenteiden laadukas suunnittelu olisi ensiarvoisen tärkeää.

Å Kaavamääräyksin tai muilla ohjauskeinoin voitaisiin asettaa minimivaatimuksia tonttien viherkertoimelle ja latvuspeittävyydel le.

Å Kaukokylmän hyödyntämispotentiaalin kartoittaminen tietyillä alueilla.

Å Hoivalaitosten sijoittamisessa voitaisiin suosia mikroilmastoltaan viileämpiä alueita.

Viherrakenteen lisääminen ja suojaaminen

Å Viherrakentamisen yleistyminen edellyttää ohjausta, pilotointia tai taloudellisia kannustimia, sillä yritykset kokevat uudet rat kaisut 
usein riskialttiiksi ja aiheuttavan ongelmia kiinteistöille.

Å Kansainväliset esimerkit, kuten Toronton viherkattovelvoite julkisissa rakennuksissa, voivat toimia mallina.
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Yritykset Asukkaat Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu Viranomaiset

Viranomaiset Kaupunkisuunnittelu

YrityksetAsukkaat

Vastuutahot
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Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia



Äärimmäinen kuumuus

Toimenpide -ehdotukset  2/2

Å Tiedon lisääminen ja viestintä

Å Tutkitun tiedon koostaminen ja kohdennettu viestintä esimerkiksi taloyhtiöille on keskeistä.

Å Asukasviestinnän tehostaminen ilmastokestävästä rakentamisesta (esim. rakennusten suuntaus ja 
julkisivumateriaalit).

Å Urakoitsijoiden koulutusta tulee lisätä ilmastonmuutoksen vaatimista uusista työtavoista ja niiden 
perusteluista.

Å Latvuspeittävyyden säännöllinen seuranta .

Å Työn järjestäminen helteillä

Å Työskentelykäytäntöjä tulee sopeuttaa hellejaksoihin (esim. työaikojen joustot).

Å Helteellä työntekijöille on turvattava riittävät ylimääräiset tauot.

Å Lainsäädäntö ja vaatimukset

Å Lainsäädännön ja rakentamismääräysten tulisi ohjata vahvemmin kiinteistöjen jäähdytysratkaisuja.

Å Tarvitaan selkeät kansalliset linjaukset ja sitovat velvoitteet viilennyksen järjestämisestä eri 
kiinteistötyypeissä.

Å Kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissa on varmistettava urakoitsijoiden osaaminen ilmastokestävien 
ratkaisujen toteuttamisessa ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.
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Työpajojen 
osallistujien 
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Kuivuus ja veden 
niukkuus

Vaaratekijän selitys: ЮKesän kuivuudet 
lisääntyvät, mikä johtuu kevään aikaistumisesta 
ja vähälumisuudesta sekä haihdunnan kasvusta ."

Kuvaaja: Mika Nuorva



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Kuivuus ja veden niukkuus

Vaaratekijän  vaikutukset  kaupunkiympäristölle  
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Å Pitkittyneen kuivuuden seurauksena maaperän kyky imeyttää 
sadevettä heikkenee, mikä estää veden tavanomaisen imeytymisen. 
Kaupunkiympäristössä viheralueet ovat alttiita kuivumiselle, ja 
erityisesti kansipihat voivat olla haavoittuvaisia.

Å Äärimmäinen kuivuus vaikuttaa pinta - ja pohjavesivarantoihin, mikä 
voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa raakaveden saatavuuden. 
Merkittävin riski veden loppumiselle kohdistuu kuitenkin 
kotitalouksien omiin kaivoihin.

Å Kaupunkikasvillisuuden kuivuminen kesän kuivuusjaksojen pitkittyessä 
on haasteellista sekä asukasviihtyvyyden että luonnon 
monimuotoisuuden kannalta.

Å Vedenkäyttö on jo nykyisellään haasteellista kohteissa, joissa kulutus 
on runsasta, kuten laskettelukeskuksissa. Ilmastonmuutoksen 
yhteisvaikutukset, kuten vähälumisten talvien yleistyminen, saattavat 
yhdessä vesipulan kanssa uhata talviurheilutoimintojen jatkuvuutta.

Kuivuus ja veden niukkuus Viranomaiset
Kaupunki -

suunnittelu
Yritykset

Vaikutuksen suuruus 
kaupunkiympäristölle

Kohtalainen Matala Kohtalainen

Talouden haavoittuvuus Matala Erittäin matala Kohtalainen

Toiminnan haavoittuvuus Matala Korkea Erittäin matala

Terveyden
haavoittuvuus

Matala Korkea Kohtalainen

Miten työpajojen arviot vaaratekijän vaikutuksista 
erosivat toisistaan

Työpajoissa  kuivuuden ja veden niukkuuden 
aiheuttamia riskejä pidettiin melko matalina Keski -
Suomessa.

Kaupunkisuunnittelussa riskejä nähtiin erityisesti 
kaupunkivihreän haavoittuvuuden näkökulmasta.

Osallistujien arviot vaaratekijän vaikutuksista



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Kuivuus ja veden niukkuus

Tunnistetut  haavoittuvuudet

Kuivuus ja veden niukkuus
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Työpajasarjassa tunnistettiin seuraavia kuivuuden ja veden niukkuuden aiheuttamia haavoittuvuuksia 
kaupunkiympäristössä:

Å Kun kuivuus haittaa vesihuoltoa, liikuntakyvyltään heikentyneiden vedensaanti voi vaarantua.

Å Yrityssektorilla vaikutukset kohdistuvat maanviljelyyn ja kaupunkiympäristössä puutarhoihin 
sekä puutarhamyymälöihin, joissa vaikutukset voivat olla hyvin merkittäviä.

Å Myös puuteollisuuteen voi olla vaikutuksia. Jos vedenpinta on matalalla, niin voivatko 
vaikutukset ylettyä vesivoimaan tai uittotoimintaan?

Å Pölynmäärä voi lisääntyä, jos on kuivaa (keväiden katupölykaudet).

Å Mitä jos pohjaveden pinta laskee, niin mitä vaikutuksia se aiheuttaa? Kesällä 2025 pinnat  olivat 
alhaalla, joten  on tärkeää tarkkailla, mitä vaikutuksia sillä oli.

Å Kansipihat ja niiden kasvillisuus voivat olla haavoittuvaisia. Puita pitää istuttaa lisää, mutta ne 
tarvitsevat myös kastelua. 



Kuivuus ja veden niukkuus

Varautuminen
Miten eri toimijat näkevät riskiin varautumisen nykytilan?

Å Metsäpalovaroitukset ja tulentekokiellot on hyvin 
informoituja sekä tiedotettuja.

Å Varavesilähteitä ja uusia vedenotto alueita tutkitaan 
jatkuvasti.

Å Lumetuskoneistoihin on investoitu, mutta tiedossa että 
lisäinvestointeja kaivataan, jotta voidaan ylläpitää lunta 
liikuntapaikoilla.

Työpajoissa varautumista ja toimenpiteitä pohdittiin myös kartta -
aineistojen avulla.
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Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia



Kuivuus ja veden niukkuus

Toimenpide -ehdotukset

Å Vedenohjautuvuutta ja sen vaikutuksia pohjavesiin voisi tutkia 
tarkemmin.

Å Tekopohjaveden lisääminen, jos kuivuus uhkaisi pohjavesiä. 

Å Ohjeistukset kiinteistöille ja toimijoille kuivuuden riskien välttämiseksi .

Å Ohjeistukset luonnossa liikkujille (mm. olemassa olevan 
metsäpalovaroitusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen ).

Å Läpäisevien pintojen lisääminen ja kaupunkivihreän määrän ja laadun 
huomiointi (kaavoitus, kadut, viherpalvelut ja rakennusvalvonta ).

Å Hulevesien kiinteistökohtainen kerääminen ja hyödyntäminen kuivuuden 
torjunnassa.

Å Veden käytön säännöstely kriisitilanteessa ja sen ohjeistaminen.
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Jäätymis -sulamissykli
Vaaratekijän selitys:  "Talvikaudella lämpötilan vaihdellessa 

nollan molemmin puolin syklinen sulamis -jäätymis -
sulamisilmiö lisääntyy aluksi ilmaston lämmetessä, mutta 

vähenee myöhemmin talvien lyhentyessä."

Kuvaaja: Riikka Kaakkurinvaara



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Jäätymis-sulamissykli

Vaaratekijän  vaikutukset  kaupunkiympäristölle
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Å Huoltokäytänteiden muutokset

Å Lumi aurauksen tarve tulee vaihtelemaan talvien välillä entistä enemmän .

Å Hiekoittamisen tarve lisääntyy teillä ja pihoilla.

Å Teiden suolauksen tarve voi lisääntyä jatkuvan jäätymis -sulamissyklin 
takia .

Å Myös hiekoituksen poiston tarve voi lisääntyä joissain paikoissa, jos keli 
vaihtelee nollan asteen molemmin puolin.

Å Käytöksen muutokset, esim. ihmiset  eivät uskalla lähteä ulos, kun liukkaus 
kasvaa ja liukkaudentorjunta hankaloituu.

Å Lisäksi routaantumiselle otolliset jaksot voivat yleistyä, mutta Ilmaston 
lämmetessä maa ei enää jäädy yhtä syvästi kuin aiemmin, mikä voi aiheuttaa 
enenevissä määrin infravahinkoja (esim. asfalttiin ja betoniin).

Å Ilmiö lisää infran korjaustarpeita.

Å Kasvitautien riskien määrä kasvaa ja eliöiden sopeutuminen vaikeutuu.

Å Mahdollisia vaikutuksia kasvillisuuden kasvukausiin.

Å Routimisen muutokset voivat vaikuttaa siihen, että puut kaatuvat 
helpommin.

Jäätymis -sulamissykli Viranomaiset
Kaupunki -

suunnittelu
Yritykset

Vaikutuksen suuruus 
kaupunkiympäristölle

Korkea Kohtalainen Matala

Talouden haavoittuvuus Korkea Korkea Erittäin matala

Toiminnan haavoittuvuus Korkea Kohtalainen Erittäin matala

Terveyden
haavoittuvuus

Matala Matala Kohtalainen

Miten työpajojen arviot vaaratekijän vaikutuksista 
erosivat toisistaan

Erityisesti viranomaiset korostivat, että jäätymis - ja 
sulamissykli rasittaa kaupunkiympäristöä merkittävästi 
ja lisää kunnossapidon tarvetta, mikä kasvattaa 
kustannuksia.

Osallistujien arviot vaaratekijän vaikutuksista



Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksia

Jäätymis-sulamissykli

Tunnistetut  haavoittuvuudet
Työpajasarjassa tunnistettiin seuraavia jäätymis-sulamissyklin aiheuttamia haavoittuvuuksia 
kaupunkiympäristölle:

Å Liukkaudesta voi tulla suuri kulu yhteiskunnalle 

Å Kustannukset nousevat terveydenhoidossa, kun potilaskäynnit ja hoidon tarve lisääntyvät kaatumisten 
takia.

Å Liukkauden torjunta ja kunnossapito tarvitsevat lisää resursseja.

Å Kaatumisriskin kasvu piha -alueilla aiheuttaa suuria henkilökohtaisia riskejä asukkaiden terveydelle.

Å Ilmiö lisää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ikäihmisten kaatumisriskiä ja voi vähentää heidän 
liikkumistaan kaupunkiympäristössä liukkauden vuoksi.

Å Suolauksen lisääntyvä käyttö voi aiheuttaa ympäristöhaasteita.

Å Routimisen muutokset vaikuttavat heikentävästi infraan.

Å Tieverkoston kunto heikkenee  ja tieverkoston kunnon ylläpito hankaloituu.

Å Jos sää vaihtelee todella vahvasti nollan molemmin puolin, niin haastaako se nykyistä talotekniikkaa ? 

Å Voiko routimisen muutokset aiheuttaa jopa merkittävää rakennusten liikkumista?

Å Putkirikkojen määrä voi kasvaa.

Å Asukkaan tulee suunnitella, miten jäätymis -sulamissykli vaikuttaa oman asunnon kuntoon. 
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Työpajojen 
osallistujien 

koottuja 
ajatuksiaJäätymis-sulamissykli

Varautuminen
Miten eri toimijat näkevät riskiin varautumisen nykytilan?

Å Asukkaiden varautuminen  liukkaisiin keleihin  on tänä 
päivänä  huomattavasti parempaa  kuin aiemmin.  
Esimerkiksi 20 vuotta sitten nastakenkiä ei ollut 
juurikaan, mutta nykyään ne ovat yleistyneet 
huomattavasti .

Å Jäätymis-sulamissyklin aiheuttamat ongelmat ovat 
helpommin havaittavissa ja vaikutettavissa kuin 
jotkin toiset ilmastoriskit , jolloin riskiin varautuminen 
on helpompaa pienin toimenpitein.

Å Kaupunkiympäristössä pärjätään routimisen kanssa 
teiden kunnossapidossa. Maaseutumaisilla alueilla 
ilmiöllä voi olla teiden kuntoon suurempia 
vaikutuksia.
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Jäätymis-sulamissykli

Toimenpide -ehdotukset

Å Katukaivojen sulattamisen kehittäminen.

Å Katutasolle kattolumien varoitusjärjestelmien rakentaminen.

Å Liukkauden esto (suolaus ja sepeli)

Å Mahdollisesti myös vesienohjauksella pyrkiä vähentämään liukkautta.

Å Ohjeistukset työntekijöille liukkauden torjumiseen omassa arjessa.

Å Rakennusyritykset voisivat ottaa suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa paremmin huomioon uudet 
riskit.

Å Katto - ja seinärakenteiden suunnittelun muutokset (mm. räystäiden pituudet). Esim. remontin  yhteydessä 
rakennusmateriaalien valinta, niin että rakenteet kestävät kuumuuden, sateen ja jäätymisen entistä 
paremmin  sekä silta - ja infrarakenteiden suunnittelussa ilmiön huomioiminen.

Å Varautuminen voi olla vaikeaa, mutta laatukriteerit voivat tarkentua. RT -kortistosta löytyy näkökulmia 
aiheeseen.

Å Kattokaivojen jäätymisen estäminen ja muut kattolumiin liittyvät näkökulmat .

Å Nastakenkien ja muiden henkilökohtaiset liukkaudenesto välineiden yleistyminen .

Å Maanpinnan alapuoliset tilat rakennuksissa tulisi kartoittaa hyvin sekä kartoittaa riskejä joita sään muutokset 
voivat niille aiheuttaa.

Å Valistaminen ja tiedottaminen: kerrotaan ihmisille, mitä riskejä ilmiö aiheuttaa .

Å Esim. ohjeistusta asukkaalle, mitä itse voi tehdä itse ilmastonmuutoksen riskeihin varautumisessa .
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Myrskyt ja tuulet
Vaaratekijän selitys: "Myrskyjen määrässä ei 

nykyvalossa suuria muutoksia, mutta aiheessa 
epävarmuutta. Vaikutuksina esim. infravahingot."

Kuvaaja: Mika Nuorva


