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1 YLEISTA

Rakentamislaki 17.4 §

Rakennusjarjestyksessa olevaa maaraysta ei saa soveltaa, jos yleis- tai asemakaa-
vassa taikka Suomen rakentamismaaridyskokoelmassa julkaistussa maardyksessa
maaratdan asiasta toisin.

1§ Rakennusjarjestyksen tehtava

Rakentamista kunnissa ohjaavat rakentamislaki, maankayttd- ja rakennusasetus
sekd joukko muita alueiden kayttidmista ja rakentamista koskevia sdanndksia ja
maadrayksia. Lisdksi kunnassa on noudatettava tdman rakennusjarjestyksen
madrayksia, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamismaaridyskokoelmassa, laissa, sdddoksessa tai asetuksessa ei ole asi-
asta toisin maaratty.

2 § Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi kunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia
rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettdva alueen ominaispiirteisiin ja pai-
kallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestdvaa rakentamista.

3 § Rakennushankkeen ja toimenpiteen ennakkolausun-
not

Kun rakennuskohde tai toimenpide sijoittuu arvokkaaseen ympérist66n tai suo-
jeltuun kohteeseen, tulee hankkeeseen ryhtyvan hyvissa ajoin ennen toimenpi-
teeseen ryhtymista selvittdd yhdessa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa eri
tahojen lausuntotarpeet ja mahdolliset muut toimenpiteeseen vaikuttavat teki-
jat.

Historiallisesti merkittavien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten

muutossuunnitelmista on pyydettdva museoviranomaisen lausunto rakennus-
valvontaviranomaisen niin vaatiessa.




4 § Maaritelmia soveltamisesta

Rakentamislaki 2 § Maaritelmat

4) rakennuskohteella rakennusta tai rakennelmaa, jolla voi olla vaikutusta ymparoivaan
alueiden kayttdon ja jonka toteuttamisessa on otettava huomioon olennaisia teknisia vaa-
timuksia, seka erityista toimintaa varten rakennettavaa aluetta, josta aiheutuu vaikutuksia
sitd ymparoivien alueiden kaytolle;

5) rakennuksella erillista, kiintedd, paikallaan pysytettdvaksi tarkoitettua, omalla sisdan-
kaynnilla varustettua kohdetta, joka sisiltaa katettua ja seinien erottamaa tilaa;

RakL HE Katos on rakennelma, jonka seindpinta-aloista on avointa vahintdan 30 %.

Asuinpientaloilla tarkoitetaan rivitaloja, kytkettyja pientaloja, yksi- tai kaksiasuntoisia
pientaloja.

Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa maaritelty
katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka on ase-
makaava-alueen ulkopuolella edelld mainitussa kaytdssa.

Rakennelmiksi luokitellaan kevytrakenteiset ja siirtokelpoiset rakennuskohteet
kuten pienet (alle 10 m2) vajat, kasvihuoneet, kesakeittiot, leikkimokit, jatesuo-
jat seka alle 30 m2 suuruiset laitteet (kuten puistomuuntamot, pumppaamot,
energiavarastot). Rakennelma ei kayta rakennusoikeutta.

Saunarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka kerrosalasta merkittava osa
on saunomista palvelevia tiloja. Rakennuksessa voi olla takka muttei asumisen
mahdollisuutta eika keittidovarustusta tai lietta.



2 RAKENNUSKOHTEEN RA-
KENTAMINEN

5 § Rakennuskohteen sopeutuminen ymparisté- ja kau-
punkikuvaan rakennuspaikoilla ja yleisilla alueilla

5.1 Yleiset maaraykset

Uuden rakennuskohteen, tdydennysrakentamisen ja korjausrakentamisen tulee
sopeutua ympardivan alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan ja ole-
massa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien,
varityksen, valaistuksen seka julkisivun jasentelyn osalta.

Rakennuskohteen tulee muodostaa ymparistd- ja kaupunkikuvaltaan sopusuh-
tainen seka alueen luonto-, maisema- ja historialliset arvot huomioon ottava
kokonaisuus.

Edella mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittda eritysta huomiota valtakunnalli-
sesti merkittaviksi rakennetuiksi kulttuuriymparistoiksi arvioiduilla alueilla ja
alueilla, joilla rakennuskanta on muodostunut yhtendiseksi kuten 1940-1950-lu-
vuilla rakennetuilla omakotitaloalueilla sekd muilla rakennuskulttuuriltaan ar-
vokkailla alueilla.

5.2 Tekniset laitteet julkisivussa

Rakennusten julkisivuissa nakyvat ilmanvaihtokonehuoneet, niihin liittyvat lait-
teet ja kanavat sekd muut tekniset laitteet on sopeutettava kaupunkikuvaan,
maisemaan ja rakennukseen.

5.3 Korjausrakentaminen

Rakennuskohteen julkisivujen korjaus- ja muutostdissa tulee vaalia rakennus-
kohteelle ominaista tyylid ja piirteita.

Vanhojen rakennusten korjaustdissa tulee pyrkia sidilyttdmaan rakennusten al-
kuperiiset yksityiskohdat ja rakennusosat.



6 § Rakennuskohteen sijoittaminen rakennuspaikalle

Rakennusta ei saa sijoittaa lAhemmaksi kuin 4 metria kiinteistdn rajasta, ellei
asemakaavassa tai rakennusjarjestyksessa toisin maarata. Katoksen vahim-
maisetaisyys kiinteistdn rajasta on nelja metrid ja naapurin rakennuskohteesta
kahdeksan metria. Asemakaavaa-alueella katoksen tulee sijoittua rakennus-
alalle. Kaupunki voi myéntéda luvan poiketa edelld mainituista vaatimuksista, mi-
kéli rakenteellisin tai muin keinoin huolehditaan palon levidmisen rajoittami-
sesta.

Savusaunaa tai muuta palovaarallista rakennuskohdetta, kuten viljankuivaamoa,
ei saa sijoittaa 16 metria lahemmaksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata
eikd 20 metrid lAhemmaksi rakennuskohdetta, joka on toisen omistamalla tai
hallitsemalla maalla, ellei rakenteellisin tai muin keinoin huolehdita palon levia-
misen rajoittamisesta.

Rakennuskohteen sijoittamisessa maantien ldheisyydessa olevalla rakennuspai-
kalla on otettava huomioon liikennejarjestelmasta ja maanteistd annetussa
laissa madratyt sijoittamista koskevat rajoitukset.

7 § Rakennuskohteen korkeusasema

7.1 Yleiset maidraykset

Rakennettaessa epéatasaisella rakennuspaikalle rakennus tulee suunnitella ja si-
joittaa rakennuspaikan maaston olosuhteet huomioiden siten, ettd maaston
leikkaukset ja tdytot minimoidaan. Maaston muotoilu ei saa aiheuttaa haittaa
naapureille.

Jos sokkeli tai terassi jad maastollisista syistd korkeaksi, tulee se sopeuttaa
ymparistoon.

Pientalojen ensimmaisen kerroksen lattian ohjeellinen korkeusasema on 50 cm
viereisen tien tai kadun keskiviivan yldpuolella, ellei asemakaavassa tai raken-
nustapaohjeessa muuta maarata.



7.2 Erityismaaraykset asemakaava-alueilla

Rakennuskohteen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitel-
lun ympariston korkeusasemiin sekd katukorkeuteen ja muuhun kuntatekniik-
kaan.

Rakennuskohteen perustamissyvyyttd ja alinta lattiakorkeutta méaariteltidessa on
otettava huomioon viemariverkoston padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden kor-
keus sekd perustusten kuivatusmahdollisuus ja hulevesien johtamismahdolli-
suus.

Paapiirustusten asemapiirustuksesta tulee riittavalla tarkkuudella esittda raken-
nuspaikasta ja ympardivasta alueesta ymparistdministerion asetuksessa raken-
tamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistd (216/2015) edellytetyt tiedot.

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemuksen arvioimiseksi edellyttida lu-
vanhakijalta, ettd tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapis-
teiden sijainti ja korkeusasema merkitaan tontille, kun lupahakemusta késitel-
laan.

8 § Tontin rajan ylittaminen katu- tai muulle yleiselle
alueelle

8.1 Rakennuksen viahiiset ylitykset yleisille alueille

Rakennuksen osa voidaan erityisestd syysta ja alueen haltijan ja kaupungin kir-
jallisella suostumuksella ulottaa vahaisissd maarin kiinteistdn rajan yli yleiselle
alueelle, mikali ylityksestd ei ole haittaa alueen kaytélle, kunnossapidolle taikka
alueella oleville rakenteille tai johtoverkostoille. Ylitysta ei kuitenkaan saa tehda
sellaiselle alueelle, jolla sijaitsee maantie tai rautatie.

Yleiselle alueelle ulottuvien parvekkeiden, erkkerien, katosten, rdystaiden ja
muiden vastaavien ilmassa olevien rakennuksen osien alimman kohdan vahim-
maiskorkeus kulkuvaylin pinnasta jalankulku- ja pyoréilyvayldan kohdalla on 3,5
metrid. Ajoradan kohdalla vahimmaiskorkeus 4,6 metrid ajoradan pinnasta mi-
tattuna. Viheralueilla vapaan alikulkukorkeuden on oltava vahintian 2,5 metria
maan pinnasta mitattuna. Mainitun vihimmaiskorkeuden on taytyttdva myds 0,5
metrid jalankulku- ja pyo6railyvaylan ja ajoradan ulkopuolella vaylan molemmin
puolin.
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Rakennuksen portaita tai muita maan tasolla olevia rakenteita ei saa sijoittaa
katualueelle tai muulle yleiselle alueelle.

8.2 Rakennukseen kiinnitettavan vahiisen laitteen, mainoksen, suojan ja
katoksen ylitykset katu- tai muille yleisille alueille

Rakennukseen kiinnitettava avattava markiisi, aurinkosuojus, sadesuoja tai muu
vastaava avattava laite tai mainoslaite saadaan ulottaa enintdan 1 metria kiin-
teiston rajan yli yleiselle alueelle alueen omistajan suostumuksella. Laitteen on
oltava helposti suljettavissa tai muuten poistettavissa yleisen alueen paalta tal-
vikaudeksi, mikali siihen voi kasautua lunta tai jaata. Talvikaudella laite on pi-
dettadva suljettuna, mikali siihen kertyva lumi tai ja3 voi aiheuttaa vaaraa ihmi-
sille tai omaisuudelle.

Avattuna laitteen alimman kohdan vahimmaiskorkeus maasta jalankulku- ja
pyoréilyvaylan kohdalla on 2,4 metrid ja ajoradan kohdalla 3,0 metrid. Mikali
laite ylettyy yli 50 cm etdisyydelle rakennuksen julkisivun pinnasta, on vahim-
maiskorkeus ajovayldan kohdalla 4,6 metria ja jalankulku- ja pyoérailyvaylan koh-
dalla 3,5 metrid. Elleivat tdssa tarkoitetut vaadittu vahimmaiskorkeus tayty,
laite saa ulottua enintddn 20 cm etiisyydelle rakennuksen julkisivusta.

Laitteen on ulkoasultaan sopeuduttava rakennukseen ja sen ymparistoon.

Laite on kiinnitettava tukevasti, eikd se saa haitata kadun tai yleisen alueen
kayttod, eika olla hiiritseva. Laitteet on pidettava kunnossa. Rikkindiset laitteet
on joko korjattava tai poistettava viipymatta.

9 § Asemakaavassa maaratyn rakennusalan rajan ylitta-
minen

Rakennus tai katos taikka niiden osat saavat erityisesta syysta ulottua asema-
kaavassa madratyn tontin sisdisen rakennusalan rajan yli, mikali viranomainen
myo6ntédd tahan poikkeamisen.

Ylityksista ei saa aiheutua haittaa ymparistolle, eikd naapureille, eikd se saa vai-
keuttaa asemakaavan toteuttamista.
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Asemakaava-alueilla tontin kadunpuoleiselle istutettavaksi tarkoitetulle ton-
tinosalle saa sijoittaa yhden enintddn 5 m2 suuruisen rakennelman, kuten jate-
katoksen tai -aitauksen.

10 §Maanalainen rakentaminen

Maan alle rakennettaessa on selvityksin varmistuttava, ettei rakentamisella ole
vaikutusta ymparistdssa jo olemassa olevien maanpaillisten eikd maanalaisten
rakenteiden ja johtoverkostojen toimintaan tai turvallisuuteen.

Maanpintaan johtavat yhteydet on suunniteltava siten, ettd ne ovat toimivia,
turvallisia ja helposti yllapidettéavid. Pelastustoimien varmistamiseksi jokaisella
maanalaisella tilalla on oltava osoite tai muu yksildity tunnistetieto avun ohjaa-
mista varten.

Energiakaivoa ei saa sijoittaa alle 7,5 metrin etdisyydelle kiinteiston rajasta il-
man naapurin suostumusta.

11 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitemerkinta

11.1 Yleiset maaraykset

Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee asettaa kadulta, muulta liikenne-
vaylaltd ja tontin sisdiselta liikennealueelta nakyvaan paikkaan riittavan suuriko-
koinen osoitenumero ja mahdollinen porrashuoneen tunnus, joka selkeasti erot-
tautuu taustastaan.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, liikennevayldan tai tontin sisdiseen liikenne-
alueeseen taikka sen valittomaan laheisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava
ohjaus on sijoitettava rakennuspaikalle johtavan ajovaylan alkupaihin, jokaiseen
kiinteiston sisdiseen tiehaaraan seki kiinteiston mahdolliseen rantautumispaik-
kaan.

Osoitenumero on pidettavd kunnossa ja sen on oltava jatkuvasti helposti ndhtéa-
vissd.
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11.2 Erityismaaraykset asemakaava-alueilla

Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on molempien katujen puolelle
asennettava kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero.

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava. Osoitetekstin
ja/tai numeron korkeus on vdhintaan 9 cm.

Kerrostalon sisdantulokerroksessa tulee olla ulkoa piin luettavissa olevat huol-
toyhtidn, isdnnoitsijan tai muun vastaavan henkildn yhteystiedot, jonka avulla
pelastus- ja muut viranomaiset voivat viipymatta padastad rakennukseen.

Osoitemerkinnat tulee olla toteutettu viimeistdan siind vaiheessa, kun rakennus
otetaan kayttoon.

12 §Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus

Tontin valaistusjarjestelyissa valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho tulee
sovittaa alueen turvallisuutta lisdavasti. Valaistus ei saa tarpeettomasti hai-
kaista alueella liikkuvia taikka lahistolla olevien huoneistojen kayttdjia taikka ai-
heuttaa ylimaardista valosaastetta.

Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkikuval-
lista merkitysta.

13 §Mainos- ja tekniset laitteet

13.1 Yleiset maaraykset

Myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteita tai ulkotulia ei saa sijoittaa katualueelle,
eikd muullekaan kaupungin hallinnoimalle yleiselle liikenteelle tai jalankululle
varatulle alueelle tai vaylalle ilman kaupungin kirjallista suostumusta.

Tontille tai yleiselle alueelle sijoitettavan laitteen muodon, varityksen ja raken-
teen tulee sopeutua rakennukseen ja ympdaristddn. Laite ei saa olla valoa heijas-
tava, eikd se saa haitata yleisten alueiden kaytt6a tai kunnossapitoa taikka ai-
heuttaa vaaraan liikenneturvallisuudelle.
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Muu kuin siirrettdva laite on kiinnitettava tukevasti. Laitteet on pidettéava kun-
nossa. Rikkindiset laitteet on joko korjattava tai poistettava valittdmasti.

13.2 Valaistut laitteet

Laite ei saa aiheuttaa estohiikiisya, eikd se saa valkkyd hiiritsevasti.

13.3 Liiketilojen ikkunamainokset

Mainokset eivdt saa rumentaa rakennusta tai kaupunkikuvaa.

14 § Erityismaaraykset asuinpientalorakentamisessa

Mikali asuinpientalo ei nojaudu palo- ja pelastusturvallisuuden osalta pelastus-
laitoksen henkilopelastukseen, on sen jokaisesta makuuhuoneesta jarjestettava
hatapoistumismahdollisuus (varatie) suoraan ulkotiloihin.

Varatiend voidaan kdyttdd esimerkiksi huoneen ulko-ovea, poistumismahdolli-

suutta parvekkeen kautta ulos tai kiintedsalpaista, aikuisen helposti avattavissa
olevaa ikkunaa. Jos varatien pudottautumiskorkeus ylittda 3500 mm on varatie

varustettava kiintein putoamiskorkeutta alentavin rakentein.

Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudel-
taan vahintdan 600 mm ja leveydeltdan 500 mm, kuitenkin ndiden summan on
oltava vahintdan 1500 mm.

Asuinpientalojen suunnittelussa on pyrittava siihen, ettd wc- ja peseytymistilat
voidaan tarvittaessa muuttaa esteettomiksi vahaisin vain rakenteellisin muutok-
sin.

15 §Tontin jakaminen asemakaava-alueella

Ellei asemakaavassa ole toisin maaratty, tontin vihimmaispinta-alan on asema-
kaavan mukaista tonttia jaettaessa oltava vahintdan 600m2 ja muodostettavan
tontin rakennusoikeuden vahintdan 150 k-m2.
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3 ERITYISET MAARAYKSET
RAKENTAMISESTA ASE-
MAKAAVA-ALUEEN UL-
KOPUOLELLE

16 § Suunnittelutarvealueen maarittaminen

Alueidenkiyttolain 16 §:n 3 momentin mukaiset suunnittelutarvealueet on osoi-
tettu liitekartalla (liite 1).

17 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

17.1 Yleiset maaraykset

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maa-
peraltddn sovelias sekd pinta-alaltaan rakentamiseen riittava.

17.2 Selvitysvaatimukset

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan on selvitettiva etukiteen, soveltuuko kiin-
teistd rakentamiseen, kun otetaan huomioon suojelulliset, historialliset ja luon-
toarvot sekd ennusteet muuttuvista ilmasto-olosuhteista.

17.3. Asuinrakennuspaikkaa koskevat maaraykset muualla kuin ranta-
alueilla

Uuden asuinrakennuspaikan vdhimmaispinta-ala asemakaava-alueiden ulkopuo-
lella ja yleiskaava-alueilla, joissa ei ole rakennuspaikan kokoa koskevaa maa-
raysta:
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1) 2.000 m2 alueella, jossa rakennus liitetdan yleiseen vesi- ja viemariverk-
koon

2) 5.000 m2 muilla alueilla

3) 10.000 m2 pohjavesialueella, maisemallisesti herkalld avoimella alueella
ja suurilla yhtenaisilla peltoaukeilla, maakunnallisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittdvallda kulttuurimaisema-alueella.

Rakennuspaikan pinta-alan vahimmaisvaatimus ei koske uudelleen rakenta-
mista, korjaus- ja muutosrakentamista eikd vahaistd lisirakentamista, jos ra-
kennuspaikka pysyy samana ja rakentamisluvan mydntamisen edellytykset ovat
muutoin olemassa.

18 §Rakennusoikeus, rakennuskohteiden koko ja kaytto-
tarkoitus

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintdaan yhden kaksiasuntoisen, enintdan kaksi-
kerroksisen asuinrakennuksen tai enintdan yhden yksiasuntoisen, enintdan kak-
sikerroksisen loma-asunnon. Rakennuspaikalle saa lisdksi rakentaa sen kaytto-
tarkoitukseen liittyvid talousrakennuksia.

Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokonaiskerrosala saa olla enin-
tdan 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintdan 600 k-m2. Raken-
nuspaikan rakennusoikeus on kuitenkin vahintdan 350 m2, mikali rakennuspai-
kan koko on vahintdan 2000 m2.

Yli ynden hehtaarin rakennuspaikalle on sallittua rakentaa edelld mainitun ko-
konaisrakennusoikeuden lisdksi enintdan yksi pienyritystoimintaa palveleva eril-
linen, enintdan 300 k-m2 suuruinen rakennus seuraavin ehdoin:

1) toiminta ei aiheuta hiiriétd ymparistolle eikd toiminnasta synny ympéristda
pilaavaa tai rumentavaa varastointia

2) rakennuspaikka sijoittuu toimivien ja liikenneturvallisten tieyhteyksien var-
relle eikd syntyvasta lilkkenteestd aiheudu merkittdvaa haittaa lahiympéaris-
téon.
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19 §Maatilarakentaminen, siihen verrattava rakentami-
nen ja eldinsuojat

19.1 Rakentamisen maara

Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kokonaiskerrosala saa olla enin-
tdan 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Maatilalle saa rakentaa yhden enintddn kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen
asuinrakennuksen talousrakennuksineen. Sukupolvenvaihdokseen liittyen maati-
lalle saa rakentaa lisdksi yhden kerran yhden yksiasuntoisen ja enintdan kaksi-
kerroksisen asuinrakennuksen talousrakennuksineen.

Maatilalle saa rakentaa siihen sopeutuvia maa- ja metsdtaloutta tai sen liitan-
naiselinkeinon harjoittamista palvelevia rakennuksia.

Lisaksi maatilalle saa rakentaa pienyritystoimintaa palvelevan erillisen, edella
mainittuun kokonaisrakennusoikeuteen sisaltyvan, enintddn 300 k-m2 suurui-
nen rakennuksen kohdassa 18 § maaratyin ehdoin. Olemassa oleva maatilata-
louden talousrakennus voidaan muuttaa pienyritystoimintaan kerrosalasta riip-
pumatta.

19.2 Eldinsuojat ja lantalat

Vahintdan kahden hehtaarin rakennuspaikalle saa rakentaa enintdan 3 hevosen
tai ponin tallin, mikali rakennuspaikalla on riittavat ulkotarha- ja laidunalueet
seka riittavasti tilaa jatehuoltoon. Enemman kuin 3 hevosen tai ponin tallia ra-
kennettaessa kiinteistén vahimmaispinta-alavaatimus 0,5 ha lisitilaa/elain.

Ammattimaisessa tai muutoin laajamittaisessa seura-, harrastus- tai hydty-
eldinten pidossa tulee kiinteistén koon olla vdhintdan 5 hehtaaria ja paikan
muutoinkin tarkoitukseen sopiva.

19.3 Etaisyysvaatimukset

Eldinsuojan, maneesin, ratsastuskentdn, lantalan ja ulkotarhan vahimmaisetai-
syys naapuritontin rajaan on vahintdan 50 metria, kun rajan tuntumassa on
asuinrakennus tai sen oleskelupiha, paivéakoti, koulu tai muita hairiintyvia koh-
teita.
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Eldinsuojaa, ratsastuskenttad, lantalaa tai ulkotarhaa ei saa sijoittaa pohjavesi-
alueelle ilman erityisid perusteita, alle 50 metrin etdisyydelle vesistésta tai ta-
lousvesikaivosta taikka alle 25 metrin etdisyydelle valtaojasta.
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4 RAKENTAMINEN RANTA-
ALUEILLA

20 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueille

Ranta-alueen maaritelma

Ranta-alueen leveys vaihtelee vesiston ja maasto-olosuhteiden mukaan. Ranta-alue
ulottuu rantaviivasta sisimaahan pain niin pitkdlle kuin asutuksella on vaikutusta vesis-
toon. Ranta-alue ulottuu yleensa enintdan 200 metrin padhan keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta.

Alueidenkayttolaki 72 § Suunnittelutarve ranta-alueella

Meren tai vesistdn ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyéhykkeelle ei saa rakentaa raken-
nuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on
erityisesti maaratty yleiskaavan tai sen osan kayttamisesta rakentamisluvan myodntami-
sen perusteena.

Rakennusten ja rakennelmien sijoittamisessa rantarakennuspaikalle on erityi-
sesti otettava huomioon rakennuspaikan luonnonymparistd ja maisema.

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen sen lisdksi mita
taman rakennusjarjestyksen luvussa 3 on maaratty.

21§ Rakennuspaikan koko

Rantaan rajoittuvan rakennuspaikan vihimmaispinta-ala asemakaava-alueiden
ulkopuolella ja yleiskaava-alueilla, joissa ei ole rakennuspaikan kokoa koskevaa
maaraysta tulee olla vakituisen asunnon rakennuspaikalla vahintdan 5000 m2 ja
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loma-asunnon rakennuspaikalla vahintddn 3000 m2. Muodostettavan rakennus-
paikan rantaviivan pituuden tulee olla vahintddn 50 metria.

Rakennuspaikan pinta-alan vahimmaisvaatimus ei koske uudelleen rakenta-
mista, korjaus- ja muutosrakentamista eikd vahaistd lisirakentamista, jos ra-
kennuspaikka pysyy samana ja rakentamisluvan mydntamisen edellytykset ovat
muutoin olemassa.

Saariin ja niemiin rakennettaessa tulee saaren pinta-alan olla vahintdan yksi
hehtaari sekd saaren ja niemen leveyden vahintaan 60 metria.

22 § Rakentamisen maara ja sijoittuminen ranta-
alueella

Ranta-alueella rakennusten kokonaiskerrosala saa olla enintdan 8 % rakennus-
paikan pinta-alasta. Rakennusoikeus on kuitenkin aina vahintdan 100 k-m2.
Loma-asunnon rakennuspaikalla kokonaiskerrosala saa olla enintddn 250 k-m2
ja vakituisen asumisen rakennuspaikalla enintdan 350 k-m2.

Rantarakennuspaikalla rakennuskohteen sijoittamisessa on erityisesti otettava
huomioon rakennuspaikan luonnonymparist6 ja maisema. Rakennuskohteen si-
jainti rakennuspaikalla sek3 etdisyys rantaviivasta tulee olla sellainen, ettd ran-
tamaiseman luonnonmukaisuus sailyy.

Rakennuspaikalla tulee 15 metrin etdisyydelld rantaviivasta ranta-alueen kasvil-
lisuus padosin sailyttaa.

Rakentamisluvan varaisten rakennuskohteiden sijoittamisessa tulee ottaa huo-
mioon seuraavat maaraykset:

— Kerrosalaltaan enintdan 100 m2 suuruinen rakennuskohde tulee sijoittaa
vahintddn 30 metrin etdisyydelle ja yli 100 m2 suuruinen rakennuskohde
vahintdan 60 metrin etdisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-
taviivasta.

— Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeudesta enintddn 250 m2 saa ra-
kentaa alle 80 metrin etdisyydelle rantaviivasta.
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23 § Lupaa edellyttiavan rakennuskohteen korkeusasema
ranta-alueilla ja tulvavaara-alueilla

Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ymparistéopas 2014

Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule si-
joittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Tulvakorkeuden lisdksi tulee ottaa huomioon
vesiston ominaispiirteista ja rakennuksen kayttotarkoituksesta johtuva lisakorkeus.

Suositus sisidvesien rannoille:

Alimman rakentamiskorkeuden maarittdmisessi lahtékorkeus on keskimaarin kerran 100
vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisatdan harkinnanvarainen rakennustyypista seka
kunkin vesistdn ominaispiirteista ja aaltoiluvarasta johtuva lisdkorkeus.

23.1 Yleiset maaraykset

Rakentaminen on sijoitettava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskin
hallinta on muutoin varmistettava.

Rakennettaessa ranta-alueilla on rakentamishankkeeseen ryhtyvan otettava
huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittdvan suurella varmuudella. Raken-
nuksen korkeusasemaa maaritettiessa tulee ottaa huomioon myds rakennuk-
sen kayttotarkoitus, rakennustapa ja vesistén ominaispiirteistad johtuva lisédkor-
keus (esim. jadn tydntyminen rantaan ja veden aaltoiluvaikutus).

23.2 Maidraykset alimmista rakentamiskorkeuksista

Ranta-alueille ja tulvavaara-alueille rakennettaessa tulee huomioida vesialueille
madritetty alin suositeltava rakentamiskorkeus.

Suositus alimm. rakentamiskorkeu-
HW1/50 HW1/100 deksi
N2000 (m) N2000 (m) N2000 (m) N60 (m)
Leppavesi 82,45 82,85 82,55
Muuratjarvi 91,55 91,75 91,45
Palokka-, Tuomio- ja Al-

vajarvi 95,40 95,70 95,40
Paijanne 80,10 80,40 80,10
Saarijarvi 119,05 119,45 119,16

21



Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle
ei saa sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita tai sdhkoteknisia laitteita.

Mikali rakennuksen perustamistapa on muu kuin maavarainen tai rakennuk-
sessa on kellareita tai muita vastaavia tiloja, harkitsee rakennusvalvontaviran-
omainen alimman lattiakoron tapauskohtaisesti.

Muiden jarvien ja jokien rannoilla rakennus tulee rakentaa siten, etta rakenta-
miskorkeus on vahintaan yhden metrin tulvakorkeutta korkeammalla. Ellei tul-
vakorkeutta ole tiedossa, rakentamiskorkeus on jarvien ja jokien rannoilla oltava
vahintddn 1,7 metrid keskivedenpintaa korkeammalla.

24 § Vapaa-ajan asunnon kayttétarkoituksen muutos

Vapaa-ajan asunnon kayttotarkoituksen muuttaminen pysyvadan asuinkayttoon
on mahdollista oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan tai asemakaavaan perustuen.
Mikali kaavassa ei ole maaratty rakennuspaikan kokoa, tulee rakennuspaikan
tayttda seuraavat ehdot:

e Rantaviivan pituuden tulee olla vdhintdan 40 metria

e Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vahintdan 5000 m2

e Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vdhintddn 2000 m2, jos rakennus-
paikka liitetdan keskitettyyn jatevesiverkostoon tai jatevesien kasittely-
jarjestelma tayttda rakennusjarjestyksen ja ymparistonsuojelumairiys-
ten ehdot.

Rakennusjarjestyksen liitteessd 2 on osoitettu rakentamislain 18 §:n mukaiset
alueet, joilla kayttotarkoituksen muutos ei edellytd poikkeamislupaa eikad suun-
nittelutarvealuetta koskevien sijoittamisen edellytysten tarkastelua ennen ra-
kentamisluvan mydntamista, mikali rakennuspaikka tayttda edelld mainitut
pinta-alaa ja rantaviivan pituutta koskevat vaatimukset.
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5 RAKENTAMISEN LUVAN-
VARAISUUS

25 § Luvanvaraisuudesta vapautetut vahaiset uudisra-
kentamiskohteet ja niita koskevat maaraykset

25.1 Yleismaarays

Rakentamislain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vahaisina hankkeina pide-
tdan seuraavat ehdot tayttavia rakentamiskohteita, jotka eivat ole rakentamislu-
van tarpeessa.

Vahaisten hankkeiden rakentamisessa on noudatettava lainsdddanndn, asetus-
ten, alueen kaavan seka rakennusjarjestyksen maarayksia, vaikka rakentaminen
ei edellyttaisi rakentamislupaa.

25.2 Aidat ja niiden tukimuurit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kiinteistdjen vilisen aidan rakentaminen
kiinteistdjen rajalle, kun kiinteistdjen haltijat ovat yhdessa sopineet aidan ra-
kentamisesta ja kunnossapidosta ja kun

1) asuintonttien vilisen tai asuintontin ja kadun/tien/puiston/muun yleisen
alueen vilisen aidan enimmaiskorkeus tukimuureineen on 1,6 metri3,

2) teollisuus-, liike- ja varastotonttien aidan enimmaiskorkeus on 2 metria

3) muiden tonttien aidan enimmaiskorkeus on 2 metria

Jos korkeutensa puolesta luvanvaraisuudesta vapautetun aidan rakentamisesta
ei padsta kiinteistdjen haltijoiden valilla yhteisymmarrykseen, voi aidan raken-
taa, jos sen sijoittaa kokonaan omalle puolelleen vahintaan 1 metrin etiisyydelle
yhteisestéa rajasta.

Suojellut kohteet, arvokkaat kulttuuriymparistot
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Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske asemakaavalla suojeltuja rakennetun ym-
paristdn alueita.

25.3 Tukimuurit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu tukimuurin rakentaminen kiinteistdjen rajalle
naapurikiinteistdén haltijan suostumuksella, kun tukimuurin korkeus on enintdan
1,6 metria.

25.4 Aurinkosdhkoéjarjestelmat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu muuhun kuin suojeltuun rakennukseen ja
muualle kuin suojeltuun tai arvokkaaseen rakennettuun ymparistdon sijoitetta-
vat paneelikentat tai aurinkokerdimet silloin, kun niiden kokonaispinta-ala alle
100 m2.

Suojellut kohteet ja arvokkaat kulttuuriymparistot

Aurinkokerainten sijoittaminen suojeltuun rakennukseen taikka suojeltuun tai
arvokkaaseen kulttuuriymparistoon edellyttdd rakentamislupaa. Suojelluissa
kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriymparistdssa jarjestelmaa ei saa sijoittaa ka-
dun puoleiselle sivulle.

25.5 Ilmalampdépumput

Luvanvaraisuudesta on vapautettu lAmpdépumpun sijoittaminen muuhun kuin
suojeltuun rakennukseen tai sellaisen rakennuspaikalle. Luvanvaraisuudesta on
vapautettu myds sijoittaminen sellaiseen lAmmittamattomaan rakennukseen,
jonka rakentaminen ei vaadi rakentamislupaa.

Suojellut kohteet ja arvokkaat kulttuuriymparistot

Ilmaldmpoépumpun sijoittaminen suojeltuun rakennukseen taikka suojeltuun tai
arvokkaaseen kulttuuriymparistoon edellyttda rakentamislupaa. Suojelluissa
kohteissa ja arvokkaassa kulttuuriymparistéssa lampdpumppuja ei saa sijoittaa
kadun puoleiselle julkisivulle.

25.6 Jatevesijarjestelmit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuksen liittdminen vesihuoltolaitoksen
tai jatevesiosuuskunnan verkostoon.
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Luvanvaraisuudesta on vapautettu kiinteistékohtaisen jatevesijarjestelman ra-
kentaminen, kun

1) kysymyksessd on ns. harmaavesijarjestelman rakentaminen, joka ei si-
joitu pohjavesi- tai ranta-alueelle

2) kysymyksessd on umpisailion asentaminen muualla kuin ranta- tai poh-
javesialueella

3) rakennuksessa on ns. kantovesi ja se sijoittuu muualle kuin asemakaava-
alueelle

Jos kiinteistolle ei padse yleisessd kaytdssa olevalla kuljetuskalustolla, tulee ja-
tevesijarjestelman olla sellainen, etta lietteet voidaan kasitelld kunnallisten ja-
tehuoltomairaysten mukaisesti itse.

Umpisiiliota kaytettdessad edellytetddn aina, etta siilié varustetaan halytysjar-
jestelmalld, joka ilmaisee sailion tayttymisen.

Kiinteistdn omistajan ja haltijan on huolehdittava siitd, etta jatevesijarjestel-
masta laaditaan suunnitelma silloin, kun jarjestelma rakennetaan tai olemassa
olevan jarjestelman toimintaa tehostetaan. Tama koskee myds luvanvaraisuu-
desta vapautettuja tapauksia. Mikali hanke ei vaadi rakentamislupaa, on suunni-
telma toimitettava tiedoksi kaupungin ympéaristénsuojeluviranomaiselle. Raken-
tamislupaa edellyttavissa hankkeissa suunnitelma on toimitettava rakennusval-
vontaviranomaiselle.

25.7 Julkisivuun kiinnitettavat laitteet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu seuraavat toimenpiteet muissa kuin suojel-
luissa rakennuksissa:

e julkisivuun kiinnitettdvan muun kilven kuin mainoskilven asentaminen

e Rakennukseen kiinnitettdvan avattava markiisin, aurinkosuojuksen, sade-
suojan tai muu vastaavan laitteen asentaminen.

25.8 Laiturit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu kiinteistélle sijoittuvan kelluvarakenteisen
laiturin rakentaminen, kun laiturin pituus on enintddn 15 metrid ja pinta-ala
enintaan 30ma2.
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25.9 Kasvihuoneet ja kasvutunnelit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella maatilan
tilakeskuksen alueelle sijoittuva kasvihuone, kun kasvihuoneen rakennusala on
alle 100 k-m2 ja etdisyys kiinteistdn rajoista on vdhintdan 4 metria.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella kasvutun-
nelit edellyttden, ettd ne eivat sijoitu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar-
vokkaan kulttuurimaiseman alueelle tai muilla tavoin suojellulle alueelle ja si-

joittuvat vahintdan 4 metrin etiisyydelle kiinteistdn rajoista.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueella kasvihuone ja kasvu-
tunneli, kun kasvihuoneen rakennusala on alle 30 k-m? ja kasvutunnelin raken-
nusala on alle 50 k-m2 ja ne sijoittuvat asemakaavan rakennusalan sisdpuolelle,
tai vahintdan 4 metrin etidisyydelle kiinteistdn rajasta. Naapurin kirjallisella
suostumuksella voi alle 30 k-m2 kasvihuoneen tai alle 50 k-m2 kasvutunnelin
rakentaa 1 metrin paahan kiinteistdn rajasta.

25.10 Lantalat, lietesiiliot ja laakasiilot

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella maatilan ti-
lakeskuksen alueelle tai vastaavan pihapiirin yhteyteen sijoittuva ja vahintdan 50
metrin pdadhan kiinteistdn rajoista sijoitettava:

e alle 100 m2 kattamaton lantala;

e alle 50 m2 katettu lantala, jonka ilman kiinteitd seindrakenteita oleva
osuus on vahintdan 30 %;

e alle 500 M3 lietesailio; ja

e alle 100 m2 kattamaton laakasiilo.

25.11 Siilot ja varastointisiiliot

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueen ulkopuolella maatilan
tilakeskuksen alueelle tai muulle yritystoiminnan rakennuspaikalle sijoittuva
siilo ja varastointisiilio, kun siilon tai varastointisailion tilavuus on alle 120 m? ja
kokonaiskorkeus on alle 8 metria.
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25.12 Liikuteltavat laitteet

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennuspaikalle sijoitettavan tavanomaista
retkeily- ja virkistyskayttoa palvelevan liikuteltavan laitteen paikallaan pysytta-
minen, kun paikallaan pitdmisen aika on alle 6 kk vuodesta.

25.13 Tekniset rakennelmat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu muuntamo, jv-pumppaamo, paineenkorotus-
asema, sdhkdenergiavarasto tai muu vastaava tekninen rakennelma, kun raken-
nelman kerrosala on alle 10 m2.

26 § Luvanvaraisuudesta vapautettavat korjaus- ja muu-
tostyot ja niitd koskevat maaraykset

26.1 Yleismaarays

Rakentamislain 42 § 2 momentissa tarkoitettuina vahaisina hankkeina pidetdan
seuraavat ehdot tayttavia rakentamiskohteita ja -toimenpiteitd, jotka vapaute-
taan luvanvaraisuudesta.

26.2 Asuinrakennusten terassien ja parvekkeiden lasittaminen

Luvanvaraisuudesta on vapautettu terassin ja parvekkeen lasittaminen, kun

1) lasituksesta on avattavissa vahintdan 30 % ulkoilmaan rajoittuvasta
osasta; ja

2) terassit ja parvekkeet ovat jo ennestdin osastoituja palomairaysten
edellyttamalla tavalla.

Suojellut rakennukset ja alueet

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eika alueita, joita
koskee aluesuojelumerkinta.

26.3 Savupiiput ja tulisijat

Luvanvaraisuudesta on vapautettu uuden tulisijan asentaminen vanhan tilalle,
uuden tulisijan asentaminen olemassa olevaan savuhormiin sekd savuhormin ja
tulisijan asentaminen rakennukseen, joka rakentamislain mukaan ei vaadi ra-
kentamislupaa.
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26.4 Julkisivun ja katon varisiavyn muutokset

Julkisivun ja katon vérisavyn tulee olla alueelle ja rakennusajankohdalle ominai-
nen.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu rakennusten julkisivun ja katon varisdavyn
muutokset muualla kuin asemakaava-alueilla.

Luvanvaraisuudesta on vapautettu asemakaava-alueilla rakennusten julkisivun
ja katon varisdvyn muutokset, kun noudattaa kaavamaarayksia ja rakennustapa-
ohjeita.

Suojellut rakennukset ja alueet

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eikd alueita, joita
koskee aluesuojelumerkinta.

26.5 Hiihtohissit

Luvanvaraisuudesta on vapautettu hissin korvaaminen vastaavalla uudella his-
silla.

26.6 Entisointi

Rakennuksen entisdinti ilman rakentamislupaa on sallittu suoraan lain perus-
teella, mikali rakentamislain 42 § 3 momentissa asetetut edellytykset tyélle
tayttyvat.

Rakennetun ympéaristdn entisdinti ja kunnossapito ei padsaantoisesti edellytd
rakentamislupaa, mikali tyd ei kohdistu suojeltuun rakennukseen ja korjauksen
lopputulos vertautuu rakennuksen lahtotilanteeseen tai rakennettu ympéaristo
siistiytyy toimenpiteen johdosta.

Ennen téihin ryhtymistd tulee luvan tarve tarkastaa rakentamislaista. Epasel-

vissa tapauksissa arvioinnin luvantarpeesta tekee rakennusvalvontaviranomai-
nen.
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6 RAKENTAMINEN ERITYIS-
ALUEILLA

27 § Arvokkaat ja suojellut ymparistot ja kohteet

27.1 Arvokkaan kulttuuriymparistéalueen ja -kohteen maaritelma

Arvokkailla kulttuuriymparistéalueilla ja -kohteilla tarkoitetaan seuraavia alueita
ja kohteita:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

museoviraston tekemaan inventointiin perustuvat valtakunnallisesti ar-
vokkaat rakennetut kulttuuriymparistot (RKY)

valtakunnallisesti merkittdvat maisema-alueet (VAMA)

maakuntakaavassa osoitetut maakunnallisesti merkittavat kulttuuriym-
paristot, jotka kasittavat sekd maisema- ettd rakennetun kulttuuriympa-
riston alueita

kulttuuriympéaristdén hoitosuunnitelmassa osoitetut paikallisesti arvok-
kaat rakennuskohteet ja -alueet

asema-, yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut kaupunkikuvallisesti tai
kulttuuriymparistéltdan arvokkaat alueet ja alueen osat, joissa raken-
nettu ymparistokuva sailytetdan

yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut erilliset arvokkaat rakennukset tai
muut kohteet

Yleiskaavan mukaisia sdilyttdmisen arvoisia pientaloalueita (Sailyke-ra-
portti)

Erityislainsdadannolla, esimerkiksi lailla rakennusperinndn suojelemi-
sesta tai kirkkolailla, suojellut kohteet

27.2 Erityisalueen yleiset maaraykset

Arvokkaille kulttuuriymparistd- ja maisema-alueille rakentamista suunnitelta-
essa on erityistd huomiota kiinnitettava rakennuskohteen sijoittumiseen
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ymparistdon, maisemaan, rakennuskantaan ja alueen ominaispiirteiden sailytta-
miseen niin, ettd kulttuuriymparistd- ja maisema-arvot sailyvat.

Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiireja tulee sailyttda ja korjata perinteita
vaalien. Rakentamisen tulee tapahtua alueen kulttuurihistoriallisia ja maisemal-
lisia arvoja korostetusti huomioiden.

27.3 Muinaisjaannokset

Kiintedt muinaisjaannokset ovat rauhoitettuja muistoja Suomen aikaisemmasta
historiasta. Kiintedan muinaisjaddnndkseen kajoaminen on kiellettyd. Mikali mui-
naisjaannds tuottaa merkitykseensa nahden kohtuutonta haittaa, voi Museovi-
rasto hakemuksesta mydntaa luvan muinaisjadnndokseen kajoamiseen. Rakenta-
mishankkeeseen ryhtyvan on ennen rakentamislain mukaisen luvan saamista
taikka toimenpiteeseen ryhtymista saatava hankkeelle muinaismuistolain mu-
kainen kajoamislupa.

28 § Rakentaminen pohjavesialueilla

28.1 Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estaminen

Pohjaveden suojeluun ja pintavesien pilaantumisen ehkdisemiseen on kiinnitet-
tava erityistd huomiota pohjavesialueilla sekd vedenhankintavesistdjen valuma-
alueilla rakennustoitad tehtaessa.

Ainoastaan puhtaiden hulevesien imeyttdminen alueelle on mahdollista.

Maata kaivettaessa pohjaveden ylimman pinnan ja maanpinnan vélille on jatet-
tava riittava suojakerros ja tayttoja tehtidessa tayttdainesten on oltava laadul-
taan tayttdon soveltuvia puhtaita maa-aineksia.

Maalampdkaivoja tai lietesiilidita ei saa sijoittaa pohjavesialueelle.

28.2 Selvitysvaatimukset

Rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutuk-
set pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin.

Rakentaminen tarkeilld pohjavesialueilla, tai vedenhankintavesistéjen valuma-
alueille ja pohjaveden pysyva alentaminen edellyttda pohjaveden hallintasuunni-
telmaa ja tarkkailuohjelmaa. Suunnittelun yhteydessa on myds selvitettava
tarve vesilain mukaiseen lupaan.
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Pohjavesialueelle tai vedenhankintavesiston valuma-alueelle rakennettavan uu-
disrakennuksen lammitysmuoto ja siihen Lliittyva huolto tulee jarjestada siten,
ettei niistd aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.

29 § Pilaantunut maapera

29.1 Selvitysvaatimukset

Jos rakennuspaikan tai ymparoivan alueen maapera on pilaantunut tai sen
epdillddn pilaantuneen, maapera on tutkittava. Tehty selvitys ja selvitys niista
toimenpiteistd, joihin on tarpeen ryhtya pilaantuneisuuden vuoksi, tulee liittaa
rakentamislupahakemukseen.

29.2 Ilmoitusvaatimus

Pilaantuneesta maa-alueesta ja sen puhdistamisesta on ilmoitettava valvontavi-
ranomaiselle.

29.3 Maarays

Pilaantunut maapera on puhdistettava rakentamiseen soveltuvaksi ennen ra-
kentamiseen ryhtymista.

30 § Haitalliset yhdisteet

30.1 Ilmoitusvaatimus
Jos rakentamiseen liittyvdn suunnittelun tai rakennustydn aikana havaitaan hai-

tallisia yhdisteita (esim. radon ja arseeni), on siitd viipymatta ilmoitettava val-
vontaviranomaiselle.

30.2 Selvitysvaatimukset

Erityissuunnitelmissa tulee esittda rakenteelliset ratkaisut radonin torjumiseksi,
joilla huolehditaan siitd, ettei rakennettavien uusien ja peruskorjattavien asuin-
ja tyotilojen huoneilman radonpitoisuus ylita valtakunnallisia ohjearvoja.

30.3 Maarays

Jos maaperan puhtautta ei ole pystytty tehtyjen tutkimusten perusteella yksi-
selitteisesti selvittdmain, rakennusvalvontaviranomainen voi maarata
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luvanhakijan varmistamaan rakennuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon
suunnittelulla, ettd maaperédssd mahdollisesti olevat haitalliset yhdisteet eivit
padse rakennuksen sisatiloihin.

Rakennuksen alapohjarakenteita suunniteltaessa ja niitd rakennettaessa on var-
mistuttava, ettei maaperéan tai tayttdésoran radon paase huonetiloihin.

31§ Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen

31.1 Yleiset maaraykset

Alueilla, joilla rakennusten perustamiseen on kaytetty puupaalutusta tai muita
puisia rakenteita, tulee rakentamisessa huomioida sen vaikutukset vallitsevaan
pohjaveden pinnan tasoon ja pohjaveden virtausmahdollisuuksiin.

Mahdollisimman laaja osa rakennuspaikasta tulee toteuttaa vettd lapdisevalla
pintamateriaalilla, jos pohjaveden korkeudella on merkittava vaikutus alueen ra-
kennusten perustuksiin.

31.2 Selvitysvaatimukset

Rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutuk-
set pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin.

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttda tarkempia suunnitelma ja tarvit-
taessa valvontaa pohjaveden suojelemiseksi rakentamisen vaikutuksilta.

32§ Melun ja tarindn huomioiminen

32.1 Yleiset maaraykset

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettdva erityistd huo-
miota rakennukseen ulkoapiin tunkeutuvan melun, runkomelun seka tarinan
torjuntaan rakennuksen kayttdtarkoitus ja sijainti huomioiden.

Rautateiden, maanteiden ja katujen ldheisyydessa rakennuspaikan maaperaan
liikenteesta ja katurakenteista mahdollisesti aiheutuva térina tai runkomelu tu-
lee ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja rakenteiden suunnittelussa.
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32.2 Selvitysvaatimukset

Liikenteen ja katurakenteiden aiheuttamat maaperdn tarinatasot tulee selvittda
tarvittaessa mittauksin.

Rakennettaessa tie-, katu- tai ratamelualueille tulee ennen rakennuksen kayt-
téonottoa tarvittaessa mittauksilla varmentaa melun- ja tarinantorjunnan to-
teutunut taso.
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7 PIHA-ALUEEN RAKENTA-
MINEN

33 § Piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen

33.1 Yleiset maaraykset

Piha-aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, etta siitd tulee
tontin tai rakennuspaikan kayttotarkoituksen edellyttamalla tavalla kayttokel-
poinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisa eikd se tuota haittaa naapureille. Pi-
hamaan rakentamisessa tulee ottaa huomioon my6s sen kulttuurihistorialliset
arvot ja erityiset alueen luontoarvot tulee sdilyttaa.

Rakentamisen suunnittelussa tulee huomioida puiden ja viheralueiden siilytta-
minen ja lisiédminen. Rakennettaessa on sdilytettava puut, joiden kaataminen ei
ole rakentamisen tai rakennusten kunnossapidon tai turvallisuuden kannalta
valttamatdnta.

Mahdollisimman suuri osuus rakennuspaikasta on pyrittava sailyttamaan viher-
peitteisend ja vettd lapdisevani. Viherpeitteisyyteen luetaan myods viherkatot.

Mikali rakentamisluvassa, maisematyéluvassa tai muussa luvassa mydnnetdan
lupa puiden kaatamiseen, voidaan luvalla maarata myods puiden lisdistutuksista.

33.2 Pihan rakentaminen

Rakentamattomat rakennuspaikan osat tulee sailyttdd mahdollisimman luon-
nontilaisina ja puustoisina.

Rakennettavat piha-alueen osat tulee mahdollisuuksien mukaan toteuttaa vettd
lapaisevin kerroksin ja suosia niilld istutuksia ja viherrakentamista.
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Kiinteiston haltijan on valvottava kiinteisténsa puiden kuntoa ja on ryhdyttava
tarpeellisiin toimenpiteisiin ympéaristélleen vaarallisen puun poistamiseksi. Kym-
menen tai useamman, halkaisijaltaan yli 9 cm paksuisen (rungon halkaisija 1
metrin korkeudelta mitattuna) puun kaataminen edellyttdd rakennusvalvonnan
myodntamaa maisematyodlupaa:

— asemakaava-alueella;

— ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin maaratéaan;

— yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin maarataan, lukuun ottamatta
puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsatalousvaltaiseksi alueeksi
osoitetulla alueella;

— alueella, jolla on voimassa alueidenkdyttélain 53 §:sséd tarkoitettu raken-
nuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai
muuttamista varten on niin maaratty.

Puita ei saa istuttaa teknisten verkostojen paille tai 3,0 metrid lahemmaksi
maanalaista putkistoa, asemakaavan mukaiselle rasitealueelle tai muutoin rasi-
tetulle tai yhteisjarjestelyn piirissa olevalle alueelle ilman erikseen asiasta kir-
jallisesti sopimista rasiteoikeuden haltijan tai yhteisjarjestelyjen muiden osa-
puolten kanssa. Puiden tai muiden istutusten oksat ja juuret eivdt saa ulottua
kasvaessaankaan katualueelle.

34 § Aidat ja aidanteet

Kiinteiston ja kadun tai puiston rajalle kokonaan oman kiinteiston puolelle voi-
daan istuttaa pensasaita, pensasryhmia aidanteiksi tai rakentaa kiinted aita. Is-
tutukset eivat kasvaessaankaan saa ulottua katu- tai puistoalueelle.

Aitatyypin ja -varin tulee sopeutua alueen ja viereisten kiinteistdjen aitatyyppei-
hin. Rakentamistapaohjeissa voi olla alueellisia suosituksia aitatyypeista.

Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapureille, liikenteelle, kadun kunnossa- ja
puhtaanapidolle eikd teknisten verkostojen kaytélle ja kunnossapidolle. Aitaa ei
saa rakentaa siten, ettd se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaraa tai nakemaes-
tettd katualueelle.

Ulkovarastoinnin nakdsuojaksi tulee tarvittaessa rakentaa umpinainen ja kau-
punki- tai maisemakuvaan sopeutuva aita.

Aidan rakentamisen luvanvaraisuudesta on maaratty 25 §:ssi.
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35 § Erityismaaraykset asemakaava-alueiden ulkopuoli-
silla alueilla

Peltoalueiden tai muuhun avoimeen maisemaan vaikuttava rakentaminen tulee
sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsasaarekkeiden tuntumaan.

Rakentamisessa on pyrittava sdilyttdmaan rakennuspaikan luonnonmukaisuus
sekd saastettava luonnon merkittdvia kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiinty-
mid, kuten esimerkiksi siirtolohkareita ja kauniita yksittaispuita.

36 § Erityismaaraykset ranta-alueilla

Rakennuskohteiden rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava siten, etta
rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus, pinnanmuodot sekad luonnonarvot
sdilyvat mahdollisimman luonnonmukaisina.

37 § Piha-alueen korkeusasema

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ympariston korkeusasemiin.
Pihamaan korkeusasemaa ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennai-
sesti muuttaa siitd, mita rakennusluvassa vahvistetut piirustukset osoittavat.

Uudis- ja lisdrakentamisen yhteydessa pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, etta
pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti ymparistéonsa. Mikali katusuunnitel-
massa on maaritelty katukorkeus, tulee pihamaan korkeusasema ja ajoliittyma sovittaa
tahan korkeuteen.

38 § Pengerrykset ja tukimuurit

Jos pihamaata on tarpeen tasata, se on ensisijaisesti toteutettava pengerta-
malld ja toissijaisesti tukimuureilla. Luiskaaminen ja pengertiminen on toteu-
tettava kokonaan omalla tontilla siten, etteivdt maa-ainekset valu naapuritontin
puolelle taikka katu- tai muulle yleiselle alueelle.
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Tukimuurin sijoittaminen naapurintontin rajalle edellyttdad naapurintontin halti-
jan suostumusta. Erityisestd syysta rakennusvalvontaviranomainen voi antaa lu-
van rakentaa tukimuurin naapurin rajaan kiinni, vaikka tama ei ole antanut
suostumustaan.

Pengertamistd tontin rajalla ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen suostu-
musta tehda jyrkemmaksi kuin 1:3.

Pengerrys tai tukimuuri ei saa muodostaa liikennetta haittaavaa tai muuta vaa-
raa aiheuttavaa ndkemaestettd. Tukimuurin materiaalin, muoto ja varisdavyn tu-
lee olla alueelle ominainen ja soveltua kaupunkikuvaan.

Pengerryksen ja tukimuurin rakentamisen luvanvaraisuudesta on maaratty 25
§:ssa.

39 § Ajoneuvoliittyma3, liikennejarjestelyt ja pelastustie

39.1 Ajoneuvoliittyma

Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai tielle johtavan ajo-
neuvoliittyman.

Erityisestd syystd rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakennettavaksi use-
amman ajoneuvoliittyman, mikali se tontin tai rakennuspaikan kdytén kannalta

on perusteltua. Asiasta tulee pyytda kaupungin toimivaltaisen viranomaisen lau-
sunto. Liittyman tulee olla toteutettavissa liikenneturvallisuutta vaarantamatta.

Ajoneuvoliittymassa on oltava riittdva esteetdon ndkemaalue ympari vuoden.

Asemakaava-alueilla

Ajoneuvoliittyman leveys pientalojen rakennuspaikoilla saa olla enintddn 6 met-
ria ja muilla rakennuspaikoilla enintdan 8 metrid. Ajoliittyman pituuskaltevuus ei
saa olla jyrkempi kuin 1:10. Erityisestd syysta rakennusvalvontaviranomainen voi
sallia rakennettavaksi leveamman tonttiliittyman, mikali kiinteiston asemakaa-
van mukainen toteuttaminen sitd vaatii. Asiasta tulee pyytda kaupungin toimi-
valtaisen viranomaisen lausunto.
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Mikali rakennuspaikalle ei ole jarjestettdvissa edelld mainitun mukaista liitty-
maa, rakennukseen on jarjestettava vahintdan 4 metria leved kulkuaukko, jonka
vapaa korkeus on vahintdan 4,6 metrid ja pituuskaltevuus enintdan 1:10.

39.2 Pihan liikennejarjestelyt

Rakennuspaikan ajoneuvoliikenne ja esteettomat kulkuvayldt on suunniteltava ja
toteutettava siten, ettei niistd aiheudu vaaraa tai haittaa asukkaille, ymparis-
tolle tai yleiselle liikenteelle.

Ajoneuvosuojien etdisyys kiinteistdn rajalta tulee olla vahintdan 7 metria, jos ajo
tapahtuu suoraan tonttiliittym&an suuntaisesti. Tontin autopaikat ja pihajarjeste-
lyt tulee toteuttaa siten, ettd autoilla on kdantymismahdollisuus oman tontin
alueella.

Pientalokiinteistdilla pysédkdintijarjestelyt on pyrittava sovittamaan niin, ettd ajo-
neuvo on mahdollista pysdkdida rakennuksen paiasiallisen asuinkerroksen ta-
solle.

39.3 Pelastustie

Halytysajoneuvoilla tulee olla paasy riittavan lahelle rakennusta ja sen sisdan-
kaynteja.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa paasy kolmikerroksisen tai
sitd korkeamman rakennuksen lahelle siten, ettd pelastustoimenpiteet ovat
mahdollisia. Pelastustielle rakennuspaikan sisdantulon yhteyteen, kiinteistén
alueelle on sijoitettava pelastustietd osoittava kilpi.

Pelastustien tulee olla mitoitukseltaan kayttotarkoitukseen soveltuva.

40 § Auto- ja polkupyodrapaikat

40.1 Autopaikat

Ellei asemakaavassa ole maarayksia autopaikkojen jarjestamisestd, tontille tulee
autopaikkoja rakentaa viimeisimman kaupunkirakennelautakunnan vahvistaman
pysdkdintinormin mukaisesti.

Kiinteistdissd, joissa on enemman kuin kaksi asuntoa, tulee liikkumisesteisille
osoittaa vahintdan 1 autopaikka.
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Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa sisddnkayntiin ndhden tarkoituk-
senmukaisesti ja ne tulee merkita liikkkumisesteisen tunnuksella. Liikkumisestei-
sille osoitetun autopaikan tunnusmerkinnan on oltava ndhtavissa vuodenajasta
rippumatta. N&iltd autopaikoilta seka kiinteiston rajalta on oltava liikkkumises-
teisille soveltuva kulkuvayla rakennukseen ja sitd palveleviin tiloihin. Autopaikat
on jarjestettava siten, ettd asuminen ja piha-alueen kayttd hairiintyvat mahdol-
lisimman vahan.

40.2 Polkupyodrapaikat

Rakennuspaikalle on varattava riittdvasti tilaa polkupydrien ja liikkumisen apu-
valineiden sailyttamista varten.

Ellei asemakaavassa ole maidrayksia polkupyoérapaikkojen jarjestimisesta, tulee
polkupydriapaikkoja asemakaava-alueella rakentaa viimeisimman kaupunkira-
kennelautakunnan vahvistaman py6rapysakoéintinormin mukaisesti.

Muiden alueiden osalta pydrapysakdinnin mitoitus ratkaistaan tapauskohtai-
sesti.

40.3 Polkupyodrapaikat, korjaus- ja muutostyot

Piha-alueeseen kohdistuvan rakentamistoimenpiteen ja rakennuksen peruskor-
jauksen yhteydessa tulee mahdollisuuksien mukaan parantaa polkupy&rien py-
sdkdintimahdollisuuksia ja sidilytysta.

41 § Jatehuolto ja varastointitilat

Jatteen kerdysvilineet, jatetilat (sis. jatekatokset, jateaitaukset ja jatehuoneet)
ja kompostorit tai kompostit eivdt saa rumentaa ymparistda. Kerdysvialineet
sekd jatetilat on pidettava kunnossa ja jyrsijoiden paasy jatehuoneisiin ja -asti-
oihin on estettava.

Rakentamislupahakemuksessa tulee osoittaa rakennuspaikalle rakennettavien
rakennusten kokoon ja kayttotarkoitukseen suhteutetut, riittavat tilat jate-
huollon jarjestamiseen. Tilojen toteutuksessa on otettava huomioon jatteiden
lajittelun ja kuljetuksen edellyttamat sekd kunnallisissa jatehuoltomaarayksissa
tiloille asetetut vaatimukset.

Kerdysvilineet, jatekatokset ja -aitaukset, kompostorit tai kompostit eivit saa
aiheuttaa haittaa asemakaavan toteuttamiselle eika niitd saa sijoittaa ajoneuvo-
liittyman nakemaalueelle. Kerdysvilineet, jitekatokset ja -aitaukset tulee sijoit-
taa paloturvallisuus huomioiden, eikd niitd saa sijoittaa kaupungin hallinnocimalle
alueelle ilman kaupungin kirjallista suostumusta.
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42 § Tontin lumet

Tontilta on varattava tontin ja tonttiliittymien lumien varastoinnille riittavasti ti-
laa. Lumet on kuljetettava lumen kerdyspaikkoihin, mikali ei eivat mahdu ton-
tille. Lunta ei saa siirtda tai varastoida tie-, katu- tai muille yleisille alueille.

43 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet

Tontille on rakennettava sen rakentamisen yhteydessid hulevesien ja perustus-
ten kuivatusjarjestelma.

Ensisijaisesti hule- ja kuivatusvedet on pyrittdva imeyttdmaian omalla kiinteis-
tolla, mikali maaperédolosuhteet sen sallivat ja jollei siitd aiheudu ldhialueen ra-
kennuksille kosteusvauriovaaraa. Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet,
joita ei imeyteta tontilla, on johdettava yleiseen hulevesijarjestelmaan.

Alueilla, joilla vaaditaan hulevesien viivytysta, on viivytys toteutettava omalla
tontilla ensisijaisesti luontopohjaisina ratkaisuina kuten painanteina, viivytysal-
taina tai vastaavina, ja toissijaisesti maanalaisena viivytysratkaisuna. Omakoti-
ja paritalotonttien osalta erillistd viivytystd ei vaadita, mikali suurin osa tontista
on vetta lapdisevdd materiaalia tai ellei kaava toisin maaraa.
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8 RAKENNUKSEN TAI SEN
OSAN PURKAMINEN

44 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

441 Selvitysvaatimukset

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttdi, ettd ennen purkamistydn aloitta-
mista laaditaan purkamissuunnitelma.

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestad syysta rakennuksen tai sen osan
purkamisen sisdltavda rakentamislupahakemusta tai erillistd purkamislupahake-
musta kasitellessdan edellyttdd, ettd hakija toimittaa asiantuntijan tekeman
kuntotutkimuksen ja/tai selvityksen rakennuksen ja sen sisatilan historiallisesta
tai rakennustaiteellisesta arvosta.

44.2 Purkamistyon toteuttaminen

Purkamisty®sté ei saa aiheutua merkittavia haitallisia melu-, poly-, roskaantu-
mis- tai muita vastaavia vaikutuksia ymparistélle tai naapurustolle.

Purkamistyossa tulee noudattaa kiertotalouden periaatteita. Rakennuksen osien
uudelleenkayttda rakennuspaikalla tulee priorisoida suhteessa kierratykseen.
Kaytosta poistettava materiaali tulee toimittaa asianmukaisesti jatteend kasitel-
tavaksi.

44.3 Rakennuspaikan siistiminen purkamisen jilkeen

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta valittdmasti rakennuksen tai
sen osan purkamisen jalkeen, on rakennuspaikka viivytyksetta siistittdva purka-
misen jaljilta.
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9 YLEISET ALUEET, JULKI-
NEN KAUPUNKITILA

45 § Julkinen kaupunkitila

45.1 Kadut, torit ja muut yleiset alueet

Katujen, torien ja muiden vastaavien liikennealueiden paallysmateriaalit ja muut
rakenteet on suunniteltava ja rakennettava kaupunkikuvaan sopiviksi ja tarkoi-
tuksenmukaisiksi. Katua rakennettaessa tulee pyrkia esteettdmyyteen ja nako-
vammaisten huomioon ottamiseen. Jalankulku- ja pyo6railyvaylan ja ajoradan va-
linen korkeusero suojatien kohdalla ei saa oleellisesti haitata lilkkkumista. Jalka-
kaytavaa paillystettdessa liikkeiden ja asiakaspalvelutilojen sisdankdyntijarjes-
telyssa tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkia esteettdmyyteen ja ndkévam-
maisten huomioon ottamiseen.

Kun ajorata tai jalankulku- ja pyorailyvayla paallystetdan uudelleen, ei kadun
pinnan korkeutta saa ilman erityistd syytd muuttaa niin, ettd kadun varrella ole-
vat tontit jadvat katuun nahden alemmaksi tai ylemmaksi kuin mita ne olivat
ennen kadun uudelleen paallystamista.

45.2 Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit

Julkisen kaupunkitilan rantaan sijoitettavien laiturien, aallonmurtajien ja muiden
vastaavien rakennelmien kulkureitteineen tulee soveltua kunkin alueen kaupun-
kikuvaan ja rantamaisemaan.
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10 RAKENNUSTYON AIKAI-
SET JARJESTELYT

46 § Tyomaan perustaminen, kaytto ja siistiminen

46.1 Tydémaan perustaminen ja aitaaminen

Tybmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulku- ja pyoraliikenteen sujuvuus,
erotettava ymparistéstaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa
aitaamalla.

Rakennustydn aikaiset varusteet (mm. kdymalat) ja varastot on sijoitettava ra-
kennuspaikalle siten, ettd ne eivat kohtuuttomasti aiheuta haittaa naapurikiin-
teiston kaytolle.

Korjaustydn yhteydessa tydmaa on tarvittaessa erotettava toiminnassa olevista
tiloista valiaikaisilla suojarakenteilla. Rakennusvalvontaviranomainen voi asettaa
suojauksella palokatko- tai muita vaatimuksia. Myés muu tydmaa-aikainen pa-
loturvallisuus on huomioitava ja oltava tarvittaessa yhteydessa pelastuslaitok-
seen asianmukaisten paloturvallisuusjarjestelyiden varmistamiseksi.

Kaupunki voi hakemuksesta myéntda maaridajaksi oikeuden kayttaa katua tai
muuta yleistad aluetta tydmaan toimintojen sijoittamiseen.

46.2 Sailytettava puusto

Sailytettavat puut on suojattava tydmaa-aikana huolellisesti ja puiden juuristo-
alueella tapahtuvaa tayttoa ja kaivuuta on pyrittava valttamaan. Rakennusval-
vontaviranomainen voi vaatia, ettd rakentamishankkeeseen ryhtyva laatii tarvit-
tavan suojaussuunnitelman.
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46.3 Tydomaan siisteys ja haittojen torjuminen

TyOmaa on pidettava hyvassa ja siistissa jarjestyksessa.

TyOmaalla materiaalit on sailytettava suojattuina valmistajan ohjeiden edellytta-
malld tavalla ja siten ettei ymparistélle aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Tybmaata on hoidettava niin, ettei siitd aiheudu henkild- ja omaisuusvahinkoja,
liikenne- ja muita hairidita tai kohtuutonta muuta haittaa ymparistolle taikka ja-
telaissa tarkoitettua roskaantumista.

Kaikissa toissa ja toimissa on estettdva hairitsevan polyn, kaivumaiden, lietteen,
savun, hajun ja muiden haitallisten aineiden levidminen ymparistdén. Tydkonei-
den poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi tydmaalla on jar-
jestettdva siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu ympéaristé6n ja maa-
peraan.

Tybmaalta ei saa johtaa kiintoainetta tai lietettd tai haitallisia aineita sisaltavia
hule- tai kuivatusvesia. Tydmaavesien kasittelyssa ja johtamisessa tulee nou-
dattaa kaupungin tyémaavesien hallintaa koskevia ohjeita.

Tontti tulee asemakaava-alueella tarvittaessa liittda vesihuoltoverkostoon ver-
koston haltijan antamien ohjeiden mukaisesti. Tydmaalta ei saa johtaa viemariin
haittaa tai vahingonvaaraa aiheuttavia aineita, esineitd, maa-ainesta tai muita
jatteita.

46.4 Tyomaan jatehuolto

Ty6émaan jatehuollon on oltava suunnitelmallista. Tyémaalla on oltava tyémaan
kokoon suhteutetut, riittdvat tilat jatehuollon jarjestamiseen seka riittavasti ke-
raysvéalineitd rakennusmateriaalien talteenottoon ja rakennusjatteiden erilliske-
raykseen.

46.5 Tyémaan siistiminen téiden paatyttya

Tyon valmistumisen jalkeen tilapaiset tydmaarakennukset, tyémaa-aidat ja vas-
taavat tydmaarakenteet on poistettava viipymatta ja tydmaa-alue on siistittava.

46.6 Rakentamishankkeesta tiedottaminen

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pys-
tyttamalla rakennustydémaalle tydmaataulu tai -kyltti, jos rakentaminen aiheut-
taa pysyvan ja olennaisen muutoksen ympéristdssa. Tydmaataulusta tai -kyl-
tistd tulee ilmetad vihintdan rakennuksen tai kohteen kdyttdtarkoitus ja laajuus,
kohteen valmistumisajankohta ja rakennushankkeesta vastaavan yhteystiedot.
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11 RAKENNUSKOHTEEN JA
YMPARISTON YLLAPITO

47 § Tybajoneuvojen ja laitteiden sailyttaminen asuin-
kiinteistolla

Asumiseen kaavoitetulla kiinteistolld ei saa pysyvéaisluonteisesti sailyttdd tydajo-

neuvoja, tytkoneita tai laitteita linja-autoa, kuorma-autoa, yhdistelmiajoneuvoa,

asuntoautoa, asuntovaunua, tydkonetta, venetta tai muuta laitetta ympéaristoa
rumentavasti tai haittaa aiheuttavasti.

Pienehkdjen veneiden, asuntoautojen, asuntovaunujen ja muiden vastaavien kul-
kuneuvojen kausiluonteinen sailyttaminen tontilla on kuitenkin sallittua.

48 § Rakentamattomat tontit ja muut alueet

Rakentamattomia tontteja ja tontin osia tulee hoitaa siten, ettd ne eivat ru-
menna kaupunki- ja ymparistokuvaa eika niitd saa kuin tilapaisesti kayttaa va-
rastointiin tai ajoneuvojen sailytykseen tai pysédkdintiin asemakaavan vastaisesti.
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12 ERINAISET MAARAYK-
SET, LIITTEET

49 § Rakennusjarjestyksen voimaantulo

Tama rakennusjarjestys tulee voimaan xx.xx.2026.

Rakennusjarjestys maarataan tulemaan voimaan muutoksenhausta huolimatta
(niiltd osin kuin muutoksenhaku ei koske).

Talla rakennusjarjestykselld kumotaan kaupunginvaltuuston ___ hyvdaksyma ja
__voimaan tullut rakennusjarjestys.

Liitteet

1. Kartta suunnittelutarvealueista

2. Kartta vapaa-ajanasunnon kayttétarkoituksen muutosalueista
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