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Nyk. reunakivilinja puretaan

Nyk. rummun toimivuus varmistetaan

x = 6903600

y = 491900

Jk+pp-väylän pinta tasataan
korotuksen jälkeen

Asfaltti jyrsitään pois
nurmetettavalta alueelta ja
paikalle muotoillaan ojapainanne
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Suunnitelma on laadittu (EUREF) ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmään
ja N2000- korkeusjärjestelmään. MERKINTÖJEN SELITYKSET:
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VÄINÖLÄ
SIEVISENMÄENTIEN SUOJATIEN KOROTUS

HAAPALAHDEN VENESATAMAN PÄÄSSÄ

LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN

N2000
ETRS-GK26

V-J Koskinen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Reunatukilinja (h = 12 cm) / reunatueton reunalinja

Korotettu alue

Nurmetus

Nykyinen valaisin

Liikennemerkkipylväs sinivalkoisella tehostamismerkillä

MERKKI NIMI JA KOKONRO MÄÄRÄ
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LIIKENNEMERKIT

B5 Väistämisvelvollisuus
risteyksessä, koko 600 x 600 mm

NYK = nykyinen
NS = nykyisen siirto
U = uusi

2H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie,
koko 400 x 600 mm

2H23.2 Kaksisuuntainen pyörätie,
koko 300 x 400 mm


