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Parkkipaikat 466 kpl, 6 m x 2,7 m
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Sirkuskenttä - ei kaapeleita
65m x 50m

Kuorma-autojen
ja bussien parkki

Jalkakäytävä

Parkkipaikat 33 kpl

Parkkipaikat 16 kpl

Parkkipaikat 10 kpl

Liittymän oikaisu kohtisuoraan

Polun ja kentän pintojen
tasaus 40m matkalla (4-5%)

Pintojen tasaus
20-25m matkalla
(4%)

Pintojen tasaus 20m
matkalla (3%)

Etäparkin ja raviradan pääsisäänkäynnin välinen aukio sekä yhteys
Vesangantieltä eri suunnitelmassa myöhemmin

Pysäköintiruutu 6,00 m

Ajorata 5,00 m
Jalkakäytävä 3,00 m
Kiveys 1,00 m

Olemassaoleva rumpu uusitaan, päähän lisätään
kaivo ja ojan putkitus 10m matkalta

Ajorata 4,25 m
Pysäköintiruutu 5,90 m

Nykyinen hulevesikaivon purkuputki
asennettava syvemmälle ja liitetään
uuteen hv-runkokaivoon

Roskikset

Graffitiseinät 20m x 2kpl

Rakennetun rummun toiminta
varmistettava - tarvittaessa sijainti
määritettävä uudelleen työmaalla

Kiveys 1,00 m

Nykyinen graffitiseinä puretaan

+6
cm

+1
2c

m

S
yk

er
ai

tti

+6cm

Ki
ve

ys
 1

,0
0 

m

Ja
lk

ak
äy

tä
vä

 3
,0

0 
m

A
jo

ra
ta

 6
,0

0 
m

JK
PP

 4
,0

0 
m

Viherpainanne 5,00 m
JKPP 3,00 m
A

jorata 5,70 m
Viherpainanne 5,00 m

Parkkipaikat 466 kpl, 6 m x 2,7 m

+6
cm

+12cm

+12cm

+1
2c

m

+1
2c

m

+1
2c

m

+1
2c

m

+1
2c

m

+1
2c

m

+12cm

+12cm

+12cm

+12cm

+6cm

+12cm

+12cm

Sirkuskenttä - ei kaapeleita
65m x 50m

Kuorma-autojen
ja bussien parkki

Jalkakäytävä

Parkkipaikat 33 kpl

Parkkipaikat 16 kpl

Parkkipaikat 10 kpl

Liittymän oikaisu kohtisuoraan

Polun ja kentän pintojen
tasaus 40m matkalla (4-5%)

Pintojen tasaus
20-25m matkalla
(4%)

Pintojen tasaus 20m
matkalla (3%)

Etäparkin ja raviradan pääsisäänkäynnin välinen aukio sekä yhteys
Vesangantieltä eri suunnitelmassa myöhemmin

Pysäköintiruutu 6,00 m

Ajorata 5,00 m
Jalkakäytävä 3,00 m
Kiveys 1,00 m

Olemassaoleva rumpu uusitaan, päähän lisätään
kaivo ja ojan putkitus 10m matkalta

Ajorata 4,25 m
Pysäköintiruutu 5,90 m

Nykyinen hulevesikaivon purkuputki
asennettava syvemmälle ja liitetään
uuteen hv-runkokaivoon

Roskikset

Graffitiseinät 20m x 2kpl

Rakennetun rummun toiminta
varmistettava - tarvittaessa sijainti
määritettävä uudelleen työmaalla

Kiveys 1,00 m

Nykyinen graffitiseinä puretaan

+6
cm

+1
2c

m

S
yk

er
ai

tti

+6cm

Ki
ve

ys
 1

,0
0 

m

Ja
lk

ak
äy

tä
vä

 3
,0

0 
m

A
jo

ra
ta

 6
,0

0 
m

JK
PP

 4
,0

0 
m

Viherpainanne 5,00 m
JKPP 3,00 m
A

jorata 5,70 m
Viherpainanne 5,00 m

0

100

182

0

100

200

300

313

0

50

100
110

A

A

C

C

B

B

Y
 = 6904454

X = 483350

Y = 6904304

X = 483200

HV 250 PP
HV 315 PP

HV 315 PP

HV 250 PP

HV 250 PP

HV 25
0 P

P

HV
 2

50
 P

P

HV 250 PP

HV 315 PP

HV 250 PP

HV 315 PP

HV 500 PP

HV 500 PP

HV 800 Betoni

HV 800 Betoni

H
V 

25
0 

PP

H
V 

50
0 

PP

HV 500 PP

HV 25
0 P

P

H
V 

25
0 

PP

H
V 

31
5 

PP

H
V 

40
0 

PP

HV 400 PP

HV 250 PP

HV
 3

15
 P

P

HV 250 PP

HV 500 PP

HV 25
0 P

P

HV 500 PP

HV 250 PP

17.5.2021

Arttu Pelho

ETRS-GK26

N2000

Teemu Sandberg

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KILLERIN PYSÄKÖINTIALUE JA SYKERAITTI

RAKENNUSSUUNNITELMA

R-3064

xx-xxxx.dwg

KOHDE JA PIIRUSTUSLAJI

KÄSITTELY KÄSITTELIJÄ PÄIVÄYS ASIA NRO MUUTOS PÄIVÄYS NIMI LUKUM TUNNUS

PÄIVÄYS

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

LIITTYY PIIR.

KORVAA

KORVATTU

PIIR NRO MUUTOS

KUVATIEDOSTO :

LIIKENNE- JA VIHERALUEET
PL 233, Hannikaisenkatu 17
40101 JYVÄSKYLÄ
(014) 266 0000, Fax (014) 266 5108
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

HYV. TARK. HYV. TARK. SUUNN.

GEO. HYV. TARK.VIHER. LIIK. PROJ.PÄÄL.

Liikenteenohjaussuunnitelma 1:500

AFRY Finland Oy
Puistokatu 2-4 D
40100 JYVÄSKYLÄ
010 3311
etunimi.sukunimi@afry.com

Verkot
PL 410, Kammintie 2
40101 JYVÄSKYLÄ
(014) 366 4000, Fax (014) 214 070
etunimi.sukunimi@alva.fi

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

E1 Suojatie, 14 kpl

E Pysäköintipaikka, 9 kpl

E4.1 Ajoneuvon sijoitus pysäköintipaikalla, 22 kpl

E4.2 Ajoneuvon sijoitus pysäköintipaikalla, 10 kpl

E4.3 Ajoneuvon sijoitus pysäköintipaikalla, 4 kpl

H10 Vaikutusalue nuolen suuntaan, 3 kpl

C2 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty, 1 kpl

E14.2 Yksisuuntainen tie, 1 kpl

B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä, 2 kpl

H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie, 1 kpl

H12.2 Linja-auto, 1 kpl

H12.3 Kuorma-auto, 1 kpl

F53 Esteetön reitti, 6 kpl

D6 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, 6 kpl

H23.2 Kaksisuuntainen pyörätie, 6 kpl

C17 Kielletty ajosuunta, 1 kpl

Vesangantie


