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Hulevesiviemari

Materiaali,putken pohjan korkeus

Paalu, pituus/kaltevuus

Jatevesiviemari
Materiaali,putken pohjan korkeus

Paalu,pituus/kaltevuus

Vesijohto

Materiaali, putken laen korkeus

Paalu,pituus/kaltevuus

Johtojen perustus

Kadun rakenne

Matka

Kaltevuus/sade

TSV:n korkeus

Maanpinnan korkeus

Vaakaelementit

Sivukaltevuus

~Jateyesilinja

Tasauskerros 150 mm
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RAKENTEELLINEN TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

harmaa

Katualue

Liimattava tai valettava

1.50 -2.00 3.50 3.50 3.50 2.50 0.25
JK  pp ajokaista ajokaista ajokaista jk
H=8m

Esitys katualueen

Nyk Katualue

Maastonmuotoilu
tukimuurin takana

Tukimuuri rakennetaan
erillisen suunnitelman
mukaisesti

Nurmiverhous A3 150 mm
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/7
A
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Jk + pp, PP -osuus -=7
Paallystekerros  AB11 40 mm
Kantava kerros KaM 150 mm
Yhteensa 190 mm

Jk + pp, JK -osuus
Betonikiveys harmaa isosauvakivi

138 mm x 278 mm x 80mm+asennushiekka
KaM 150 mm
260 mm

Kantava kerros

Yhteensa

Rakennuksen perustusten kaivantoluiskd

(Lauri Alanko 8.8.2019)

KASITTELY ‘KAS\TTELUA ‘PAWAYS

Luiskatdyttd kaivumaista

Kaapelivaraus
Salaoja 110 PEH

Jk
Paallystekerros  AB11 40 mm
Kantava kerros KaM 150 mm
Jakava kerros KaM 300 mm
Suodatinkerros Hk 700 mm
Suodatinkangas N3
Yhteensé 1190 mm

Urheilutie

Paallystekerros  AB16 40 mm

Paallystekerros  ABK32 60 mm

Kantava kerros KaM 200 mm

Yhteensé 300 mm

Ajorata, katuluokka 4, katuluokan mukainen kantavuusvaatimus 250 MN/m?

Tavoitekantavuus kantavan kerroksen paaltd 170 MN/ mz2

JK ja JKPP, katuluokka 6, katuluokan mukainen kantavuusvaatimus 175 MN/m?2

Tavoitekantavuus kantavan kerroksen paaltd 160 MN/ mz2
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KOHDE JA PIRUSTUSLAJI

PIRUSTIUKSEN SISALTQ

MITTAKAAVA

URHEILUTIE Pituusleikkaus 1:1000/1:100
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