P-PAIKAT TONTILLA ASEMAKAAVA

543 pp 1 pp/3 oppilasta kohti —= vah. 400 pp

52 mp mopopaikkoja 50 kpl

110 ap 1 apM35 kem® kohti —= 105 ap

2 le-ap RT-suositus: muut alueet vah. 1/50 ap kohti

POHJANLAMMEN RAKENNUS: LAAJENNUS:
Korjattava bruttoala: Rakennettava bruttoala:
- 1. krs: 18831 brm2 - 1. Kkrs: 2634 brm2
- 2.krs: 1632 brm2 - 2.krs: 2189 brm2
Laajennusosat: - 3. krs, IV-konehuoneet: 597 brm2
- Tuulikaapit: 55 brm2 - 3. krs, kylmat tilat (raitisilmakammiot yms.): 188 brm2

= IW-konehuone: 590 brm2
BRUTTOALA YHTEENSA: 5608 brm2
BRUTTOALA YHTEENSA: 4158 brm2 KERROSALA YHTEENSA: 4823 kem?2

KERROSALA YHTEENSA: 3568 kem2

JYVASKYLAN KAUPUNKI, KUOKKALAN YHTENAISKOULU
Esittelysarja 25.4.2016

KUOKKALAN RAKENNUS: —

Korjattava huoneistoala:
- Kellari: 147 htm2
E-osan luokkatilat 276 hitm2
Monitcimisali + Auditorio + Valvomo (2. krs.): 548 hitm2
Hankesuunnitelman mukainen korjausalue B-osalla (taito- ja taideaineet): 216 htm?2
Lisays korjausalueeseen B-osalla (taito- ja taideaineet): 237 htm2

KORJATTAVA HUONEISTOALA YHTEENSA: 1424 htm2
KERROSALA YHTEENSA: 5770 kem2
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